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. Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir[Suvestiné nuo
13. |STR2.01.02:2016 sertifikavimas 2019-05-01
. & . . - . Suvestiné nuo
14. |STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas 2015-03-27
. - . Suvestiné nuo
15. |STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 2019-01-09
e . Suvestiné nuo
16. |349 Sléginés jrangos techninis reglamentas 2016-07-19
" Suvestiné nuo
17. |28 Masiny sauga 2016-11-08
18, |HN 33:2011 Triuk8mo  ribiniai  dydZiai gyvenamuosiuose ir|Suvestiné nuo
) ) visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje 2018-02-14
. Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy|Priémimo data
19. |HN 42:2009 mikroklimatas 2009-12-29
. . . . . . L Suvestiné nuo
20. |HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai 2020-05-14
21 11-111 Silumos tinkly ir ilumos vartojimo jrenginiy prieZidros|Priémimo data
) (eksploatacijos) taisyklés 2010-04-07
- . . . . . . Suvestiné nuo
22. |1-160 Silumos tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés 2019-01-31
. . . . . . Priémimo data
23. |1-196 Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés 2017-07-19
24 |a2a Silumos energijos ir Silumnedio kiekio apskaitos|Priémimo data
) taisyklés 1999-12-21
. Suvestiné nuo
25. |A1-184/V-546 Darbo su asbestu nuostatai 2017-09-20
- . . . Suvestiné nuo
26. |D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2018-07-01
s L . . Suvestiné nuo
27. 421 Biocidiniy produkty autorizacijos taisyklés 2016-02-28
. L . . Suvestiné nuo
28. |1-64 Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2018-11-01
29. |1-348 Daugiabucio namo Sildymo ir karSto vandens sistemos|Priemimo data
) privalomieji reikalavimai 2018-12-18
., e . . . Suvestiné nuo
30. |1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-03
31. |LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendri jforminimo reikalavimai
32. Europos Reglamentas Nr. 305/2011
33. Europos Komisijos reglamentai (ES) 1254/2014
34. LST EN 13480:2017 (1-5 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1-5 dalys
dalys)
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1. ISEITIES DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

Projektas atliktas pagal pasiraSyta technine uzduotj ir UAB ,Kretingos Silumos tinklai“ iSduotas
prisijungimo saglygas Nr. T-544, iSduotas 2021-02-19. Sprendiniai suderinti su uZsakovu ir kitais projektg
ruoSusiais PDV. Pastato laikanCiyjy konstrukcijy techninés baklés jvertinimo dokumentai, pastato investicinis
planas, registry centro iSrasas, pastato energetinio naudingumo sertifikatas ir kiti dokumentai, kuriais remiantis
atlikta Projekto Silumos gamybos ir tiekimo dalis, pateikiami Projekto Bendrojoje dalyje, prieduose.
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Esama situacija

Gyvenamosios paskirties 5 auksty pastate Siluminé energjja Sildymui yra gaminama Silumos punkte.
3 Silumos punktas yra prastos biklés, neautomatizuotas. Sildymo sistema — priklausoma vienvamzde.
Silumos punkto vamzdynai, jy izoliacija bei armatira yra labai prastos buklés.

2.2. Projekto tikslas

Projekto tikslas — rekonstruoti esamg Silumos punktg, pilnai pakei€iant jranga, vamzdynus bei
armatdra.

Projekte pateikiami Silumos gamybos ir tiekimo sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

2.3. Projektiniy Silumos punkto sprendiniy apraSymas

Lentelé 1. Pastato Siluminés energijos poreikis

Silumos galia, kW

Qxilg.7
142,9
Lentelé 2. Silumos jvado darbiniai slégiai $ildymo sezono metu
Rodiklis T1 T2
Didziausias darbinis slégis, bar 6,0 5,3
Maksimalus slégiy skirtumas Sildymo sezonu, bar 1,5
Minimalus slégiy skirtumas $ildymo sezonu, bar* 0,70

Lentelé 3. Silumos gamybos ir tiekimo sistemy temperataros ir slégiai

Sistemy temperatros ir slégiai
T1 T2 T T21
D|d2|au3|? leistina 100°C 100°C 80°C 80°C
temperatira (Ts)
(I?re:jr)blne temperatira 90°C 50°C 75°C 45°C
Didziausias leistinas 10 bar 10 bar 4 bar 4 bar
slégis (Ps)
Darbinis slégis (Pd) 6,0 bar 5,3 bar 2,0 bar 2,0 bar
Bandomasis slégis (Pb) 14,3 bar 5,7 bar
DN 50 50 ___ ©54x1.5 __ ©@54x1.5
. Termofikacinis | Termofikacinis | Sildymo sistemos | Sildymo sistemos

Terpe

vanduo vanduo vanduo vanduo

Lentelé 4. Silumos punkto miesto tinkly srautai

Silumnesio srautai, m3/h

Giild (90°C -50°C) 3,07
Gsk 7,00 m?/h

Silumos skaitiklis
Skaitiklio vardinis srautas gp 3,5 m¥h
Skaitiklio didZiausias srautas gs 7,0 m3/h
Skaitiklio maziausias srautas qi 0,035 m3/h
Matavimo jautrumo riba, m%h 0,017 m3/h
Srauto jutiklio ilgis, mm 260
Slégio nuostoliai prie gp kPa 4,0
Montavimo vieta Grjztamoaiji linija
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Lentelé 5. Silumos punkto pirminio konttiro (miesto $ilumos tinklai) hidraulinis skai¢iavimas ir voztuvy parinkimas

Pirminis kontiiras (Silumos tinklai)
Slégis, | Leidziamas slégio | Srautas, | Apskaiciuotas | Parenkamas
bar perkrytis, bar m3/h KVS, m3/h KVS, m3/h
Sildymo rezimas

T1 jvadas j pastatg 6,0 3,07
Mechaniniy daleliy filtras F1* 0,03+0,20*
Vamzdyno, ventiliy DP 0,10
T1 prie$ temp. vozt. 5,67
Temperatirinis voztuvas V-1 0,20 3,07 6,86 8,0
Silumokaitis HE-1 0,08+0,05*
Srauto skaitiklis 0,04
T2 iSvadas i$ pastato 53
Parenkamas voztuvas V-1 DN25 G1 1/4* A, KVS=8,0, PN25. Pavara 230V, 300N, eiga 5mm, greitis 14 s/mm.

*Priimamas uzsiterSimas filtrui — 0,20 bar, o Silumokaiciui — 0,05 bar.

Penkiy auksty gyvenamosios paskirties pastatui Siluminé energija bus tiekiama centralizuoto Sildymo
Silumos tinklais. Pastato Sildymo sistema projektuojama nepriklausoma, nuo miesto centralizuoto Sildymo
sistemos atskirta per plokstelinj vienos pakopos lituotg Silumokaitj HE-1. Silumokaitis 142,9 kW galios, plokstelés

pagamintos i$ neradijancio plieno 316L.

Sildymo sistema priverstinés cirkuliacijos, kuri bus atliekama cirkuliaciniu $ildymo sistemos siurbliu S-

1, Q=4,22 m3h, H= 5,8 m vandens stulpo.

Visa Silumos gamybos ir paskirstymo sistema bus valdoma automatiniu Silumos punkto valdymo bloku
AVB-1. Automatiniame valdymo bloke, voztuvu V-1 bus palaikoma projektiné temperatidra Sildymo sistemoje.
Darbinés Sildymo sistemos temperatiros Tpad/Tgrizt.=75°C/45°C prie -20°C lauko oro temperatiros.
Temperatira valdoma pagal valdiklyje suprogramuotg Sildymo kreive, priklausomai nuo lauko oro temperatiros.
Valdiklyje galima stebéti srauty temperatlras, uzduoti savaitinj, paros Sildymo grafika.
Gyvenamojo namo $ilumos apskaitai jprojektuojamas esamas $ilumos skaitiklis SAP-1 ant grjztamos

linijos, gp=3,5 m3/h, qs=7,0 m3/h, I=260 mm, prijungimas G 1 1/4“.

Sildymo sistemos uzpildymui/papildymui suprojektuota nauja papildymo linija i§ miesto Silumos tinkly
griztamos linijos su vandens kiekio skaitikliu SK-1. Papildymas vykdomas rankiniu bddu, per automatinio

papildymo voZtuva, nustatytg 2,0 bar slégiui.

Lentelé 6. Sildymo sistemos pagrindiniai parametrai

Nr. | Rodiklis | Zyméjimas | Verté | Mato vnt.
ISeities duomenys

1. | Didziausia leistina temperatira Ts 80 | C

2. | Sildymo sistemos tiris Vsist 1127 | |

3. | Statinis slégis Pst 1,4 | bar

4. | Apsauginio voztuvo suveikimo slégis Pe 4,0 | bar

ISsiplétimo indo skai¢iavimas

5. | ISsiplétimo koeficientas e 22 | %

6. | ISsiplétimo tiris Ve 250 | |

7. | Vandens rezervas 0,5% sistemos tirio Vrezerv 564 |1

8. | Minimalus iSsiplétimo indo tdris Vindo 79,3 | |

9. | Parenkamas iSsiplétimo indas Vn 100,0 | |
10. | Pradinis iSsiplétimo indo slégis Pprad 2,1 | bar
11. | Sistemos uzpildymo slégis Puzpild 2,6 | bar

Nepriklausomos Sildymo sistemos tdrio svyravimo dél Siluminio plétimosi kompensacijai, Silumos
punkte jrengiamas 100l talpos iSsiplétimo indas I.I-1 su pradiniu 2,1 bar uzpildymu. I8siplétimo indas turi bati
montuojamas su specialia rakinama uzdarymo armattra tam, kad per klaidg jos nebdty galima uzdaryti.

Sildymo sistemos pradinis uzpildymo slégis — 2,6 bar.

Lentelé 7. Sildymo sistemos pagrindiniai parametrai

Silumos punkto $ildymo galia 142,9 kW

Sildymo sistemos pasiprie$inimas 32,0 kPa

Sildymo kontiro pasipriesinimas Silumos punkte 25,0 kPa
Suminis Sildymo kontdro pasiprieSinimas 57,0 kPa
Sildymo sistemos tiris 1127 [
Sildymo sistemos debitas 4,22 m3/h

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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| Sildymo sistemos statinis slégis | 1,4 | bar |

Reikalingose vietose, jrengiama nauja armatdra: filtrai, uzdarymo ventiliai, atbuliniai voZztuvai,
manometrai, termometrai. Jvadinés sklendés paliekamos esamos.

Silumos punktas kaip patalpa, néra papildomai Sildomas. Skaigiuojama, kad techninis koridorius,
kuriame montuojamas Silumos punktas, nuo nesiltintos pirmo auksto perdangos jSils ne maziau, kaip iki 10°C.

Silumos punkto patalpa turi atitikti taisykliy ,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés*
reikalavimus:

Patalpoje turi badti uztikrinama 0,5 karto/h oro kaita, o santykinis drégnumas <75%. Techninio
koridoriaus védinimas - natdralus.

Patalpoje yra jrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija.

Patalpoje turi bdti jrengiami ne maziau, kaip 2 Sviestuvai. ApSvietimas ties apskaitos ir valdymo
prietaisais turi bati >150 Ix;

Silumos punkto patalpoje turi bati iki 50 V ir 220 V arba 380 V jtampos kistukiniai lizdai, jrengti pagal
Elektros jrenginiy jrengimo taisykles (1 priedo 16 punktas);

Silumos punktas, kaip sléginis jrenginys, projektuojamas 15 mety tarnavimo laikotarpiui.

2.4. Darby saugos pagrindiniai reikalavimai.

Prie§ montuojant Silumos punkto jrenginj, pirmiausia paruosti Silumos punkto patalpas taip, kaip
reikalauja ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai“.

Transportavimo montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi bati atliekami taip, kad
neblty pazeista darbuotojy sauga ir sveikata.

Pries§ Silumos punkto montavimo darbus turi bati patikrinta Silumos punkto patalpos. Patalpos turi bti
tvarkingos, neuzkrautos pasaliniais daiktais. Patalpose turi bati védinimas. Grieztai draudziama pradéti virinimo
darbus, jei neuztikrintas patalpos védinimas. Uzdujintose patalpose negalima naudoti elektriniy grazty ir kity
kibirk§€iavima sukelianciy jrankiy. Vykdant darbus kamerose ir patalpose, kur gali bati dujy, negalima rdkyti ir
naudotis atvira ugnimi.

Silumos punkto jrangos transportavimui naudoti automobilius, krautuvus, ratukus ar kitas priemones,
kad baty palengvintas Zmogaus darbas ir nepazeista darbuotojy sauga ir sveikata.

Elektros jrenginiy montavimas ir jZeminimas atliekamas pagal ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias
taisykles®.

2.5. Aplinkos apsauga

Silumos punkto statinys ir jrengimai neturi jtakos aplinkos uzter$imui ar Zmoniy sveikatai. Statinio
elementams panaudotos medZiagos yra aplinkai nepavojingos. Vamzdynais transportuojamas termofikacinis
vanduo neskleidZia triukSmo, todél papildomos statinio apsaugos nuo triukSmo priemonés nenumatomos.
Izoliavimo gaminiams naudoti medZiagas ir gaminius, turin€ius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus. Nevartoti
asbesto turin¢iy medziagy.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1.1. Bendri Projekto jgyvendinimo techniniai reikalavimai

Sioje dalyje aprasytiems darbams taikomos Bendros rangos sutarties sglygos ir terminai. Visi
prieStaravimai tarp Sios specifikacijos reikalavimy, susijusiy specifikacijy, standarty ar pirkimo uzsakymy turi
bati nurodyti UZsakovui ar jo Atstovui prieS vykdyma. | Sig specifikacija jeina ir visos joje paminétos specifikacijos,
standartai, normos ir kiti normatyviniai dokumentai. Turi bdti remiamasi naujausiu (pirkimo uzsakymo datos)
specifikacijy leidimu.

| darbus jeina:

Sioje specifikacijoje bei pirkimo uzsakyme nurodomi minimalds reikalavimai visy jrengimy ir vamzdziy
medziagy pateikimui ir transportavimui;

Visa Cia esanti informacija, t.y.: normos, standartai ar gaminamy vienety apraSymai turi atitikti Europos
ar Lietuvos standartus. Jei kuri nors sglyga prieStarauja vietos standartams, Rangovas privalo apie jg informuoti
UZsakova ar jo atstova.

Normos, kuriy privaloma laikytis, yra tokios:

Europos techniniai reglamentai ir standartai;

Lietuvos reglamentai ir standartai;

Europos darnieji standartai.

Visi statybos dalyviai atsako uz Siy standarty laikymasi. Jei reikalavimai skiriasi, tuomet taikomi
griez&iausio reglamento reikalavimai.

Atitikimas reglamentams nustatomas pagal:

Inspektoriaus, kurj projektui pasibaigus paskiria Rangovas ir UZsakovas, atliktg patikrinima;

Lietuvos Sveikatos valdymo organy atliktg patikrinima.

Jei minéty patikrinimy metu nustatoma, jog batini tam tikri pakeitimai, Rangovas privalo nedelsiant
jvykdyti reikiamus pakeitimus be papildomy islaidy Uzsakovui.

Statybos produktai ir jranga, naudojami statinyje, privalo tenkinti esminius reikalavimus sveikatos,
tvarumo, energijos taupymo ir aplinkosaugos. Statybos produktai privalo bati tinkami naudoti pagal paskirtj ir
atitikty darniuosius standartus bei Europoje pripazjstamas nacionalines technines specifikacijas pagal STR
1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® reikalavimus.

Uz Sio Projekto apimtyse jrengiamy sistemy tinkamg veikimg atsako Rangovas. UZsakovui tuiri bati
prieinamos visy sistemy skaiciavimy kopijos. Visus nukrypimus nuo techninio darbo projekto derinti su techninio
darbo projekto autoriumi. Apie pakeitimus turi bati praneSama rastu, nurodant jy priezastj. Taip pat turi bati
pateiktas iSlaidy sgraSas bei pakeitimo jtaka kity sistemy progresui. Sumontuoty sistemy iSpildomuosius
bréZinius rengia Rangovas ir derina su projekto autoriumi ir UZzsakovu. Rangovas privalo sukomplektuoti visg
Sildymo-vedinimo medziagy ir jrengimy dokumentacijg valstybine kalba ir perduoti jg Uzsakovui ir/ar naudotojui.

Darbas, kuris turi bati atliktas pagal Sias technines specifikacijas, apima: projektavima, konstravima,
gamyba, tiekima, jrenginiy montavimg ir montavimo prieZidra, antikorozine apsauga, Silumine izoliacijg, techning
dokumentacijg (bréZinius, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo nurodymus bei instrukcijas), paleidimg bei
derinimg, atsarginiy daliy, batiny katilinés jrenginiy garantiniam laikotarpiui, tiekima.

Techninés specifikacijos nepakeitia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrenginiy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu jrenginiy gamybai, montavimo operacijoms yra patvirtinti standartai
ar kiti normatyvai, bdtina vadovautis Siais dokumentais. Jeigu tokiy dokumenty néra, reikia vadovautis Siomis
techninémis specifikacijomis.

Pateikdamas jrenginiy specifikacijas tiekéjas (rangovas) privalo nurodyti jy technines charakteristikas
ir duomenis su projektiniais naSumais, pralaidumais, galiomis ir slégio perkriciais (ekonomaizeriams, uzdarymo
ir reguliavimo armatdrai).

Tiekiami jrenginiai ir medziagos, skirti darbui atvirame lauke, turi bdti paskaiciuoti darbui prie aplinkos
-40 + +40°C, o jrenginiai ir medZziagos, skirti darbui patalpose, turi bati paskaiCiuoti darbui prie aplinkos
temperatdros +5 + +40 °C.

Jrenginiy pagrindiniy elementy atsparumo skaiciavimai turi atitikti arba virSyti Lietuvos Respublikoje
galiojancias normas ir reikalavimus.

Rangovas, teikdamas konkurso pasitilymg statybos montavimo darbams atlikti, privalo jvertinti, kad
techniniame projekte galimi nenumatyti darbai bei medziagos iki 10 procenty.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

20.02.71-TDP-ST.TS 2 15 0




DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M.

KESTUCIO G. 2, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1.2. Reikalavimai kokybei

Tiekéjas (rangovas) privalo nurodyti atitinkamus standartus (LST, ISO, EN...) arba atitikmenis, kurie
pilnai apima projektavima, gamybg, pavirSiy apsauga, Siluminj izoliavima, dokumentus, tikrinima, bandymus ir
garantijas.

Tiekéjas (rangovas) turi glaustai nurodyti taikomy kokybés sistemy reikalavimus kaip, pavyzdZiui,
apraSyta LST ISO 9001 serijoje ar pan. Tiekéjas (rangovas) turi pazyméti visas nurodytas kokybés kontrolés
pakopas ataskaitomis ir sertifikatais.

Visa jranga turi tureti CE Zenkla, visi vamzdyny elementai — gaminio sertifikata.

1.3. Pavirsiy apsauga

Vamzdynai turi bati dazomi pagal LST EN ISO 12944-1:2018 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy
apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 1 dalis.“, LST EN ISO 12944-2:2018 ,Dazai ir lakai.
Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginemis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas.
reikalavimus:

Dangos patvarumas turi bati pakankamas nuo 10 iki 15 mety;

Aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija pagal atmosferos koroziSkumo kategorijas,
priimama C3 (vidutiné);

Nudazyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdzio dazy sauso sluoksnio storis turi bati ne mazesnis
kaip 160 ym (dengiant su epoksidu, poliuretanu);

Nudazyto ar apdengto vamzdzio, kurio pavirSius véliau izoliuojamas, dazy sauso sluoksnio storis turi
bati ne mazesnis 120 ym (dengiant su epoksidu);

PrieS pradedant dazyma, vamzdZiy metalinis pavirSius turi bati paruostas dazymui pagal LST EN ISO
8504-1:2002 ,Plieninio pagrindo paruoSimas prieS dengiant dazais ir su jais susijusiais produktais. PavirSiaus
paruoSimo metodai. 1 dalis” standarto reikalavimus:

Visos astrios ar dantytos vamzdzio atvamzdzio briaunos turi bati nuslifuoti, suteikiant jiems 3 mm
spindulj;

Nuo visy dazymui ruoSiamy pavirsiy turi bati nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti neSvarumai;

Nuvalytus tirpikliu vamzdziy pavirSius batina nuSveisti su abrazyvinés struktdros priemonémis. Prie$
atliekant vamzdziy pavirSiy gruntavima, pavirSius turi bati nusausinamas, iSdziovinamas;

Dazomo metalo pavirSiaus temperatdra turi bati 3°C didesné uz rasos tasko susidarymo temperatirg
patalpoje (patalpos oro drégnumas turi bati <80 %)

Metaliniy pavirSiy valymas, gruntavimas ir galutinis dazymas turi bdti atliekamas gamykloje pagal
tarptautiniy techniniy standarty apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dazymas turi bati atliekamas panaudojant
pazangig darbo patirtj ir grieztai pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas.

Visy dazymo faziy metu turi bati tikrinama, kaip paruoSiamas pavirSius ir kaip atliekamas dazymas.
Turi bati paruosta ir vedama atitinkama registracija ir dokumentacija, kuri galéty jrodyti, jog atskiri darbai ir visas
dazymas atitinka reikalavimus ir gali bati atpazjstami.

1.4. Suvirinimas

Suvirinimo, bei suvirinimo kontrolés procedidroms turi bati paruosti suvirinimo proceddry apraSai
(SPA). Aprasai ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais: LST EN ISO 15607:2005, LST EN ISO
15609-1:2005, LST EN ISO 15610:2005, LST EN ISO 15611:2005. Atliekant suvirinimo darbus, taip pat batina
vadovautis LST EN 13480-4:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas. Suvirinimo
sidliy kontrolé atliekama vadovautis LST EN 13480-5:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas
ir bandymai.

1.5. Siluminé izoliacija

Silumos izoliacija turi biti projektuojama ir jrengiama pagal darby saugos, prie$gaisrinés saugos,
sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimus. Silumos izoliacija turi i$laikyti pastovias izoliacines savybes per
visg naudojimo laikg. Vamzdyny Silumos izoliacija turi bati tvirta, atspari jvairiam iSoriniam poveikiui, chemiskai
ir mechaniskai stabili.

Prie§ atliekant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi bdati pagal galiojanCius
reikalavimus iSbandyti, padengti antikorozine danga, turi bati sumontuoti elektrocheminés antikorozinés
apsaugos bei gedimy kontrolés ir kiti elementai (jeigu jie numatyti projekte).

Plieniniai paprasti vamzdZiai izoliuojami Silumos izoliacija iS akmens vatos, kevalais.
Esminé charakteristika Rodiklis | Darnusis bandymo standartas
Silumos laidumas A10, prie 10°C Pagal LST EN 14303:2016
Silumos laidumas A50, prie 50°C Pagal LST EN 14303:2016
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Silumos laidumas A100, prie 100°C Pagal LST EN 14303:2016
Silumos laidumas A150, prie 150°C Pagal LST EN 14303:2016
Matmenys ir leidziami nukrypimai Pagal LST EN 13467:2018
Parenkamas didesnis pagal
Siluminés izoliacijos
pavirSiaus temperatirg

Siluminés izoliacijos sluoksnio
storis

Trumpalaikis vandens jmirkis WS,

" <1 kg/m? LST EN 14303:2016
Vandens gary difuzijos varza MV2 LST EN 14303:2016
Degumo klasifikacija pagal Euro | 15 o1 49 LST EN 13501:2010+A1:2015

klases

Papildomi reikalavimai.

Kiekvienas vamzdis turi bati izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdziai neturi bdti sujungti | bendrg
izoliacijos dangg. Reguliavimo ir uzdaromosios armatdros bei flanSiniy sujungimy izoliacija turi bati iSardoma.
Visy izoliaciniy medziagy sandiros turi bati tinkamai sujungtos.

Apie vamzdyny paruoSimg Siluminio izoliavimo darbams atlikti turi biti suraSytas paslépty darby aktas.
VamzdZio padengimas izoliacija turi biti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir instrukcijg. Silumos izoliacijai
montuoti turi bdti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai, dembliai) ir detalés jiems tvirtinti.

Izoliuojant vertikalius vamzdyny ir jrenginiy ruozus, kas 3 + 4 m, reikia jrengti izoliacijg laikancias
atramines konstrukcijas. Vamzdyny Silumos izoliacija kas 0,3 m tvirtinama suverziant cinkuotos vielos Ziedais
arba metalinés (plastmasinés) juostos ziedais. Metalinés detalés turi bati apsaugotos nuo korozijos.

PrieS baigiant montuoti izoliacijg, turi bati atlikti reikalingi vamzdyny arba jrangos testai. Izoliacijai
padaryta Zala prie$ baigiant testus turi bati paSalinta Rangovo neatlygintinai.

Rangovas turi uztikrinti, kad medziagos baty pristatomos nesugadintos, nesulauzytos, gamykliniame
ipakavime.

Izoliacijos medziagos visada turi buati apsaugotos nuo aplinkos poveikio. Rangovas turi laikytis
izoliacijos gamintojo saugojimo ir krovimo darby nurodymuy.

Izoliacija turi bati laikomai sausai, jos montavimo metu ir prie$ montuojant. Tuo atveju, kai montuojama
izoliacija suSlampa, ji turi bati pakeista.

Izoliavimo darby zona visuomet turi bati laikoma Svariai, be Siuksliy. Darbo zonoje gali bati laikomos
tik tos medziagos, kurios reikalingos einamuyjy darby atlikimui. Kitos medziagos turi bati saugomos ne darbo
zonoje.

Izoliacija turi bati dedama tik ant sausy Svariy pavirsiy ant kuriy taip pat néra jokiy neSvarumy, purvo,
SerkSno, drégmeés bei kity pasSaliniy medziagy. Rangovas atsako uz tai, kad prie$ atliekant izoliavimo darbus,
visos pasalinés medziagos baty pasalintos nuo izoliuojamy pavirsiy.

Izoliacijos medziagas draudziama sukabinti sankabomis.

Sandarinimui naudojamos izoliacijos gamintojo nurodytos ir patvirtintos tam skirtos sandarinimo
priemoneés, uztikrinancios sistemos sujungimy sandarumg ir ilgaamziSkumg prie skirtingy temperatariniy
parametry.

Izoliacija turi bati sumontuota taip, kad jos atitinkamas dalis galima bdty iSimti remonto ir prieziGros
tikslais, nepazeidziant po ja esanciy detaliy arba tikrinant sandaruma.

Izoliavimas privalo bati atliekamas grieZtai laikantis jmonés gamintojos reikalavimy.

1.6. Kontrolé ir bandymai

Pirkéjas (statytojas) turi teise gamybos metu tiekéjo (rangovo) patalpose darbo valandomis tikrinti ir
iSbandyti medzZiagas ir atliekamo darbo kokybe, tikrinti visy jrenginiy, kuriuos pagal kontraktg tieks tiekéjas,
gamybos eigg. Jeigu dalis jrenginiy yra gaminama kitose patalpose, tiekéjas (rangovas) turi sudaryti uzsakovui
galimybe apsilankyti tose patalpose ir patikrinti bei iSbandyti jrenginius. Taciau tai neatleidzia tiekéjo (rangovo)
nuo atsakomybés uz defektus eksploatuojant jrenginius.

Gamintojo patalpose turi bati atlikti jrenginiy bandymai pagal atitinkamus standartus ir Zemiau
pateiktus reikalavimus.
pritaria pirkéjas (statytojas).

Tipiniai bandymai privalo bati atlikti pagal pripaZintus standartus, pateikiant bandymy dokumentacijg
ir rezultatus, kuriems pritaria pripazinta nepriklausoma instancija.

Sléginiai jrenginiai turi bati iSbandyti, atliekant slégio bandymus pagal galiojancias normas. Galutinis
jrenginiy bandymas atliekamas kartu su derinimu. Derinimo bandymus turi atlikti tiekéjas (rangovas).
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1.7. Techniné dokumentacija

Visa techniné dokumentacija, susijusi su Uzsakovo personalo mokymu, jrengimy eksploatacijos ir
techninés priezidros instrukcijos turi bati pateikta originalo kalba su vertimu j lietuviy kalbg. Dviejy savaiciy
bégyje po kontrakto jsigaliojimo datos, Rangovas privalo pateikti tiekiamy jrengimy, gaminiy brézinius ir detalig
specifikacijg visai tiekimo apim¢iai. Techniniy specifikacijy reikalavimai, kurie nebus vykdomi, turi bati suderinti
su Uzsakovu ir gautas jo sutikimas. PasitGlyme turi biti pateikti tiekiamy jrengimy ir automatikos priemoniy
techniniai aprasymai, kita batina techniné informacija:

Jrenginio marké ar tipas, techninis pasas, sertifikatas, atitikties deklaracija;

Jrenginio techninés charakteristikos;

Reikalavimai, rekomendacijos jrenginiui, gaminiui sumontuoti;

Jrenginio, gaminio eksploatacijos ir techninés priezidros instrukcijos turi bati pakankamai aiskios ir
suprantamos techniskai kvalifikuotam personalui, kuris galéty eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti jrenginius.
Pateikiama dokumentacija, iSskyrus brézinius, turi bati pateikiama A4 formate.

Jrenginio, gaminio instrukcijoje turi bati pateikta:

Detalus jrenginio, gaminio konstrukcijos (pjaviai, vaizdas) bréZinys;

Detalus jrenginio apraSymas;

Automatikos priemoniy jrenginiui, gaminiui valdyti apraSymas;

Jrenginio eksploatacijos instrukcijos;

Jrenginiy remonto ir techninés prieZiaros instrukcijos;

Bdtinas atsarginiy detaliy sgrasas;

Galimi jrenginiy darbo sutrikimai ir jy pasalinimo badai;

Veiksmy aprasymas avarijos (gaisras, nenumatytas jrengimy iSjungimas) atveju.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI [RANGAI

21. S-1 Sildymo sistemos cirkuliacinis siurblys
Nr. | Techniniai duomenys | Reikalavimai
Proceso parametrai
1. Terpé Sildymo sistemos vanduo
2. Nominalus naSumas 4,22 m3h
3. Pakélimo aukstis H 58 muv.s.
4. DidZiausia leistina temperatira Ts 80°C
5. Darbiné temperatira Td 45°C
6. Didziausias leistinas slégis Ps 4 bar
7. Darbinis slégis Pd 2,0 bar
8. Aplinkos temperatira +5...+25°C
9. Terpés temperatiros diapazonas +10...+60°C

Siurblio konstrukcija

10. | Siurblio klasé Il

11. | Tipas HermetiSko rotoriaus
12. | Siurblio korpusas Ketus EN-GJL-250

13. | Darbaratis PES. 3(.)%GF (plastikas
sustiprintas stiklu)

14. | Prijungimas DN25
15. | Energijos efektyvumo indeksas (EEI) 0,20
Elektriniai duomenys, valdymas
16. | Instaliuotas galingumas 118 W; el. maitinimas 230V/50Hz
17. | Apsaugos klasé IP44
18. | lzoliacijos klasé F
19. | Valdymas Pastovaus slégio palaikymo

20. | Analogas — Grundfos Magna3 25-80

2.2 lI-1 Membraninis iSsiplétimo indas

Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai

1. Nominalus tadris 100 |

2. DidZiausias leistinas slégis Ps 4 bar

3. Didziausia leistina temperatira Ts 80°C

4. Prijungimas G11/2"
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5. PrieSslegis

2,3 bar

6. Matmenys

d=554 mm, h=765 mm

Komplekte su spec. Rakinama

Pastaba . —
uzdarymo armatira
LST EN 13831:2007 ,Uzdari
plétimosi bakai su membrana,
8. Norminiai taikytini dokumentai jrengiami vandens sistemose®;
ES sléginys jrangos direktyva
2014/68/ES
2.3. HE-1 Plokstelinis Silumokaitis Sildymo sistemai
Nr. | Parametras | Vienetai | 1 pusé | 2 pusé
Proceso parametrai
1. Srauto tipas PrieSsrovinis
2. Apkrova kW 142,9
3. Jvado temperatira °C 90 45
4. ISvado temperatira °C 50 75
5. Masés srautas Kg/h 3068 4098
6. Slégi_o kritimas, ne kPa 30 20
daugiau
Skyscio savybés ]
. Termofikacinis Sildymo
7 Skystis tinkly vanduo | sistemos vanduo
8. Dinaminé klampa mPa*s 0,432 0,468
9. Tankis kg/m3 981,2 984,1
Silumokaiéio konstrukcija
10. | Tipas Plokstelinis lituotas
11. | Ploksteliy medZiaga 316L
12. | Pajungimai Pagal Silumokaitj
13. Di_di_iausias leistinas bar 10,0
slégis Ps
14, Didiiausi_a leistina C 100
temperatira
15. | Pajungimai G 2“(LSTEN G 2“(LSTEN
’ ISO 228) ISO 228)
LST EN 305:2001;
16 Taikytini norminiai LST EN 1148:2001;
" | dokumentai LST EN 13445-3:2014/A3:2017;
PED 2014/68/EB
17. | Analogas Danfoss XB25M 1-36
24, AVB-1 Automatikos valdymo blokas

Skirtas Silumos punkto automatizuotam valdymui. Ne maziau 3 jéjimo ir 2 iSéjimo signaly, su galimybe
programuoti savaitinj grafikg. Komplekte su iSorés temperatiros davikliu. Su nuotoliniu duomeny nuskaitymu.
Komplekte su reikalingais davikliais ir valdymo kabeliais. Analogas ECL-210.

2.5. V-1 Dvieigis reguliuojantis voztuvas
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Terpé Termofikacinis tinkly vanduo
2. MedZiaga Vario lydiniai
3. Pralaidumas KVS 8,0 m3/h
4. DidzZiausias leistinas slégis 10 bar
5. Didziausia leistina temperatiira 100°C
6. Nominalus diametras DN25
7. Prijungimas G 1 1/4* A pagal LST EN ISO 228
8. Reguliavimo ribos >50:1
9. Sandarumas Ne daugiau kaip 0,05%*kvs
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10. | Pavara 3 tasky kontrolé
Maitinimas 230V/50Hz
Uzdarymo greitis 14 s/mm
Uzdarymo jéga 300N
Eiga 5 mm
Apsaugos klasé 1P54
Aplinkos temperatira +5...+25°C
Valdymo signalas pajungiamas j bendrg Silumos
11. | Valdymas punkto automatikos blokg. Skirtas Silumokaicio HE-1
darbo reguliavimui
12. | Analogas Danfoss VM-2 + AMV-10
2.6. SK-1 Termofikacinio vandens skaitiklis (papildymui)
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
Tipas Sakurinis, vienos krypties
Nominalus debitas 1,5 m¥h
Maksimalus debitas 2,5m?h
Minimalus debitas 0,008 m%h
Nominalus skersmuo DN15
Pajungimas G %"
ligis 80 mm
Aukstis 69 mm
Metrologiné klasé R80H
Temperatdriné klasé T30/90
Slégio klasé MAP 10
Didziausia leistina temperatira 100°C
Darbiné temperatira 50°C
Didziausias leistinas slégis 10 bar
Darbinis slégis 4,0 bar
Aplinkos temperatira +5°C...+25°C
Kiti reikalavimai
Montuojant, turi bati iSlaikomi tiesaus vamzdzio ruozai: 5xDN prie$ skaitiklj (klasé U5)
ir 3xDN po skaitiklio (klasé D3)
Nuotolinis duomeny nuskaitymas ir perdavimas 868 MHz. Pajungiamas j esamg UAB
“Kretingos Silumos tinklai ” duomeny surinkimo ir kaupimo sistema.

2.7. SAP-1 Silumos apskaitos prietaisas

Nr. | Techniniai duomenys

| Reikalavimai

Srauto skaitiklis

1. Tipas Ultragarsinis
2. Montavimo vieta Tiekiamasis vamzdynas
3. Nominalus debitas qp 3,5 m¥h

4. Maksimalus debitas gs 7,0 m3/h

5. Minimalus debitas q; 0,035 m3/h
6. DidzZiausia leistina temperatira 100°C

7. Darbiné temperatira 50°C

8. Didziausias leistinas slégis 1,0 MPa

9. Darbinis slégis 5,3 MPa

10. | ligis, mm 260 mm

11. | Slégio nuostoliai esant gp 4 kPa

12. | Pajungimai G 11/4"

13. | Klasé pagal LST EN 1434 2

14. | Kiti reikalavimai

Montuojant, turi bati iSlaikomi
tiesaus vamzdzio ruozai: 5xDN
prie$ skaitiklj ir 3xDN po skaitiklio
Montuojamas horizontalioje
padétyje

Temperatiros jutikliai
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15. | Tipas Pt500
16. | TermokiSenés ilgis 90 mm
17. | Kabelio ilgis 1,5m
Skaiciuotuvas
18. | Ekranas 8 skaitmeny, LCD
19. | Atvaizduojami vienetai m&/h, kWh(MWh), Gcal, GJ
Skaiciuotuvo registruojamy duomeny 960h — valandiniai jraSai
20. KaUDi 1116 dienos — paros jrasai
aupimas R L REPE
36 ménesiai — ménesiniai jrasai
21. | Klimatiné klasé pagal LST EN 1434 C
22. | Maitinimas 230V arba autonominis
23. | ISmatavimai 117 mm x 44 mm x 89,5 mm
24. | Apsaugos klasé IP65
25. | Kabelio ilgis 2,0m
Turi bati jtrauktas j Lietuvos matavimo prietaisy registrg
Nuotolinis duomeny nuskaitymas ir perdavimas 868 MHz. Pajungiamas j esamg UAB
“Kretingos Silumos tinklai ” duomeny surinkimo ir kaupimo sistema.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ARMATURAI

3.1. P-1 Automatinio papildymo voztuvas
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Terpé Termofikacinis tinkly vanduo
2. MedzZiaga Vario lydiniai
3. Didziausias leistinas slégis 10 bar
4. DidZiausia leistina temperatira 100°C
5. Nominalus diametras DN15
6. Prijungimas Rp /5" pagal LST EN I1SO 228
7. Nustatomas papildymo slégis 2,0 bar

3.2 Apsauginis voztuvas T21
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tipas Spyruoklinis
3. Salyginis diametras DN15
4. Medziaga Vario lydiniai
5. Didziausias leistinas slégis 4.0 bar
6. Atsidarymo slégis, bar 4.0 bar
7. Didziausia leistina temperatira 80°C
8. Prijungimas G %"
9. Taikytini norminiai dokumentai LST EN 1489:2000
3.3. Jvadiné uzdarymo sklendé 1, 2
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tipas Rutulinis
3. Medziaga Plienas
4. Salyginis diametras DN40
5. DidZiausias leistinas slégis 10 bar
6. DidZiausia leistina temperatdra 100°C
7. Valdymas Rankinis
8. Prijungimas ; pusé — privirinamas
pusé - flanSinis
9. Taikytini norminiai dokumentai LST EN ISO 228-1,2:2003
LST EN 1092-1:2018
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3.4. Uzdarymo ventilis T1, T2
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tipas Rutulinis, pilno pralaidumo
3. Medziaga Plienas
4. Salyginis diametras DN15...DN40
5. DidZiausias leistinas slégis 10 bar
6. DidZiausia leistina temperatdra 100°C
7. Valdymas Rankinis
8. Prijungimas Privirinamas
9. Taikytini norminiai dokumentai LST EN I1SO 228-1,2:2003
3.5. Uzdarymo ventilis T11, T21
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tipas Rutulinis
- Vario lydiniai iki DN50
3. Medziaga Plienas vir§ DN50
4. Salyginis diametras DN15...DN50
5. DidZiausias leistinas slégis 4 bar
6. DidZiausia leistina temperatdra 80°C
Movinis iki DN50
7. Prijungimas FlanSinis arba privirinamas vir§
DN50
LST EN 13547:2014
8. Taikytini norminiai dokumentai LST EN ISO 228-1,2:2003
LST EN 1092-1:2018
3.6. Y tipo filtras T1, T2
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Medziaga Iki DN20 vario lydiniai, didesnis — plienas
3. Salyginis diametras DN15...DN40
4. Didziausias leistinas slégis 10 bar
5. Didziausia leistina temperatira 100°C
T Iki DN20 movinis, didesnis privirinamas
6. Prijungimas o
arba flanSinis
7. Akutés skersmuo 1,0 mm
LST EN ISO 228-1,2:2003
8. Taikytini norminiai dokumentai arba
LST EN 1092-1:2018
3.7 Y tipo filtras T21, T22
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Medziaga Vario lydiniai
3. Salyginis diametras DN50
4. Didziausias leistinas slégis 4 bar
5. DidzZiausia leistina temperatira 80°C
6. Prijungimas FlanSinis
7. Akutés skersmuo 0,5 mm
8. Taikytini norminiai dokumentai LST EN 1092-1:2018
3.8. Automatinis nuorintojas T11, T21
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
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2. Medziaga Vario lydiniai
3. Didziausias leistinas slégis, bar 4 bar
4. Didziausia leistina temperatira 80°C
5. Prijungimas Movinis G 5"
6. Pastatymas Auksc&iausiose vamzdyno vietose
3.9. Manometras T1, T2
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tikslumo klasé 25
3. Skalé 0...10 bar
4. Ciferblato skersmuo 63...100 mm
5. DidZiausias leistinas slégis 10 bar
6. Didziausia leistina temperatira 100°C
7. Aplinkos temperatira +10°C...+25°C
8. Apsaugos klasé IP31 arba didesné
A G 2" su manometriniu
9. Pajungimas o
Ciaupu
10. | Montavimo vieta Jvadinis kontdras
LST EN 837-1+AC:2001
o . . LST EN 837-2:2001
11. | Taikytini norminiai dokumentai LST EN 60529:1999
LST EN I1SO 228
12. | Komplektacija Su manometriniu Ciaupu
3.10. Manometras T11, T21
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tikslumo klasé 2,5
3. Skalé 0...4 bar
4. Ciferblato skersmuo 63...100 mm
5. Didziausias leistinas slégis 4 bar
6. Didziausia leistina temperatira 80°C
7. Aplinkos temperatira +10°C...+25°C
8. Apsaugos klasé IP31 arba didesné
— G 2" sumanometriniu
9. Pajungimas oy
Ciaupu
10. | Montavimo vieta Sildymo kontiras
LST EN 837-1+AC:2001
o . . LST EN 837-2:2001
11. | Taikytini norminiai dokumentai LST EN 60529:1999
LST EN I1SO 228
12. | Komplektacija Su manometriniu &iaupu
3.11. Spiritinis termometras T1, T2
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tikslumo klasé 2,5 pagal LST EN 13190
3. Pajungimas G "
4. Vienetai °C
5. Skalé 0...+120°C
Didziausias leistinas slégis
6. S . 10 bar
kontaktuojan€iam su procesu elementui
7 Didziausia leistina temperatira 100°C
) kontaktuojan€iam su procesu elementui
8. Komplektacija Su gilze
9. Taikytini norminiai dokumentai LST EN 50446:2007
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LST EN 60529:1999
LST EN ISO 228
3.12. Bimetalinis termometras T11, T21
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tikslumo klasé 2 pagal LST EN 13190
3. Pajungimas G '
4. Vienetai °C
5. Skalé 0...+120°C
6. Ciferblato skersmuo 63...100 mm
7. DidZiausias leistinas slégis 4 bar
8. DidZiausia leistina temperatdra 80°C
LST EN 13190:2003
oo . . LST EN 50446:2007
9. Taikytini norminiai dokumentai LST EN 60529:1999
LST EN ISO 228
3.13. Plieniniai vamzdziai Silumos punkto jvadiniam kontarui
Vamzdziai, tinkami suvirinimui, pagaminti i§ anglinio plieno P235GH.
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Plieno rasis ir standartas P235GH (1.0345)
LST EN 10217-2:2003 arba
LST EN 10216-2:2014
2. Plieno mechaninés savybés:
Tempiamasis stipris Rwm = 360-480 N/mm?
takumo riba Ren = 235 N/mm?
pailgéjimo koeficientas As 2 24%
3. Vamzdzio darbo rezimas:
Didziausias leistinas slégis 10 bar
DidZiausia leistina temperattra 100 °C
Maksimalus darbinis slégis 6,0 bar
Maksimali darbiné temperatira 90 °C
4. PavirSiaus apsauga Nudazytas apsauginiais dazais
5. Fasoninés detalés Pagal LST EN 10253-1:2002

Naudojami vamzdziai turi bati suderinti su uzsakovu. Visiems vamzdziams turi biti pateikiamas 3.1.B
sertifikatas pagal LST EN 10204:2004. Pagal susitarimg, sertifikatai gali bati reikalaujami pasirasant uzsakymg
arba véliau. Vamzdziy galai turi bati nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti transportavimo aklémis.
Montavimui gali bati naudojami lygiaverciai ar auksStesnés kokybés vamzdziai. Vamzdziy siuntas priima ir uz jy
kokybe atsako rangovas. Vamzdziai turi turéti tokius identifikavimo Zenklinimus (kiekvieno atskiro vamzdzio
iSoréje, vamzdzio gale): plieno lydymo partijos numeris arba vamzdzio numeris, plieno marke, vamzdzio iSorinis
diametras ir sienelés storis.

3.14.

Plieniniai vamzdziai antriniam kontuarui

Vamzdziai pagaminti iS bendros paskirties anglinio plieno.

Vamzdziy dydzio tolerancija LST EN 10255

Savybe

Tolerancija

ISoriniai matmenys

+ 1 %, bet ne maziau £ 0,5 mm

Sienelés storis

t<3 mm; +0,3 mm; -0,25 mm; t=3,5 mm; +0,45 mm; -

0,35 mm

ligis Pagal susitarimg su gamintoju +20 mm
Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0,2 % vamzdzio ilgio
Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2 %, maziausiai 1,0 mm
Vamzdyny dydziai ir mechaninés savybés
. . Sienelés . Tempimo Takumo Pailgéjimo
ISorinis diametras . Masé . . .
storis jtempimas riba koef.
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D Plieno rasis
DN mm mm kg/m arba N/mm? N/mm?
standartas
15 | 21,3 2,6 0,76
20 | 26,9 2,6 1,80
Vandens 25 33,7 2,6 2,19
dujy 32 | 424 2,6 2,62 Ber;(f_irps
40 | 483 2,9 4,0 ané’lf’rﬁs'gﬁfﬂas 320-520 195 20
50 | 60,3 2,9 8,0
65 | 76.1 2.9 6.36 S195T
80 | 88,9 2,9 9,02
100 | 108 3,5 15,6

3.15.

Rangovas turi patiekti ir sumontuoti voztuvus, filtrus ir Ciaupus taip, kaip nurodyta bréziniuose. Jie turi
bati sumontuoti taip, kad sistema patikimai veikty, bty patogu jg aptarnauti, stebéti ir kontroliuoti jos darba, ir
atlikti remontg. Uzdaromojo armatira vamzdynams, kuriy skersmuo <50mm — moviné, kai skersmuo 265mm —
flanSiné arba jvirinama.

Armatara privalo turéti kilme ir kokybe patvirtinan€ius dokumentus. Armatara, turin€ig gamintojo Zyma,
kurioje nurodyta DN, PN, medZiagos marké, bet neturin€ig atitikties dokumento, leidZziama naudoti, jvertinus jos
bakle ir atlikus bandymus.

Armataros korpuse turi bati aiSkiai jskaitoma Zyma, kurioje nurodoma:

- gamintojo pavadinimas arba Zenklas;

- vardiniai dydziai (DN ir PN);

- terpés srauto kryptis, jei galima tik viena srauto tekéjimo per armatirg kryptis.

Zenklai gali bt i$lieti gaminant gaminj, jspausti arba jkirsti. Armatiros, neturingios skiriamyjy Zenkly
turi bati atsisakyta.

Ant armatdros turi bati pritvirtinta lentelé su numeriu, atitinkan€iu vamzdyno schemoje nurodytg
numerj. Ant armatdros vairaraciy turi bati pazymeéta sukimo kryptis atidarant ir uzdarant.

Bendri techniniai reikalavimai armaturai

3.16.

Vamzdynai turi bati montuojami ne mazesniu kaip 0,002 nuolydZiu drenavimo kryptimi.

Plieniniai vamzdziai turi bati patikimai jzeminti.

Sildymo ir védinimo kontiry plieniniai vamzdynai jungiami sriegiais. Vamzdynai turi atitikti LST EN
10226 sriegiams keliamus reikalavimus, o fasoninés dalys turi atitikti LST EN 10241 sriegiamoms fasoninéms
dalims keliamus reikalavimus.

Suvirinimo, bei suvirinimo kontrolés proceddroms turi bdti paruosti suvirinimo procediry aprasai
(SPA). Aprasai ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais: LST EN ISO 15607:2005, LST EN ISO
15609-1:2005, LST EN ISO 15610:2005, LST EN ISO 15611:2005. Atliekant suvirinimo darbus, taip pat bdtina
vadovautis LST EN 13480-4:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas. Suvirinimo
sidliy kontrolé atliekama vadovautis LST EN 13480-5:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas
ir bandymai.

Vamzdyny montavimas

3.17.

Taikomos standartinés atramos ir pakabos izoliuotiems vamzdynams su teigiama temperatdra arba
gaminamos pagal brézinius. Reikalavimai pagal LST EN ir LST ISO standartus. Atramos tvirtinamos ant
kronsteiny, tvirtinamy prie esamy luby, sieny ir grindy konstrukcijy.

Vamzdyny atramos

Atstumai tarp plieniniy izoliuoty vamzdziy atramy

Maks. atstumas tarp Maks. atstumas tarp
Salyginis | horizontaliy atramuy, kai vertikaliy atramy, kai
diametras | vamzdis izoliuotas, o terpé vamzdis izoliuotas, o
vanduo iki 100°C terpé vanduo iki 100°C
15 1,8 3,0
20 24 3,0
25 24 3,0
32 2,4 3,7
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Maks. atstumas tarp Maks. atstumas tarp
Salyginis | horizontaliy atramuy, kai vertikaliy atramy, kai
diametras | vamzdis izoliuotas, o terpe vamzdis izoliuotas, o
vanduo iki 100°C terpé vanduo iki 100°C
40 24 3,7
50 24 4,6
65 3,0 4,6
80 3,0 4,6
3.18. Vamzdyny bandymas

Hidraulinis bandymas atliekamas, kaip aprasyta LST EN 13480-5:2017/A1:2019. Hidraulinis
bandymas atliekamas slégiu ptest.=1.43xPs arba prest=1.25xPsxfiest/f. Bandymas atliekamas apskaiciuotu
didesniu sléegiu. Slégio testus batina atlikti tokiu badu, jog aukS€iausias jrangos/vamzdyno taskas bty veikiamas
slégio, kurio reikSmé yra lygi pilnam testavimo slégiui, t.y. pazymétina, jog jrangos/vamzdyno dalys, esancios
Zemesniame auks$tyje, bandymy metu gali bati veikiamos ir didesnio slégio. Slégio testai turi bati atliekami taip,
kad jy metu neblty pazeistas joks vamzdynas/jranga.

Slégio testus batina atlikti pagal rastu sudaryta testavimo procediry plana, kuriame turi bati deramai
atsizvelgta j jrangos gamintojo instrukcijas ir nurodymus. Uzdarymo voztuvai turi bati testuojami tokiu badu, jog
baty iSbandytas tiek uzdarymo voztuvo veikimas, tiek ir sandarumas.

Atlikti tam tikros jrangos ar esamo vamzdyno/jrangos prijungimy (pavyzdZiui, slégio matuokliy, jrangos,
kurios nebdtina testuoti, prijungimy ir pan.) slégio testus néra batina.

Silumos punkto kontiras (iki Didziausias Bandymo
atjungimo sklendziy) leistinas slégis Ps | slégis Piest
T1, T2 jvadas iki 1-0os kameros 10,0 14,3

T1, T2 (uz jvadiniy sklendziy) 10,0 14,3

T11, T21 (Sildymo) 4,0 5,7

Rangovas privalo rastu pranesti Statytojui numatytg bandymo atlikimo datg ir laikg. Visa auksto slégio
jranga privalo bati praéjusi gamintojo testus. Batina pateikti atlikty testy dokumentacija.

3.19. Silumos punkto praplovimas

UZbaigus Silumos punkto montavima, batinas vamzdyny vidaus praplovimas. Plovimui reikia naudoti
vandenj ir suslégtajj org arba tik vandenj, kurio kiekis turéty 4-5 kartus virSyti Silumos punkto eksploatavimo
debitus. Sekanciu zingsniu, Silumos punkto vamzdynai prapuciami oru. ISplovus Silumos punkto vamzdynus ir
prapdtus oru, turi biti suraSomas atlikto darbo aktas (,Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZidros
(eksploatavimo) taisykliy“ 283 punktas).

3.20. Vamzdyny drenavimas.

Vamzdyng nudrenuoti per drenavimo armatdrg. Drenavimas atliekamas, kai vamzdyne terpés
temperatdra ne aukStesné kaip 40°C.

Priklausomai nuo to, ar drenuojamas tik vamzdyno ruozas, ar visas vamzdynas ir jrenginiai, atitinkamai
uzdaromoji armatdra atidaroma arba paliekama uzdaryta.

Atidarius drenavimo armatirg ir vamzdyne sumazéjus slégiui iki atmosferinio, atidaroma oro isleidimo
armatira. Vanduo ar kondensatas i§ vamzdyny Salinamas j bendrg drenazo sistema.

3.21. Vamzdyny ir armatiiros zenklinimas

Silumos punkte jrenginiai turi bati pazyméti metalinémis etiketémis, kuriose baty nurodyti pagrindiniai
techniniai parametrai.

Silumos punkte armatiira Zymima, nurodant numerj pagal eksploatacine $ilumos punkto schema.
Tiekiamojo vandens vamzdzio armatira zenklinama neporiniu numeriu, grgzinimo vamzdzio armatdra — kitu,
didesniu uz jj poriniu numeriu.

Ant izoliuoty vamzdyny pavirSiy uzneSami skiriamieji spalviniai Ziedai pagal vamzdyny paskirtj ir
rodyklés, rodancios srauto tekéjimo kryptj. Vamzdynus skiriamosiomis spalvomis reikia Zymeéti atkarpomis pagal
vietos saglygas, svarbiausiose tinklo vietose (atSakose, jvaduose ir iSvaduose), patalpose — ne reciau kaip kas
10 m. Jeigu vamzdynai pravedami per sienas, perdangas ar kitokias statybines konstrukcijas, jie zymimi ties
abiem ty konstrukcijy pusémis. Skiriamosios spalvos zyméjimo juostos plotis priklauso nuo vamzdyno, jskaitant
izoliacijg, iSorinio skersmens: vamzdziy, kuriy Ds < 300 mm, ne maziau kaip 4 skersmenys; daugiau kaip 300
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mm skersmens vamzdziy ne maziau kaip 2 skersmenys. Esant keliems jvairiems lygiagreciai paklotiems
vamzdziams, dazyty juosty plotis ir intervalas tarp jy parenkami vienodi.
- Silumos tinkly ir Sildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su geltona juosta
ir rodykle;
- Silumos tinkly ir $ildymo sistemos grjztamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su ruda juosta ir
rodykle;
Ant $ilumos punkto dury, iSorinéje puséje turi biti uzrasas ,Silumos punktas Nr X, kur X — Silumos
punkto numeris.

3.22. Asbesto ar jo turiné¢iy medziagy salinimo darbai

Asbesto ar jo turin€ios medZiagos izoliacija nuo vamzdyny nuimama keliais badais:

Asbesto izoliacijos nuémimas rankomis. |zoliacine asbesto medziagg galima nuimti iSilgai
vamzdzio padarius pjdvj. lIzoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdzio ir iSkart dedama | dvigubg
plastikinj asbesto dulkéms nepralaidy maisg ar kit sandarig tara. Nuimamg asbesto izoliacijg bdtina nuolat
drékinti vandeniu. Siurblio, kuris turi bati su filtru, sulaikanciu dulkes su asbesto plauseliais, antgalis laikomas
prie pat izoliacijos, kad iSkart susiurbty kylancias dulkes. Pilng maisg batina sandariai uzristi, pazyméti ir iSnesti.
Ant grindy nubyréjusj asbestg reikia nedelsiant susiurbti siurbliu.

Asbesto izoliacijos iSsiurbimas siurbliu. DvideSimties centimetry ir didesnio skersmens asbesto
vamzdzio izoliacija nuimama jos dangag skersai prapjovus. Asbestas iSsiurbiamas po izoliacijos danga pakiSus
siurblio antgalj. I1Ssiurbus tiek kiek galima antgaliu pasiekti, danga nupjaunama, nuimama, ir asbestas iSilgai
vamzdzio siurbiamas toliau. Asbesto izoliacijos medziagos laikomos asbesto atliekomis.

Asbesto izoliacijos nuémimas vamzdj apgaubiant plastikiniu maiSu. MazZesnes asbesto
izoliacijos dalis nuo vamzdziy sujungimy ir alkdiniy galima nuimti naudojant tam skirtg plastikinj mai$g sandariai
apgaubiantj vamzdj. Pritvirtinus §j maisg prie vamzdzio, pro specialig hermetiskg jame esancig angg — rankove
— izoliaciné vamzdZio medziaga nuimama pirstinétomis rankomis ir pro angg, esancig apacioje, nukrinta j
plastikinj atlieky maisg. Kad nekilty dulkiy su asbesto plauseliais, pro maiso, pritvirtinto prie vamzdzio, anga
asbestas apipurskiamas vandeniu.

Darbo vietos tvarkymas. Nuéme izoliacijg, darbuotojai, tebevilkédami darbo aprangg ir tebesantys
su kvépavimo taky apsaugos priemonémis, turi sutvarkyti darbo vietg. Darbo vietoje asbesto plauSelius batina
susiurbti siurbliu, turin€iu juos sulaikantj filtrg. Darbo vieta drégnai nuvaloma.

Atlieky tvarkymas. Asbesto atliekos iSkart sandariai pakuojamos j dvigubus plastikinius maiSus ar
kitg sandarig targ, tara pazenklinama ir iSneSama j pazenklintg rakinamg konteinerj, kuriuo véliau iSvezamos j
asbesto laikymo aikStele.

3.23. Demontavimo ir atlieky Salinimo darbai

Demontuojami Silumos punkto vamzdynai bus pjaustomi ne ilgesniais kaip 3 m ilgio gabalais ir,
statybvietéje nuardzius Silumos izoliacijg iSvezami j su uzsakovu suderintg vieta.

Susidariusios statybinés atliekos turi bati tvarkomos, apdorojamos ir utilizuojamos, vadovaujantis D1-
637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®.

3.24. Vamzdyny eksploatavimas

Vamzdynas darbine terpe turi bati uZzpildomas prie$ paleidZiant jrenginius. Drenaziné armatdra turi bati
uzdaryta. Oro iSleidimo armatdra atidaryta. Termofikacinio vandens vamzdynai terpe uZpildomi iS esanciy
vamzdyny, su Kuriais jie sujungti, létai atidarinéjant pagrinding armattrg arba jos apvedimo, jei tokia linija
sumontuota, linijoje esancig armatirg (siekiant iSvengti hidraulinio smagio). Vamzdyng pildant, pamazu
atidarinéjama likusi nuosekliai sumontuota armatdra. Kai per oro iSleidimo armatirg pradeda tekéti vanduo be
oro burbuly, oro iSleidimo armatira uzdaroma.

Vamzdynas eksploatuojamas prisilaikant ,Sléginiy vamzdyny naudojimo taisykliy“ reikalavimy.

Vamzdynas turi bati eksploatuojamas nevirSijant leistiny parametry — slégio ir temperataros.

Vamzdyno Siluming izoliacijg saugoti nuo sudrékimo.

Siluminés izoliacijos apsauginj sluoksnj (skardg) saugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Saugiam ir tinkamam vamzdyno naudojimui uztikrinti vamzdyno savininkas privalo:

e nuolat priziréti vamzdyng arba pavesti tai atlikti asmeniui (vamzdyny priezidros meistrui), jgijusiam
specialiy ziniy ir teisés akty nustatyta tvarka islaikiusiam ziniy patikrinimo egzaming. Jeigu vamzdyno
savininkas neturi reikiamos kvalifikacijos personalo nuolatinei vamzdyno prieZiarai ar remontui atlikti,
jis sudaro sutartj su fiziniu ar juridiniu asmeniu, turin€iu reikiamag kvalifikacijg ir besivercianciu tokia
veikla;

e skirti tinkamos kvalifikacijos ir reikiamg skaiciy savininko nustatyta tvarka apmokyty darbuotojy
(operatoriy, apeiviy ar kt.) vamzdynui prizitreti;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

20.02.71-TDP-ST.TS 14 15 0




DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M.

KESTUCIO G. 2, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

parengti vamzdyno naudojimo instrukcijg ir valdymo schema, su kuriomis privalo bati susipazine visi

vamzdyng prizidrintys asmenys;
laiku ir kokybiSkai paruosti vamzdyna techninés baklés tikrinimui;

organizuoti sistemingg vamzdyno ir jo detaliy (iSardomuyjy ir neiSardomyjy sujungimy, tvirtinimo
detaliy, armatdros), antikorozinés apsaugos ir izoliacijos, drenavimo jtaisy, atraminiy konstrukcijy ir

kitos vamzdyno jrangos bei pasireiSkiancio metalo valkSnumo stebéjima;

nustatyti visy vamzdyno techniniy dokumenty saugojimo tvarkg ir uztikrinti jy apsauga;
nustacius 8iy Taisykliy reikalavimy vykdymo paZzeidimus, vamzdyno elementy gedimus, dél kuriy gali
jvykti avarija arba nelaimingas atsitikimas, nedelsdamas juos paS$alinti ir, jei bdtina, nutraukti terpés

tiekimg vamzdynu.
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Pozicija Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato _r Papildomi
Eil.Nr charakteristikos (TS. vnt Kiekis duomenys
U Zymuo) ) y
JRANGA
S-1 Cirkuliacinis siurblys. Analogas
1 Grundfos Magna3 25-80 TS 21 kompl. !
[.I.-1 ISsiplétimo indas. Analogas
2. Maxivarem N 100 TS 2.2 kompl. 1
HE-1 Plokstelinis lituotas Silumokaitis,
3. 142,9 kW. Analogas Danfoss XB52M-1-36 1523 kompl. 1
AVB-1 Automatikos valdymo blokas.
4. Analogas Danfoss ECL 210 TS24 kompl. !
VAMZDYNAI
Plieninis vamzdis DN15 P235GH LST EN
5. 10217-1, su reikalingomis fasoninémis TS 3.13 m. 4 T1, T2
dalimis ir jungtimis
Plieninis vamzdis DN40 P235GH LST EN
6. 10217-1, su reikalingomis fasoninémis TS 3.13 m. 12 T1, T2
dalimis ir jungtimis
7. Plieninis vamzdis DN15 S195T TS 3.14 m. 2 T11, T21
8. Plieninis vamzdis DN50 S195T TS 3.14 m. 6 T11, T21
Reguliavimo voztuvai, armatira
Jvadinis kontlras
9. P-1 DN15 automatinio papildymo voztuvas TS 3.1 kompl. 1 P-1
V-1 Dvieigis reguliavimo voztuvas.
10. | Analogas Danfoss VM-2 25/8 + Danfoss TS 2.5 kompl. 1 V-1
AMV10
11. | Jvadiné uZzdarymo sklendé DN40 TS 3.3 vnt. 2 1,2
12. | Uzdarymo ventilis DN15 TS 34 vnt. 1 2B
13. | "Y" tipo filtras DN15 TS 3.6 vnt. 1 F2
14. | "Y" tipo filtras DN40 TS 3.6 vnt. 1 F1
15. | Parodomasis manometras TS 3.9 vnt. 4 P1,P2,
P1a, P2a
16. | Parodomasis spiritinis termometras TS 3.11 vnt. 2 T1, T2
17, Bm\Samms ventilis su plombuojama akle 1S 34 vnt. 2 d1, d2
Sildymo kontiras
18. | Uzdarymo ventilis DN15 TS 3.5 vnt. 1 4a
19. | Uzdarymo ventilis DN50 TS 3.5 vnt. 2 3,4
20. | Apsauginis voztuvas DN15 TS 3.2 vnt. 1 AV-1
21. | "Y" tipo filtras DN50 TS 3.7 vnt. 1 F4
22. | Parodomasis manometras TS 3.10 vnt. 2 P3, P4
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Pozicija Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato . Papildomi
. . . (T.S. Kiekis
Eil.Nr. charakteristikos < vnt. duomenys
Zymuo)
23. | Parodomasis bimetalinis termometras TS 3.12 vnt. 2 T3, T4
24. | Drenazinis ventilis su jsukama akle DN15 TS 3.5 vnt. 1 d4
25. | Nuorinimo ventilis DN15 TS 3.8 vnt. 2
Kitos medziagos
Siluminés izoliacijos kevalas 22 mm
26. vamzdziui (DN15), storis 5=30mm TS1.5 m. 6
Siluminés izoliacijos kevalas 48 mm
2r. vamzdziui (DN40), storis 5=40mm TS1.5 m. 12
Siluminés izoliacijos kevalas 60 mm
28. vamzdziui (DN50), storis =40mm TS1.5 m. 6
Demontavimo, jrengimo darbai
29, !Esamo §|Iumos punkto_;rangos, vamzdyny TS 3.23 m. 24
ir armatdros demontavimas
30. | Siluminés izoliacijos nuardymas 1S322 m 24
' ) y TS 3.23 '
31. | Statybiniy atlieky iSvezimas TS 3.23 t 0,8
32. §i|umos punkto praplovimas TS 3.19 sist. 1
33. | Silumos punkto hidraulinis bandymas TS 3.18 sist. 1
34. | Silumos punkto Siluminis iSbandymas TS 3.24 sist. 1
) ) SILUMOS IR TERMOFIKATO APSKAITA
SAP-1 Silumos apskaitos prietaisas.
Komplekte srauto jutiklis, 2 vnt.
35. termodavikliai, skaiCiuotuvas. Analogas TS 2.7 kompl. 1
QALCOSONIC E1
36. | SK-1 Termofikacinio vandens skaitiklis TS 2.6 kompl. 1
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Duomeny surinkimo ir perdavimo
centralé

Maitinimas iS esamo

Silumos punkto skydo

ISorés temp.

@®

Automatikos valdymo blokas AVB-1

Maitinimas iS esamo
Silumos punkto skydo

T1, T11 nauja linija
T2, T21 nauja linija

Nauja jranga, armatira

Esama jranga, armatdra, vamzdziai

PROJEKTO RIBA» AV1
@) @) ‘ Silumokaitis | @) SV DALIS
I$ lauko Silumos tinkly 5 {><]| DN40 | | 0 4 @54x1.5 {><} A T11 ) SILDYMO
T1 I | » SISTEMA
d3a
SAP-1
P2 T2 P2A T4 P4
® — @ g , ®
| lauko $ilumos tinklus X | DN40 Q e X Q. @54x1.5 | F4 | X | _T2118 SILDYMO
T2 > & J2a [ S5 2 ! > SISTEMOS
' S-1
PROJEKTO RIBA> /\ d4 dda
L1 DN15 Sutartiniai Zyméjimai
100 | % Cirkuliacinis siurblys
\/ Dvieigis voZtuvas su pavara
><] uzdarymo ventilis
{>ZB<} | F2 A2 {><} == "Y" tipo filtras
! P-1 4A Pp<] Atbulinis voZtuvas
SK-1 ® Vandens skaitiklis
g Drenazinis ventilis
Manometras
(P Termometras
@ Slégio relé
Pastabos: % Apsauginis voZtuvas
1. Zemiausiose vamzdyno vietose jrengiama drenavimo armatira su jsukama akle (jvadiniame kontire - plombuojama);
2. AukSciausiose vamzdyno vietose jrengiami automatiniai nuorinimo ventiliai.
3. Silumos tiekimo, Sildymo ir karstojo vandentiekio vamzdynai klojami su 0,002 nuolydziu j Silumos punkto jrenginio puse. — - — -
0 2021-08 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
oy TATINIO PROJEI§TO PAVADINIMAS
ca, | a0 CRESYVUSPROMEKTAIRA\GGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
dokumento /4 | Zauerveino g, 5.7, LT. 92153 Biameda SAV., KRETINGOS M., KESTUCIO G. 2, ATNAUJINIMO
Projektuojamos Siluminés galios ir srauty apkrovos ' Tel.(8-46)216071, info@pprojektailt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Slldym ui Veédinimui KV ruoSimui, vasarg VISO Pareigos | Vardas, Pavardé Parajs STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Q, MW | G, | Q. MW G h Q. MW G, o Q. MW G, o 27865 PV |G ZUBAVICIUS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
01429 |~ 307 - - - - 0.1429 307 34791 | SPDV | A. LEKSTUTIS (777 |BrEzINyS LAIDA
: ——— = — = ——— : " | SILUMOS PUNKTO PRINCIPINE SCHEMA
Temperatiry skirtumas, °C | Slégiai jvade, bar(g) Silumos skaitikliai 0
S - v o = - 3
TSild. Tveéd. Tkv Ppad Pgrizt. Sildymui Gnom, m°/h KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
Silum kaitikli =3.5m3/h =7. TRUMP. " " 9
90/50 |  -I- I |Maks. 6.0 Maks. 53 | Slumos skattiklis, gp=3.5 m3/h, gs=7.0 3,5 SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS 20.02.71-TDP-$T-B.01 1o
m3/h, G 1", 1=260 mm LT




2510 i
3940 T y— | | === =
= e
= S= s st = )
8 o‘
o) o
Te) N

hZER N

— T1, T11 nauja linija
—— T2, T21 nauja linija
—— Nauja jranga, armatdra

Esama jranga, armatdra, vamzdziai
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SILUMOS APSKAITOS JRENGIMO SCHEMA

Silumos punkto valdymo pultas

Duomeny

23]24] [27[28/29/30] perdavimo
S x jrenginys

\ﬁ

Silumos dalikliy
centralé

>
o9 o X z &

o

d1

S lauko sTumoS 3 | 2 | silumokaitj HE-1
4 1 ' DN40 Alt. +1.280 nuo g.p.

P2 A T2 P2A

I lauko Silumos F—> > 4 QP I$ Silumokaitio HE-1

tinklus T2 > |
d2

Alt. +0.760 nuo g.p.

L Sildymo sistemos
apildymo linija
2B F2  oq A2 P papriyme find

PASTABOS:
1. Silumos skaitiklj montuoti laikantis jo pase nurodyty reikalavimy;
2.  Montuojant Silumos skaitiklj, uztikrinti patogy skaitiklio aptarnavima;
3.  Numatyti atramas prie ir po srauto skaitiklio;
4. Silumos skaitiklio jutikliy signaliniy kabeliy likusi laisva dalis turi bati patalpinta j plastikine dézute,
dézuté pritvirtinta ir uzplombuota.

T1, T11 nauja linija
T2, T21 nauja linija
Nauja jranga, armatira

Esama jranga, armatira, vamzdziai
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UZDAROIJI AKCINE BENDROVE

KRETINGOS SILUMOS TINKLAI
Uzdaroji akciné bendrove, Zalioji g. 3, LT — 97145 Kretinga, tel. (8 445) 7 77 01, faks. (8 445)7 77 03
el. pastas info@kresiti.It. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 164294882,
PVM kodas 6429488211

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS JRENGINIU
PRIJUNGIMO (REKONSTRAVIMO) SALYGOS
2021-02-19 Nr. T -544
Kretinga

Salygos galioja iki 2024-02-19.

Techninés salygos iSduodamos S] ,,Kretingos komunalininkas®, objektui — daugiabuc¢io namo
Kestucio g. 2, Kretinga Silumos punkto ir vidaus Sildymo sistemos rekonstravimui.

Bendras plotas 2384,90 m?.

Silumos punktas, Sildymo sistema turi biiti suprojektuota ir jrengta vadovaujantis galiojaniais
teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Esamas Naujas IS viso
1. Leidziama jrengti Sildymo jrenginiy galia: kW 241 suprojektuoti
Leidziama jrengti védinimo jrenginiy galig kW - - -
LeidZiama jrengti karSto vandens jrenginiy Esant
3. galia: kW néra poreikiui
suprojektuoti
4 Le%diiama jrengti technologijos jrenginiy W - - -
galig
5 Skaiéiuot_ina tickiamo Silumnesio oC i 90
temperatiira
6. Skaiéiuot_ina grazinamo Silumnesio oC ) 50
temperatura
e 600
7. Didziausias slégis tiekimo linijoje kPa -
8. Maziausias slégis grazinimo linijoje kPa - 250
0. Slégiy skirtumas Sildymo sezono metu kPa - 70-150
10. | Slégiy skirtumas ne Sildymo sezono metu kPa - 70-130
11. | Prisijungimo taSkas mazgas Nuo esamo §ilumos jvado
12. | Prisijungimo taSko altitudé m
13. | Silumos Zaltinis katiliné Nr.2
14. | Silumos tiekimo reguliavimo biidas Kiekybinis - kokybinis
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Pagrindiniai projektuojamy Jungimo

sistemuy reikalavimai biidas Automatika Silumos apskaita
1. Sildymo jrenginiy: Su galimybe Nauja grjztamoje
programuoti ir linijoje. SS
valdyti papildymo linijoje
nepriklausoma | nuotoliniu biidu sumontuoti KV
skaitiklj. Apskaitos
su nuotoliniu
nuskaitymu
2. Karsto vandens jrenginiy: - - -
4. Technologiniy jrenginiy - - -

1.

Silumos tinkly parametrai (jrenginiy ir gaminiy parinkimui): §ildymo sezono metu - p = 1,6
MPa, T = 95/50°C; ne Sildymo sezono metu - p = 1,6 MPa, T, > 65°C, T, <38°C.
Reikalinga suprojektuoti (jvertinus naujai paskaiciuotg objekto galig Sildymui):

2.1. Suprojektuoti ir pakeisti seng Silumos mazga nauju automatizuotu su nepriklausoma
Sildymo sistema, elektroninius reguliatorius (su galimybe programuoti ir valdyti nuotoliniu
budu) bei grazinamo srauto temperatiiros daviklius (temperatiros ribojimui Sildymo
kontiire). Elektros jrenginius pajungti i§ namo pagrindinés elektros skydings.

2.2. Esama namo Sildymo sistema keiiama | naujg dvivamzde sistema, taip pat keiciami
magistraliniai Sildymo, stovy, jskaitant ir voniy stovy sistemy vamzdynai. Butuose esami
radiatoriai keiCiami j naujus. Keiciamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo
sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos punkto jrenginiy
parinkimas, atsizvelgiant | pasikeitusius Silumos poreikius numatomas techniniame darbo
projekte.

2.3. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo — reguliavimo ventiliai
ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami jrenginiai,
skirti griztamy stovy srautui reguliuoti. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas. Sildymo sistemai taikomas cheminis $ildymo
sistemy plovimas, kai sujungus specialy aparatg su Sildymo sistema ir jvedus visas bitinas,
specialiai parinktas chemines medziagas j Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje numatyta laiko tarpa, priklausomai nuo sistemos uzterSimo lygio.

2.4. Numatoma naujai izoliuoti Sildymo sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos
kevalais su folija. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

2.5. Butuose ant Sildymo prietaisy montuojami termostatiniai ventiliai su iSankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C
temperatiros. Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami Silumos
mokescCiy dalikliai — indikatoriai bei jrengiama reikalinga techniné ir programiné jranga
duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu, kaupimo ir perdavimo funkcijoms. Numatyti pastato
jvadinio Silumos apskaitos prietaiso ir dalikliy duomeny perdavima j duomeny kaupikl;j ir ]
UAB Kretingos Silumos tinkly informacing sistemg. Nesant (laikinai) duomeny perdavimo
galimybés, duomenys turi biiti saugomi kaupiklyje. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

2.6. Jei reikalinga keisti Silumos apskaitos prietaiso matavimo ruozo vietg ar keistysi objekto
Silumos galios, dél naujos matavimo ruozo vietos, suderinti su Silumos tiekéu ir
suprojektuoti jvading Silumos apskaita objektui atskiru darbo projektu. Tokiu atveju
rangovas pateikia UAB Kretingos Silumos tinklams iSanksting, prie§ 20 dieny, paraiska
jvadinés Silumos apskaitos prietaiso pagaminimui pagal suderintg darbo projekta. Ivading
Silumos apskaitg projektuoti su atjungimo armatira ir filtru prie§ bei atjungimo armatiira uz
apskaitos prietaiso. Pagal suderinta darbo projekta rangovas jrengia Silumos apskaitos
prietaiso matavimo ruoza bei jvirina sukomplektuotas jvores temperatiiros jutikliams
prijungti. UAB Kretingos Silumos tinklai patiekia ir pajungia apskaitos prietaisa.



3. Pastate karStas vanduo neruoSiamas centralizuotai. Taciau esant gyventojy pritarimui del
centralizuoto karS$to vandens ruoSimo pastate, kreiptis i Silumos tiekéja del papildomy
techniniy salygy iSdavimo.

4. Silumos dalies projekto derinimui su UAB Kretingos Silumos tinklais pateikti
kompleksiskai, pilnos apimties: Silumos mazgas, vidaus Sildymo, Silumos apskaitos mazgas
ir automatizavimas. Silumos dalies projektai iki UAB Kretingos $ilumos tinkly pritarimo
turi biiti suderinti su uzsakovu (statytoju) bei su Silumos ikio priziiirétoju. Po 1 egz.
projekty (t.sk. skaitmeniniame variante) perduoti UAB Kretingos Silumos tinklams.

5. Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje jrenginius ir gaminius. Objekto Silumos dalj
projektuoti gali asmenys, turintys tiems darbams leidimus (licencijas), o montuoti —
specializuotos organizacijos, turin¢ios atestatus. Silumos mazgo patalpos turi tenkinti
Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy p. 205-219 reikalavimus.
Igyvendinant projekto sprendimus, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.11.01.2010 :Statybg leidziantys dokumentai‘.

6. Priduoti darbus bendrovei normatyviniais dokumentais nustatyta tvarka. Vidaus Sildymo
sistemos uzpildymui termofikaciniu vandeniu, prie$ pateikiant derinti projektus, uzsakovas
privalo sudaryti termofikacinio vandens pirkimo sutartj su UAB Kretingos $ilumos tinklais.

Projektavimo salygas iSdavé:

direktoriaus pavaduotojas Silumos realizacijai Tomas Liaucys

(parasas)

SUDERINTA:

(pareigos) (parasas) (vardas, pavarde)



