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AISKINAMASISRASTAS

[1-1. STATINIO ARCHITEKTURA

AISKINAMASISRASTAS
1.1 Bendrigji duomenys

Remontuojamas 2 auksty pastatas, pastatytas 1958 m. Pastate suformuotos 6 gyvenamosios paskirties
patalpos. Pastato bendras plotas: 380,27 m2. Pastato fasadinés sienos — plyty miras, i§ vidaus ir isorés tinkuotas.
Pamatai — monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas keturslaitis, stogo danga — siferio lakstai, neapsiltintas.
Stogo lietaus vandens nuvedimas — isorinis. Pastogés perdanga — gelzbetoning, papildomai neapsiltinta. Dalis langy
pakeisti j naujus PV C konstrukcijos langus.

Pastato — gyvenamojo namo kapitalinio remonto projekto sprendiniai apima: isoriniy atitvary apsiltinimas:
pastato fasady, cokolio, palépés perdangos, stogo dangos keitimas, dury ir langy keitimas. Inzineriniy sistemy
atnaujinimas: elektrosinstaiacijosir zaibosaugos.

Po remonto pastato tiris padidéjatik dél isoriniy atitvary apsiltinimo.

Pastato laikanc¢iyjy konstrukcijy techniné biklé atitinka STR 2.01.01(1):2005 reikalavimus.

1.2 Projekto sprendiniai

1.2.1 Paruosiamigji darbai

- Krimy ir darzeliy 1,5 m spinduliu naikinimas (darbai atliekami konkreciy krimy naikinimg suderinus su
gyventojais ir Techninés prieziaros vadovu). Susiderinus su namo administratoriumi ir gavus leidimg, kramai gali
bati kertami iki 3 m spindulio.

- Prie gatybvietés informacinio stendo (Priedas Nr. 3), kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie
statybos objekta, statytoja, rangova, projektuotoja, jrengimas.

- Grunto kasimo darbai cokolio apsiltinimui.

- Elektros spintelésir asuokliy atitraukimas per apsiltinimo sluoksn;.

- Betoninésjéjimo aikstelés demontavimas ir paruosimas naujos aikstel és jrengimui.

- Betoniniy saligatvio plyteliy transéjos kasimo zonoje aplink pastata demontavimas.

- Transéjos kasimas pastato perimetru iki -1.2 m altitudés nuo zemés pavirsiaus, drenazo ir apsiltinimo
jrengimui.

- Rysiy ir elektros kabeliy aptaisymas specidiais apsauginiais profiliais (paiekant juos po apsiltinimo
sluoksniu). Atlikus remonto darbus kabeliai turi bati atstatomi ir paliekami tvarkingi.

- Inzineriniy tinkly Zenklinimo, pastato numerio ir gatvés lentelés, veliavy laikiklio ir kity smulkiy elementy
nuémimas nuo fasady.

- Antenas, sviestuvus ir kitus nepazymeétus fasady elementus, priklausanéius buty ir kity patalpy savininkams,
pries pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus fasado siltinimo darbus, nuimti elementai gali
bati pritvirtinami prie fasady ankstesnes vietas tik savininkui STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka gavus statyba
leidziantj dokumentg (toliau SLD). Gavus SLD, elementy tvirtinimo mazgai turi bati suderinti su Rangovu, 0
tvirtinimo darbai atliekami su Rangovo priezitra.

0 2020-11 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai
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AISKINAMASISRASTAS

Esamy baty valymo groteliy demontavimas prie j&jimo j laiptine.

Esamo cokalio ir fasado tinko numusimas ir paruosimas silumos izoliacijos jrengimui.

Fasado dekory aplink langus, po palangémis, aplink duris, po karnizaisir ties cokoliu nupjaustymas.

Cokolio ir sieny pavirsiaus nuvalymas nuo dulkiy ir purvo, nuplovimas auksto slégio srove, pamatiniy bloky

tarpy uztaisymas ir hidroizoliacijos jrengimas.

Cokoalio tarpblokiniy sitiliy hermetizavimas, sandarinimas montazinémis putomis
Sieny ir pamaty jtrakimy isvalymas, uztaisymasir sustiprinimas. Sieny istrupéjusio miro atstatymas.
IStrupéjusios ar kitaip pazeistos miaro sitlés isvalomos nuo dulkiy, purvo ir kity neSvarumy suspausto oro

srove bei uzpildomos skiediniu. Esant poreikiui permarijama.

Fasady ir cokolio padengimas fungicidiniais skysciais.

Kei¢iamy rasio bei laiptinés langy jstiklinimy demontavimas.

Balkony atitvary nuvalymas, paruosimas dazymui.

Balkony laikan¢iosios perdangos konstrukcijos stiprinimas (pagal poreikj).

Langy palangiy, balkony, jéjimo stogeliy, stogo, karnizy, védinimo kaminy apskardinimy demontavimas.
Védinimo groteliy demontavimas.

Naudojamy védinimo angy prailginimas per apsiltinimo sluoksnj, nenaudojamy — uzmarijimas.

Langy angokraséiy nupjaustymas (kad buty galimybé jrengti minimaly angokrasciy apsiltinimo 3050 mm

storio sluoksnyj).

Laiptinés, risio bei tambiiro dury demontavimas, angy paruosimas naujy dury jrengimui.

Pastoges perdangos isvalymas nuo siuksliy.

Tarinio stoglangio konstrukcijos sutvarkymas, esant poreikiui, jrengimas naujos.

Pastogés lango demontavimas, angos paruosimas zaliuzi tipo védinimo groteliy jrengimui.

Pastogéje neiskelty asuokliy ir védinimo kanaly iskélimas virs stogo dangos.

Anteny ir atotampy ant stogo nuémimas, nebenaudojamy anteny demontavimas.

Seno liuko patekimui j pastoge demontavimas.

Angos stogo konstrukcijoje paruosimas naujo ,, Velux* tipo liuko jrengimui.

Puvésio ar kitaip pazeisty ir laikomajg galia praradusiy mediniy gegniy, marloto, spyriy, stygy ir kity

mediniy elementy keitimas naujais. Kiekj rangovas jsivertina savo rizika.

Esamy mediniy konstrukcijy nuvalymas, impregnavimas ir antiseptikavimas nuo pelésio, grybeliy ir

priesgaisriniy savybiy.

Esamy mediniy konstrukcijy sujungimy patikrinimasir jei reikia sustiprinimas. Gegniy su marloty tvirtinimy

ir marloto prie sienos tvirtinimy patikrinimas ir esant poreikiui sustiprinimas.

Stogo dangos (Siferio) su grebéstais demontavimas iki gegniy.

Senos lietaus surinkimo sistemos (loviy ir stovy) demontavimas.

Esamy metaliniy konstrukcijy nuvalymasir paruosimas dazymui.

Védinimo kanaly isvalymas ir dezinfekavimas, kaminy virsutines dalies permarijimas, nutrupéjusio kanaly

maro plyty atstatymas ir paaukstinimas.

Atviry elektros kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadézes.

1.2.2 Cokoalio siltinimas

Cokolio pozemingés dalies apsiltinamas ekstradiniu polistirenu (nuo Zzemés pavirsiausiki -1.2 m altitudes.
Cokolio antzemingés dalies apsiltinimas polistireniniu putplastiu ir apdailinama akmens masés plytelémis.
Visu cokolio perimetru jrengiama hidroizoliacija.

Risio langy angokrasciai jrengiami i$ cokolio apdailai analogisky akmens mases plyteliy.

P PROGRESYVUOS PROIJEKTA | |DAUGIABUCIOGYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV.,
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1.2.3 Isorés sieny siltinimas

- I8oriniy sieny Siltinimas ventiliuojama pastato Siltinimo sistema — sienos Siltinamos mineraline vata ir
priesvéjine mineraline vata. Sieny apdailinimas akmens masés plytelémis.

- Buty langy angokrasciai nupjaustomi ir apsiltinami, minimalus izoliacijos sluoksnis 6=50 mm. Visi langy
angokrascial jrengiami i$ fasado apdailai parinkty akmens mases plyteliy.

- Apsiltinus fasadus atstatomas inzineriniy tinkly zenklinimas, pastato numerio lentelés, véliavy laikiklisir kt.

- Sienos uz atitrauktos pakabintos el ektros jvadinés spintos apsiltinimas.

1.2.4 Langy keitimas

- Kei¢iami seni mediniai (namo statybos mety) langai rasyje j PV C rémy langus su vienos kameros (2 stikly)
stiklo paketu, gaminio U<1.3 (W/m?K), isorés remy spalva — pilka, vidaus réemy — balta. Langai montuojami
iSnesant prieisorinés sienos krasto. Langai jrengiami su papildoma apsaugine plévele nuo daziy.

- Kaei¢iami seni laiptinés langai j naujus PV C rémy langus su vienos kameros (2 stikly) stiklo paketu, gaminio
U<1.3 (W/m’K), isorésir vidaus remy spalva— balta. Langai montuojami esamoje vietoje.

- Vis kei¢iami langai su palanginiu profiliu.

- Sutvarkomos ir apsiltinamos prieduobés, jrengiama akmens masés plyteliy apdaila is sony ir virsaus,
dekoratyvinio tinko apdailais vidaus. Prieduobéms jrengiamos apsauginés grotelés.

- Palangiy i$ cinkuotos skardos, jrengimas visiems buty, rasio ir laiptinés langams.

- Vidaus angokrasciy apdailos jrengimas keiciamiems laiptinés langams, rasio langy angokrasciy apdaila bus
atstatoma.

- Naujy vidaus palangiy jrengimas keiciamiems laiptinés langams. Rasio langams vidaus palangés néra
jrengiamos.

- Trengiamy rasio langy varstomy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis — atidarymas, atvertimas,
mikroventiliacija. Irengiamy laiptinés langy varstomy daliy varstymas fiksuojamas dviem padétimis — atvertimas ir
mikroventiliacija.

- Pries uzsakant gaminius jy kiekius ir matmenis bitina tikslinti objekte, langy varstomuma suderinti su
uzsakovu.

1.2.5 Balkong remontas

- Esami balkony turéklai nuvalomi, perdazomi ir permontuojami.

- Bakony laikanciy konstrukcijy (grindy ploksciy) stiprinimas (pagal poreikj).

- Bakony perdangos apsiltinimas ir i$ apacios apdailinimas dekoratyviniu tinku, grindims apdailos is akmens
masés plyteliy jrengimas.

- Balkono perdanga laikan¢iy elementy apdailinimas dekoratyviniu tinku.

- Pries uzsakant gaminius, jy kiekiai ir matmenys turi bati patikslinti vietoje.

1.2.6 Dury keitimas

- Keiciamos j¢jimo j laipting lauko durys naujomis metalinemis, apsiltintomis durimis su saugaus stiklo
intarpu (stiklas i§ lauko pusés veidrodinis). Gaminio U<1,6 (W/m’K). Spalva — pilksva.

- Jrengiamos naujos vidinés tambiaro durys - PV C konstrukcijos su gradintu stiklu virsutinéje dalyje ir aklina
apatine dalimi. Spalva— balta.

- Jrengiamos vidinés j¢jimo j ras durys - metalinés, rakinamos, priesgaisrinés EW 30-CO. Spalva — molio
rausva.

- Visosdurysjrengiamos su pritraukéjais, atmusomisiir fiksatoriais.

- Laiptiniy durims jrengiamos telefonspynés (be rageliy) (zr. Priedas Nr. 4). Esant poreikiui, rageliai butuose
jrengiami uz papildomag mokest;j.

- Keiciamos lauko durys montuojamos isneSant jas j apsiltinimo sluoksn;.

- Po dury montavimo isorésir vidaus angokrasciy apdailos jrengimas.
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- Pries uzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte.
1.2.7 Neeksploatuojamos pastoges siltinimas, karnizy ir stogo remontas

- Neekspl oatuojamos pastogés perdangos apsiltinimas mineraline vataiir priesvéjine vata.

- Apsiltinus perdanga ant mediniy tasy yrajrengiami 0,6 m plocio vaiks¢iojimo takai is 22 mm MDP ploksciy.

- Pastogés sienos ir védinimo kanalai pastogéje yra apsiltinami mineraline vatair priesvéjine vataiki alt. +0.6
m nuo neapsiltinto denginio pavirsiaus.

- Puvésio pazeisty mediniy konstrukciju gegniy ir murloty keitimas naujais. Esamy gegniy nuvalymas ir
antiseptikavimas. Darby apimtis tikslinama esamoje vietoje statybos darby metu apziaréjus konstrukcijasis aréiau.

- Naujos banguoty laksty stogo dangos jrengimas su grebéstavimu ir difuzine plévele.

- Pastogés védinimas numatomas per stogo kraiga, kuomet difuziné plévelé jrengiama paliekant 50-70 mm
tarpa iki kraigo, taip uztikrinant oro pratekéjima.

- Irengiamas naujas apsiltintas gamyklinio ispildymo liukas uzlipimui j pastogg i§ laiptinés (ne mazesnis kaip
60x80 cm dydzio liukas (pateiktas $varus liuko pragjimo angos dydis)). Salia liuko jrengiamos naujos anoduoto
aliuminio kopécios.

- Jrengiamas naujas , Velux® tipo stiklinis liukas su tilteliu islipimui ant stogo. Salialiuko jrengiamos palipimo
kopétélés.

- Esamo tdarinio stoglangio konstrukcijy atstatymas, esant poreikiy keitimas naujomis. Stogeliui naujos
banguoty laksty dangos jrengimas. Jrengiami apskardinimai ir apjungimai su pagrindiniu stogu.

- Tariniui stoglangiui vietoj lango jrengiamos zaliuzi tipo védinimo grotelés su apsauga nuo lietaus ir sniego
(pastogeés vedinimui). Réemy spalvais vidaus - balta, is isorés — fasado spalva.

- Stogo karnizai apsiltinami.

- Védinimo sachty kaminai apskardinami skarda, virs kaminy yra jrengiami cinkuoto metalo stogeliai.
Kaminams jrengiami tinkleliai apsaugai nuo paukséiy.

- Stogas yra aptveriamas cinkuoto dazyto metalo aptverimu (h>60 cm). Ties j&jimu ir praginamomis vietomis
yrajrengiamos sniego gaudyklés.

- Irengiama nauja lietaus vandens nuvedimo sistema — lietaus latakai ir lietaus vandens nuvedimo stovai.
Sistema jrengiama su tinkleliu nuo lapy.

- Atlikus remonto darbus nuimty naudojamy anteny ir kt. stogo elementy atstatymas j buvusia vieta.

- Suradij¢ elementai keiciami naujais, apridij¢ nuvalomi, nugruntuojami ir nudazomi antikoroziniais dazais.

- Kiekvienai laiptine jrengiamas po 1 vnt. =50 mm kirtimas per denginj ir stoga inzineriniy komunikacijy
pravedimui ir po 1 stova palydovinés antenos montavimui. Stovas jrengiamas salia inzineriniy komunikacijy
kirtimo vietos per stoga. Kirtimas per stoga jrengiamas virs tranzitiniy komunikaciniy sachty arbakitoje Techninés
priezitiros nurodytoje vietoje.

1.2.8 Vidaus darbai

- Kei¢iamiems laiptinés langams jrengiami vidaus angokrasciai su apdaila, jrengiamos naujos drégmel
atsparios PV C vidaus palangés.

- Langy angokrasciai jrengiami i§ drégmei atsparaus gipskartonio ploksciy, jrengiamy ant montaziniy puty.
Gipskartonio plokséiy pavirsius nuglaistomas ir nudazomas emulsiniais plaunamais dazais. Vidaus angokraséiai
gali bati atstatomi ir kitais budais: tinkuojant gipsiniu tinku arba angokrascius jrengiant is ekstradiniy kiaginiy
profiliy.

- Keiciamy dury angokras¢iy apdail os jrengimas.

- Keiciamy rasio langy angokraséiy atstatymas nutinkuojant.

- Pries darby pradzig rangovas su buto savininku turi susiderinti medziagy pavyzdzius, spavas, atlikimo
terminusir tik susiderinus, pradéti darbus.

- Apdailos atstatymas.
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1.2.9 Kity elementy jrengimas

- Jrengiamas naujas gridinto tonuoto matinio stiklo jéjimo stogelis ant laikikliy.

- Apsiltinus fasadus atstatomas inzineriniy tinkly zenklinimasir kt. smulkas elementai.

- Palydovines lékstes, antenas ir kitus nepaminétus elementus, priklausanc¢ius buty savininkams, montuoja
jrangos savininkas. Palydovinés Iékstés ir antenos montuojamos ant stogo. Pries montavimg tvirtinimo mazgus ir
jrengimo vieta buto savininkas susiderina su rangovu ir montavimo darbus atlieka pastargjam dalyvaujant.
Elemental gali bati jrengiami ir kabinami, tik turint reikiamus leidimus.

- Irengiamas naujas neraidijancio plieno véliavy laikiklis, pastato numerio ir gatves pavadinimo lentelés.

- Naujos elektromagnetinés spynos be rageliy jrengimas.

- Metdiniy dementy (alsuoklio) nugruntavimas ir nudazymas, jei metaliniai elemental suriidije — pakeitimas
naujais.

1.2.10 Aplinkos sutvarkymo darbai

- Pastato perimetru jrengiama nuogrindais betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos bortu.

- Jrengiamanaujajéjimo j laipting aikstelé, privedant betoniniy saligatvio plyteliy ,danga prie pastato.

- Tieslietaus stovais jrengiami betoniniai e ementai/loveiai, skirti vandens nuvedimui tolyn nuo pastato.

- Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pazeistos saligatvio dangos nuardomos ir kei¢iamos nauja danga.
Saligatvio plyteliy dangai atstatyti naudojamos esamos geros biklés plytelés ir naujos, anaogiskos esamoms,
plytelés. Betoniniy plyteliy danga jrengiama su nuolydziu nuo pastato.

- Atlikus statybos darbus yra atstatoma vej os danga. Panaikinty darzeliy ir kriimy vietoje uzsodinama veja.

- Isvezami laikini pastatai ir siukslés.

1.3 Specialiyju architektiirosreikalavimy ispildymas

Vadovaujantis 2020 m. gruodzio meén. 10 d. Kretingos rajono savivaldybés administracijos Architektaros ir
teritorijy planavimo skyriaus Specidiaisiais architektiros reikalavimais pastato statybai Nr.: SRD-35-201210-
00071 nustatytais reikalavimais:

- Islaikyta bendra namy stilistine israiska, harmoningas mastelis su Salia esanciais namais bei
medzi agi Skumas.
- Fasady spalviniai sprendimai suderinti su Kretingos rajono savivaldybés Architektaros ir teritorijy planavimo
skyriumi.
1.4 Specialiyju paveldosauginiu reikalavimy ispildymas
Nebuvo nustatyta.
15 Architektariniai sprendiniai

Gretimybes:

Namo athaujinimui naudojama védinama pastato Siltinimo sistema. Atnaujinamo pastato spalvinis
sprendimas parenkamas pagal esama kvarta o spalvinj sprendimag — vyraujancius rusvus ir kreminius atspalvius.

1.5.1 Fasado sprendiniai:

Atnaujinimo (modernizavimo) metu bendras pastato tiris nezenkliai padidéja dél sieny apsiltinimo. Fasady ir
cokolio apdailai yra naudojamos akmens mases plytelés.

Fasady apdaila— akmens masés plytelés, spalva— pilksva, formatas 30x60 cm.

Fasady apdaila— akmens masés plytelés, spalva—tamsi pilka, formatas 30x60 cm.

Balkony perdangosis sony ir apacios apdailinamos dekoratyviniu tinku, spalva— pilksva S1500-N (pagal NCS
spalvy paletg).

Balkony perdangy ir jéjimo stogelio krastai apskardinami, spalva— pilksva (RAL 7035).

Esami balkony turéklai dazomi, spalva— pilka (RAL 7036).

Keiciamy laiptinés langy remy spalvais vidausir isorés — balta.

Rasio langy rémy spalvais isorés—tamsia pilka (RAL 7024 matte), i$ vidaus — balta.
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Irengiamo pastoges ,, Velux” tipo stoglangio remo spalva—tamsiai ruda (RR32 matte).

Visy langy lauko palangés projektuojamos is cinkuoto metalo, spalva— pilka (RAL 7036).

Zdiuzi tipo védinimo groteliy remy spalva— fasado spalva.

Nauja stogo danga — banguoti lakstai, spalva—tamsia ruda, BL21 (paga Eternit Klasika spalvy palete).

Pastogeés tirinio stoglangio soninés sienutésir védinimo kaminai apskardinami, spalva—tamsiai ruda (RR 32).

Stogo tvorelésir sniego gaudytuvai jrengiami is cinkuoto dazyto metalo, spalva—tamsiai ruda (RR 32).

Lietaus surinkimo latakai ir stovai —tamsiai rudi (RR 32).

Alsuoklis nudazomas tamsia ruda spalva (RR 32).

Lauko dury jéjimui j laipting spalva— pilksva (RAL 7035).

Vidiniy PV C tambiaro dury spalva— bata.

Vidiniy metaliniy rasio dury spalva— molio rausva (RAL 3033).

Balkonuose jrengiama grindy danga — siltai pilkos spalvos akmens mases plytelés, SG 12 (pagal Nowa Gaa
SIGNUM spalvy paete), formatas 60x60 cm.

Medziagy ir spalvy keitimas:

Rangovas nurodytas konkrecias medziagas gali keisti | anaogiskas, ne prastesniy savybiy, suderings su
projekto vadovu. Visos projekte nurodytos spalvos — preliminarios, orientacinés ir tikslinamos vykdymo priezitiros
metu, pateikus medziagy pavyzdzius.

Gaminiy spalva bus tikslinama statybos priezitiros metu, atsizvelgiant j visy fasado apdail os medziagy spalvinj
suderinamuma.

152 Pastato (patalpy) funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai

Siuo projektu pastato funkciniai rysiai ir zonavimas nesprendziami.

15.3 Pagrindiniy jéjimy, praéjimy, vestibiuliy, laiptiniy isdéstymo sprendiniai

Vidaus patal py perplanavimas siuo projektu nenumatomas.

154 Pagtato atitvary elementy (sieng, pertvary, stogo, grindy) tipai, medziagosir jy parinkimo motyvai

Antzemings isorinés sienos apsiltinamos mineraline vata dél gery Silumos izoliacijos savybiy ir ekonominiy
sumetimy. Cokoliui ir fasado sienoms parenkama akmens mases plyteliy apdaila dél ilgaamziskumo.

155 Atitvary silumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) silumos nuostoliy suma, energetinio
naudingumo klasé:

- Pozeminé cokolio dalis apsiltinta ekstridiniu polistirenu (6=150 mm), U=0.23 W/m’K.

- Antzeminé cokolio dalis apgiltinta polistireniniu putplastiu (§=200 mm), U=0.19 W/m’K.

- Fasado sienos apsiltintos mineraline vata (6=180 mm) ir priesvéjine mineradine vata (6=30 mm),
U=0,18<0,18 W/n’K .

- Pastogés perdanga apsiltinama mineraline vata (§=160 mm) ir priesvéjine vata (§=30 mm), U=0,15 W/m°K..

Atlikus visus isoriniy atitvary apsiltinimo ir inzineriniy sistemy atnaujinimo darbus pastato energinis
naudingumeas atitiks C klasés reikalavimus.

15.6 Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Parinktg fasado ir cokolio apdailos medziaga, akmens masés plyteles galima plauti, ji atspari neSvarumams.

Iéjimo dury stiklinimasiir risio langal su saugiu gradintu stiklu.

15.7 Projektiniyg sprendiniy atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo dokumentams,
esminiams statinio ir statinio architektiaros, aplinkos, krastovaizdiio, nekilnojamgjy kultiaros vertybiy
reikalavimams, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams

,Daugiabucio namo PasienieCiy g. 14, Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas® Nr.
KLJS70737, 2020-01-17 Daugiabucio namo, Pasienieciy g. 14, Kretinga, buty ir kity patal py savininky susirinkimo
protokolas, 2019-11-12 V] Registry centras ,, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas® Nr.
50/117419, buty (patalpy) sarasas pastate (Kretinga, Pasienieciy g. 14), Pastato energetinio naudingumo sertifikatas
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Nr. KG-0505-00078, Namy valdos techninés apskaitos (kadastro) byla, Kretingos r. sav. isduoti specidigji
reilkalavimai, LR Statybos jstatymas, kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus,
teisés aktai, reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygiusir klases, higienos normoas, teritorijy planavimo dokumentai.

Siuo projektu statinio paskirtis nekeiciama. Apsiltinus isorines sienas, cokolj, pastogés grindis, suremontavus
pastato elektrotechnika, bus sumazinami silumos nuostoliai, o eksploatacinés energijos sgnaudos sumazéja.

158 Statinio (patalpy) ploto ir tizrio skaic¢iavimai

Patalpy plotai — pagal inventoring bylag esami, nekei¢iami. Uzstatomas plotas ir taris padidées dél fasady
apsiltinimo.
1.6 Nejgaliuyjuy specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai

Vidaus patalpy perplanavimas siuo projektu nenumatomas. Aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia
projekte nesprendziamas, nes jéjimas yra viename lygyje su saligatvio danga.

Salia pastato yra esamos automobiliy parkavimo vietos, jy skai¢ius ar pritaikymas zmonems su negalia siame
projekte nesprendziamas, nes tai uzeina uz projektavimo riby. Uz daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty
pritaikyma nejgaliyjy specialiesiems poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne i$ bendrojo naudojimo
objekty savininky ésy, atsako savivaldybés vykdomoji institucija.

1.7 Hidieniniai reikalavimai:

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos, Visos
medziagos privalo turéti LR SAM sertifikatus.

Pastate néra jrengimy, isskirianciy kenksmingas medziagas, sukelianciy vibracija ar virsijanciy leistinas
triuksmo normas. Atnaujinimo (modernizavimo) sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normy HN
42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®, STR 2.05.02:2016 , Pastaty energinio
naudingumo projektavimasir sertifikavimas'.

Triuk§mo lygiai pastate. Pastato atitvarinés konstrukcijos ir langai uztikrina norming, garso izoliacija.
Leidziami triuksmo lygiai gyvenamoje aplinkoje atitinka HN 33:2011 ,, Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose
ir visuomeninés paskirties pastatuose bel jy aplinkoje’. Pastate néra jrengimy, isskirian¢iy kenksmingas
medziagas, sukelianciy vibracija ar virsijanciy leistinas triuksmo normas.

1 Lentele ,, Triuksmo lygis"

Objekto pavadinimas Paroslaikas | Ekvivalentinisgarso dégio| Maksimalus garso slégio lygis
lygis (L aegr), dBA (LAFmax), dBA.
Gyvenamyjy pastaty gyvenamosios diena 45 55
patalpos, visuomeninés paskirties vakaras 40 50
pastaty miegamigji kambariai, naktis 35 45
stacionariniy asmens sveikatos
priezitros jstaigy palatos

ISorines plyty miro sienas numatyta apsiltinti, vidinés sienos i§ plyty maro, perdanga - monoalitinio
gelzbetonio, apsiltintos. Vienasuoksniy pertvary ir perdangy oro garsa izoliuojantys rodikliai STR 2.01.07:2003
» Pastaty vidausiir isorés aplinkos apsauga nuo triuksmo* jsakymo Nr. 387, 1 priede.

Naujai jrengiamiems langams orinio triuksmo izoliacijos indeksas humatomas 1B >40dB, kuris uztikrins
norming garso izoliacija.

Esama akustika po pastato modernizacijos darby nebus pabloginama, bus pagerinama apsiltinus sienas,
pastoge ir stogelius. Butuose uztikrinami norminiai triuksmo lygiai. Pastatas po modernizavimo darby atitiks HN
33:2011 , Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”
keliamus reikalavimus.

Patalpy insoliacijos ir nataralaus apsvietimo, mikroklimato (drégnumo, temperatiros) lygiai ir rodikliai,
jy norminiyg lygiy uztikrinimo sprendiniai

Patalpy perplanavimas siuo projektu nenumatomas. Gyvenamyjy patal py natairal us apsvietimas nekeiciamas.
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Pastato patapy drégmés ir temperatiros rezimai atitinka statybos normy reikalavimus HN 42:2009
» Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas* . Butuose santykiné oro drégmé yra numatyta 35-
65%, oro judéjimo greitis ne didesnis kaip 0.15 m/s (Saltuoju mety laikotarpiu) ir 0.25 m/s (Siltuoju mety periodu),
oro temperatiira 18-22 °C (saltuoju mety laikotarpiu) ir 18-28 °C (Siltuoju mety periodu).

Vadovaujantis  statybos techninio reglamento STR  2.09.02:2005 ,Sildymas, veédinimas ir oro
kondicionavimas®, VI skyriaus, 20.1 p., reikalavimais, pastate numatomas nataralus védinimas. | patalpas oras
priteka per langy mikroventiliacija ir periodiska varstomus langus. Gyventojai turi periodiskai vedinti patalpas.
Periodiskai varstomy langy daznis ir trukmé priklauso nuo patapos tario, gyvenanéiy juose zmoniy kiekio ir
palaikomo patal py drégnumo, kad nevirsyty numatytos santykinés oro dregmes 65%.

Sutvarkoma esama natdralios traukos veédinimo sistema. Esamos védinimo Sachtos isvalomos ir
dezinfekuojamos. Oras iSmetamas virs stogo, védinimo kaminai paaukstinami iki >600 mm matuojant virs stogo
dangos.

Laiptinés langas yra varstomas, kas uztikrina natiiraly laiptiniy védinima.

1.8 Numatoma pastato (pastatu) vidaus aplinkos gar so klasé (klasés)

Vidaus patapy perplanavimas siuo projektu nenumatomas. Apsiltinus isorines sienas, pakeitus senus langus
bus pagerintos isoriniy pastato atitvary garso izoliacinés savybes.
19 PastatoinZinerinés sistemos

Remontuojamy inzineriniy sistemy sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto dalyse (zr. Techninio darbo
projekto sudéties daliy savada).

1.10 Aplinkos apsauga

1.10.1 Atlieky tvarkymas

Buitiniy atlieky tvarkymas — esamas. Atliekos isvezamos | sgvartyng pagal sudarytg sutartj su atlieky
iSvezéju.

Ukio subjektai vykdydami atnaujinimo (modernizavimo) darbus priziirées statybos aiksteles, kelius ir greta
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esancias gatves ir Saigatvius. Rangovas privalo visomis priemonémis
saugoti statybos teritorija nuo uzterstumo, nes uz tuos pazeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir
materialinés atsakomybés jstatymus.

1.10.2 Sanitariné ir ekologiné situacija:

Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija atitinka gyvenamosios paskirties aplinkai keliamus reikalavimus.
Artimiausiose gretimybése néra jokiy sanitarinés apsaugos objekty. Sklype néra susikaupusiy siuksliy ir aplinkai
kenksmingy medziagy. Aplinkingje teritorijoje nérakity tarsos ar triuksmo saltiniy, gamybiniy objekty.

Statybos darby triuksmas neturi virsyti Higienos normos HN 33-2011 ,TriukS§mo ribiniai dydziai
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reitkalavimais.

1.11 Projektas parengtas naudojant Sias programas:
Microsoft Office 2016;

Autodesk Autocad 2014;
Autodesk Revit 2014
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PRIEDASNR. 1

»PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENY S, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS"

»Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos . sav., Kretingos m., Pasienieciy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techniné
uzduotis'.

LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Priesgaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.05:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas"

STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Naciondiniai techninia jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas"

STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy salinimas®

STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara"

STR 1.07.03:2017 ,, Statiniy techninés ir naudojimo prieziaros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka'

STR 1.12.06:2002 ,, Statinio naudojimo paskirtisir gyvavimo trukme*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga’

STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga’

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga’

STR 2.01.01(5):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos issaugojimas*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir isorés aplinkos apsauga nuo triuksmo*

STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji pastatai“

STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy prieinamumas*

STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys*

STR 2.05.03:2003 ,, Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos'

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.05.09:2005 ,, Mdriniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.10:2005 ,, Armocementiniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.09.02:2005 ,, Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas'

HN 33:2011 , Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje"

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti , Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintos ,, Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés*

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64 patvirtintos
»Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles®

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés*

LR sociainés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,, Darboviegiy jrengimo statybvietese
nuostatai“

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos , Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00*

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas, 2019-06-06 Nr. X111-2166.

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

LST 1516:2015 ,, Statinio projektavimas. Bendrigji jforminimo reikalavimai®



Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PRIEDASNR. 3
INFORMACINIS STENDAS (LAIKINAYS)

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
(ADRESAS) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO

PROJEKTAS

Projekis bendrai finansuoja Europos Sajunga ir Lietuvos Respublika

MOKSLAS « EKONOMIKA » SANGLAUDA EUROPOS SAJUNGA

Kuriame Lietuvos ateit]

Projekio pavadinimas. (Trumpa projokio inforrracijo, jei rekio,

Projekluotojas:
Darby pradzia:

UAR Prograseis prajekizi

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

- Stendo matmenys 1500x1400 mm;

- Stendas gali buti montuojamas:
Prie objekto fasado
Prie statybiniy pastoliy
Ant metaliniy kojy jbetonuojant j gruntg
Ant metaliniy kojy tvirtinant prie pastatomy, nejkasamy betoniniy bloky, naudojant
papildomas atramas (tose vietose kur betonavimas nejmanomas arba nepagei daujamas

Stendo jrengimo vietair badas derinami su techninés priezitros inzinieriumi.

*Projektuotojo logotipo spalvos: raudona (spalvos RGB kodas: 255,0,0), pilka (spalvos RGB kodas:
93,105,112).



Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
PRIEDASNR. 4
TELEFONSPYNES ANALOGAS

# WYBIERZ NUMER MIESZKANIA
# POCZEKAJ NA ODPOWIEDZ
# W RAZIE POMYLKI NACISNL [C]

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

- Telefonspyné jrengiamajéjimy j laipting durims, pritaikant el ektromagnetinius Cipsus;

- Laiptine komplektuojama viena elektromagnetiné spyna su maitinimo bloku, is¢jimo
mygtuku, elektroniniu raktu ir instaliacijos laidais;

- Telefonspyné ir iséjimo mygtukas su LED pasvietimu;

- Kiekvienam butui numatoma po 2 elektroninius raktus. Papildomus raktus buty savininkal
uzsisako savo nuozitra, uz papildoma mokestj. Papildomai laiptinel yra padaromi po 5 vnt.
elektroniniy rakty, kurie lalkomi pas administratoriy ar pirmininka.



TECHNINE SPECIFIKACIJA

ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus apie statybos aikstelés paruosimo ir pagrindy jrengimo darbus.

Rangovas priima statybos aikstele dalyvaujant UZzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui. Rangovas atsakingas
uz zemés darby leidimg. Prie§ pradedant Zemés darbus iSkviesti darbo zonoje atsidurianéiy tinkly atstovus. Statybos
darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebiity pazeisti esami vamzdziai (pvz. dujy vamzdziai), kabeliai, laidai ar
iranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

Pries statyba atliekami paruoSiamieji darbai:

ISvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos bei
antZeminiai statiniai, o tran§¢jos uZpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

ISkeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinés nuotekos, vandentiekio, elektros, rysiy,
valdymo, §ildymo, dujy jZeminimo kontiiras ir kt, kurie atsiduria uzstatymo ribose ar jy apsauginése zonose,
i§skyrus tos kurios demontuojasi, turi biti iSkeltos. Iskeliamy tinkly projekta ruosia Rangovas.

Nupjaunami medziai bei iSraunami kelmai. UZstatymo vietose esami medziai, kriimai ar kiti augalai
nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir i§vezamos Rangovo saskaita | sgvartyng. Medzio pjovimo darbus
Rangovas susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi. ISkasos uzpilamos sméliu.

Atlickamas dalinis zemés pavirS§iaus planiravimas.

Statybos aiksteléje zemés darbai vykdomi nuémus apie 20 cm gylio augalinj grunta, sandéliuojamg sklypo
ribose, i§ statinio vietos ir dangy lovio. Aikstelés ribose palickamas sandéliuoti tik gerbiivio darbams
reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis iSvezamas uz aikstelés riby, i Techninés
priezidiros inZinieriaus nurodytg vieta.

Irengiami laikini, pastoviis ir privaziavimo keliai, iSkasama duobé arba transéja.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Uzbaigus darbus zemés pavirsius performuojamas uztikrinant lietaus vandens nubégima nuo pastato. Nuogrinda
jrengiama 20 mm auksciau sueinancio zemeés pavirsiaus.

Paklojami drenazo (jei numatytas riisys), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rySio tinklai.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
VYKDANT DARBUS

Statybos istatymas

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

ST 121895674.100:2012 ,,Zemés darbai*

ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

IT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

0 2020-11 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
2 PROGRESYVUS PROIJEKTAI| STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
Y? www.pprojektai. It DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipéda >
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
KVAL.
DOK. NR. PROJEKTAS
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE q })ARAgAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV |G.ZUBAVICIUS Xr\ A . 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
A 947 PDV |D.ZUBAVICIENE (U \ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
TECHNINE SPECIFIKACIJA
7ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS | O
KALBOS [STATYTOJAS y LAPAS | LAPU
TRUMP. SI,,KRETINGOS KOMUNALININKAS* DOKUMENTO ZYMUO
LT 20.02.84-TDP-SA-TS-DN 1 4
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TS_ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS

KASIMAS

BENDRIEJI DALYKAI

Kasimas visoje statybos aiksteléje turi biiti vykdomas taip, kad biity jmanoma atlikti visus darbus, nurodytus
specifikacijoje.

Kasimo metu reikia atsizvelgti j tai, kad grunta lengvai ardo lietaus ir pavir§iaus vanduo.

Duobés turi bati kasamos iki konstrukcijy dugno altitudés. I8kastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo
projektings altitudés - + 0 mm ir -50 mm.

Irengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi j grunta (juostiniai pamatai, pozeminiai jrenginiai,
Suliniai), duobiy kasimg mechanizuotu btidu rekomenduojama baigti 10 cm auksciau projektinés pagrindo altitudés.
Likes grunto sluoksnis turi biiti kasamas rankiniu biidu, nesuardant gamtinés grunto struktiiros.

Kur duobése reikalingas zmoniy judéjimas, duobés Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos
krasto.

Maziausias duobés plotis turi biiti 0,2 m platesnis i§ kiekvienos konstrukcijos, ivertinant klojiniy ir izoliacijos
storius, pusés.

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi baiti sutankinamas (jeigu jis
gali biti tankinamas) arba kei¢iamas Zvyro ar stambaus smélio sluoksniu. Sis sluoksnis turi biti atskirtas nuo Zemiau
esancio grunto geotekstiliniu filtru.

Kasimo metu suardytas gruntas turi bati pasalintas paklojant geotekstilg ir sutankintu zvyro ar stambaus smélio
sluoksniu.

Tankinamo arba kei¢iamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi buti nurodyti geotechniniuose darbo
bréziniuose.

Kasimas turi biiti vykdomas darbus suderinant su Uzsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdziai ir kabeliai buty
jrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudése.

ISKASTOS MEDZIAGOS TRANSPORTAVIMAS

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui pastato statybos aiksteléje, turi biiti
iSvezta | sgvartyna, paskirta vietos valdzios. Grunto transportavimo ir sgvartyno mokes¢ius apmoka Rangovas.

Tinkama uzpylimams iSkasta medziaga, kurios nejmanoma panaudoti i§ karto, turi biiti saugoma nurodytoje
sklypo dalyje taip, kad organiné medziaga ir kita medziaga biity atskirtos viena nuo kitos.

DIRBTINIO PAGRINDO IRENGIMAS

Dirbtinio pagrindo jrengimui turi biiti naudojamas Zvyras su smulkme (Z+F) su $iais rodikliais: smulkios frakcijos
-iki 10%; grunto granuliometrinés sudéties rasiuotumo koeficientas c, <3; grunto sanklodos rodiklis c.>6. Gruntas turi
bati sutankintas pasiekiant Sias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi buti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis.
Dirbtinis pagrindas jrengiamas ant natiiraliy kietai ir minkstai plastingy priemoliy grunty, nukasus piltinio priemolio
grunto sluoksnj.

UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS

Uzpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés biiti uzpiltos, nepatikrins Techninés priezitiros
inzinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad bty patenkinti tankinimo reikalavimai,
atsizvelgiant | tankinama medziagg ir tankinimo jranga. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi biiti >500
mm.

Vamzdziy tran$éjos uzpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu btidu.

Uzpilamame grunte negali bati ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly.

Grunto sutankinimo kokybé nustatoma statiniu zondavimu.

Uzduoti grunto sutankinimo rodikliai turi buiti pasiekti visame tankinamo grunto storyje.

Tikrinant grunto tinkamumg dirbtinio pagrindo jrengimui turi biti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu
nustatomas pasirinkto tankinimo btido efektyvumas.

Tankinimo buda tankinamy sluoksniy storj pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnj reikia
patikrinti testais ir tik po to to pilti kitg sluoksn;.

Tankinimo kokybe galima kontroliuoti tankinimo bandymy ir apkrovos atlaikymo bandymy budu (Proctor
bandymas ir plokstelés atlaikymo bandymas)

Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira zemesné kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali biti
jSalas, turéti ledo ar sniego priemaisy.

Sutankintg pagrindg biitina apsaugoti nuo Salc¢io poveikio.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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TS_ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS

4.1 ISKASU UZPYLIMAS

ISkasos turi biiti uzverciamos Salciui atspariu zvyru ir sméliu, kuriuos biity jmanoma sutankinti. Minimalus Sio

sluoksnio storis yra 300 mm ir jj reikia sutankinti pagal Proctor tankinima vidutiniskai 98%, bet ne maziau 95%.

Pastaty cokolj uzversti iki bréziniuose nurodyty altitudziy.

Grindy ar dangy pagrinda jrengti i§ smeélio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi biiti pasiektas tankumas

vidutiniSkai 98%, bet ne mazesnis 95%.

5 STATYBOS DARBU KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos reikalavimais. Dengty

darby aktai dalyvaujant statybos Techninés priezifiros inzinieriui surasomi Siems zemeés darbams:

- natfiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokStémis, atlikus sutankinto grunto

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninés prieziiros inZinieriui;

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jj sutankinus ir testavus;
- pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimui gruntu, ji sutankinus.

6 BETONINIU PLYTELIU/ TRINKELIU DANGA

Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy klasé turi bati C 30/37, atsparumas Sal¢iui marké F200, vandens
jgeriamumas iki 5%, dilumas iki 0,70 g/cm?. Betono plytelés ir trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir
Sony. Gaminiai turi bati sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanéiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo
rastas turi buti suderinti su Uzsakovu. Klojant danga bitina islaikyti tarp plyteliy 3-5 mm plocio tarpus, jeigu klientas

nepageidauja kitaip.

Plyteliy/ trinkeliy danga klojama tada, kai jau yra jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Naujai jrengiamy ar
perklojamy plyteliy su bortais tipas ir iSmatavimai pateikti projekto bréziniuose ir aiskinamajame raste. TS pateikiami

reikalavimai dangy jrengimui.
Trinkelés: 200 x 100 x 80, parenkamos analogiskos savo dizainu esamoms trinkeléms
Plytelés: analogisSky iSmatavimy, storio ir analogiskos i$vaizdos esamoms plyteléms.

Pagrindas pésciyjy dangai jrengiamas pagal Zemiau nurodytus reikalavimus, jei bréziniuose nenurodyta kitaip:

Dangos apatinj sluoksnj sudaro 20 cm drenuojantis smélio Zvyro misinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo
vandeniui koeficientas K > 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis Dpr > 98 %. Sluoksnis turi buti lygus,
reikiamo nuolydzio ir be priemai$y. Vir§ drenuojanc¢io sluoksnio rengiamas 20 cm sluoksnis i§ dolomitinés 0/45
skaldos. Paklojus pagrindo sluoksnj rengiama virSutiné plyteliy/ trinkeliy danga ant 3 cm i§lyginamojo sluoksnio i$
granito atsijy 0-5 frakcijos - skaldelés miSinio. Plyteliy stipris lenkiant >4,0 MPa II klas¢ (LST EN

1339:2003/AC:2006;) betono marké C 30/35.

Tarpai tarp plyteliy/ trinkeliy turi bati pilnai uzpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra

irengti bortai arba rengiama viskas kartu. VirSutinis Saligatvio pavirSius turi biiti 4-5 mm aukstesnis negu bortas.

Maksimalus leistinas nuolydzio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote.

Betono plyteliy/ trinkeliy dangg reikia supresuoti vibruojancios plokstés pagalba, sveriancios nuo 60 iki 100 kg su
gumine tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmeny kampai nesuskilty. Supresavus, siiilés
turi buti dar kartg uzpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatg turi biiti jrengta taip, kad vanduo nubégtu ir
nesusidarytu balos. Nuogrinda apie pastatg jrengiama i betoniniy plyteliy S0x50Xx6 cm, 20 mm auks¢iau besiribojancio
zemés pavirSiaus atZvilgiu. Kai namui jrengiama iSoriné lietaus nuvedimo sistema, po lietaus isleidéjais jrengiami
betoniniai loviai viename lygyje su nuogrinda kaip parodyta Pav.l, uztikrinant vandens nuvedimg nuo pastato.

Betoniniy loviy galas uzdaras, kad vanduo nepatekty prie pastato.

Pav. 1

Paklojus plyteles/ trinkeles saligatvis turi bati lygus, Svarus ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Gaminiy
kokybés kontrol¢é organizuojama pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos, Europos Sajungos atitinkamus
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TS_ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS
standartus. Inzineriniy tinkly Suliniai paklitivantys j perklojama péséiyjy dangos teritorija —permontuojami, sulyginant
Suliniy dangcius su péséiyjy dangos virSumi.

BETONINIAI BORTAI

Pries klojant danga, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai. Dangos krasty sutvirtinimui statomi gatvés, o tarp
Saligatvio ir gazony vejos bortai. Visi gatvés ir Saligatvio bortai montuojami i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo.

Vejos borty betono klasé C 25/30, atsparumas $al¢iui F200 vandens jgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90
glcm?,

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasés pagrindo.

Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygiis ir prie$ pradedant klojimo darbus.

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu badu, deimantiniais pjuklais. Tarpai tarp
borto galy neturi biiti didesni kaip 5 mm.

Horizontaliis nukrypimai gali biiti ne didesni kaip 50 mm, vertikal@is -20 mm, taciau nukrypimai turi bati tokie,
kad vizualiai nesimatytu ir nekristu j akis.

Vejos borty iSmatavimai - 100x20x8 cm.

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjuklu.

APZELDINIMAS

Apzeldinimas atlickamas visame sklypo plote kur néra numatyta dangy. Rangovas uzbaigus statybos darbus
atstato dangas ir uz sklypo riby, kurios buvo pazeistos statybos vykdymo metu. Apzeldinimo plotus Rangovas
skaiCiuoja pats. Veja jrengiama pavasarij arba rudenj. Augaliné zemé tolygiai paskleidziama biisimos vejos plote 10 cm
storio sluoksniu, suvoluojama, o prie§ sé€jant Zoliy miSinj, lengvai iSpurenama. Prie§ s¢jant zole iSrenkami stambesni
grumstai, akmenys, piktzolés, $iukslés ir kitos nereikalingos medziagos.

Zoliy misinys:

- Raudonasis era¢ynas (Festuca Ruba L) — 30 %. Norma — 10 g/m2

- Baltoji smilga (Agrostis Alba) — 10 %. Norma - 3 g/m?

- Miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 60 %. Norma - 6 g/m2

- Paséjus veja, dar karta voluojama, palaistoma.

- Pirma kartg Zolé pjaunama uzaugus 10 cm aukscio

Rangovas yra atsakingas uz vejos priezilirg kol ji bus priimta Techninés priezitiros inzinieriaus. Rangovas veja
priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo uz Zolés prieziiira ir laistymg atsakingas Rangovas. Veja laikoma
tinkama priimti, kai zolé visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, pavirSius tinkamai iSlygintas, be piktzoliy ir kity
pasaliniy augaly.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MEDZIO DARBAI
1  MEDZIAGOS

Si specifikacija apima nurodymus dél visos statyboje naudojamos konstruktyvinés medienos.

Darbus vykdyti prisilaikant galiojanciy reglamenty, statybos taisykliy, ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy
konstrukcijy jrengimas" ir naudojamy medziagy gamintojy nurodymais bei rekomendacijomis.

Medinéms konstrukcijoms biiti naudojama spygliuo¢iy mediena. Konstrukcijoms naudojama mediena neturi buti
drégnesné kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, tempimui, gniuzdymui ir glemzimui isilgai ir skersai plauso turi
biti ne mazesnis kaip nurodyta lenteléje Nr.1.

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuzdomiems) turi biiti naudojama geriausios kokybés
mediena, A ruSies (zitréti lentelg). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kuriy pazeidimas nesuardo
laikan¢iy konstrukcijy vientisumo, gali biiti naudojama B raSies mediena. Mediena | statybos aiksteles patieckiama
staciakampiy tasy pavidalu. Ji turi biiti brandaus augimo, tinkamai iSlaikyta, tiesiai supjaustyta, staciakampémis
briaunomis, be puvimo uzuomazgy, nepakeitusi spalvos (nepatamséjusi). PlySiai, persimetimai, $akos, minksti ploteliai
ir kiti defektai leistini, jeigu nevirsija lenteléje nurodyty apribojimy.

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI
- Statybos jstatymas
- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai*
- STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukeijy projektavimas®
- ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"
- ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘
-, Sildymo sistemy, naudojanéiy kietajj kura, gaisrinés saugos taisyklés*
- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty
3 MEDINIU KONSTRUKCIJU CHARAKTERISTIKOS

Atsizvelgiant j eksploatacijos salygas, medinés konstrukcijos priskiriamos vienai i§ Zemiau pateikty eksploatavimo
klasiy:

I eksploatavimo klasé — kai biidingas drégmés kiekis spygliuo¢iy medienoje ne didesnis kaip 12 % esant aplinkos
temperatiirai 20°C ir santykinei oro drégmei virsijant 65 % tik keletg savaiiy per metus;

IT eksploatavimo klasé — kai budingas drégmés kiekis spygliuvo¢iy medienoje ne daugiau 20 % esant aplinkos
temperatiirai 20°C ir santykinei oro drégmei virSijant 85 % tik keleta savaiciy per metus;

IIT eksploatavimo klasé — kai eksploatacinés salygos lemia didesnj drégmés kiekj negu II eksploatavimo klaséje.

Charakteristinés spygliuociy ir lapuociy vientisosios medienos fizikiniy ir mechaniniy savybiy reik§més (pagal LST
EN 338 [9.12]), o klijuotosios medienos (pagal LST EN 14080:2013).

Jei konstruktrukcinés dalies aiSkinamajame raSte ar bréziniuose nenurodyta kitaip, statyboje naudoti ne Zemesnés,
kaip C24 klasés mediena.
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TS_MEDZIO DARBAI
Vientisosios medienos fizikiniy ir mechaniniy savybiy charakteristiniy rodikliy reik§més, lentelé Nr.1

Charakteristinés reik§més
Biologinés risys Spygliuodiai
Stiprumo klasés C24
Stiprio reik§més (MPa
Lenkimas fm, k 24
Tempimas iSilgai pluosty fro.k 14
Tempimas skersai puosty ft.90, k 04
Gniuzdymas i$ilgai pluosty feo, k 21
Gniuzdymas skersai pluosty fe,00, 5,3
Slytis (kirpimas) igilgai pluosty fu, k 2,5
Moduliy reik§més (10 MPa)
Vidutinis tamprumo isilgai pluosto modulis Eo, mean 11
5% tamprumo iSilgai pluosto modulis Eoos 7,4
Vidutinis tamprumo skersai pluosto modulis E 90, mean 0,37
Vidutinis §lyties modulis Gmean 0,69
Tankio reik§més (kg/m?3)
Tankis Pk 350
Vidutinis tankis Prmean 420
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LEISTINI NUOKRYPIAI

Staliy dirbiniams leistini nuokrypiai nuo nurodyty dydziy iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam
pavirsiui. Paruosty grindy ir apdailos lenty storis negali btiti daugiau kaip 2 mm plonesni uz nurodyta.

MEDIENOS SANDELIAVIMAS

Atvezta | statybviete pjauta mediena turi biiti supjaustoma j reikiamo ilgio ruoSinius ir sandéliuojama pasitiréje arba
uzdarame sandélyje apsaugant jg nuo atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy.

Pjauta mediena sandéliuojant turi biiti sukraunama j taisyklingos formos rietuves: Soniniai ir galiniai jy pavirSiai turi
buti grieztai vertikaliis. Rietuviy aukstis 2.6 —5.8 m. Rietuvés kraunamos i§ vienodo skerspjiivio elementy su tarpinémis
ne mazesnio kaip 25 mm auks¢io. Tarpinés turi biiti dedamos grieztai viena vir§ kitos. Krastinés tarpinés turi buti lygiai
sulig rietuvés galais. Kad mediena rietuvése nesideformuoty, tarpinés iSdéstomos reikiamais atstumais. Kad mediena
gerai védintysi, rietuvés turi biiti pakeltos nuo zemés ar sandélio grindy ne maziau kaip 0.5 m.

DEFEKTAI IR KOKYBE

Nenaudotini susirauksléje, iSsiriete, vingiuojantys, su pavirSiaus nelygumais ar kitais defektais dirbiniai. Visi
staliaus darbai atlickami pagal nurodytus apraSymus. Tiesiametriniai staliy gaminiai (apvadai, grindjuostés, apdailinés
lentos ir kt.) pagal ilgj gali buti sudurti klijuojant dyginius sudiirimus. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm
storio, jie turi bati jungiami dvigubu dygiu. Visi matomi staliy gaminiy pavirSiai turi bati nuobliuoti (nufrezuoti)
mechaniniu biidu, atviri astriis kampai uzapvalinti. Jeigu reikia, staliy gaminiy pavirsius turi biiti antiseptikuotas.

Leistini medienos konstrukcijy defektai, lentelé Nr.2

Defektas Medienos riisis

A B

Sakos Leidziamos sveikos Sakos jeigu jy matmeny | Leidziamos visokios $akos, i§skyrus
suma 0,2 m ilgyje nevirsija 1/3 elemento sutrinyjusias didesnes kaip 50 mm -iki 2
minimalaus plo¢io. Gniuzdomiems vnt. 1 milgio.
elementams leidziama 1 sutriinyjusi Saka ne
didesné kaip 20 mm skersmens 1 m
elemento ilgio.

Plysiai ne elementy Leidziami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai Neribojami

sujungimo zonoje elemento ilgio ir storio.

Plysiai elementy sujungimo | Neleidziami

zonose (sujungimo

ploks§tumose)

Sluoksniy kreivumas LeidZziamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio. Leidziamas iki 15 cm 1 m elemento
ilgio.

Puvinys, pazeista mediena | Neleidziami Neleidziami

A riisies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi biiti ne daugiau 5 mm, o vélyvos medienos dalis - ne maziau 20 %.
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TS_MEDZIO DARBAI

A rusies medienoje naudojamoje lenkiamy elementy tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali biti
Serdies.

Pjautos medienos ir medienos ruosiniy kokybé turi biiti kontroliuojama atrenkant pavyzdzius i§ patiekiamos partijos.
Pavyzdziy kiekis turi bati 3 % partijos, bet ne maziau 10 vienety. Kontrol¢ atlickama matuojant ir apzitirint pavyzdzius.

TVIRTINIMAS
Staliy gaminiai turi biti patikimai pritvirtinti prie sieny, pertvary ir tarpusavyje. Jeigu staliaus gaminiai turi biti

vinimis, jeigu kitaip nenurodyta. Angokrasciai prie dury stakty turi biiti apkalami tinkamai nuobliuotais taSeliais i$
vientiso medzio taso. Jeigu reikiamo plocio taseliai negali biiti padaryti i$ vieno gabalo, jie gali biiti sujungti klijuojant ar
kitaip sujungiant.

MEDIENOS APDOROJIMAS APSAUGINIAIS MIRKALAIS:

Visa mediena i$skyrus naudojama vidaus apdailai turi biiti apdorota Siais metodais:

- pavirSinis padengimas tepant ar purskiant;

- pavirSiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karstose - Saltose voniose);

- pavirSiy daZymas arba lakavimas.

Mediniy laikan¢iyjy konstrukcijy elementy pavirSiai jmirkomi antiseptikais ugniai atsparinami antipirenais
apsauganciais medieng nuo jsiliepsnojimo ir degimo. Rangovas atsizvelgdamas j keliamus prieSgaisrinius reikalavimus
uztikrina reikiamg esamy ir naujai jrengiamy mediniy konstrukcijy ugniaatsparuma, medines konstrukcijas:
impregnuojant, dazant, apdirbant prieSgaisriniais gipskartonio lakstais ar kitais buidais. Kompleksiniai medienos tirpalai
privalo turéti atitikties sertifikata. Lenteléje 3 pateikiama mediniy konstrukcijy ugniaatsparumas.

Lentelé 3
_ « Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turiniy ugnies atskyrimo ir (ar)
.g = apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
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Mediena turi biiti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsauganéiu nuo biologiniu poveikiu ir padidinan¢iu
atsparumg gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar misiniu.

Medienos apsauginiy padengimy miSiniai klasifikuojami pridedamoje lenteléje. Jy parinkimg apsprendzia: 1)vieta,
kur mediena panaudojama; 2)medienos salytis su maisto produktais; 3)numatoma apdaila; 4)apsauginiai reikalavimai
medienai. MiSiniai, kurie gaminami vietoje turi biiti ruoSiami laikantis instrukcijy. Patentuoti miSiniai neturi biiti
skiedziami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.

Antiseptikai ir antipirenai gali bati naudojami suderinus su Techninés priezitiros inZinieriumi.

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui.
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Lentelé Nr. 4

Apdorojimo metodai

Konservanto tipas ir sudétis

Sunaudojimas

Apsauginés savybés

1. pavirSiai padengimas
(tepimais ar purskimais)

Trichloretilfosforas 40 % Biologinés

60 % 600 g/m? antipireninés
Trichloretilfosforas 50-70 % Apsauga nuo drégmés
petrolatumas 30-40 % 40-60 kg/m? biologinés, antipireninés
Natrio florido 3-5 %tirpalas 20 g/m* pavirSiaus | Antiseptinés
Pasta i§ superfosfato 2 5% aptepti 3 mm sluoksniu
Sulfitinio Sarmo 15 % Antipireninés

Molio 25 %
Vandens su pigmentu 35 %

2. dazymas

Konservanto tipas ir sudétis

Dazymas pentaftolinémis emalémis

arba lakais

Sunaudojimas  dangos
storis 90-120 pkm
70-90 pkm

Apsauginés savybeés

Pastaba: medienos apdorojimui gali biiti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medziagos.

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio miSinio, kuris tepant jsigeria j pavirsiy.

I apsauginius miSinius naudojamus tepimui ar purSkimui turi buti pridéta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad
galima biity galima atskirti padengtus pavirSius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po
pirmo padengimo pavirsius biity sausas.

Purskimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mi$inio naudojant mechaninj purkstuva,
su pertrauka tarp padengimy kol pavirsius pilnai i§dzius.

9

Medienos pavirSius apdorojant negali biiti purvinas, drégnas, apsalgs, snieguotas, jdrékes.

Jeigu mediena pateikiama ] statybos aikstele apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti sertifikata,
patvirtinantj §j apdorojimg. Sertifikate turi blti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojima, antiseptiko ar
antipireno rasis; apdorojimo metodas; apsauginio misinio sunaudojimas (pagal sausos druskos mas¢ 1m* medienos) ir jo
isiskverbimo | medienos gylj.

Techninés priezifiros inzinierius turi teis¢ pasirinkti pavyzdzius kontrolei.

Antiseptiky — antipireny sudétyje negali biiti pavojingy zmogaus sveikatai junginiy: sunkiyjy metalo drusky t.y.
chromo (Cr), arseno (Ar), gyvsidabrio (Hg) junginiy, natrio pentachlorfenoliato. Antipireniniy mirkaly komponenty
degimo ar skilimo produktai negali biiti nuodingi

Pakankama mirkalo jsigérimg salygoja medienos drégnis, kuris neturéty biti didesnis kaip 12-15 %.

KOKYBES KONTROLE

- antiseptiko-antipireno pasirinkimas ir jo darbinio tirpalo (ne mazesnis kaip 20 % koncentracijos) paruoSimas;

- medienos impregnavimo metodo parinkimas;
- cheminiy junginiy medienoje fiksacijos laikas;
- apdorotos medienos sandéliavimas.
Medziagy nedegumas nustatomas ir jvertinamas pagal LST TS 1958:2011 reglamentuotus reikalavimus ir metodika.
Kompleksiné medienos apsauga turi uztikrinti sunkiai degios medienos grupe (LPI 0,00).
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

LANGAI IR DURYS

1 LANGU ISTATYMAS
1.1 BENDROJI DALIS

Langy ir vitriny (toliau langai) gamyba ir montaza gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su
Uzsakovu.

Rangovas prie§ darby pradzig parengia ir susiderina su projekto autoriumi langy ir dury montavimo detaliuosius
gamyklinius brézinius. Rangovas derinimui pateikia brézinius PDF ir DWG formatuose.

Kei¢iami langai atsargiai demontuojami ir iSvezami j sgvartyna Rangovo saskaita. Langy demontavimga atlikti tik
pries$ naujy langy montavima.

Montavimo darbai vykdomi laikantis darby vykdymo instrukcijy, nustatyty langy gamintojy, taip pat statybos normy
reikalavimy Siems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal pateiktus mazgus ir gamintojy patvirtintg instrukcija,
suderintg su Techninés prieziliros inZinieriumi.

Naujai jrengiamiems bei esamiems langams (jei reikia) tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo
putomis, kurios i§ lauko padengiamos, o i§ vidaus uZtinkuojamos.

Langams i$ iSorés jrengiamos skardinés palangés. Palangiy tipas nurodytas architektiirinés dalies aiSkinamajame
raSte. Kei¢iamiems langams i$ vidaus jrengiamos medzio drozliy laminuotos drégmei atsparos palangés arba PVC.

Naujai jrengiamiems langams atstatoma vidaus angokra$¢iy apdaila. Langy ir dury angokras$¢iy apdaila atstatoma i$
KNAUF blue GFKI gipskartonio plokséiy

Visi langai komplektuojami su difuzine plévele, visu perimetru pritvirtinta prie lango rémo.

Langy tipas pateiktas langy suvestinéje lenteléje. Langy iSmatavimas ir skaidymas —principinis, tikslinamas vietoje
pagal situacija.

Langy tipas pateiktas langy suvestinéje lenteléje.

Langy aptvérimy turéklai gamyklinio iSpildymo, tvirtinami i stiklinimo sistemos gamintojo pateiktus tvirtinimo
taskus ir pagal langy gamintojo nurodymus.

Lango bloka, susidedantj i§ staktos, vidaus bei iSorés rémy, kartu su varstymo jrenginiais ir furnitra, tvirtinimo
detalémis, sandarinimo medziagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi bati pateikta
langy montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai pakuojami taip, kad bity apsaugoti nuo drégmés ir pazeidimy
transportavimo, pakrovimo —iskrovimo ir montazo metu.

Langy blokai turi atitikti Sias pagrindines charakteristikas:

- Silumos perdavimo koeficientas turi biiti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprasyme;
- orinio triuk§mo izoliacijos indeksas: IB >35 dB (su stiklo paketu);
- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi biiti (m?hPa/kg): langy su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38
(su 2 tarpinémis);
- atsparumas statinei apkrovai, veikianéiai atverty 90° kampu langy rémy (var€iy), orlaidziy plokstumoje,
neturi biiti mazesnis kaip: langy rémy (varciy) - 1000 N; orlaidziy - 250 N.
- atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai j langy rémy (varciy) plokstuma, turi biiti ne mazesnis
kaip: langy rémy - 200 N.
- uzdarymo prietaisy atsparumas statiniy apkrovai turi biiti ne mazesnis kaip 500 N;
- langai turi bati sandaris ir nepralaidas vandeniui;
- langy $viesos pralaidumo koeficientas turi biiti ne mazesnis kaip 0,85 %.
Langai gamyklinio i$pildymo, stiklinimai su konstrukcijomis turi atitikti $ias pagrindines charakteristikas:
- véjas (IlI-ias rajonas), — 32 m/s, Qref - 0,64 KN/m?, vietovés tipas — B (Klaipédai)
0 2020-11 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
s PROGRESYVUS PROIJEKTAI| STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
\:b , www.pprojektai. It DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
. %gﬁeg_V:g“;lggﬁL}n?gg;ﬁrﬁ:g;ﬁ; KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
Dg\@,'\l-h‘ PROJEKTAS
PAREIGOS [VARDAS, PAVARDE [ fPARASAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV |G. ZUBAVICIUS A\ A 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
A947 | PDV |D.ZUBAVICIENE [~ \\&{(J/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
N TECHNINE SPECIFIKACIJA
LANGAI IR DURYS 0
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- sniego apkrova, (I sniego apkrovos raj.) — sk=1,2 kN/m?;

- Sniego apkrova ties stogais ir parapetais | sniego rajonui iki 3,60 kN/m?

- langy turéklai -1,0 kN koncentruota ir 0,8 kN/m horizontali apkrovos.
Langai privalo bti saugts ir atitikti atsparumo smiigiui klasés reikalavimams.
Langy, kuriy varcios plotis vir§ 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti var¢ios sukélimo jtaisg su ratuku.
Langams ir durims keliami reikalavimai:

Ellrl Kriterijus Klase
1 pagal véjo apkrovos klase:
- pastato centrinése zonose A3
- pastato pakra$¢iuose A5
- pastato kampuose B5
2 Vandens nepralaidumui:
- pastato centrinése zonose 4A, 4B
- pastato pakras¢iuose 8A
- pastato kampuose 9A
3 Oro skverbimuisi:
- pastato centrinése zonose 3
- pastato pakras¢iuose 3
- pastato kampuose 4

Langy mechaninio patvarumo reikalavimai:
- Reikalavimai langy mechaniniam patvarumui: 1
- Naudojimo salygos ir langy mechaninio patvarumo klase atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai:
5000, Lengvas;
Visy langy garantija ne maZesné kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

- STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘

- STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

- STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

- HN33-2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*

- LST EN 14351-1:2006+A1:2010, ,,Langai ir j¢jimo durys. Gaminio standartas*

- ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"

- ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"

LANGU TVARKYMAS

Esamy seny ir kei¢iamy langy langy angokrasc¢iai visu lango perimetru, i§skyrus sarama, nupjaustomi deimantiniu
pjuklu, minimalaus 50 mm S$ilumos izoliacijos jrengimui ir nutinkuojami. Atlikus angokra$¢iy nupjaustymg, esami
iSsaugomi langai i§ iSorés apZilirimi ir jvertinama esamy langy sandarinimo biiklé. Esamas netinkamas langy rémy
sandarinimas, t.y kai montazinés putos isduléjusios ar kitaip pazeistos iSoriniy veiksniy ir/ar langai uzsandarinti
netinkama sandarinimo medZiaga, tada esamos sandarinimo medZiagos paSalinamos ir atliekamas naujas esamo —seno
lango rémo sandarinimas poliuretano putomis ir jrengiant priesvéjing plévelg. Vietose kur triikksta esami langai pries
jrengiant apsiltinima papildomai sandarinami poliuretano putomis. Uzsandarinti langai priduodami techninés priezitiros
Inzinieriui, uzpildomas dengty darby aktas ir tik pridavus darbus galimas prie§véjinés plévelés jrengimas. Langy
sandarinimas atliekamas Soudal FlexiFoam poliuretaninémis putomis arba analogiS§komis ne prastesniy savybiy,
suderinus su projekto vadovu.

PLASTIKINIU REMU LANGAI

Risio ir laiptinés langai jrengiami i§ PVC konstrukcijos rémuy, jstiklinty stiklo paketu su selektyviniu stiklu, gaminio
Silumos perdavimo koeficientas Uw <1,3 W/m?2K. Staktos ir var¢ios profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm.

PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami Svino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langy gamybai naudojamo
PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne
mazesnis kaip 2,5 mm. Langai turi bliti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm. Tais atvejais, kai j lango rémga tvirtinamos apsauginés grotelés, naudoti sustiprintos konstrukcijos
plieno profilius, atsizvelgiant j groteliy tipa ir galimas apkrovas.

Visy plastikiniy langy vidaus ir iSorés spalva —balta, jei bréZiniuose nenurodyta kitaip.
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Langy lentel¢je pateikti orientaciniai gaminiy iSmatavimai ir skaidymai. Langy iSmatavimas ir skaidymas
tikslinamas vietoje pagal situacija.

Plastikiniy langy profiliy kampiniy sujungimy stiprio riba turi biiti ne mazesné kaip:

- staktoms, ne maziau 5700 N;

- varCioms, ne maziau 4800 N.

Plastikiniy langy profiliai turi biiti tvirtinami metaline armatiira. Kai naudojama plieniné armatiira, ji turi biiti atspari
korozijai.

Atliekant matavimus Rangovas dar karta patikrina projektinj langy skaidyma ir jy deréjima prie bendros namo
architektlirinés iSvaizdos. Pastebéjus, kad langy skaidymas neatitinka esamy ar vyraujanciy langy skaidymo apie
neatitikimus informuoti projektuotoja.

Rangovas turi uztikrinti varstomy langy gaminio standuma ir stipruma, kad atidarius langg, var¢ia nuo savo svorio
neséstu ir langg biity galima sklandziai uzdaryti, nenaudojant fizinés jégos, t.y neprikeliant. Lango varcia turi biiti taip
sureguliuota, kad uzdarinéjant nekliiitu j lango réma.

STIKLAS

Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams —paprastas ir selektyvinis su saulés kontrole stiklas. Stiklai saugis.
Istiklintoms durims, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m —gradintas stiklas, ne plonesnis nei 6
mm.
Stiklo savybés ir stiklo klasés

Eil. Stiklo

NI Stiklo savybé Ilase Pastabos

Atsparumas smiigiui
1. LST EN 12600:2003 3,2,1 | 3 klasés stiklo atsparumas smiigiui maziausias, 1 klasés — didziausias

[6.37]
Stiklas subyra j daug jvairaus dydzio Sukiy astriais krastais. Sis stiklo suirimo
A SRR . . . e o o
pozymis biidingas paprastajam, pagriidintam ir cheminiu btidu stiprintam stiklui.
Stiklo duzimo budas Stiklas jtriiksta, jlizta. Stiklo $ukés lieka prilipusios prie plévelés. Sis stiklo
2. LST EN 12600:2003 B suirimo pozymis buidingas laminuotajam, padengtam plévelémis ir vielos tinklu
[6.37] armuotajam stiklui.
c Stiklas subyra j daug mazy $ukiy, kurios santykinai nekenksmingos. Sis stiklo

suirimo pozymis biidingas termiskai gradintam stiklui.

Jéjimo ] laiptines dury stiklas iSorés 6 mm storio refleksinis (veidrodinis).

Langy stiklai, i$skyrus laiptinés jéjimo dury, turi biti skaidrus, be jokiy atspalviy, neturi bati oro pusleliy ir kity
defekty, buti visiskai lygs. Naudojamas skaidrus lakstinis stiklas: skaidrumas > 0,85; atsparumas lenkimui > 300
kg/cm?; Silumos laidumo koeficientas k < 0,75 W/m?K. Stiklo lak$ty matmenys turi tiksliai atitikti angy matmenis.

Kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo reikalavimai:

Tam tikrose pastaty vietose esantis stiklas gali biiti paZzeistas dél pastatuose esanéiy zmoniy veiklos. Sios kritinés
padétys yra:

- durys ir aplink duris;
- sieny apatinés dalys.

9 (10|
] 1 12
] I
IE
£ J ] £
§I 4\ 27| £l
- 36(:)>mm 30?._> mm Grind; pavir?n;;

Sienose esanciy langy ir iSoriniy dury kritinés jstiklinimo padétys pateiktos 1 pav.

1 pav. Sienose esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo padétys. Uzstrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo

kritines jstiklinimo padétis.

Kritinése padeétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelés reikalavimus.
9 lentelé
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Reikalavimai kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo atsparumo smigiui klaséms

Eil. Kritines padétys Maziausia reikalaujama saugaus
Nr. padety stiklo atsparumo smiigiui klasé
1. | ISoriniy dury jstiklinimas (zr. 1 pav. | Mazesnysis stiklo matmuo > 900 mm 2

(1, 2 padétys) ir Reglamento 106.3 Mazesnysis stiklo matmuo < 900 mm 3

punkta)
2. | Atitvary stiklinimas $alia iSoriniy Mazesnysis stiklo matmuo > 900 mm 2

dury (Zr. 1 pav. (3, 4, 5 padétys) ir Mazesnysis stiklo matmuo < 900 mm 3

Reglamento 106.3 punkta)

3. | Atitvary stiklinimas sieny apatinése | Visiems matmenims
dalyse (zr. 1 pav., (6, 7, 8 padétys) ir 3
Reglamento 106.3 punkta)

4. | Voniy ir baseiny patalpy atitvary Visiems matmenims

istiklinimas (zr. 1 pav. (1-12 padétys) 3
5. | Padidintos rizikos patalpy Visiems matmenims

jstiklinimas (Zr. 1 pav. (1-12 3

padétys))

1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 kritinio jstiklinimo zonose, kai jstiklinimo mazesnysis matmuo yra ne didesnis
kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m?, gali biiti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne
mazesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindy pavir$iaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei
gyvenamosios paskirties pastato fasadinés vitrinos dalis, jstiklinti gali biiti panaudotas 10 lentelés reikalavimus atitinkantis
neklasifikuotas stiklas.

Pagal LST EN 12600:2003 neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didziausi leistini mlagaile;:;l:
Stiklo storis (mm) Didziausi leistini stiklo lak§to matmenys (mm)
8 1100 x 1100
10 2250 x 2250
12 4500 x 4500
15 ir daugiau Néra apribojimy

Jeigu prie kritinéje padétyje esancio jstiklinimo zmonés gali prieiti i§ abiejy pusiy, abi Sio jstiklinimo pusés turi
atitikti Reglamento 106.3 punkto reikalavimus.

Langy, atliekanciy uZtvary funkcijas, reikalavimai:

Kai grindy auks¢iai lango pusése skirtingi (auksciy skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams
ir nei 380 mm Kitos paskirties pastatams) ir langas yra Zemiau uz 800 mm nuo grindy pavirSiaus lygio, langas turi bati
vertinamas kaip uztvara ir atitikti tokiai uztvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi uztvary variantai pateikti 2 pav.

UZztvara turi biiti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis Zzmogus biity apsaugotas nuo iskritimo.

[
é

2 pav. Galimi uZtvary (uzstrichuota) variantai atitvaroje. A — visiskai jstiklintas langas; B — atstumas nuo grindy lygio
iki lango skersinio 1100 mm; C — atstumas nuo grindy lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mazesnis nei 1100
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mm; D — atstumas nuo grindy lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E — atstumas nuo grindy lygio iki lango
skersinio mazesnis nei 800 mm.

Kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo ir Langy, atliekanciy uztvary funkcijas, reikalavimai
netaikomi tais atvejais, kai jstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo jstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys
tokius reikalavimus:

- tarpas tarp ekrano elementy ne didesnis nei 75 mm;

- jel apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jéga centringje dalyje, o mazesnio nei

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jéga. Esant iy jégy poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai
neturi suldizti, jlinkti tiek, kad pasiekty stikla, negrjztamai deformuotis.

Kai jstiklinimas néra aiskiai pastebimas, nes néra skersiniy, statramsciy, dideliy rankeny arba istiklinimo vidinio
suskirstymo elementy, jis turi biiti pazymétas. Ant jstiklinimo turi buti gerai matomi Zenklai arba uzrasai nuo 600 mm iki
1500 mm aukstyje virs§ grindy lygio.

1.6 STIKLO PAKETAI

Stiklo paketai turi biiti geros kokybés. Stiklo reikalavimai nurodyti apraSyme "Stiklas".
Stiklo pakety techniniai duomenys:

Eil. Parametrai Vienos kameros stiklo paketas

Nr.

1. | Stiklo paketo tipas* 4-16 arg-4 selekt.

2. | Stiklo paketo tipas** 6mm Stopsol Classic Bronze #1

griidintas-12ALU-4-12ALU-
33.1 selektyvas

3. | Silumos perdavimo koeficientas Uw <0.9 W/m?K
4. | Sviesos pralaidumas* >80 %

5. | Bendras saulés §ilumos pralaidumas <41 %

6. | Atspindéjimas (iS iSorés  vidy) <10.2 %

7. | Atspind¢jimas (i$ vidy j iSorg) <112 %

8. | Stiklo paketo uZpildymas argono dujomis | > 90 %

*Stiklo paketas riisio langams.
** laiptinés iéjimo dury.
Stiklo paketo 6mm Stopsol Classic Bronze #1 grudintas-12ALU-4-12A1L U-33.1 selektyvas techniniai duomenys:

Elrl. Savybés Reik$més Standartas
1 Sviesos savybeés:

1.1 - Sviesos pralaidumas % 17 EN 410
1.2 - ISorinis §viesos atspindéjimas pv (%) 32 EN 410
1.3 - Vidinis §viesos atspindéjimas pvi (%) 20 EN 410
1.4 | Spalvy atvaizdavimo indeksas Ra (%) 85 EN 410
2 Energetinés savybés EN 410
2.1 - Solar factor g (%) 20 EN 410
2.2 - ISorinis energijos atspindéjimas pe (%) 31 EN 410
2.3 - Vidinis energijos atspindéjimas pe (%) 31

24 - Tiesioginis energijos pralaidumas te (%) 15

2.5 - Energija sugeriantis stiklas 1 ael (%) 50

2.6 - Energija sugeriantis stiklas 2 ae2 (%) 2

2.7 - Energija sugeriantis stiklas 3 ae3 (%) 2

2.7 - Visuminé energijos sbsorbcija ae (%) 54

2.8 - Uztemdymo koeficientas SC 0,23

2.9 - UV pralaidumas tuv (%) 3 EN 410
2.10 - selektyvumas 0,90

3 Siluminés savybés

3.1 - Silumos pralaidumas (vertikalus) Ug (W/m2K)

4 Akustinés savybés

4.1 - Oru sklindan¢io garso izoliacija —apskai¢iuotoji Rw (C; Ctr) (dB) | 36 (-2; -6)

Stiklo paketai su Swisspacer rémeliais. Stiklo paketams sandarinti turi biiti naudojamos elastingos polimerinés ar
guminés tarpinés, kuriy ilgaamziskumas ne mazesnis kaip 25 metai.
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LANGU MONTAVIMAS

Langy blokai turi biiti jrengiami, jmontuojami taip, kad juy vertikalios ir horizontalios plokStumos tiksliai sutapty su
vertikale ir horizontale.

Varstant langus, jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet kuriuo atveju islaikyti pusiausvyra. Langai turi
buti tinkamai jtvirtinti, ne maziau kaip dviejose kiekvieno Sono vietose, o jy blokai turi nesiliesti su miriniais,
betoniniais ir metaliniais pavirSiais.

Leistini langy surenkamy elementy nuokrypiai:

Matuojamieji gaminio parametrai Vardiniy matmeny intervalai, Gaminiy vardiniy matmeny
mm nuokrypiai, mm
1. Vidiniai stakty ir rémy (var¢iy) matmenys | Iki 630 +10
per 630 iki +15
1600 per 1600 +20
2. ISoriniai rémy (var¢iy) matmenys Iki 630 -10
per 630 iki -15
1600 per 1600 -20
3 . ISoriniai stakty matmenys 1ki 1000 +20
per 1000 iki +30
2000 per 2000 +£50
4. Langy plokstumas ir tiesumas Iki 1000 +15
per 1000 iki +25
1600 per 1600 +35
5. Langy elementy jstrizainiy skirtumas Iki 1000 +20
per 1000 ki +30
1600 per 1600 +40

1.8

Plysiai tarp bloky ir iSorés sieny turi bati gerai uzsandarinti polimerine medZziaga, siiloma naudoti poliuretanines
Soudal FlexiFoam putas, iSskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atspariy langy sandarinimui naudoti nedegias ir
tam tikslui skirtas sertifikuotas medziagas. Putoms sustingus visu lango rémo perimetru sandiira i§ vidinés pusés
papildomai uzsandarinama garams nelaidzia butiline ar Siga Fentrim20 100/200 sandarinimo juosta ir jrengiami
angokras¢iai su daline apdaila. I iSorés langai visu perimetru sandarinami garams pralaidzia difuzine plévele Siga
Fentrim 1S2 100/200.

Laiptinés langams jrengiama pilna vidaus langy angokras¢iy apdaila. Angokras¢iy spalva derinama prie laiptinés
dizaino ir su projekto autoriumi.

Angokraséiai dazomi plaunamais dazais su ne maziau kaip 20.000 cikly, keramikos pagrindu dazais. Dazy spalva
derinama vykdymo prieziiiros metu

Langams i$nestiems j ap$iltinamajj sluoksnj ir sieng $iltinant polistireniniu putplas¢iu, iSorinéje lango dalyje
jrengiamas difuzinis barjeras i§ i$siple¢iancios elastingos juostos Vita Seal 600. I$siple¢iandios juostos storis turi biiti ne
maziau kaip 50% didesnis uZ sandarinamg tarpg. Langy rémy sandarinimas juostomis privalomas visiems fasado
langams ir vitrinoms. Prie§ uzdengima, sandarinimo juostos jrengimas priduodamas Techninés priezitiros inZinieriui

Langy profiliai turi biiti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi biiti centrinio tipo.

Gaminiy apdailos pavirSius neturi biiti pazeistas statybos metu.

Rengtuose gaminiuose neturi bti jlenkimy, nelygumy, gruobléty pavirsiy.

Langai turi bati nuvalyti, su rankenomis ir uzraktais, kur tai numatyta.

Langy ir vitriny skardinimg atlikti pagal ,,Stogo ir fasado elementy skardinimo darbai“ techniniy specifikacijy
keliamus reikalavimus.

PALANGIU KEITIMAS

Kei¢iamiems langams i§ vidaus jrengiamos medzio drozliy laminuotos drégmei atsparios palangés arba PVC.

Vidaus palangés jrengiamos su snapeliu i§ impregnuoty, vandeniui atspariy medzio drozliy ploksciy ir i§ abiejy
pusiy apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu arba PVC. Palangés privalo biti stiprios ir kietos, kad galima biity
stovéti valant langus, statyti karSta virdulj, stumdyti daiktus ir nesubraizyti pavirSiaus. Laminuotos palanges i§ drégmei
atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasés klijai. Priekiné briauna pastorinta iki 36mm
ir uzapvalinta R-6mm;
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18 mm storio hidro-plokSta

(1) Padengta baltu drégmei
atspariu laku,

_PLoms —
Vidaus palangiy montavimas ir jungimai:
*  Palangés montuojamos didesnés nei lango anga.
*  Montuojama tiesiai ant miiro, plySius uztaisant sandarinimo puty mase.
+  Palangés montuojamos su 3° nuolydziu j patalpos puse.
»  Palangiy iSorés krastas tvirtinamas prie laikikliy, padaryty i§ metaliniy kampuociy 63x40x4.
Laikikliai prie sieny tvirtinami ankeriniais varztais. Palangé prie kampuocio prisukama medsraigéiais. Laikikliai
gruntuojami ir nudazomi sieny spalvos metalui skirtais dazais. Ivairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos,
todél jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis.

DURYS

BENDRIEJI NURODYMAI

Durys turi biiti gaminami pagal §iuos dokumentus:

Turi buti uztikrintas tinkamas gaminiy hermetiskumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis,
patvirtintas institucijy ir CIGNA.

Visy lauko dury $ilumos perdavimo koeficientas gaminio turi biiti ne didesnis kaip Uw <1,5 W/m?K

Durys turi tenkinti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* keliamus reikalavimus. Minimalus beklititis angos
plotis turi biiti ne maziau kaip 900 mm. Kai durys yra dvivérés neautomatinés, varstomosios varé¢ios plotis turi biiti toks,
kad ja atidarius beklititis angos plotis biity ne mazesnis kaip 900 mm, o atidarius abi var¢ias beklititis angos plotis ne
mazesnis kaip 1200 mm. Dvivérés durys jrengiamos be spyrio tarp varciy. Slenksciai ties lauko durimis turi biiti
jrengiami ne aukStesni nei 20 mm. ISoriniy dury slenksciai jrengiami jleisti j grindis, slenks¢io virSus turi sutapti su
uzbaigty grindy pavirSiumi. Dury slenksciai turi buti sandariis ir gerai jtvirtinti. ISoriniy dury slenkscéiai i§ neriidijancio
plieno su Silumine izoliacija ir apsaugoti nuo perSalimo.

Durys pastato viduje turi bti be slenksciy.

Bandant gaminius, jvezamus i$ kity $aliy, jy pagaminimo $alyje, bandymo metodai turi buti identiski ir priimtini
Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymy rezultaty dokumentus ir sertifikatus bei pateikti Sig
dokumentacijg Uzsakovui, jei to bus paprasytas.

Visi gaminiai turi bati sertifikuoti.

Metalinés durys ir jos elementai turi biti cinkuoto dazyto metalo. Metalo laks$tai cinkuoti i§ abiejy pusiy ir i§
iSorinés pusés gruntuoti ir nudazyti projekte nurodyta spalva.

Dury tipas, dizainas ir iSmatavimai pateikti dury suvestinéje lenteléje.

Dury staktos storj, Rangovas susiderina su Techninés priezifiros inZinieriumi.

Visos durys anslaginés su dvikamerinémis NTK gumos tarpinémis tarp varcios ir staktos. ISorinés durys jrengiamos
su fiksatoriais.

Pries pradédamas dury gamyba, Rangovas privalo dury tipa ir gamintoja susiderinti su Uzsakovu.

Pries pradedant gamyba gamintojas, Rangovas ir UzZsakovas turi kartu patikslinti saglygas vietoje - angy ir gaminiy
matmenis, spalvas ir montavimo tvarka, kad montavimo darbus buty galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradéjus dury
montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi biiti pateikiamas Uzsakovo patvirtinimui.

Stiklai duryse jrengiamas i§ griidinto > 6 mm atsparaus diiziams stiklo.
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Lauko durys turi atitikti Sias charakteristikas:

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymy rezultatai
Mechaninis patvarumas, klasé LST EN 947:2002 6
LST EN 948:2002
LST EN 949:2002
LST EN 950:2002
Mechaninis stipris LST EN 1192:2004 3
Atsparumas kartotiniam varstymui, LST EN 1191:2013 200000/6
Ciklai/ klasé
Silumos perdavimo koeficientas, W/(m?*K) LST EN I1SO 12567-1:2010 15
Oro skverbtis, klasé LST EN 12207:2004 3
Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:2013 42
Nepralaidumas vandeniui, klasé LST EN 12208:2004 5A
Atsparumas véjo apkrovai, klasé LST EN 12210:2016 C4
Metalo padengimas cinko danga LST EN ISO 2081 >120 mkr
2.2 DURU SANDARINIMO TARPINES IR PRITRAUKEJAI

2.3

Jéjimo ] pastatg, tambtro ir prieSgaisrinés durys privalo turéti sandarinimo tarpines, pritraukéjus ir fiksatorius;

Iéjimo | laipting ir tambiiro durims jrengiami pritraukimo mechanizmai 6 —os patvarumo klasés (atsparumas
kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau (200.000 cikly),

Naudojami virSutiniai alkiininiai pritraukéjai su uzdelsto uzdarymo sistema;

Irengiami uzdarymo sekos reguliatoriai.

Visos sandarinimo tarpines gaminamos i§ EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110,
NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi biti naudojami ciano akriliniai klijai.

PrieSgaisrinés duryse turi buti su pritraukéjai, rekomenduojama Abloy DC234 BC +7190 arba analogiskus.

DURU MONTAVIMAS

Dury blokai turi buiti jmontuojami taip, kad jy vertikalios ir horizontalios ploks§tumos tiksliai sutapty su vertikale ir
horizontale.

Varstant duris, jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet kuriuo atveju islaikyti pusiausvyra. Durys turi biiti
tinkamai jtvirtinti, ne maziau kaip trijose kiekvieno Sono vietose (kamsc¢iai kas 900 mm per dury auksti), o jy staktos turi
nesiliesti su miriniais, betoniniais ir metaliniais pavirSiais. Staktos tvirtinamos j angokra$¢ius jgreziamais specialiais
reguliuojamais varztais, tvirtinamais tiesiai prie miro arba kity jdétiniy detaliy.

Plysiai tarp stakty ir sieny turi biiti gerai ir be tarpy uzsandarinti polimerine medziaga ir uzdengiami apvadais. Sitiloma
naudoti poliuretanines sandarinimui skirtas putas, iSskyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos
nupjaunamos lygiai su rémo plok§tuma. Ugniai atspariy dury sandarinimg rekomenduojama atlikti specializuotoms
kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medziagas.

[Sorés durys i§ vidinés pusés papildomai sandarinamos butiline juosta, o i§ iSorinés pusés garg praleidziancia (difuzine)
juosta ir uzdengiama apvadais. Butilinés juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apsiltinty sieny
plokstumose, kuriose Silumos izoliaciné medziaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie miro ir tinkuojama. Visais kitais
atvejais iSoriniy dury sandarinimas butiline juosta privalomas. Prie§ uzdedant apvadus, uzklijuota butiliné juosta ir
priduodama Techninés prieziliros inZinieriui.

Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami.

Dury skardinimg, kai tai numatyta projekte, atlikti pagal ,,Stogo ir fasado elementy skardinimo darbai® techniniy
specifikacijy keliamus reikalavimus.

Lauko dury varstomos dalys turi turéti elastingas sandarinimo tarpines.

Tarpai tarp dury stakty ir varéiy turi biti ne didesni kaip | mm.

Gaminiy apdailos pavirSius neturi biiti pazeistas statybos metu.

Irengtuose gaminiuose neturi biti jlenkimy, nelygumy, gruobléty pavirsiy. Durys turi biiti nuvalytos, su rankenomis
ir uzraktais, kur tai numatyta.
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TS_LANGAI IR DURYS

LEISTINI DURUY JRENGIMO NUOKRYPIAI
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury stakty nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nuokrypis nuo vertikalés 3
Gaminiy nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontaliy 2
elementy nesutapimas duryse 2

LANGU IR DURY FURNITURA

Langy ir dury furnittira —cinkuota, padengta plastizoliu arba anoduoto aliuminio. Furnittira turi deréti prie gaminio.

Visos durys su triem vyriai. Prie§gaisrinése duryse ir duryse, kuriose yra vieno metro ir platesnés turi bati trys ar
daugiau vyriy. Plieninése duryse priimtini privirinti vyriai.

Dury fiksatoriai tvirtinami visoms durims.

Dury atmusSos turi bati visur, kur tik rankena gali atsitrenkti | sieng ar pazeistos durys varstymo metu.

ISorinés durys turi turéti laikiklius ar mechanizma, kad duris galima biity laikyti praviras arba visiskai atidarytas.

ISorinés jstiklintos durys turi biiti su stacionariomis rankenomis. Visy dury rankeny dizaing derinti su projekto
priezitira vykdanciu architektu.

Kiekvienose duryse turi biiti spyna. Matomos spyny dalys turi biiti nikeliuotos arba chromuotos ir deréti su kita
matoma furnitiira. Rangovas atsakingas uz spyny jrengima pagal Uzsakovo nurodytus principus. Dury gamintojas turi
turéti visg informacijg apie blisimg jranga prie$ pradédamas gaminti duris. Dury elektros instaliacija turi biiti jrengiama
statant spynas. Angy, didesniy negu 15 mm jrengimo ir dazymo bei kitus apdailos darbus jrengiant spynas turi atlikti
statybos darby Rangovas.

Evakuaciniy i§é¢jimo dury spynos ir furnitiira (Antipanic jrenginiai):

- Evakuaciniy i$¢jimy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy, evakuaciniai uzraktai parenkami pagal
LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.

- Evakuaciniy i8¢jimo dury spynos turi biiti ne auks¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos —ne auks¢iau kaip
1100 mm.

- Antipanic strypai ir rankenos gali biiti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninémis arba
elektromechaninémis spynomis.

Cilindrai (spyny Serdys):

- Kiekvienose duryse turi biiti spyna su cilindriniu uzraktu ASSA tipo.

- Mechaniniy spyny korpusy klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartg.

- Sertifikuotas spyny patikimumas (auks$¢iau naudojimo kategorijos klasé) ir ilgaamziskumas (cikly skai¢ius ne
maziau 200.000 bei didelé liezuvélio apkrova).

- Visos durys su uzrakto lygiy sistema. Uzrakto lygiy sistema ir lygiy skai¢ius detalizuojama darbo projekto metu
derinant su Uzsakovu.

- Rangovas atsakingas uz spyny irengima pagal Uzsakovo nurodytus principus.

- Keiciamoms jéjimo | laipting durims Rangovas patiekia ne maziau kaip po du elektromagnetinés telefonspynés
raktus (Cipus) kiekvienam butui ir papildomus 4 vnt. rakty komplekty administratoriui.

Seifiné spyna

- Kei¢iamoms riisio durims Rangovas patiekia ne maziau kaip po vieng rakta kiekvienam butui ir papildomus 4
vnt. rakty komplekty administratoriui.

Elektromechaninés spynos:

- Duryse su jeigos kontrole, evakuacinése avarinio ir atsarginio i$éjimo ar
prieSgaisrinése duryse montuojamos sertifikuotos elektromechaninés
Spynos.

- Elektromagnetiné sklendé montuojama per dury vidurj, kaip parodyta
paveiksliuke. Elektromagnetiné sklendé jrengiama dury staktoje, viename
lygyje su staktos krastu, nesumazinant praeigos plocio, kaip parodyta Pav.1

- Sertifikuotas elektromechaniniy spyny saugumo, ilgaamziskumo ir
mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal LST EN 12209 standarta,
minimalus rakinimo cikly skai¢ius -200.000 cikly.

- Maitinimo jtampa 12-24 VDC, su valdymo kabeliu ir kabelio Sarvu.

- Dury elektros instaliacija turi biti jrengiama statant spynas. Angy, didesniy
negu 15 mm jrengimo ir dazymo bei kitus apdailos darbus jrengiant spynas
turi atlikti statybos darby Rangovas. Pav.1

- Elektros spynos pastaty iSoréje turi buti su elektriniu pasSildymu
apsauganciu nuo uz$alimo.

Matomos spyny dalys turi bati nikeliuotos arba chromuotos ir deréti su kita matoma furnitiira.

Dury gamintojas turi turéti visa informacija apie blisimg jranga prie§ pradédamas gaminti duris.

Pateikiami j statybos aikStel¢ angy elementai turi atitikti lentelése nurodytiems tipams.
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Dury ir langy furnitiira bei iSmatavimai detalizuojami darby eigoje derinant su Uzsakovu.

TS_LANGAI IR DURYS

Rangovas prie$ uzsakant gaminius, pateikia gaminiy pavyzdzius Uzsakovui suderinimui ir tik suderinus galimas

medziagy uzsakymas.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

PRIEDAI

1. TUREKLAI

I§ anksto gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi biiti suderinti su Uzsakovu ir Techninés priezifiros inZinieriumi.
MontaZinius brézinius rengia Rangovas ir susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi.

Turéklai ir jy tvirtinimai turi atlaikyti Sias normatyvines apkrovas:

- balkony turéklai -1,0 kN koncentruota ir 0,8 kN/m1 normatyving horizontalig apkrova;

2.GALVANIZAVIMAS

Turi buti laikomasi tokio darby nuoseklumo:

elementai turi biiti be riidziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-
4:2000;

nuésdinti pavirSiy ésdinimo vonioje;

padengimas galvanine danga >30 pum arba padengimas cinku kar§tu biidu >120 pm. VarZztai ir savisriegiai varztai
sujungimams turi buti karStai galvanizuoto arba nertidijancio plieno. Padengimas cinku kar$tu btdu arba
galvanizavimas turi biiti atlickamas Siems elementams ir konstrukcijoms:

laipty pakopoms ir aiksteléms, kopécioms ir kiti projekte nurodyti gaminiai.

3.METALINIU ELEMENTU DAZYMAS

Rangovas Visus metalinius elementus nuvalo nuo rudziy padengia gruntu ir nudazo. Gruntavimui naudoti Temacoat HB
Primer, dazymui Temacoat RM 40. Visy metaliniy elementy esanciy lauke koroziskumo kategorija - C3, pastato viduje —
C1. Koroziskumo kategorija pagal LST EN I1SO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasé — auksto patvarumo pagal LST
EN 1SO 12944-1:2000.

Dazy spalva derinama su architektu vykdymo prieziiiros metu.

4 REVIZIJU DURELES

Revizijy durelés turi biiti jrengiamos visur, kur reikia prieiti prie jvairiy sklendziy, Ciaupy ir t.t. pagal vandentiekio,
kanalizacijos, §ildymo, védinimo, elektros ir rysiy projekty dalis.

Visos durelés turi biiti gamykloje pagamintas gaminys i$ cinkuoto plieno, skirtas drégnoms patalpoms ir tinkantis lauko
salygoms. PavirSius turi buti lygus gamykloje nudazytas valymo priemonéms atspariais dazais. Dizaing ir spalva derinti su
Techninés prieziliros inZinieriumi.

5.ZALIUZI GROTELES

Zaliuzi grotelés jrengiamos védinimo angose fasaduose, védinimo $achtose ir ant stogo.

Visos zaliuzi grotelés turi biiti pagamintos gamykloje i§ milteliniu bidu dazyty atmosferos poveikiams atspariais dazais
aliuminio arba plieno profiliy. ISorés zaliuzi grotelés turi buti tokios konstrukcijos, kad sulaikyty atmosferinius kritulius.
Grotelés turi buti patikimai jtvirtintos sienose. Védinimui skirtos grotelés turi biti su apsauginiu tinkleliu. Visos grotelés turi
biti vienodo dizaino. Groteliy spalva turi buti priderinta prie fasado spalvos (analogiska fasado spalvai).

ISoriniai gaminiy pavirSiai turi biiti lygiis, nesulankstyti. Sifilés turi buti lygios. Sandiiros su kitomis konstrukcijomis
turi baiti patikimai uzsandarintos. Visy metaliniy elementy esanéiy lauke koroziskumo kategorija - C3, pastato viduje — C1.
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Koroziskumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasé — auksto patvarumo pagal LST EN
1ISO 12944-1:2000.

Sitloma naudoti "DUCQO" arba kitas analogiSky savybiy groteles.

Zaliuziy groteliy spalva ir dizainas detalizuojami darbo projekto metu derinant su projekto autoriumi.

6.KIRTIMAI PER ATITVARAS

InZineriniy tinkly ir komunikacijy kirtimai per atitvaras: sienas, pertvaras ir perdangas tarp skirtingy patalpy kategorijy
turi buti jrengti ugniai atspariis taip, kad praeinantys ortakiai, kabeliai ir vamzdynai nesumazintu paciai konstrukcijai
keliamy gaisriniy reikalavimy.

Kirtimai turi tenkinti Zemiau nurodytus reikalavimus:

- REI 20 auksty pastogés patalpy, riisio perdangos

- REI 30 laiptinés vidiné sienos

Komunikacijy kirtimo viety sandarinimo darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turin¢ios ne maziau, kaip
trejy mety darbo patirt] ir patvirtintos Techninés priezitiros inzinieriaus.

7.STOGLANGIS ISLIPIMUI ANT STOGO
Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos iSlipimo ant stogo gamyklinio iSpildymo stoglangij, pritaikyta
iSlipimui ant stogo. Stoglangio U < 1.4 W/m?K. Svarus stoglangio islipimo angos dydis ne maZesnis kaip 60x80 cm.
Stoglangio jrengimui suformuojamas medinis rémas/ karkasas, jei reikia stoglangio jrengimui platinama/ performuojama
anga stogo laikanciose konstrukcijose. ISlipimui ant stogo jrengiamas cinkuoto metalo stogo tiltelis. Stoglangio tipa
Rangovas susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi.

8. LIUKAS I PASTOGE
Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos islipimo | pastoge liuka, gamyklinio iSpildymo. Liukas
metalinis, apsiltintas, rakinamas su pakélimo mechanizmu, gaminio U < 1.1W/m?K. Liukas jrengiamas prikeltas ne maZiau
kaip 25 cm vir§ stogo hidroizoliacinés dangos, montuojamas ant cinkuotos skardos metalinio karkaso. Svarus liuko i§lipimo
angos dydis ne mazesnis kaip 60x80 cm, jei reikia platinama anga denginio konstrukcijose. Rangovas liuko dizaing ir tipa
susiderina su Techninés prieziiros inzinieriumi

9.STOGO APSAUGINE TVORELE

Rangovas patiekia ir sumontuoja stogo apsauging tvorelg, jrengiama visu stogo
perimetru. Apsauginé tvorelé gamyklinio iSpildymo i§ cinkuoto dazyto metalo,
komplektuojama ir montuojama pagal stogo dangos gamintojo nurodymus.
Aptvérimo auks$tis ne Zemesnis kaip 600 mm, matuojant nuo stogo dangos su
dviem horizontaliais dalinimais. Tvorelé tvirtinama prie betoniniy plyteliy 50x50x7
cm kas 900+1200 mm. Betoniniy plyteliy krastai nuslifuoti kad nebity astrais ir po
plytelémis jrengiamas papildomas 1 sl. prilydomos ruloninés dangos. Plytelé prie
prilydytos ruloninés dangos visu pagrindu klijuojama $alto bitumo mastika. Stogo
aptvérimas turi atlaikyti- 0,5 kN koncentruotg ir 0,5 kN/m horizontalig apkrova.

Tvorelé prie pagrindo jrengiama standziai, kad nejudéty.

Rangovas tvorelés dizaing ir spalva prie§ uzsakydamas susiderina su projekto autoriumi.

10. KOJU VALYMO GROTELES
Rangovas patiekia ir sumontuoja prie kiekvieny laiptinés jéjimo j pastatg dury
Aco Vario tipo baty valymo grotelés su cinkuoto plieno grotelémis ir
polimerbetonine vonele 75x50 cm, pajungiant j lietaus tinklus arba infiltraciniu
Sulinéliu. Grotelés su vyriais prisukamos prie polimerbetoninés vonelés su galimybe

lengvai i$valyti ir apsauga nuo vagysteés.
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11. VELIAVOS LAIKIKLIS
Rangovas patiekia ir sumontuoja 1 vnt. véliavos laikiklj i§ nertdijancio metalo, nudazyto milteliniu biidu pilka spalva
(spalva orientacing), tvirtinamg prie namo sienos ne Zemiau kaip 2 m aukstyje. Véliavos kotas su fasadu ) turi
sudaryty ne didesnj kaip 45 laipsniy kampg. Laikiklis tvirtinamas nertidijan¢io plieno varztais su
uzdaro tipo verzZle, kaip parodyta Pav.A. Laikiklio spalva vieta ir aukstis derinami su Techninés
prieziliros inZinieriumi.

o

Pav. A

12. ADRESO ISKABA

Rangovas patiekia ir sumontuoja lentele su gatvés pavadinimu ir namo numeriu. Namo lentelé gaminama atsizvelgiant
1 miesto pasitvirtintg iSorinés reklamos standartus ir turi biiti: atspari atmosferos poveikiams, ilgaamz¢, nejgerianti drégmés.
Visi metaliniai lementai: nertidijan¢io plieno arba cinkuoto metalo su ne mazesne kaip 15 m garantija nuo korozijos.
Tvirtinimo ant fasado vieta parenkama atsizvelgiant | patvirtintus standartus (kai tokie yra) arba Techninés priezitiros
inzinieriaus nustatytoje vietoje, kai patvirtinty standarty néra.

13. JEJIMO APSVIETIMAS

Rangovas patiekia ir sumontuoja po kiekvieno namo jéjimo laiptinés stogeliu LED 15W galingumo IP65 $viestuva
pajungta nuo fotodaviklio, viso 1 vnt ir 1 vnt LED §viestuvy 10 W su judesio davikliu tambiire. LED $viestuvai ilgaamziski
su ne mazesne kaip 5 m garantija ir atspartis vandalizmui.

LED S8viestuvo dizainas ir gamintojas prie$ uzsakant medziagas derinamas su projekto vadovu.

14. KOPECIU PAILGINIMAI
Rangovas patiekia ir sumontuoja kiekvienam j pastogg islipimo liukui kopéciy pailginimus, apie 80 cm ilgio, pagaminty
i§ karstai cinkuoto metalo elementy. Ilgis tikslinamas vietoje. Kopécios gamyklinio i$pildymo. Kopéciy tipa, dizaing ir
spalva Rangovas, pries§ uzsakydamas gaminius susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi. Kopécios komplektuojamos
kartu su tvirtinimo elementais.

15. ISLIPIMO LIUKAS ANT STOGO

Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos iSlipimo ant stogo, gamyklinio iSpildymo liuka. Liukas
metalinis, apsiltintas, rakinamas su pakélimo mechanizmu, gaminio U < 1.1W/m?K. Liukas jrengiamas prikeltas ne maZiau
kaip 25 cm vir§ stogo hidroizoliacinés dangos, montuojamas ant cinkuotos skardos metalinio karkaso. Svarus liuko i§lipimo
angos dydis ne maZesnis kaip 60x80 cm, jei reikia platinama anga denginio konstrukcijose. Rangovas liuko dizaing ir tipa
susiderina su Techninés prieziliros inZinieriumi.
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16. STOGO LATAKO APSAUGA

Rangovas patiekia ir jrengia visiems namo iSoriniams lietaus latakams lataky apsaugas nuo lapy. Lataky apsaugos
jrengiamos i§ tam tikslui specialiai pagaminty PVC groteliy tvirtinamy abipus i8ilgai lietlovio , kaip parodyta priede.

Techniniai duomenys:

ISmatavimai: 175 x 600 mm

Medziaga: PVC

17. STIKLINIS JEJIMO STOGELIS

Rangovas patiekia ir sumontuoja vir§ namo j&jimo modernaus dizaino, rusvos spalvos tonuoto griidinto stiklo stogelj,
tvirtinama j siena, kaip parodyta Pav. A. Stogelio orientaciniai iSmatavimai 210x115x1 cm, stogelis turi biiti nesiauresnis nei
i¢jimo aikstelé. Dekoratyviniai stogelj laikant ir tvirtinimo elementai i§ neridijancio plieno. Stogelis prie sienos tvirtinamas
nertdijancio plieno ankeriais. Stiklas prie metalinio laikancio karkaso tvirtinamas per nertidijancio plieno tvirtinimo detales,
Pav.B. Stogelis nevertinant savo svorio turi atlaikyti sniego apkrova: 156 kg/m? ir naudingg apkrova 30 kg/m?.

Rangovas prie§ uzsakydamas stogelj, stogelio dizaing, gamintojg ir iSmatavimus susiderina su projekto autoriumi.
Stogelio montazinius brézinius rengia Rangovas ir susiderina su projekto autoriumi.

Pav. A Pav. B
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

PASTATO ENERGETINEI KLASEI KELIAMI REIKALVIMAI

1 BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus pastaty energetiniam naudingumui. Darbus atlikti vadovaujantis STR
2.01.02:2016 “Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Rangovas atsakingas uz pastato
energetinio naudingumo sertifikato parengima, pastato sandarumo bandymus ir kity su energetiniu sertifikavimu
susijusiy darby atlikimu ir ty darby apmokéjimu. Rangovas pastato energetinio naudingumo sertifikata jrémina j
vandeniui nelaidy rémelj ir pakabina ant namo sienos administratoriaus nurodytoje vietoje.

2  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

- STR 2.01.02:2016 “Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”
- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

- STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukcijy projektavimas*

- ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"

- ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMUI

Tam kad uztikrinti ir pasiekti pastato projekte uzduotg energeting klase ir iSvengti statyby metu galimy klaidy, Rangovas
nuo pat statyby pradZios pradeda bendravima su atestuotu ir patyrusiu pastaty energetinio sertifikavimo specialistu. Rangovas
prie§ pasirinkdamas pastaty energetinio sertifikavimo specialista, susiderina kandidatiira su projekto vadovu ir tik tada
pasiraso bendradarbiavimo sutartj. Rangovo parinktas energetinio sertifikavimo specialistas prie§ darby pradzia turi dar karta
patikrina projektinius sprendinius ir atlieki pakartotinus nepriklausomus skaiciavimus, kad tam kad uztikrinti kad pastatas po
statyby darby atlikimo pasieks projekte uzduota energetine klase. Skaic¢iavimo metu pastebéjus, kad projekte yra klaidy ar
neiSspresty viety, dél ko atlikus statybos darbus, pastatas gali nepasiekti reikiamos energetinés klasés, nedelsiant rastu
informuoja projekto vadova apie pastebétus tritkumus ir pateikia pasitilymus ty trikumy pasalinimui.

Pastato energetinio efektyvumo skaiCiavimas ir sertifikavimas atliekamas remiantis STR 2.01.02:2016 “Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Statybos darbai negali biiti pradéti, kol néra patvirtinimo, kad
pastatas atitiks uzduota energetinio efektyvumo klasg. Jei dél suprojektuoty detaliy ir mazgy neuztikrinama uzduota pastato
energetinio efektyvumo klasé, detalés ir mazgai gali biiti koreguojami susiderinus su PV ir techninés priezitiros inzinieriumi.
Pries atliekant galutinj sandarumo bandyma baigtame statyti pastate, rekomenduojama atlikti tarpinius sandarumo bandymus
statybos eigoje. Rangovas, prie$ pradedant statybos darbus, privalo susiderinti sandarumo bandymy atlikimo, po tam tikry

Pagrindiniai reikalavimai C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasés pastatams (jy dalims):

- Atitinkamos energinio naudingumo klasés pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodikliy C1 ir C, vertés

turi atitikti Sivos reikalavimus:
- A++klasés: C1<0,3 ir C2 <0,70;
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- A+ klasés: C1<0,5 ir C2 <0,80;
- A klasés: C1<0,7 ir C2 <0,85;
- Bklasés: Cl< 1ir C2<0,99;

- CKklasés: C1< 1,5.

- Pastato (jo dalies) atitvary skai¢iuojamieji savitieji Silumos nuostoliai turi atitikti STR 2.01.02:2016 2 priedo 85-89
punkto reikalavimus.

- Jei pastate (jo dalyje) jrengta mechaninio védinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo
koeficientas turi buti ne mazesnis uz 0,65 - A, 0,75 — A+, 0,80 — A++ energetinio naudingumo Klasei, o
rekuperatoriaus ventiliatoriy naudojamas elektros energijos kiekis neturi vir§yti 0,75 Wh/m* — A, 0,55 Wh/m?- A+ ir
0,45 Wh/m?3- A++ energetinio naudingumo klasei.

- Jei pastatas (jo dalis) su atskiromis (autonominémis) §ildymo sistemomis arba atskiromis (autonominémis) energijos
vartojimo pastatui (jo daliai) $ildyti apskaitomis, pertvaros ir tarpaukstinés perdangos turi atitikti STR 2.01.02:2016
IX skyriaus reikalavimus.

- Sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo salygy reikalavimus, esant 50 Pa slégiy skirtumui
tarp pastato vidaus ir iSorés, negali vir§yti nurodyty oro apykaitos ver¢iy:

Pastato energinio N50.N,
naudingumo klasé (2/h)
C 2
B 1,5
A 1
A+, A++ 0,6

Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prie§ atlickant pastato energinio naudingumo sertifikavimg. Pastato
sandarumo matavimus turi atlikti bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Pastaty
(ju daliy) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.02:2016 2 priedo XXVII skyriuje.

- Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus
reikalavimus.
- llginiy Siluminiy tilteliy skai¢iuojamosios $ilumos perdavimo koeficienty vertés turi buiti pagrjstos skai¢iavimais.
Pastaty energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaiCiavimuose jvertinami Silumos nuostoliai per Siuos
ilginius Siluminius tiltelius:
tarp pastato pamaty ir iSoriniy sieny;
dury angy perimetru;
tarp pastato sieny ir stogo;
fasady iSoriniuose ir vidiniuose kampuose;
balkony grindy susikirtimo su iSorinémis sienomis vietose;
tarp perdangy, kurios ribojasi su iSore, ir sieny;
langy, stoglangiy, Svieslangiy ir kity skaidriy atitvary angy perimetru.

lginiy s1lum1n1q tilteliy skaic¢iuojamosios $ilumos perdavimo koeficienty vertés nustatomos pagal STR 2.01.02:2016
31-32 punktus.

Pastato energetinio efektyvumo klas¢ nustato ir sertifikuoja sertifikavimo ekspertas, remdamasis STR 2.01.02:2016
“Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” bei kitais reglamente nurodytais dokumentais.

Kiti reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikoje galiojanciuose statybos techniniuose dokumentuose.

N RN R
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PASTABOS:
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1. Altitudés préeliminarios, pazymétos metrais.

2. Agys pateiktos kaip orientacinés.

3. Matmenys orientaciniai, pateikti centimetrais.

FASADASTARPASIU A-CM 1:200

LS
Palydovine
lekste

+4.10

+0.90
+0.00 | | iy
-108 i ~
Esami metdiniai

balkony tureklai 1040

©

FASADASTARPASIU C-A M 1:200

Elektros spintel e

1040 balkony tureklai

S~ oa lt—Alsuokis
N 102
Esami metaliniai

©

A

0 2020-11 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL ca, PR CRESYYES RO EE 2 | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR.
e dokumerto \4} 3 Zawerveino g, 57, LT- 02108 Rapsis| SAV., KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14,
Y il ‘ Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltl  ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Siferiné stogo danga Parcigos | Vardas, Pavarde Paraas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
,,,,,, Cokoliotinkas 27865 | PV |G ZUBAVICIUS /| 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASNAMAS
Sieny tinkas A9%47 PDV | D.ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
Kaminy apskardinimai ARCH. |R RAUKTYTE ESAMI FASADAI M 1:200 0
MV Altitudés zymejimas
LYLL Lietaus stovai ir loveliai _PISQLI],\BMODS STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPYU
% Antenos LT S| "KRETINGOS KOMUNALININKAS® 20.02.84-TDP-SA-2101 1 1



http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt

PASTABOS:

1. ISmatavimai (preliminaris) ducti centimetrais, altitudés - metrais.

2. Asys pateiktos kaip orientacinés.

3. Naikinami kramai ir darzeliai 1,5 metry spinduliu (kramy Kirtima susiderinti su namo
administratoriumi).

4, Pastato perimetru, ~ 1,0 m plogiu, transéjos kasimo zonoje, demontuojama esama
danga.

5. Demontuojamos laiptinés lauko durys.

6. Demontuojameas laiptinés langas virs dury pirmame aukste.

7. Demontuojami rasio langai ir jy bel prieduobiy uztaisymai jvairiomis medziagomis.

8. Demontuojama stogo danga su grebéstavimu. Esamos gegnés nuvalomos
impregnuojamos antipirenais ir anti septikuojamos priesgaisriniais tirpalais.

9. Demontuojameas liukas patekimui j pastoge (schemoje neparodyta).

10. Demontuojami lietaus vandens nuvedimo latakai ir lietaus stovai.

11. Nupjaustomi dekorai aplink jéjimo duris, po karnizu, po langais, virs langy ir ties
cokoliu.

12. Langy palangiy, balkony, stogo, védinimo kaminy, karnizy ir kt apskardinimy nuo stogo
ir fasady demontavimes.

13. Demontuojama esama balkony grindy apdaila su islyginamuoju sluoksniu iki balkono
ploksteés pagrindo.

14. Balkony laikarciy ploksciy stiprinimas (pagal poreikj), sutvarkymas, nutrupéjusio betono
atstatymas. Balkony laikan¢iy konstrukcijy stiprinimo poreikis tikdlinamas pastagius
pastoliusir apziaréjusis aréiau;

15. Nuimami buty savininkams priklausantys elementai ant fasady: iskabos, antenos, ir kiti
eementai (nuima patys savininkai).

16. Nuimami inzineriniy tinkly zenklinimai, pastato numeris, lauko sviestuvai, véliavy laikiklis,
kopécios bel kiti elementai trukdantys apsiltinimo darbams.

17. Remontuojami védinimo kaminai: atstatomas istrupéjes kaminy miras, sitlésisvalomos
ir uzpildomos skiediniu, isirusios plytos permirijamos. Pradéjus statybos darbus
kaminai apzitarimi i$ aréiau, jvertinamajy baklé.

18. Demontuojamos puvesio ar kitaip pazeistosir lalkomaja galia praradusios medinés
konstrukcijosir jrengiamos naujos, impregnuojamos antispirenais ir antiseptikuojamos.
Pagal poreikj esamos mediniy konstrukcijy jungtys sustiprinamos. Nustatoma atidengus
konstrukcijasir apzitréjusjasis aréiau.

19. Demontavimo darbus zitiréti kartu su aiskinamuoju rastu, techninémis specifikacijomisir
likusia projekto dalimi.

20. Smulkas demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir uzbaigtam darby atlikimui Rangovas
atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprasyti, bet bitini numatytiems projekte
darbams atlikti.
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti centimetrais, altitudés - metrais.

2. Asys pateiktos kaip orientacings.

3. Fasadai apdailinami akmens mases plytelemis.

4, Cokalis apdailinamas akmens mases plytelémis.

5. Fasado vietoms, kur naudojama dekoratyvinio tinko apdaila, naudojamas tinkas, kuris
gaminamas kartu su spalva.

6. Védinimo kanaly apskardinimal ir stogdliai bel tarinio stogelio sieny apdaila projektuojami
i§ cinkuoto metal o, rudos spalvos.

7. Prieduobés apsiltinamos ir apdailinamos akmens maseés plytelémisis isorésir virsaus be
dekoratyviniu tinku i$ vidaus.

8. Stiprinamos balkony plokstés pagal poreiki ir apsiltinamos. Irengiamas balkony plokséiy
krasto dekoras. Apdaila- dekoratyvinis tinkas, spalva- ruda.

9. Esami turéklai permontuojami, nuvalomi ir nudazomi, spalva - ruda.

10. Apskardinimai bei palangés projektuojami i$ cinkuoto metalo, rudos spalvos.

11. Ivadinis dujy vamzdis ir rysiy spintelé, dazomi ruda spalva.

12. Trengiamas gradinto tonuoto matinio stiklo jéjimo stogelis, spalva- pilka

13. Trengiamas "Ve ux" tipo liukas patekimui ant stogo bel tiltelis saugiamislipimui.

14. Trengiama stogo apsauginé tvorelé su sniego gaudytuvu.

15. Keiciamy rasio langy spalvais isoréstams pilka, is vidaus - balta

16. Keiciamo laiptinéslango spalvais isorésir vidaus - balta.

17. Trengiamy zaliuzi tipo vedinimo groteliy pastogeje spalvais isorés - fasado spalva, is vidaus
- balta

18. Projektuojamos metalinés jéjimo j laipting lauko durys, spalva - pilksva.

19. Antenosir kiti smulkas elementai fasady bréziniuose nepavai zduoti.

20. Antenas, apsaugines langy grotas ir kitus buty savininkams priklausangius € ementus nuo
fasady ir stogo nusiima jrangos savininkas ir po darby atlikimo patys jsirengia, jei jrengimui
ar iskabai reikalingas statybos leidimas, jsirengiatik jj gaves. Pries darby pradzia jrangos
savininkas su Rangovu susiderina jrengimo vietg ir mazgus. Jrengima atlieka dalyvaujant
Rangovui.

21. Gaminiy spalvaturi bati tikslinama statybos priezitiros metu, atsizvelgiant j visy fasado
apdailos medziagy spalvinj suderinamuma.

22. Medziagy pavyzdzial, pries uzsakant medziagas ir darby pradzia, turi bati suderinami su
projekto autoriumi.

23. Apdail os atsparumo smiigiams kategorijy zony isdéstymeas pateiktas techninése
specifikacijose.
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SUTARTINIAI ZYMEJMAL:
Zyma Pavadinimas
Sieny apdaila- akmens masss plytelés, spalva- pilkiva 0 2020-11 | Statyba leidzianc¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Cokolio apdaila - akmens mases plytelés, spava- pilka PROGRESYVUSPROJEKTA.I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Stogo apdaila - banguoti laktai, spalva- ruda BL21 Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltl  ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
( pagal Eternit Klasika spalvy palete) Parcigos | Vardes, Pavarde parasas | STATINIO NUMERISIR PAVADINIMAS
BL-1 | Keigiami bendro naudojimo patal py langai 27865 PV G. ZUBAVICIUS / 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASNAMAS
LK-2 | Irengiamasislipimo ant stogo liukas A947 PDV | D.ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
LD-1 | Keigiamy lauko durys ARCH. |R.RAUKTYTE PROJEKTUOJAMI FASADAI 0
S1 | Irengiamasjéjimo stogelis
ST-1 | Jrengiamas stogo aptvérimas _*?QL'],\E;%S STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
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PASTABOS:
1. Altitudés pazymétos m. (preliminaris)
2. Asys pateiktos kaip orientacings.
SUTARTINIAI ZYMEJMAL:
Zyma Pavadinimas Zyma | Pavadinimas
Projektuojamas sieny apsiltinimas pagal SP-1 detale K-1 Irengiamos kopétélés liukams
5% 5 Projektuojamas sieny ir kaminy apsiltinimas pagal SP-2 detale KD-1 | Nuorodaj karnizo apsiltinimo detal¢
Projektuojamas cokolio apsiltinimas pagal CD-1 detale LBD-1 | Nuorodaj balkony perdangos siltinimo detale

Projektuojamas palépés perdangos apsiltinimas pagal GD-1 detale LK-1 | Irengiami liukai

Projektuojamas balkony perdangy apsiltinimas pagal LBD-1 detale LL Irengiami lietaus nuvedimo loveliai

Stogo jrengimas pagal SD-1 detale

LS Irengiami lietaus nuvedimo stovai

Irengiama kaminy apdaila

S1 Irengiamas jéjimo stogelis

BL-3 Kei¢iamas bendro naudojimo patal py langas SD-1 | Nuorodaj stogo detale

CD-1 Nuorodaj cokolio apsiltinimo detale SP-1 | Nuorodaj sienos apsiltinimo detale
D-1 Irengiamo vidinés durys ST-1 | Irengiama apsauginé stogo tvorelé

GD-1 Nuoroda  palépés perdangos apsiltinimo detale Mv Aukscio altitude

0 2020-11

Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai.

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

Kval.
dokumento | A~
Nr.

PROGRESYVUSPROJEKTA/I

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR..

. jektai.lt v
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Pareigos | Vardas, Pavarde Parasag
27865 PV G. ZUBAVICIUS A 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASNAMAS
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RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA
Patal pos
Nr. Pavadinimas Plotas, m?
0-1 15.04
0-2 4,65
0-3 16.83
0-4 15.90
0-5 151
0-6 1.32
0-7 5.49
0-8 272
0-9 314
0-10 2.67
0-11 3.16
Viso: 72.43
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti centimetrais (preliminaras);

2. Asys pateiktos kaip orientacings.

3. Kramy ir darzeliy 1.5 m spinduliu naikinimas (darbai atliekami konkregiy kramy naikinima suderinus su namo adminsitratoriumi,
gyventojaisir Technings prieziaros vadovu). Modernizavus nama Rangovai paruosia juodzemj augaly atsodinimui, augalal atsodinami
augaly savininky.(Schemoje neparodyti).

4. Demontuojama betoning jéjimo aikstele.

5. Demontuojama betoniniy saligatvio plyteliy danga aplink pastata (tranjéjos kasimo zonoje).

6. Demontuojamos baty valymo grotelés prie jéjimo.

7. Demontuojama esama sutrupéjusi betoning jéjimo aikstelé.

8. Demontuojamos esamos j¢jimo j laiptine lauko durys.

9. Demontuojami visi rasio langai ir durelés, risio langy bei prieduobiy uztaisymai.

10. Sutvarkomos esamos prieduobés, sienutés sutvarkomos, iskeliamos virs jrengiamo nuogrindos pavirsiaus. Prieduobiy paruosimas
Siltinimui ir klinkerio plyteliy apdailai.

11. Atitraukiamas alsuoklis per apsiltinimo s uoksn;.

12. Demontuojami dekoratyviniai elementai po langais, virs langy, virs cokolio, po karnizu ir aplink jéjimo duris.

13. Demontuojami lietaus nuvedimo stovai.

14. Smulkas demontavimo darbal nepateikti. Pilnam ir uzbaigtam darby atlikimui Rangovas atlieka visus demontavimo darbus, kurie
neaprasyti, bet bitini numatytiems projekte darbams atlikti.

15. Demontavimo darbus ziaréti kartu su aiskinamuoju rastu, techninémis specifikacijomisir likusia projekto dalimi.

Zyma

Pavadinimas

Nejrasinta dalis

Demontuojami elementai

Demontuojama betonininé jéjimo aikstelé

Demontuojama betoniniy plyteliy danga

Esama betoniniy plyteliy danga

Esama asfaltbetonio danga

Esamavega

Aukscio altitude

Patal pos numeris

Patal pos plotas

0 2020-11 | Statyba leidzianc¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai.
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RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA
Patal pos
Nr. Pavadinimas Plotas, m?
01 15.04
0-2 4.65
0-3 16.83
0-4 15.90
0-5 151
0-6 1.32
0-7 5.49
0-8 2.72
09 3.14
0-10 2.67
0-11 3.16
Viso: 7243
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaras).

2. Asys pateiktos kaip orientacinés.

3. Principines cokolio apsiltinimo detales CD-1 zr. brezinyje Nr. SK-2401.

4. Visu pamaty perimetru jrengiama hidroizoliacija.

5. Cokalio pozeminé dalis siltinama ekstradiniu polistireniniu putplastiu iki alt. -1.2m (matuojant nuo zemes pavirsiaus). Cokolio antzeminé
dalis siltinama palistireniniu putplastiu ir jrengiama akmens mases plyteliy apdaila

6. Aplink pastata jrengiama betoniniy plyteliy (50x50cm) nuogrinda, jrengiami vejos bortai, atstatoma pazeista veja bei saligatvio betoniniy
plyteliy dangos.

Zyma Pavadinimas 7. Priejéjimo j laipting jrengiama nauja aiksteleé, privedant saligatvio betoniniy plyteliy danga iki pastato.
Projektuojamas cokolio apsiltinimas pagal 8. Kei¢iami rasio langai montuojami isnesant juos prie isorinés sienos krasto.
CD-1 detale 9. Esamos prieduohés prierasio langy sutvarkomos, iskeliamos virs zemes pavirsiaus, apsiltinamos. I§ isorésir virsaus apdailinamos akmens
Projektuojamas 50mm prieduobiy apsiltinimas mases plytelémis, i$ vidaus nutinkuojamos. Ant prieduobiy jrengiamos grotelés (GR-1).
T [rengiama nuogrinda i betoniniy plyteliy 10. Kei clamos i¢jimo vj_lf_;ipti ne dtfrys metali névr_ni s, apsiltintomis dHri mis. Durys montuojamos isnestos j apsiltinimo sluoksnj.
(50 x 50 cm) su vejos bortu 11. Medziagy pavyzdziai, pries uzsakant medziagas ir darby pradzia, turi bati suderinami su projekto autoriumi.
Atstatoma betoniniy plytdiy saligatvio danga
Esama betoniniy plyteliy saligatvio danga
Esama asfaltbetonio danga 0 2020-11 | Statyba leidzianciam quummtui (konlfursui) ir statybai.
Veos danga LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIRISLEIDIMO PRlEZASTlsST S ;
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1A. PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, n?
I-1 6.34
1-2 16.07
1-3 6.48
1-4 287
1-5 1.16
1-6 1.60
1-7 14.67
-1 431
-2 18.33
11-3 10.90
-4 1.84
11-5 5.93
I1-6 0.95
-7 0.97
-1 6.16
-2 2.63
-3 2.34
-5 7.29
I1-6 1391
-7 13.89
11-8 15.96
Viso:  154.60
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SUTARTINIAI ZYMEJMAI:

PASTABOS:

Zyma

Pavadinimas

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaras).

Projektuojamas sieny apsiltinimas pagal SP-1 detale

2. Asys pateiktos kaip orientacinés.

3. Sienos apsiltinamos pagal detales SP-1, zr. brézinyje Nr. SK-2403. \

Irengiama prieduobiy akmens mases plyteliy apdaila

4, Istrupéjusios ar kitaip pazeistos miro sitilés isvalomos nuo dulkiy,

Irengiamos prieduobiy grotelés (GR-1)

purvo ir Kity neSvarumy suspausto oro srove bel uzpildomos skiediniu.

5. Kei¢iamas laiptinés langas | PV C konstrukcijos langa, montuojamas BL-3 | Keiciami bendro naudojimo patalpy langai
e%lmqjeviaoje. _ S S o LS Irengiami lietaus stovai
6.d1l:ﬁt:glamas gradinto tonuoto matinio stiklo stogelis virs jéjimo i laipting S1 Irengi iéjimo stogelis
7. Medziagy pavyzdziai, pries uzsakant medziagasir darby pradzia, turi SP-1 | Nuorodaj sieny Siltinimo detalg
biiti suderinami su projekto autoriumi. Aukscio atitude
0 2020-11 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
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2 A. PATALPY EKSPLIKACIJA

ANTRO AUKSTO PLANASM 1:150

Patal pos
Nr. Pavadinimas | Plotas, m?
V-1 6.12
V-2 15.93
1V-3 6.68
V-4 312
1V-5 1.21
V-6 1.29
V-1 4.24
V-2 17.68
V-3 10.71
V-4 191
V-5 5.15
V-6 104
V-7 1.04
VI-1 6.19
VI-2 2.80
VI-3 1.04
VI-4 1.00
VI-5 7.21
VI-6 14.04
VI-7 14.04
VI-8 16.04
Viso 138.48
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SUTARTINIAI ZYMEJMAL:
Zyma | Pavadinimas
Projektuojamas si Siltinimas
PASTABOS: o pag]ai Sp?jl daah?enu »
1. Bendras pﬂab& 7r. brézi nyje SA-2503 H’Oj d(tuoj ama akmens masés p|ytd |q
2. Balkony plokstes siltinamosi§ apagiosir virsaus. I$ apagios ir $ony tinkuojamos danga (60x60 cm)
dekoratyviniu tinku i$ virsaus jrengiama akmens mases plytdliy apdaila _ TV
3. Sutvarkomi balkony betoniniai krastai ir atstatomas apsaugines armatiiros sluoksnis. K-1 EE’C';;“‘% I;(;kaetellq zyglejlmas
Darbai atliekami paga Technines specifikacijas. LBD-1 V.Il#)r. ald ol Ony perdangos
4. Balkony plokstéms jrengiamas termoizoliaci nis sluoksnis. stiinimo oetale —
5. Esami balkony turéklai sutvarkomi ir nudazomi. LS | Irengiamy lietaus stovy zymejimas
6. Irengiamos naujos anoduoto aliuminio palipimo kopécios j pastoge K-1. SP-1 | Nuorodaj sieny siltinimo detale
Altitudés Zymejimas
0 2020-11 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
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SUTARTINIAI ZYMEJMAI:

PASTOGES PLANASM 1:150
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaras).

2. Asys pateiktos kaip orientacings.

3. Sienos detalg SP-2 zr. brézinyje Nr. SK-2406.

4. Pastoges perdanga isvaloma nuo $iuksliy ir apsiltinama pagal detale GD-1, Zr. brézinyje Nr. SK-2406.

5. Pastogéje sienos, vedinimo sachty miro atitvaros, kaminai ir kitos issikisancios sienos siltinamos iki +0.60 m.
altidutés nuo pastogeés perdangos.

6. Tariniam stoglangiui jrengiamos zaliuzi tipo vedinimo grotelés.

7. Pastogéje jrengiami vaiksciojimo takal.

8. Irengiamas navjjas apsiltintas, rakinamas liukas j pastoge LK-1. Priesgaisrinis EW 20-C3.

9. Irengiamas "Velux" tipo stoglangisislipimui ant stogo

10. Jrengiamos anoduoto aliuminio palipimo kopégiosis pastoges ant stogo K-2.

Zyma | Pavadinimas
Projektuojamas sieny apsiltinimas pagal SP-1detale
Projektuojamas sieny apsiltinimasiki +0.6 m
aukscio nuo pastoges perdangos pagal SP-2 detale
Projektuojamas pastogés perdangos apsiltinimas
pagal GD-1 detale
Projektuojami vaiksciojimo takal pastogeje
Irengiamas stogas pagal SD-1 detale
G-1 Irengiamos zaliuzi tipo vedinimo grotelés
GD-1 Nuoroda j pastogeés perdangos apsiltinimo detale
K-2 Irengiamos kopétélés patekimui ant stogo
LK-1 Kei¢iamas liukas
LS Irengiami lietaus nuvedimo stovai
SD-1 Nuorodaj stogo jrengimo detale
SP-1 Nuorodaj sieny apsiltinimo detale
ST-1 Stogo apsauginé tvorelé
Aukscio atitude
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PASTABOS:

1. Matmenys ducti centimetrais (preliminariis). Asys pateiktos kaip orientacings.

2. Stogo nuolydziai esami, nekeiciami.

3. Stogo jrengimo detales Zr. brézinyje Nr. SK-2407.

4. Karnizy jrengimo detales zr. brézinyje Nr. SK-2408.

5. Demontuojami seni nebenaudojami jrenginiai: laidai, antenosir pan. Naudojamos antenos atstatomos (schemoje nepavai zduota).

6. Esama iferio danga demontuojama su grebéstais iki gegniy, pazeistos gegnésir mirlotas kei¢iami naujais, esamos gegnés nuvalomosiir
antiseptikuojamos. Irengiama nauja banguoty |aksty stogo danga (bangos forma pagal esama danga).

7. Trengiamas cinkuoto dazyto metal o stogo aptvérimas (ST-1) > 60 cm visu stogo perimetrusir sniego gaudyklés virs jéjimy j pastata ir taky.

8. Sutvarkomas stogo karnizas - tarpai tarp karnizy bloky uzbetonuojami, karnizas apsiltinamasir apdailinamas.

9. Esami kaminai remontuojami: atstatomas istrupéjes kaminy miaras, sialés isvalomos ir uzpildomos skiediniu. Kaminai apskardinami ir
uzdengiami cinkuotos skardos stogeliais. Pradéjus statybos darbus kaminai apziarimi is arciau, jvertinama jy baklé.

10. Irengiama nauja lietaus surinkimo sistema. Lietaus surinkimo lataky nuolydis j surinkimo stova 0.49%.

11. Isvalomi ir dezinfekuojami védinimo kanalai.

12. Irengiamas "Velux" tipo patekimo ant stogo stoglangis LK-2. Stoglangis jrengiamas su tilteliu saugiam islipimui.

13. Brézinyje antenos, laidai ir kiti smulkiis stogo elementai nepazyméti.

14. Medziagy pavyzdziai, pries uzsakant medziagasir darby pradzia, turi bati suderinami su projekto autoriumi.

2 3 )
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KEICIAMU LANGU SUVESTINE LENTELE M 1:100

KEICIAMU BENDRO NAUDOJIMO LANGU SCHEMOS:
BL-1

BL-2

BL-3

[ 7 7] Grudintas stiklas su apsaugine nuo dizio plévele
[ ] Saugus(grudintas) stiklas
** - |aiptinés langal esantys zemiau kaip 0.8m (matuojant grindy pav.) jrengiami su saugiu stiklu

KEICIAMU BENDRO NAUDOJIMO LANGU SUVESTINE LENTELE

g | PLOTIS, | AUKSTIS, | VISO,
ZYME cm cm it lvnt., m? | VISO, m? PASTABOS
PVC konstrukcijosrasio langai su vienos kameros stiklo paketu (2 stikly i$ kuriy
1 sdlektyvinis). Rasio langai su apsaugine plévele nuo diziy. Remy spavais
BL-1 145 60 3 087me | 261m¢ vidaus - balta, i§ isorés - tamsial pilka. Matmenys orientaciniai, tikslinami vietoje.
Gaminio U<1.3 W/neK.
BL-2 60 120 1 0.72m? | 0.72m2 |-"-
Laiptinés langas su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio U<1.3 W/neK, spalva
BL-3 140 55 1 0.77me | O.77me | balta. Matmenys ir varstymo kryptis - tikslinamos pagal natiira.
5 4.10 n?
PASTABOS:

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminartis). Gaminiy matmenis pries uzsakant batinatikdinti vietoje, pagal esamas angas.

2. Varstomy daliy rankenos ir mygtukai turi bati jrengti ne auks¢iau kaip <1.6 m nuo grindy pavirsiaus.
3. Langai turi atitikti silumosizoliacinius relkalavimus. Langai turi buti saugas, uztikrinti vandens nutekéjima.

4, Langy blokus, susidedanciusis vidaus bei isorés remy, kartu su varstymo jrenginiais, tvirtinimo detalémis, sandarinimo medziagomis

pateikia gamintojas su atitikties deklaracijair sertifikatais.
5. Langy gamintojas privalo biti sertifikuotas, o gaminiai turéti atitikties, higieniniusir priesgaisrinius sertifikatus.
6. Rasio langal projektuojami isnesant prie isorinés sienos krasto. Laiptinés langas - esamoje vietoje.
7. Visemslangams g isorés yra jrengiamos skardinés palangés su spalva.
8. Rusio langams vidaus apdaila atstatoma.
9. Laiptinés langui i$ vidaus jrengiama PV C palangé.
10. Visi naujai projektuojami langai projektuojami (montuojami) su palanginiu profiliu.
11. Gaminiy spalvagali biti tikslinama statybos priezitiros metu, atsizvelgiant j visy fasado apdail os medziagy spalvinj suderinamuma.
12. Gaminiy matmenis pries uzsakant batinatikdinti vietoje, pagal esamas angas.
13. Langams keliami reikalavimai pagal véjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techningje specifikacijoje
"Langai ir durys".
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KEICIAMU DURU IR LIUKU SUVESTINES LENTELES M 1:100

KEICIAMU LAUKO DURUY SCHEMOS:

LD-1

2
—

3
7.

210

7.%@5V 100 f
aA i

150

 ——

[ ] Grudintas stiklas

LAUKO DURU SUVESTINE LENTELE

ZYME

PLOTIS,

cm

AUKSTIS,

VARCIOS
cm KRYPTIS

SPYNA

VISO,
vnt.

1vnt.,
m2

VISO,
m2

PASTABOS

LD-1

150

210 Dviveres

Teefonspyne| 1

315

3.15nv

Metalinés apsiltintos lauko durys su nertidijancio plieno slenkséiu. Durys jrengiamos
su saugaus stiklo intarpu (is lauko pusés veidrodinis). Durys su € ektromagnetine
sklende, komplektuojama su telefonspyne. Durys su pritraukéju, atmusa,
fiksatoriumi. Spalva - pilk§va. Gaminio U<1.6 W/n?K. Pagrindinés varcios svarus
pragjimo angos plotis>100cm, bendras abigly varciy >135cm. Matmenys tikdinami
pagal fakting situacija. Durys su pailgarankenais lauko pusésir patraukiama-
burbulu i vidaus.

1

3.15n?

IRENGIAMU VIDAUS DURUY SCHEMOS:

D-1

210

75, 100 75

[ ] Gradintas stiklas

D-2

210

VIDAUS DURU SUVESTINE LENTELE

ZYME

PLOTIS,
cm

AUKSTIS,
cm

VARCIOS
KRYPTIS

SPYNA

VISIO,
vnt.

1vnt.,m2 | VISO, m2 PASTABOS

D-1

110

210

Desining

- 1

231m? 231w PV C tambiiro durys su saugiu stiklu virsuje, apatiné dalis - aklina.

Minimalus varcios pragjimo plotis>100cm. Spava- balta.

D-2

100

210

Kairiné

Cilinidriné |1

210m? (210 Metalinés konstrukcijos priésgaisrinés EW30-CO risio durys su

pritraukéju. Minimaus varcios pragjimo plotis>85 cm. Spalva-
molio rausva.

4.41 e

IRENGIAMU LIUKO SCHEMOS:

LK-1

{

, 100

LK-2

81

H20_ [7]) siklas

LIUKY SUVESTINE LENTELE

ZYME

PLOTIS,
cm

AUKSTIS,
cm

VISO, vnt.

PASTABOS

LK-1

100

80

I3lipimo j palépés auksta apsiltintas liukas, U<1.1 W/neK, gamyklinio i3pildymo, rakinamas, su hidrauliniu
mechanizmu. Matmenys tikslinami pagal nattira. Svarus islipimo angos dydis nemazesnis kaip 60x80 cm.
Priesgaisrinis EW 20.

LK-2

100

80

Velux tipo stoglangis su stiklu islipimui ant stogo, varstomas, rakinamas. Gamyklinio ispildymo. Svarusislipimo
angos dydis nemazesnis kaip 60x80 cm.

PASTABOS:

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarts). Gaminiy matmenis pries uzsakant batinatikdinti vietoje, pagal esamas angas.

2. T¢jimui i laiptine jrengiamos metalines, apsiltintos durys. Projektuojamy lauko dury U<1.6 W/nmeK.

3. Naujai jrengiamos lauko durys montuojamos isnestos j apsiltinimo sluoksn;.

4. Keitiamas patekimo j pastoge liukasj metalinj apsiltinta priesgaisrinj liuka, gaminio U<1.1 W/nmeK.

5. Islipimui ant stogo jrengiamas Velux tipo stoglangis su stiklu.

6. Durims jrengiami atmuséjai, pritraukéjai ir fiksatoriai.

7. Projektuojamy dury atsparumas Kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau 200 000 cikly.

8. Lauko durys apsiltintos su minimaliu ne didesniu kaip 20 mm neradijancio plieno slenksgiu (slenkstis is patalpos puses - grindy lygyje) ir
dvikamerinemis NTK gumos tarpinemis tarp varcios ir staktos, jrengiamosisnestos j apsiltinimo sluoksn;.

9. Saugus dury stiklas )veidrodinis is lauko pusés) jrengiamas is >6 mm storio stiklo.

10. Dury blokus, susidedanciusiis staktos, vidaus bei isorés remy, kartu su varstymo jrenginiais, tvirtinimo detalémis, sandarinimo
medziagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.

11. Dury gamintojas privalo biti sertifikuotas, o gaminiai turi turéti atitikties, higieniniusir priesgaisrinius sertifikatus.

12. Dury gamintoja, spalva, furnitiirg ir tipa pries uzsakant rangovas susiderina su projekto autoriumi.

13. Durims keliami reikalavimai pagal véjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techningje specifikacijoje
"Langai ir durys'.
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APSAUGINIU TVORELIU, GROTELIU, KOPETELIY IR STOGELIU SUVESTINESLENTELESM 1:100
STOGO TVORELES SCHEMA

g

_

STOGELIY SCHEMOS
S1

g Ai

, 150 , , 100

V/7777) Saugus grudintas tonuotas matinis stiklas

JEJMO STOGELIU SUVESTINE LENTELE

Zyme | Plotis, cm| Ilgis, cm | Viso, vnt. | 1 vnt. m? | Viso, m? PASTABOS
S1 105 200 1 193 157 |Grudinto tonuoto matinio stiklo jéjimo stogelis. Laikikliai jrengiami
i$ milteliniu badu dazyto plieno.
PASTABOS:

1. Matmenys duoti cm (preliminaras).
2. Gaminiy matmenis pries gamyba batinatikdinti vietoje pagal natira.
3. Tvorel¢ jrengiama s karstai cinkuoto dazyto metal o.

4. Stogo aptverimo tvirtinimo detale zitréti bréz. SA-2408.
* Matmenys tikslinami esamoje vietoje.
** Gaminial skirtingy dydziy.

/60 |60 |60
STOGO APSAUGINES TVORELES SUVESTINE LENTELE
ZYME | VISO, m PASTABOS
ST-1 58.03 | Cinkuoto dazyto metalo stogo tvorele. Tvorel¢ jrengiamah > 60 cm, matuojant nuo stogo pavirsiaus. Aukstis tikslinamas vietoje.
PRIEDUOBIT GROTELIJ SCHEMA
GR-1
g
80/150/160**
IRENGIAMU GROTELIUY SUVESTI NE LENTELE
ZYME |VISO, vnt. | VISO, m? Pastabos
GR-1 4 1.80 |Prieduobiy grotelésis cinkuoto dazyto metalo su vyriais, galimybe lengvai isvalyti ir apsauga nuo vagystés.
1.80
VEDINIMO GROTELIU SCHEMA
G-1
81 E
AH
JRENGIAMU VEDINIMO GROTELIU SUVESTINE LENTELE
ZYME |PLOTIS, |AUKSTIS, | VISO, | 1vnt., | VISO, PASTABOS
cm cm vnt. m? me
G-1 45 90 1 041 | 0.41 |Groteléssu apsauganuo lietaus, sniego, pauksciy ir vabzdziy (pastogés vedinimui).
Rémy spalvais vidaus - balta, i§ isorés - ruda. Matmenys tikslinami vietoje.
1 041
KOPETELIY SCHEMOS
K-1 K-2
3 S
4453 , /70
KOPEI'ELIU SUVESTINE LENTELE
ZYME | AUKSTIS, cm | PLOTIS, cm | VISO, vnt. PASTABOS
K-1 300 45 1 Anoduoto aiuminio stacionarios palipimo j pastoge kopécios.
K-2 210 70 1 18lipimo ant stogo liuko anoduoto aliuminio kopécios. Tvirtinimas tikslinameas vietoje. Kopéciy
jrengimo vieta ir badas derinami su techninés prieziaros inzinieriumi.
2
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienieciy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
MEDZIAGU KIEKIU ZINIARSTIS

PROJEKTO ARCHITEKTURINES DALIES MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Zymuo (tips, Mato
NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos marké arba tech. VIt Kiekis Pastabos
SPEc. zymuo)
I. PARUOSIAMIEJ DARBAI
1. Kramy ir dekoratyviniy darzeliy aplink pastata Zr. TSDN Kompl. 1
naikinimas
2. Informacinio skydo jrengimas Zr. TSDN vnt. 1
3. Demontuojama betoniné jéjimo aikstelé Zr. bréz. SA-2501 m2 3,45
4. Demontuojama saligatvio plyteliy danga Zr. bréz. SA-2501 m?2 60,15 | Trani¢joskasmo
zonoje
5. Demontuojamos senos baty valymo grotelés Zr. bréz. SA-2501 Vnt. 1
6. Grunto kasimo darbai cokolio apsiltinimui Zr. TSDN m3 101,75
7. Inzineriniy tinkly zenklinimo, pastato numerio Zr. TSBD Kompl. 1
lentelés, véliavy laikiklio, anteny ir kity smulkiy
elementy nuo fasady nuémimas
8. Alsuoklio atitraukimas per apsiltinimo sluoksnj Zr. TSBD Kompl. 1
9. Alsuoklio ir kity metaliniy elementy nuvalymas, Zr. TSBD Kompl. 1
gruntavimas ir dazymas
10. | Palydoviniy lékseiy ir kity buty savininkams Zr. TSBD Kompl. 1 Nuima patys
priklausanciy elementy nuémimas nuo fasado ir savininkal
stogo
11. | Kabeliy aptaisymas metaliniais kintancio plocio Zr. TSBD Kompl. 1
profiliais
12. Cf)kp“O ir fasado tmkp nu_mu_§| mas sitliy 71 TSKPSS n? 514,00
uzpildymas cementiniu skiediniu
13. Cokolu? ir pamatl.; nuvalymas nle.o .dul kiy, purvo, 71 TSKPSS m? 127,90
padengimas fungicidiniais skysciais
14. | Cokol |.o .tarpbl oki nn% .Sl 1.1I n.; hermet|.zaV| mas, Jr TSKPSS Kompl. 1
sandarinimas montazinémis putomis
15. | Fasady nuvalymas nuo dulkiy ir purvo Zr. TSKPSS m2 462,00
nuplovimas auksto slégio srove, padengimas
fungicidiniu skys¢iu
16. Sieny jtrakimy isvalymas, uztaisymasir Zr. TSBD Kompl. 1
sustiprinimas
17. | Fasado ir cokolio dekory numusimas Zr. TSBD Kompl. 1 Aplink langus,
duris, po karnizu,
ties cokoliu
18. | Seny laiptinés lauko dury demontavimas Zr. bréz. SA-2501 Vnt. 1 ~3,15nf
19. | Esamyrasio langy ir uzdengimy jvairiomis Zr. bréz. SA-2102 Vnt. 4 ~333nf
medziagomis ar grotelémis demontavimas
20. | Laiptinéslangy demontavimas Zr.bréz. SA-2102 | Vnt. 1 ~217 v
0 2020-11 | Statybg leidzianc¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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21. | Pastogéslango demontavimas Zr. bréz. SA-2102 Vnt. 1 ~0,40 nt
22. | Balkony apatiniy aptvérimy (turékly) nuvalymas, Zr. bréz. SA-2102 m' 13,05 3vnt.
paruosimas dazymuli
23. | I3orés palangiy demontavimas Zr. TSLD m' 37,05
24. | Bakony apskardinimy demontavimas Zr. TSLD m' 14,10 3wnt.
25. | Balkono plokstés perdangos stiprinimas, kontiiro Zr. TSLD Vnt. 3
atstatymas
26. Langy angokrasciy pjaustymas Zr. TSLD m' 171,95
27. | Esamy lietaus loviy demontavimas Zr. TSRU m' 64,40
28. | Esamy lietaus stovy demontavimas Zr. TSRU m' 32,00 | 4vnt.
29. | Esamo liuko j pastoge demontavimas Zr. TSRU vnt. 1
30. | Tarinio stoglangio konstrukcijos sutvarkymas Zr. bréz. SA-2102 Vnt. 1
31. | Angosformavimas stoge naujo liuko jrengimui Zr. TSRU Vnt. 1
32. | Nebenaudojamy anteny demontavimas Kompl. 1
33. | Pastoge isvaloma nuo siuksliy, paruosimas Kompl. 1 ~222,00 nt
Siltinimo sluoksnio jrengimui
34. | Stogo laikanciy elementy sustiprinimas (pagal Kompl. 1
poreikj)
35. | Esamy mediniy konstrukcijy nuvalymasir Kompl. 1
antiseptikavimas
36. Esamy mediniy konstrukcijy jungéiy - Kompl. 1
sustiprinimas
37. | Esamy konstrukcijy, pazeisty puvésio ar Kompl. 1
praradusiy laikomaja galia keitimas (stiprinimas)
38. | Védinimo kaminy virsutinés dalies permarijimas Kompl. 1
(pagal poreikj)
39. | Védinimo sachty isvalymasir dezinfekavimas, Kompl. 1
kanaly maro plyty atstatymas ir paaukstinimas
40. | Védinimo kanaly apskardinimy demontavimas Zr. TSRU m' 13,40
41. | Esamy kopéciy ant stogo demontavimas Zr.bréz. SA-2102 | Vnt. 1
42. | Stogo dangos (3iferio) su grebéstais Zr. TSRU m’ 314,00
demontavimasiki gegniy
[I. COKOLIO APSILTINIMO DARBAI
43. | Cokolio apsiltinimas pagal CD-1 detale Zr. brez. SK-2401 m' 61,60 ;’22;)6(;“ :: dalis—
An’tz“emi né dalis—
52,00 e
44, | Cokolio apdailos jrengimas pagal CP-1 detal¢ Zr. bréz. SK-2401 2 53,00
45. | Cokolio langy angokras¢iy apdaila akmens mases | Zr. bréz. SK-2406 m' 10,95
plytelémis
[11. FASADINIU SIENU APSILTINIMAS IR APDAILA
1. Sieny apsiltinimas ir apdaila pagal SP-1 detale Zr. bréz. SK-2403 n? 462,00
2. Elektros spintelés atitraukimas per apsiltinimo --- Kompl. 1
sluoksnj
3. Sienos ties j&jimu perkritimo apskardinimas Zr. bréz. SA-2604 m' 3,16
4, Langy angokrasciy apsiltinimas, 6=30-50 mm ir Zr. bréz. SK-2406 m' 182,90
apdaila
IV.LANGU KEITIMAS
1 PV C langy su vienos kameros stiklo paketu Zr. bréz. SA-2601 m? 9,32 Laiptinés—1 nt.
irengimas Riisio — 4 vnt.
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2. Langams skardiniy lauko palangiy jrengimas Zr. TSLD m' 42,00
3. Laminuoty PV C vidaus palangiy jrengimas Zr. TSLD m' 1,40 Keiciamam
laiptines langui
4, Balkony dury apatinio angokras¢io is akmens Zr. bréz. SA-2407 m' 3,30
maseés plyteliy jrengimas
5. Kei¢iamy langy vidaus angokraséiy apdailos Zr. TSLD m' 2,50 Laiptinés langams
jrengimas
6. Kei¢iamy langy vidaus angokrascéiy apdailos Zr. TSLD m' 15,90 | Rasiolangams
atstatymas
7. Prieduobiy apsiltinimas ir apdailinimas Zr. bréz. SA-24 vnt. 4
V. BALKONU REMONTAS
1 Bakony perdangy stiprinimas Zr. TSBT Kompl. 3 Kiekis tikdinamas
darby metu
2. Balkony perdangy apsiltinimas Zr.bréz. SA-2411 | Vnt. 3
3. Balkony apskardinimy jrengimas Zr. bréz. SA-2411 | Kompl. 3
4, Balkony krastams, laikanc¢ioms sijomsir luboms Zr. bréz. SA-2411 n? 35,85
apdailosis dekoratyvinio tinko jrengimas
5. Balkony grindims apdailos is akmens masés Zr. bréz. SA-2411 n? 7,35
plyteliy jrengimas
6. Esamy balkony turékly dazymas Zr. bréz. SA-2103 | Kompl. 1 3wt
VI. DURU KEITIMAS
1 Naujy metaliniy lauko dury jrengimas Zr. bréz. SA-2602 n? 3,15 Lnt.
2. Naujy PV C tambiiro dury jrengimas Zr. bréz. SA-2602 m2 2,21 Lvnt.
3. Naujy metaliniy, priesgaisriniy rasio dury Zr. bréz. SA-2602 n? 2,00 Lvnt.
jrengimas
4, Lauko dury vidaus angokraséiy apdailos Zr. TSLD m' 5,70
jrengimas
5. Tambiiro dury vidaus angokraséiy apdailos Zr. TSLD m' 10,50 | Tambiro durims
jrengimas gf)dq’lg frengiama
is abigy pusiy
6. Rasio dury vidaus angokrasciy apdailos jrengimas Zr. TSLD m' 515
i$ tamburo pusés
7. Riisio dury angokraséiy i§ risio pusés apdailos Zr. TSLD m' 5,15
atstatymas
8. Dury nertdijancio plieno slenkstiy jrengimas Zr. bréz. SA-2412 m' 1,50
9. Dury atmusy, pritraukéjy ir fiksatoriy jrengimas Kompl. 3
VII. PASTOGES DENGINIO SILTINIMAS IR STOGO REMONTAS
1. Pastogés grindy apsiltinimas pagal GD-1 detale Zr. bréz. SA-2409 n? 176,26
2. Vaiksciojimo taky pastogéje jregimas Zr. bréz. SA-2409 m2 1,98
3. Pastogés sieny iki alt. +0,6 m nuo grindy Zr. bréz. SA-2403 m' 72,60 | 42,50m
apsiltinimas pagal SP-3 detale
4, Naujos banguoty laksty stogo dangos su Zr. bréz. SA-2409 m2 354,24
grebéstais jrengimas
5. Vedinimo $achty apskardinimo ir naujy skardiniy | Zr. bréz. SA-2410 | Kompl. 4
stogeliy jrengimas
6 Karnizo pagal KD-1 detal¢ jrengimas Zr. bréz. SA-2411 m' 60,90
7. Karnizo pagal KD-1 detal¢ jrengimas Zr. brez. SA-2411 m' 3,75
8. Lietaus surinkimo lataky jrengimas Zr. bréz. SA-2301 m' 60,90
9. Lietaus surinkimo stovy jrengimas Zr. bréz. SA-2301 m' 32,00 4vnt.
10. | Islipimo j palépes auksta apsiltinto liuko Zr. bréz. SA-2409 | Vnt. 1
jrengimas
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11. Naujy kopéciy uzlipimui j pastoge irengimas Zr. bréz. SA-2409 Vnt. 1
12. Islipimo ant stogo ,, Velux* tipo liuky jrengimas Zr. bréz. SA-2408 Vnt. 1
13. | Stogo tiltelio prie liuko jrengimas Zr. bréz. SA-2408 Vnt. 1
14. Navjy kopéciy uzlipimui ant stogo jrengimas Zr. bréz. SA-2505 vnt. 1
15. Naudojamy anteny ir kity elementy atstatymas Kompl. 1
16. | Suradij¢ elementai kei¢iami naujais, metaliniai Kompl. 1
elementai nuvalomi, nugruntuojami ir nudazomi
antikoroziniais dazais
17. | Stogo aptverimo su sniego gaudytuvaisjrengimas | Zr. bréz. SA-2407 m' 58,00 | Sniego gaudytuvy
Zr. bréz. SA-2301 ~31.50m
XI1I. VIDAUS REMONTO DARBAI
1 Atlikus remonto darbus vidaus apdail os Kompl. 1
atstatymas
IX. KITY ELEMENTU IRENGIMAS
1. Naujo griidinto tonuoto matinio stiklo jéjimo Zr. bréz. SA-2407 | Kompl. 1
stogelio jrengimas 7r. bréz. SA-2103
2. Inzineriniy tinkly Zenklinimo ir kity smulkiy Zr. TS-PR Kompl. 1
elementy uzdéjimas ant fasady
3. Naujo namo numerio jrengimas Zr. TSPR Vnt. 1
4, Naujos gatvés pavadinimo lentelés jrengimas Zr. TSPR Vnt. 1
5. Naujo veliavy laikiklio jrengimas Zr. TSPR vnt. 1
6. Metaliniy elementy (alsuoklio) gruntavimas, Zr. TSPR Kompl. 1
dazymas
7. Palydoviniy leksciy, anteny ir kity buty Zr. TSBD Kompl. 1 Montuoja buto
savininkams priklausangiy elementy montavimas savininkai,
tvirtinimo mazgus
sudering su
rangowu ir pateike
reikiamus leidimus
8. Telefonspynés komplektavimas su maitinimo Zr. TSLD vnt. 1 Berageliy
bloku, el ektromagnetine sklende, isé¢jimo
mygtuku
9. Instaliacijos laidai Zr. TSLD Kompl. 1
10. | Elektroniniai raktai nuo lauko dury Zr. TSLD vnt. 16 Kiekvienam butui
podu + 4 vnt.
administratoriui
11. | Raktai rsio durims Zr. TSLD vnt. 16 Kiekvienam butui
poduir 4 vnt.
administratoriui
12. Prieduobems naujy atlenkiamy groteliy jrengimas | Zr. bréz. SA-2603 vnt. 6
X. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI
1 Grunto uzpylimasiir tankinimas (po cokolio m3 68,55 | Suformuojant
apsiltinimo) nuolyd; nuo pastato
2. Vegjos dangos su 15 cm juodzemio jrengimasir m2 575
atstatymas
3. Nuogrindosis betoniniy plyteliy (50x50 cm) Zr. bréz. SA-2402 m2 15,9
irengimas aplink pastata Zr. bréz. SA-2502
4, Jéjimo aikstelés jrengimas privedant betonines Zr. bréz. SA-2502 m2 2,85
saligatvio plytelesiki pastato
5. Saligatvio i§ betoniniy saigatvio plyteliy Zr. brez. SA-2502 m2 45,80
atstatymas
6. Betoniniy vandens nubégimo |ataky jrengimas Zr. bréz. SA-2402 Vnt. 4
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tieslietaus stovais

7. Vejos borty jrengimas Zr. bréz. SA-2402 m' 32,80

8. Pagal poreikj atstatomos kitos dangos Kompl. 1

9. Siuksliy isvezimas --- me 150 Kiekial
orientacinial

XI. KITI DARBAI

1 Sandarumo testas Kompl. 1

2. Energinio naudingumo sertifikatas Kompl. 1

Pastabos:

pateikti pagrindiniy darby kiekiai preliminaris, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika;
kiekiuose nepateikti smulkizs darbai ir pagalbinées medziagos reikalingos ty darby atlikimui: tvirtinimo elementai,

varztai, sandarinamo juostos, Klijai ir kt.;

medziagy kiekiy Ziniarast; Ziaréti kartu su likusiomis projekto dalimis, bréziniais, aiskinamaisiais rastaisir techninemis

specifikacijomis.
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