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AISKINAMASIS RASTAS
1-11. STATINIO KONSTRUKCIJOS

AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Prie$ pradedant darbus esamos konstrukcijos kartu su Techniniu prizitirétoju dar karta detaliai apzitirimos,
jvertinama jy buklé. Aptikus projekte nejvertinty pazeidimy, jy sutvarkymo sprendinius suderinti su
projekto rengéju.

Konstrukcijy sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atlickami nepaZeidziant, nesilpninant esamy
konstrukcijy. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos ar buvo
po zeme, biitina kreiptis ] modernizacijg atlikusj projektuotoja.

Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél aukscio, ar apdailos, ar buvo po
Zeme, biitina kreiptis j projekta atlikusj projektuotoja.

IStrupéjusios ar kitaip pazeistos miro siiilés ir sienos i§valomos nuo dulkiy, purvo ir kity ne§varumy
suspausto oro srove bei uzpildomos skiediniu.

Gelzbetoniniy konstrukcijy, kuriy armattiros apsauginis sluoksnis pazeistas, armatiira nuvaloma nuo
rudziy, apsaugoma nuo korozijos ir atstatomas gelzbetoninés konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis.
Labiau erozijos paveiktas sieny miras (kai plytos iStrupéjusios daugiau kaip 1/3 plytos plocio)
permiirijamas. Permirijamy plyty vietos bréziniuose nepateiktos, tikslinama darby eigoje, pasistacius
pastolius ir apziliréjus murg i§ arCiau.

Visi projekte pateikti kiekiai — orientaciniai. Tikslinami pastacius pastolius ir konstrukcijas apzitiréjus i$
arciau. Visos medziagos ir darbai, kurie gali buiti pagrjstai laikomi bitini tinkamam projekto sprendiniy
igyvendinimui ir statinio eksploatavimui, turi baiti rangovo jsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medziagos
ir darbai yra parodyti bréziniuose ir/arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne. Darby metu aptikus
paslépty konstrukcijy pazeidimy, jy stiprinimg biitina susiderinti su Techniniu priziiirétoju.

Projekto kiekiy ziniarastyje nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medziagos reikalingos ty darby
atlikimui;

Rangovas privalo jsivertinti visas medziagas, jrankius ir darbo sanaudas reikalingas kiekiy ZiniaraStyje

nurodytiems pagrindiniams darbams jgyvendinti.

0
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AISKINAMASIS RASTAS
1.1 Stogo konstrukcijuy stiprinimas
Esama pastato stogo konstrukcija sustiprinama jrengiant papildomg gegniy ir spyriy konstrukcija.
Konstrukcijos jrengiamos tarp esamy stogo konstrukcijy, ne didesniu nei 600 mm. zingsniu. Naujy jrengiamy
gegniy skerspjuvis - 75x135 mm, spyriy — 105x105 mm, 140x140 mm, valminés gegnés — 140x140 mm. Pastato
stogo nuolydis priimtas - 39°. Laikancias konstrukcijas gaminti i§ C24 klasés spygliuo¢iy medienos. Medienos
drégnumas turi biiti ne didesnis kaip 20% ir ne mazesnis negu 8%. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms,
grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai. Mediena turi
biti antiseptikuojama apsaugai nuo puvimo pagal gamintojo rekomendacijas. Mediena apsaugoma nuo ugnies
priesgaisriniu bio-antipireniniu tirpalu. Padengimas atlickamas pagal gamintojo rekomendacijas. Atrémimo ant
miro arba betono vietose medinius elementus apsukti hidroizoliacine medziaga (rekomenduojama ICOPAL K-EL).
Visi tvirtinimo elementai, medvarz¢€iai ir t.t. turi bati sertifikuoti. Konstrukcijos, esancios prie kaminy ir ortakiy,
izoliuojamos nedegiomis medziagomis (Al klasés). Darbus atlikti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* reikalavimais. Visi stogo konstrukcijy elementy ilgiai
tikslinami vietoje. Esamy stogo konstrukcijy priimti skerspjiviai: gegnés - 75x135 mm, dvigubos gegnes — 75x135
mm, gegniy zingsnis — 1,40 m; spyriai - 105x105 mm, 140x140 mm, statramsc¢iai — 105x105, valminés gegnés —
140x140 mm. Priimta esamy konstrukcijy medienos stiprumo klasé - C16. Darby metu, aptikus stogo konstrukcijy
skerspjuiviy neatitikima priimtiems, bitina kreiptis j projektuotoja dél stogo konstrukcijy stiprinimo biitinumo.
Kei¢iamy esamy stogo konstrukcijy pozicijos brézinyje nenurodytos, kiekis orientacinis, biitina tikslinti darby
metu, nuardzius stogo dangg ir konstrukcijas apzitréjus i§ ar¢iau. Keifiant esamas stogo konstrukcijas, jungimo
mazgus atlikti analogiSkai esamiems. Brézinyje esamy stogo konstrukcijy iSdéstymas pateiktas orientacinis,
tikslinama darby metu. Pateiktoje stogo konstrukcijy poreikio sustambintoje specifikacijoje konstrukcijy kiekiai
pateikti orientaciniai (mediniy grebésty poreikis nejtrauktas). Konkre¢ig reikalingy stogo konstrukcijoms medZiagy
poreikio specifikacijg pasirengia Rangovas, atsidengus esamas stogo konstrukcijas. Tikslus medienos kiekis
jvertinamas darby metu, patikslinus konkre¢ius mediniy konstrukcijy skerspjiivius ir skai¢iuojamasias schemas.
Naujy ir kei¢iamy gegniy montazinius brézinius rengia statybos darby Rangovas susiderings su projekto autoriumi.
Stogo konstrukcijy stiprinimas detalizuojamas darby metu atsidengus stogo konstrukcijas ir dar kartg jvertinus
konstrukcijy bikle. Stiprinimo sprendiniai derinami su projekto rengéju.

1.1 Plieniniu saramu irengimas

Vietose virs langy ir kity angy, kur néra jrengtos saramos, jrengiami plieniniai kampuociai 100x100x10,
pritvirtinti pleistiniais inkariniais M8 varztais. Plieniniai kampuociy atramos ilgis vienam galui ne maZesnis kaip
250 mm. Plieninés konstrukcijos ir elementai nuvalomi nuo rudziy, padengiami antikoroziniais dazais ir
ugniaatsparinami iki reikiamo ugniai atsparumo. Kampuociy jrengimas tikslinamas darby metu atsidengus esamas
konstrukcijas. Pradéjus vykdyti darbus ir pastebéjus bréziniy neatitinkan¢iy pazeidimy, jy sutvarkyma susiderinti su

projekto autoriumi.
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2. NUMATOMA METALINIYU ELEMENTU APSAUGA NUO KOROZI1JOS

Metaliniy elementy naudojimo aplinka pagal LST EN I1SO 12944-1:2000 yra C3-H (vidutinis agresyvumas).
Elementy apsaugai numatytas dazymas antikoroziniais dazais ir galvanizavimas arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirS§iy padengimo danga turi buti ilgaamzé, atspari drégmei, Klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi biti jtritkimy, pusleliy,
nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi buti aukstas - pagal LST EN I1SO
12944-1:2000 - ne maziau kaip 15 mety.

3. KONSTRUKCIJU IR KONSTRUKCINIU ELEMENTU ATSPARUMAS UGNIALI IR
DEGUMAS

Statybinés medziagos renkamos priskyrus pastatg II atsparumo ugniai laipsniui. Pagal 2010 m. gruodzio 7 d.
priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-338
patvirtintus ,,Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus® (toliau ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘) II
atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i§ lauko draudZiama naudoti Zzemesnés kaip D-s2, d1
degumo klasés statybos produktus.

Keiciama stogo danga turi atitikti BROOF(t1) degumo klasés reikalavimus.

Statinio konstrukcijy atsparumui ugniai reikalavimai turi biiti nemazesni kaip pateikti lenteléje:

Statinio konstrukcijy atsparumui ugniai reikalavimai turi biiti ne mazesni kaip pateikti lenteléje:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir
g y Ju u yug \

g I ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazZesnis kaip (min.)
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Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

®) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksciausio auksto grindy altitudeé nevirsija 6 m;

@ Stogq laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip
B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

RN — reikalavimai netaikomi.
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4. LEISTINI DEFORMACIJU DYDZIAI

Pastato galimy deformacijy dydziai turi nevirSyti ribiniy pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®.
GelZzbetoninése konstrukcijose atsiverianciy plySiy plociai turi nevirSyti ribiniy pagal STR 2.05.05:2005
,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.* Pastatas tenkina STR 2.01.01(1):2005 reikalavimus.

5. PASTATO INZINERINES SISTEMOS

Visy remontuojamy pastato inzineriniy sistemy sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto dalyse (Zr.

Techninio darbo projekto sudéties daliy sgvada).

6. APKROVOS

6.1 Naudojimo apkrovos

Gyvenamasis pastatas priskiriamas A panaudojimo kategorijai pagal STR 2.05.04:2003 V skirsnj.

Naudojimo apkrovos
Apkrautas plotas Ok, KN/M? Qu kN
Perdangos 15 2,0
Laiptai 2,0 2,0
Balkonai 2,5 2,0
Stogai 0,4 1,1
6.2 Véjo apkrovos
V¢jo apkrova fasadui:

V¢jo slégio (I véjo apkrovos raj.) skaiCiuotinés reikSmes:

Véjo slégis i iSorinj (priesvéjinj) atitvaros pavirsiy W,,, =0, - €(2)-C, - 4
Véjo slégis i vidinj (pavéjinj) atitvaros pavir§iy Wi = Gper - €(2) * ¢;* ¥
Suminis véjo slégis j atitvaros pavirSiy Weym = Wipe — Wi;

Projektiné véjo apkrova 5 ;. = 0,001 -+ [wyy|;

Fasado
Ititude et C C Wome
alttudae, 13) e YQ
kN/m? kN/m?
m
<5 0,49 0,5 0,8 1,3 0,26
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5-10 0,49 0,65 0,8 1,3 0,33
10-20 0,49 0,85 0,8 1,3 0,433
Fasado
. . qref, 2
altltude, kN/m2 C(Z) Ce3 Yo Wi, kN/m
m
<5 0,49 0,5 -0,6 1,3 -0,19
5-10 0,49 0,65 -0,6 1,3 -0,25
10-20 0,49 0,85 -0,6 1,3 -0,325
Fasado
. . Waum= Wme - Wi, B
altitudé, ) 5, kPa
kN/m
m
<5 0,26 — (-0,19) 0,45
5-10 0,33 - (-0,25) 0,58

10-20 | 0,433 -(-0,325) 0,758

Atnaujinamas pastatas yra 2-ajame véjo greicio rajone, vietovés tipas - B.

Maksimalus pastato aukstis vir$ grunto — +12.29 m.

6.3 Sniego apkrovos

Sniego apkrova pastato stogui:
Sniego apkrovos j stogo horizontaliajg projekcija charakteristiné reikSme nustatomas pagal formule:
s =1;C.Cisy
Sniego antzeminé apkrova, tenkanti 1 m® horizontaliam pavirsiui (I sniego apkrovos raj.) — s,=1,6 kKN/m?.
Ce=1,0.
C=1,0.
u — stogo sniego apkrovos formos koeficientas, parenkamas individualiai pagal stogo forma, vadovaujantis

STR 2.05.04:2003 XI skyriaus V skirsniu.

6.4 Parapetu ir atitvariniu sienu — barjeru horizontaliosios apkrovos

Gyvenamasis pastatas priskiriamas A panaudojimo kategorijai pagal STR 2.05.04:2003 V skirsnj.

Atitvariniy sieny ir parapety horizontaliosios apkrovos:
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Apkrauti plotai ok [kN/m?]
A kategorija 0,5

6.5 Apkrovu deriniai

Apkrovy dydziai ir jy patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 “ Poveikiai ir apkrovos*.
Visos laikancios konstrukcijos apskaiciuotos pastoviy, ilgalaikiy ir trumpalaikiy apkrovy nepalankiausiam deriniui.

Saugos ribiniy buviy skaiciuotiné reikSmé gaunama i$ nepalankesnés israiskos:

Eq=YcGitvpP+YQWoQiat ZweyoQui;

Eq=EYaGit1pP+10QiatZWayoQui;

Cia:

G - charakteristiné nuolatiniy poveikiy reikSme;

Ye - dalinis nuolatiniy poveikiy koeficientas;

P - atitinkama iSankstinio jtempimo poveikio reprezentatyvioji reikSmé;

Yp - iSankstinio jtempimo poveikiy dalinis koeficientas;

Qi - charakteristiné vyraujancio kintamojo 1 poveikio reik§me;

Qi - charakteristiné atskirojo kintanc¢iojo poveikio reikSme;

Yo - kintamyjy poveikiy dalinis koeficientas;

Y - kintamojo poveikio derintinés reik§més koeficientas;

& - redukcijos koeficientas.

Tinkamumo ribiniai buiviai tikrinami pagal atskirus derinius:

Charakteristinis derinys:

Eq=Gk+P+Qu1+ZyoQxi;

Dazninis derinys:

Eq=Gi+P+y 1 Qi+ Zw2Qui;

Tariamai nuolatinis derinys

Ea=Gi+P+Zy2Qui;

Cia:

v, - kintamojo poveikio dazninés reikSmés koeficientas;

Y, - kintamojo poveikio tariamai nuolatinés reikSmés koeficientas.

7. RIBINIAI JLINKIAI

Ribiniai jlinkiai negali virSyti nustatyty STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 17.1 lenteléje.
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Konstrukeijy elementai

Keliamieji reikalavimai

Vertikalieji ribiniai

ilinkiai, dyin

Apkrovos vertikaliesiems jlinkiams

apskaiciuoti

2. Sijos, santvaros, rémo sijos, ilginiai, plokstés,
paklotai (jskaitant ploks¢iy ir pakloty skersines
briaunas):

a) denginiy ir perdangy, atviry apzvalgai, kai
anga |, m:

I<1

1=3

1=6

| =24(12)

1 >36(24)

estetiniai-psichologiniai

1/120
1/150
1/200
1/250
1/300

Pastoviosios ir laikinosios

ilgalaikés

b) denginiy ir perdangy, kai po jomis yra

pertvaros

¢) denginiy ir perdangy, ant kuriy yra galintys
supleiséti elementai (lyginamieji sluoksniai,

grindys, pertvaros)

konstrukciniai

imama pagal Reglamento

9 priedo p. 6

1/150

Mazinancios tarpa tarp laikan¢iyjy
konstrukeiniy elementy ir pertvary,
esanéiy po elementais.

Veikiancios jrengus pertvaras,

grindis, lyginamuosius sluoksnius

3. Laipty (laiptatakiai, aikstelés, laiptasijos),

estetiniai-psichologiniai

Kaip ir 2a pozicijoje

balkony, lodzijy elementai fiziologiniai Nustatomi pagal Reglamento 264 punkta

4. Perdangy plokstés, laiptatakiai ir laipty | fiziologiniai 0,7 mm 1 kN koncentruota apkrova
aikstelés, kuriy jlinkiams netrukdo gretimi tarpatramio viduryje

elementai

5. Saramos ir kabamieji sieny paneliai vir§ dury | konstrukciniai 1/200 Sumazinandios tarpg tarp

ir langy angy (rémo sijos ir jstiklinimo sijos)

laikanciyjy elementy ir langy bei
dury angy uzpildymo, esancio po

elementais

estetiniai ir

psichologiniai

Kaip ir 2a pozicijoje

8. REIKALAVIMAI LANGAMS IR ISORES DURIMS PAGAL STR 2.04.01.2018
REIKALAVIMUS

Pastato langai ir iSorés durys:

e V¢jo apkrovos klasé - ne mazesné nei A2;

e Vandens nepralaidumo klasé - ne maZesne nei 4A, 4B;

e  Oro skverbtis klasé - ne maZesne kaip 3 klasé;

e Mechaninis patvarumas: langai - 1 klasé, iSorinés durys - 6 klasé;

e Mechaninis stipris: langai - 1 klasé, iSorinés durys - 2 klasé.

9. KLIMATINIAI DUOMENYS PAGAL RSN 156-94

Statybvietés klimatiniai duomenys:

e Vidutiné metiné oro temperatiira +5,8 °C;

7,
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e absoliutus oro temperatiros maksimumas +34,4 °C;

o absoliutus oro temperatiros minimumas -42,9 °C;

e salCiausios paros vidutiné oro temperatiira - (92% integralinis pasikartojimas);

e SalCiausio penkiadienio vidutiné oro temperatira - (92% integralinis pasikartojimas);
e Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira - ;

e santykinis oro metinis drégnumas 80%;

o vidutinis krituliy kiekis per metus 650 mm.;

e maksimalus paros krituliy kiekis 99 mm.;

e maksimalus Zemés jSalo gylis galimas 1 kartg per 10 mety - 79 cm., galimas 1 kartg per 50 mety - 108 cm.
10. PROGRAMOS

Projektas parengtas, naudojant Sias programas:
e Microsoft Office 2013;
e Autodesk AutoCAD 2014,
e Autodesk Revit 2014.
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PRIEDASNR. 1

»PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENY S, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS"

»Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos . sav., Kretingos m., Pasienieciy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techniné
uzduotis'.

LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Priesgaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.05:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas"

STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Naciondiniai techninia jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas"

STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy salinimas®

STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara"

STR 1.07.03:2017 ,, Statiniy techninés ir naudojimo prieziaros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka'

STR 1.12.06:2002 ,, Statinio naudojimo paskirtisir gyvavimo trukme*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga’

STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga’

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga’

STR 2.01.01(5):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos issaugojimas*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir isorés aplinkos apsauga nuo triuksmo*

STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji pastatai“

STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy prieinamumas*

STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys*

STR 2.05.03:2003 ,, Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos'

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.05.09:2005 ,, Mdriniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.10:2005 ,, Armocementiniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.09.02:2005 ,, Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas'

HN 33:2011 , Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje"

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti , Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintos ,, Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés*

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64 patvirtintos
»Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles®

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés*

LR sociainés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,, Darboviegiy jrengimo statybvietese
nuostatai“

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos , Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00*

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas, 2019-06-06 Nr. X111-2166.

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

LST 1516:2015 ,, Statinio projektavimas. Bendrigji jforminimo reikalavimai®



Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie¢iy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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PRIEDAS NR. 2

J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipéda. Tel.: 8-46-216071

Daugiabucdio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienieciy g. 14
techninés biiklés jvertinimas

Vizualiné buklé - patenkinama.

|
|
?

Laikancios sienos
Sieny konstrukcija — plyty miras, apdaila -
tinkas. Tinkas sutriikinéjes ir atSokes. Vizualiné
sieny buklé - patenkinama

Patenkinama

Fizinio !:i%irm.i.(?
Nusidévéjimo poZymiai nusidévéjimo st SId%V?jlmo Remonto darby sudétis

biiklé jvertinimas

procentas
Pamatai Rekomenduojama esamg cokolio tinkg
Pamatai — betoniniai. Cokolio apdaila - tinkas numusti, pastato cokolj i§ iSorinés
nurtrupéjas,  sudrékes, vietomis  atSokes. | Patenkinama 30 % pusés hidroizoliuoti, apsiltinti ir jrengti
Nuogrinda  suskilingjusi  ir  iSsikraipiusi. apdaila. Jrengti nauja nuogrindg su

35%

nuolydZiu nuo pastato..

Rekomenduojama  numusti  esama
tinka, Labiau erozijos paveikta sieny
miirg (kai plytos iStrupéjusios daugiau
kaip 1/3 plytos plo¢io) permiiryti.
Sienas apsiltinti ir jrengti apdaila.

Langai ir durys

JJjiiiiasas

medinius
langus pakeisti j naujus PVC langus,

Rekomenduojama  senus

vizualiné buklé - patenkinama

Dauguma langy pakeista | naujus PVC senas lauko medines ir tambtro duris
konstrukcijos langus. Nepakeisti langai — Bloga* 70 %* Keisti naujomis
mediniai, jy buklé prasta. Lauko durys * Kt ) Keisty 1 i d
metalinés, jy buklé prasta. _ patgl as nepakeisty langy 1t dury
buklés jvertinimas.

Stogas Sutvarkyti ir sustiprinti esamas stogo
Stogas Slaitinis, danga - lakstiné. Stogas konstrukcijas,  jas  nuvalyti  ir
papildomai neapsiltintas. Lietaus surinkimo ir | Patenkinama 35 % antiseptikuoti. Atlikti esamo stogo
nuvedimo sistema nusidevéjusi. Stogo stiprinimo  darbus, sutr@inijusiy ir

puvésio pazeisty mediniy konstrukeijy
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PRIEDAS NR. 2

Balkony ploks¢iy konstrukcija — monolitinio
betono blokstés, betonas paveiktas erozijos. Patenkinama
Balkony aptvérimai — i$ jvairiy medZziagy.

Balkony vizualiné buklé — patenkinama.

keitimg naujomis. Rekomenduojama
stoga, ar pastoge apsiltinti ir jrengti
apdailg.

Rekomenduojama sutvarkyti
laikan¢ias balkony plokstes, atstatyti
armatiirs apsaugini sluoksnj.
Metalinius  turéklus  nuvalyti ir
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N

PRIEDAS NR. 2
Tyrimy rezultatai ir iSvados

Pagal STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmé 100 mety.
Pagal STR 1.01.03:2017 pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams.
Esamos konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas‘ reikalavimus.
Pastato tolimesnei eksploatacijai uztikrinti reikalinga atlikti $iuos darbus:

1) Irengti naujg nuogrindg aplink pastata;

2) Irengti pastato cokolinés dalies hidroizoliacija;

3) Atlikti pastato cokolio ir iSoriniy sieny apsiltinima, jrengti apdaila;

4) Pakeisti medinius ir prastos biiklés PVC langus j naujus;

5) Atlikti stogo konstrukcijy stiprinima;

6) Apsiltinti pastato stoga ir jrengti nauja stogo dangg;

7) Atlikti sieny sutvarkyma.
Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos ar buvo po Zeme, bitina
kreiptis | modernizacija atlikusj projektuotoja.
Pastadius pastolius atlickama detalesné ir i§sami sieny ir lodZijy apZitra, ir dar karta jvertinama jy buklé. Visi
iSorés sieny jtrikimai sutvarkomi kaip nurodyta TS ,,Sieny jtrikimy tvarkymas®. Lodzijos tvarkomos kaip nurodyta
TS ,,Balkony tvarkymas“. Lodzijy stiprinimo biitinumas nustatomas darby eigoje, pastacius pastolius ir dar karta
ivertinus lodzijy bukle.

Pareigos Vardas, pavardeé Atestato Nr. Paraaias Data
PV Gytis Zubavicius 27865 2021-12
Konstruktorius Martynas Kiudelis 2021-12
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

PAMATU SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima pamaty $ilumos izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengimo darbams.

Silumos izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengima atlikti vadovaujantis techninés specifikacijos ir naudojamy
medziagy gamintojy nurodymais bei rekomendacijomis.

Hidroizoliaciné danga turi buti jrengta taip, kad uZztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing apsauga ir
eksploatacinj patikimuma.

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZian¢ia danga. PavirSiai ant kuriy bus jrengiama
hidroizoliacija turi biiti Svarts, neriebaluoti, lygiis ir tvirti. Kad uztikrinti gera hidroizoliacijos sukibima su pagrindu,
naudoti gruntg (giluminj grunta) atsizvelgiant j hidroizoliacijos gamintojo rekomendacijas. Cokolio hidroizoliacija
jrengiama visu pastato perimetru po apsiltinimu ir ne maziau kaip 30 cm prikelta vir§ Zemés lygio.

Pries jrengiant ritining hidroizoliacing danga vertikalioje miringje sienoje, mira biitina nutinkuoti arba
uzpildyti jo sitiles ir i§lyginti pavirsiy.

Visa statybos aiksteléje naudojama ruloniné danga turi bati modifikuota SBS ir armuota stiklo pluosto audiniu.

Kai temperatiira zemesné kaip -10° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksg (Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, o
izoliuojami pavirsiai i§dziovinami.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai*

- ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai®,

- ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

TEPTINE HIDROIZOLIACIJA

Panaudojimas:

Mase¢ skirta izoliuoti mineralinius pagrindus nuo grunto drégmés. Masé naudojama pastaty viduje ir isoréje is
drégmés pasireiskimo pusés. Masé gali bati dedama ant horizontaliy ir vertikaliy pavirSiy. Akmens maro arba
pagrindo jtrikimy ir jskilimy atveju izoliacijg batina sutvirtinti stiklo pluosto tinkleliu. Si medziaga yra atspari grunte
paprastai esan¢ioms agresyvioms substancijoms.

Pagrindo paruosimas:

Medziaga gali bati naudojama ant lygiy, kompaktisky, nesanciyjy, Svariy, sausy arba siek tiek drégny mineraliniy
ir seny bituminiy pagrindy. Prireikus pagrindg reikia nuvalyti $epeéiais ar nuplauti su auksto spaudimo vandeniu.
Krastams reikia pritaikyti ,,fazavima®, o jgaubtus kampus uzapvalinti cemento misinio pagalba, suteikiant jiems ne
mazesnj kaip 4 cm spindulj. Reikia pasalinti visus pagrindo trakumus ir nelygumus, uzpildyti maro salaidas.
Nereguliaraus pavirsiaus mirus su daugybe ertmiy ir plysiy padengti cemento tinku. Slapius pagrindus, pvz. Sienos ir
juostinio pamato susijungimo vietoje, padengti nepralaidziu vandeniui misiniu, laikantis atitinkamy medziagos
naudojimo instrukcijy. Pagrinda uzgruntuoti emulsija, atskiesta vandeniu atitinkamai pagrindo jgeriamumo savybei,
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TS_PAMATU SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS

vadovaujantis naudojimo instrukcija. Gruntavimo darbams taip pat galima naudoti paruosts (sumaisius atskirus
komponentus) masg, atskiesta vandeniu santykiu 1:10. Gauta skiedinj tepti ant pagrindo teptuko pagalba. Pries tepant
palaukti, kol gruntavimo sluoksnis isdzius. Pagrindo fragmentus, pasizyminéius dideliu aktyvumu, arba betone
pasireiskiancius jdubimus uzglaistyti paruosta mase, siekiant isvengti oro pasliy susidarymo. Pagrindo su didelémis
akutemis atveju, arba jeigu betono pavirsiuje yra duobugiy, tokius pagrindo fragmentus reikia uzglaistyti paruosta
mase taip, kad bty iSvengta oro uzdarymo ir pasleliy susidarymo.

Darbo eiga:

Medziaga galima tepti mente arba glaistykle, maziausiai dviem sluoksniais. Naudojant kaip hidroizoliacija,
neskiedZiama.

Sluoksnio storis ir iSeiga priklauso nuo vandens slégio tipo. Antras sluoksnis dengiamas i§ karto po to, kai tik
iSdzitina pirmasis. Venkite dirbti saulés atokaitoje. Esant sléginiam vandeniui j pirmajj hidroizoliacijos sluoksnj
reikéty jterpti stiklo audinj. Pamatus uzverciant Zzemémis, danga reikéty apsaugoti nuo stambiy akmeny kritimo.
Klijuojant izoliacines polistireno plokstes, klijai tepami ant ploks§¢iy nugarélés 6-8 delno dydZio sritimis arba ant visos
plokstés vertikaliomis juostomis. Darbo ir dZilivimo metu oro ir pagrindo temperatiira negali biti zemesné kaip +4 °C
ir aukstesné kaip +30 °C. Esant drégnoms ir Saltoms oro salygoms, jrengimo technologija biitina susiderinti su
Techninés prieziliros inZinieriumi.

Minimalus hidroizoliacinés dangos sluoksniy storis 4 mm.

Darbus reikia atlikti vadovaujantis medziagos gamintojo nurodymais, pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir
laikantis darby saugos bei higienos taisykliy. Pirmiau pateikti nurodymai dél darby atlikimo ir gaminio naudojimo
salygos neatleidzia vykdytojo nuo pareigos turéti reikiama pasirengimg ir profesinés patirties.

Pozeminiy konstrukcijy jzoliavimui jrengiama teptinés bituminés vienalytés vandeniui nelaidzios S$altos
bituminés mastikos sluoksnis i§ Weber.tec 915, dengiantis izoliuojama konstrukcija, pagal LST EN 12591:2009.

Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

- neturintis tirpikliy

- sluoksniy skai¢ius 2 sluoksniai

- toris >4 mm

- naudojimo temperatiira +4°C - +30 °C

- dzitvimo laikas: 1-2 val.

- gruntas: hidroizoliacija, skiedziama vandeniu 1:10

- nepralaidumas vandeniui - geras
- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras
- atsparumas puvimui - aukstas

- degumo klasifikavimas pagal Euro klases: E klasé¢, DIN EN 15814:2013-01
- vandens nepralaidumas: W2A klasé, DIN EN 15814:2013-01
- plysiy perdengimo geba: CB2 klas¢, DIN EN 15814:2013-01
- atsparumas spaudimui: C2A klasés, DIN EN 15814:2013-01
Pries jrengiant hidroizoliacija, pavirsiai Svariai nuvalomi ir nugruntuojami Weber.tec 901.
Visos hidroizoliacijos turi buti geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavir§iumi, neturéti plysiy ir jtrikimy,
uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens. Irengiant hidroizoliacing dangg vadovautis gamintojo
rekomendacija ir nurodymais. Medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje.

SILUMOS IZOLIACIJOS JRENGIMAS

Darbus wvykdyti prisilaikant ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai",
galiojan¢iomis normomis, jstatymais bei reglamentais ir statyboje naudojamy medziagy gamintojy rekomendacijoms
ir nurodymais.

Silumos izoliacijos medziagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy paZeidimy statybos
metu. Naudojama izoliacija t.y. plokstés, lakstai ar ritiniai turi buti neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio bei
izoliaciniy savybiy.

Izoliacija turi buti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie pagrindo.
Tarpai tarp Silumos izoliacijos uzpildomos montazinémis putomis, besipleciancias putas jspaudziant (nupjauti
negalima) ir uZtepant teptine hidroizoliacija. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploks¢iy neturi bati didesni nei 5 mm.
Izoliuojami pavirSiai turi buti lyglis, miiro sitilés uzpildytos. Esant pavirSiy nelygumams, izoliuojamy konstrukcijy
pavirsiai tinkuojami arba uzglaistomi, o i$sikiS¢ nelygumai nuvalomi ar nuslifuojami. Pagrindo lygumas tikrinamas su
2 m lyginimo lenta ir guls€¢iuku. Nukrypimai: jdubimai ar iSkilimai horizontalia ir vertikalia kryptimi neturi buti
didesni nei 10 mm. Esant didesniems nei 10 mm nelygumams, pagrindas i$lyginamas tinkuojant cementiniu —kalkiniu
skiediniu.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir miro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vieta reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia, be
izoliacijos, parodytos skersiniame pjivyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis
biity vientisas. Panaudojamy medziagy tipas ir vieta nurodyta projekto bréziniuose.

Pastato cokolio apsiltinimui naudojamas:

- ekstrudinis polistirenas, poZeminei pastato daliai;
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- Polistireninis putplastis EPS 100N antZzeminei daliai.

TS_PAMATU SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS

Pastato pozeminés dalies apsiltinimui naudojama ekstriidinio polistireno ploksté su laiptuota briauna Styrofoam

300 A-N (XPS) arba analogiska.

Silumos izoliacija prie cokolio klijuojama vandens emulsijos i3 atrinkto bitumo su pastos konsistencija klijais,
tais paciais kaip ir teptiné hidroizoliacija, p. 3. Ekstrudinio polistireno ploksté pozeminei pastato daliai dengiama
iStepant klijais juostomis ne re¢iau kaip 150 mm atstumais ir klijuojama prie pamato, kad klijy sitilés buty vertikaliai,
uztikrinant galimg vandens nubégimg. Silumos izoliacijos sujungimo vietos uzsandarinamos pratepant bituminiais

klijais.

Ekstridinio polistireno techniniai duomenys
Savybés Norma Techniniai duomenys
Deklaruojamasis $ilumos laidumo koeficientas 3)-Ap ir AD Ro
Deklaruojamoji Siluminé varza-Rp
d=20 mm EN 13164 - -
d=30 mm EN 13164 - -
d=40 mm EN 13164 0,035 1,15
d=50 mm EN 13164 0,035 1,45
d=60 mm EN 13164 0,035 1,75
d=70 mm EN 13164 0,036 1,90
d=80 mm EN 13164 0,036 2,20
d=100 mm EN 13164 0,036 2,75
d=120 mm EN 13164 0,036 3,30
Stipris gniuzdant (arba gniuzdomasis jtempis), kai bandinys
deformuojamas 10%.
EN simbolis: CS(10\Y)x EN 13164 CS(10\Y)250
o10 arba om: EN 826 >250
Gniuzdomojo tamprumo modulis E EN 826 8000
Valk$numas gniuzdant (ilgalaikis)
EN simbolis: CC(i1/i2/y) oc EN 13164 CC(2/1.5/50)90
oc (11=2% nuokr., i,=1,5% poslink, y=50 mety)* EN 1606 90
Tankis, jprastinis (informacinis parametras) EN 1606 30
Vandens gary varzos faktorius - p EN 12086 200-80
Ilgalaikis vandens jmirkis panardinant
EN simbolis: WL(T)i EN 13164 WL(T)0,7
-200x200 m ruo$inys EN 12087 <0,5
-visa ploksté EN 12087 <0,2
Ilgalaikis difuzinis vandens jmirkis
EN simbolis: WD(V)i EN 13164 WD(V)3
d=50 mm % EN 12088 <3
d=100 mm 9 EN 12088 <L5
d=200 mm % EN 12088 <0,5
Atsparumas Salciui
EN simbolis: FTi EN 13164 FT2
-Vandens jmirkis EN 12091 <1
Kapiliaringumas 0
Maksimali darbiné temperatiira 75
Linijinis Siluminio plétimosi koeficientas 0,07
Matmeny stabilumas arba deformacija
-nurodytomis temperatiiros ir drégmés salygomis
EN simbolis: DS(TH) EN 13164 DS(TH)
Aéemaks 48 val., 70°C, ir 90 % santykiné drégmé EN 1604 <5
-nurodytomis gniuzdymo apkrovomis ir temperatiiros saglygomis
EN simbolis: DLT(i)5
Agmaks 40 kPa, 70°C, 168 val. EN 13164 DLT(2)5

EN 1605 <5
Degumo klasifikacija Euroklasé EN 1305-1 F
Matmenys ilgis x plotis EN 822 1185x585
Storis EN 823 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
Storio leidziamas nuokrypis, EN simbolis: Ti EN 13164 T1
PavirSius Plévele
Briaunos forma l ‘
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Pusé jlaidos ©

4) Projektiné verté esant ilgalaikéms-statinéms apkrovoms. 5) Tarpinio storio verte reikia interpoliuoti. 8)
Sujungiamas krastas visose pusése su standartiniais matmenimis 1200x600/40, 50, 100 mm.

Antzeminé pastato cokolio dalis apSiltinamam EPS 100N, jei bréziniuose nenurodyta kitaip.

Polistireninio putplas¢io EPS 100N techniniai duomenys:

Eil. Nr. | Savybés Verté Standartas

1. Silumos laidumo koeficientas, AD 0.030 W/mK EN 13163:2012
2. Stipris gniuzdant, CS(10) > 100 kPa EN 13163:2012
3. Stipris lenkiant, BS > 150 kPa EN 13163:2012
4. Statmenas pavirSiui tempimo stipris, TR > 150 kPa EN 13163:2012
5. Storio tolerancija T1 EN 13163:2012
6. Ilgalaikis vandens jmirkis visiskai panardinus WL(T)3 EN 13163:2012
7. Siltinimo sistemos su Siloporas Neo degumas B-s1,d0 EN 13163:2012
8. Laidumas vanens garams p mg/(Pa-h-m) 0,009-0,020 EN 12086

9. Degumo klasé E EN 13163:2012
5 DRENAZINIO KORIO IRENGIMAS

6

Drenaziné membrana Su geotekstile jrengiama visu pastato iSoriniu pamaty perimetru ant aps$iltinamojo sluoksnio
iki Silumos izoliacijos apacios, jei projekte nenurodyta kitaip. Drenazing membrang galima jrengti tik po to, kai
pamaty apsiltinimo sluoksniai jrengti ir priduoti Techninés priezitiros inZinieriui.

Drenaziné membrana ant Silumos izoliacijos tvirtinama specialiais sraigtiniais tvirtinimo elementais, o virSutiné
dalis uztvirtinama uzbaigimo profiliu, kuris tvirtinamas specialiomis montazinémis vinimis su tarpine. Drenazing
membrang jrengti pagal medziagos gamintojo nurodymus ir rekomendacijas, Delta NP Drain, arba analogiska.

Drenazinio korio techniniai duomenys:

- Medziaga auksto tankio polipropilenas 100% (HDPE) + geotekstile;

- Kauburéliy aukstis 8 mm

- Atsparumas suspaudimui 250 kN/m?

- Temperatiirinis stabilumas apytikriai nuo -30° C iki +80° C

- Ritinio matmenys 2,0x15,0 m

- Atspari rugsciy, Sarmy, skiedikliy, bakterijy, grybelio, ir augaly Sakny poveikiui.

Irengus drenazing membrang ir prisidavus Techninés prieziiiros inzinieriui, tran$éjos uzpildomos besitankinanciu
gruntu, vadovaujantis. TS ,,Zemés darbai* nurodymais.

DARBUY PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)
Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
Techninés prieziiiros inzinieriui.
Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninés prieziiros inzinierius. Turi biiti suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

STOGO IR FASADO ELEMENTU SKARDINIMO DARBAI

1  BENDROJI DALIS
Specifikacijose iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:
- Slaitiniy stogy jengimo ir skardinimo darbai;
- balkony;
- iSoriniy lietaus vandens nuvedimo sistemy atstatymas (remontas);
- palangiy jrengimas;
- komunikacijy kirtimo ir kiti skardinimo darbai.
Skardinimo darbus gali atlikti tik aukstos kvalifikacijos skardininkai.
Visiems skardinimo darbams naudoti §alto valcavimo skarda, spalva prie$ uzsakant medZiagas derinama su architektu.
Prie§ darby pradzig Rangovas parengia skardinimo mazgy detales ir suderina su Techninés priezitiros inzinieriumi.

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

- ST 121895674.215.01:2012 "Stogy irengimo darbai*

- ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai*

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

3 MEDZIAGOS

Tradiciné cinkuota skarda gaminama i$ Salto valcavimo paprasto plieno pagaminto i§ pagerintos kokybés plieno.

Auksciausios kokybés skardoje sieros turi biiti ne daugiau 0,045 %, fosforo ne daugiau 0,020 %.

Cinkavimui turi bati panaudotas CO ir C1 cinkas, pridedant j vonias aliuminio, $vino ir kity metaly. Skardos gaminiai
turi biiti padengti cinku kar$tu biidu ne maZesniu kaip 300 g/m? arba u>120 pm.

Apskardinimo darbams naudojami 0,6 mm storio ir didesni cinkuotos skardos lakstai

Cinkuotos skardos pavirsius turi biiti $varus, krastai turi bati lygus, be jokiy pazeidimy.

4  APSKARDINIMAS

Skardos spalva derinama prie bendro fasado spalvinio sprendimo su architektu. Skardos lankstiniai turi glaudziai
priglusti prie pavirSiy ir tvirtai pritvirtinti. Skardinimas atlieckamas tik tada, kai visi angokras¢iai apklijuojami butiline juosta
ir prisiduoti Techninés prieziliros inzinieriui.

Langy iSorinés palangés jrengiamos i§ 0,6 mm storio cinkuotos skardos, Puralu (PU) dengta, spalva pagal RAL
spalving gama. Palangiy galai turi biti uzlenkt ir nelaidiis vandeniui. ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biiti nuo
9° iki 11°, krasto uzleidimas uz fasado plok$tumos 30-40 mm. Palangiy plotis parenkamas priklausomai nuo iSorinés sienos
konstrukcijos.
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Palangiy apskardinimas turi biiti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas, biitina numatyti priemones
apsaugancias nuo vibracijos. Garsa sugerian¢ios medZziagos turi atitikti prieSgaisrinés klasés B2 reikalavimus, jos dedamos
tarp sienos ar palangés apskardinimo (horizontali juosta).

PR

Palangé kad nebarskéty klijuojama elastingais klijais, vertikaliomis juostomis nuolydzio kryptimi, kas 60 mm.

Reikalingas sandarinimas turi biiti atlickamas be plySiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos dél
temperatiriniy ilgio svyravimy.

Balkono krasty skardinimas jrengiamos i$§ cinkuoto metalo, ne plonesnio kaip 0,6 mm storio dengto Puralu (PU), spalva
pagal RAL spalving paletg, jei projekte nenurodyta kitaip.

Apskardinimas turi bti jrengtas visoms fasado horizontalioms plokstumoms ir konstrukcijos (plokstumy perkritimams)
ir techninés priezitiros vadovui nurodytose vietose, nepriklausomai ar apskardinimai projekte parodyti, ant kuriy gali
susikaupti neSvarumai ir/ar laikytis sniegas, ko pasékoje susidaryty neSvarumy nubégimai. Apskardinimy jrengimas
detalizuojamas vykdymo priezitiros metu, derinant su projekto vadovu.

Pries uzsakant medziagas, Rangovas su architektu susiderina skardinamy elementy lankstinius, palanges ir spalvas.

5  VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS IRENGIMAS

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjima esant didziausiam lietaus intensyvumui.

Nuosvyrieji latakai turi bati pritvirtinti ne maZesniais kaip 700 mm atstumais, su 0,28° iSilginiu nuolydZiu ]
lietvamzdziy pusg. Latakai turi biiti pakabinti taip, kad vanduo tekédamas stogo $laitu nepersipilty per iSorinj jo krasta, o
slinkdamas nuo stogo sniegas $iy lataky nesulauzytu. Stogo latako iSorinis krastas turi buiti ne zemiau kaip 25 mm nuo stogo
plokstumos tesinio. Nuosvyrieji latakai turi turéti paslankius kompensatorius. Lietvamzdzius ne reciau nei kas 2,0 m
tvirtinti prie pastato sienos apkabomis, sukomplektuotomis kartu su visa lietaus nuvedimo sistema. Lietvamzdziai turi bati
atitraukti nuo sienos ne maziau kaip 20 mm. Atstumas tarp lietvamzdziy ne didesnis kaip 13 m. Lietvamzdziy ir lataky
skerspjiivio plotas turi biiti pagrjstas skai¢iavimais. Vienam m? stogo tenkantis lietvamzdziy ar lataky skersmuo turi biiti ne
mazesnis kaip 1,5 cm?. LietvamzdZiais vienas j kita sandiirose turi jeiti ne maZiau kaip 50 mm.

Bandymai, nustatant iSdéstyty reikalavimy atitikti, atlickami pagal LST EN 612:2005. Nuo 50-100 cm aukstyje
lietvamzdZiuose turi biiti jrengtos revizijos.

6  SLAITINIU STOGU APSKARDINIMO DARBAI

Stogo sandiiry prie sieny ir kity vertikaliy pavirSiy vietos turi biti padengtos skarda. Skarda turi bhti uzleista ant
vertikalaus pavirSiaus ne maziau kaip 150 mm. Prie vertikalaus pavirSiaus tvirtinamos skardos krastas turi biti
uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo. Ant stogo dangos skarda turi biiti uZleista ne maziau kaip 150
mm.

Sniego gaudytuvai turi biiti jrengti pagal stogo dangos gamintojo instrukcija
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TS_STOGO IR FASADO ELEMENTU SKARDINIMO DARBAI

Zemiau pateikiama kaminy apskardinimo principinés schema:

7  SANDARINIMO DARBAI

Lakstinés stogo dangos aplink kaminus sandarinimui
naudojama daugiafunkciné savaime issiplecianti tarpiné ISO-
BLOCO 600 arba analogiska, ne prastesniy savybiy, susiderinus
su projekto autoriumi.

Techniniai duomenys:

- Medziaga: impregnuota PUR poréta sientetiné

medziaga

- Impregnantas: aspari ugniai polimeriné dispersija

- Spalva: juoda;

- Darbiné temperatiira: nuo -30 iki +90°C.

- Korozija: netaikoma

- Atsparumas ugniai: B1

- Atsparumas lititims; >600Pa

Sandarinimo darbus atlikti vadovaujantis medziagos gamintojo nurodymu.
Gaminys sertifikuotas, turo atitikti DIN18542, 2009 reikalavimus.

Sandarinimo darbus atlikti vadovaujantis medziagos gamintojo nurodymu.

7.1  APSAUGA NUO VABZDZIU

Sieny ir stogo apdaila aturi biti jrengta toki biidu, kad uztikrintu ne tik statinio apsaugg nuo vandens ir véjo bet ir
vabzdziy patekimg j pastato konstrukcijas. Tam tikslui ant visy pastato védinimo angy turi biti jrengtas parforuotas
cinkuoto metalo tinkliukas su > 63% oro pratekéjimu. Mazgy detalizacija ir apsauginio tinkliuko parinkimas atlickamas

darbo projekto metu derinant su projekto vadovu.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

BALKONU TVARKYMAS

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus esamy betoniniy balkony tvarkymui ir stiprinimui. Darbus gali atlikti tik
specializuotos kompanijos turin€ios patirties tokiy darby atlikime. Pastacius pastolius balkonai ir stogeliai kruopsciai ir
nuodugniai apzilrimi dalyvaujant Techninés prieziliros inzinieriui bei projektuotojui. ApziGréjus ir priimamas
sprendimas dél balkono ar stogelio konstrukcijy baitinumo stiprinti ir pacio stiprinimo biido. Rangovas galima balkony
stiprinimg ir stiprinamy balkony kiekj jsivertina j savo darby apimtj savo rizika.

Atliekant darbus vadovautis medziagy gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis.

Balkony tvarkymo darby atlikimo technologija ir medziagiskumas turi bati tikslinami darbo eigoje, priklausomai
nuo balkono techninio stovio, derinant su projekto vadovu. Balkono tvarkymo darbai atliekami darbus derinant su buto
savininku.

BALKONU (LODZU) IR STOGELIU TVARKYMAS IR STIPRINIMAS

Visy pirma pastatomi pastoliai ir atliekami projekte numatyty konstrukcijy demontavimo darbai:

- Atsargiai nuardomi esami balkony metalo konstrukcijos aptvérimai;

- paSalinamas betono iSlyginamasis sluoksnis iki balkono laikanciosios konstrukcijos. Darbus atlikti tik

susiderinus darby atlikimg su balkono savininku;

- paSalinamas erozijos paveiktas, iStrupéjes ir atSokes betonas iki kieto pagrindo.

Atlikus demontavimo darbus balkonai kruopséiai ir nuodugniai apzitrimi dalyvaujant statybos darby vadovui ir
Techninés priezitiros inzinieriui. Apziliréjus priimamas sprendimas dél balkony konstrukcijy biitinumo stiprinti ir pacio
stiprinimo biido, jei bréziniuose nenurodyta kitaip. Rangovas galima balkony stiprinima ir stiprinamy balkony kiekj
isivertina j savo darby apimtj savo rizika.

Rangovas sutvarko balkony gelzbetonio laikancias konstrukcijas:

- pasalina erozijos paveikta betong iki kieto pagrindo;

- nugruntuoja;

- sumontaZziniais —remontiniais skiediniais atstato balkono kontiirg bei armattros apsauginj sluoksnj.

Balkono tvarkymo darbai atliekami darbus derinant su balkono savininku. Pastebéjus, kad balkono laikanciy
konstrukcijy armattira yra Zenkliai erozijos pazeista, informuoti techninés priezitiros inzinieriy ir projekto vadova.

Nuo betono pavir$iaus nuvalomi netvirti, korozijos paveikti fragmentai, dengiamieji sluoksniai, tinkas ir izoliacija.
Jei korozija pasieké armatiirg, betong reikia paSalinti iki korozijos nepazeisty viety. Nuo strypy rankiniu arba
mechaniniu bidu pasalinti rudis, kad jie buty §viesiis, metalinés spalvos, tada nuvalyti suslégtu oru. Jei korozija visiskai
pazeidé armatiira, tai ji turi biiti sustiprinama papildomais strypais ar balkong visu kontiiru apréminant metalo profiliais.
Projekto vadovas, atsizvelgiant | faktine situacija ir pazeidimo lygmenj, priima sprendima dél galimo balkono
stiprinimo budo.

Ant paruosto pavirSiaus paskleisti nuo korozijos apsaugancia mineraling danga Cersit CD 30 (plienas gali biiti
drégnas). Betono pavirSiy sudrékinti, kad blity matinis ir drégnas. Ant paruosto pavirSiaus paskleisti kontaktinj sluoksnj
Ceresit CD 30. Po 30 — 60 minuciy (apdZzitivus kontaktiniam sluoksniui) atsizvelgiant j ertmés gylj ir nelygumus, ji
uzpildoma misiniu Ceresit CD 25 arba CD26. Pavirsius i$lyginamas smulkiagriidziu glaistu Ceresit CD 24.

Balkono tvarkymui galima naudoti ir kity gamintojy ar analogiSkas ne prastesniy savybiy technologijas, susiderinus
su Techninés priezitiros inzinieriumi ir projekto vadovu.
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. TS_HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS
BALKONO TUREKLU TVARKYMAS

Esami balkono metaliniai turéklai pritaikomi, jei bréZiniuose nenumatyta kitaip, pagal faktine situacija susijusia su
sieny ir balkono grindy apsiltinimu: balkono turékly galai prie sienos patrumpinami per apsiltinimo sluoksnio storj,
pervirinami spyriai (pagal poreikj), turéklai paauk$tinami iki alt +1.1 nuo uzbaigto balkono grindy pavir$iaus, nuvalomi
nuo radziy, nugruntuojami ir nudazomi epoksidiniais dazais, koroziskumo kategorija - C3. Koroziskumo kategorija
pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasé — auksto patvarumo pagal LST EN 1SO 12944-1:2000.

Turéklai pazeisti korozijos sutvarkomi: surtidij¢ elementai iSpjaunami ir jvirinami nauji arba keiciamas visas
balkono aptvérimo elementas, sutvarkomos suvirinimo siilés, nurfidijusios ar ne pilnai pravirinti sujungimai —
pervirinami. Uzbaigti —permontuoti turéklai turi bati standZiai pritvirtinti prie pagrindo, nejudéti, buti stabilds.
Sujungimo mazgai neturi pazeisti balkono grindy hidroizoliacijos, sujungimai turi biiti sandarts, nepraleisti vandens ir
patikimi eksploatacijai.

Turéklai ir jy tvirtinimai turi atlaikyti Sias normatyvines apkrovas:

- balkony turéklai -1,0 kN koncentruotg ir 0,8 kN/m1 normatyvine¢ horizontalig apkrova;

Tvirtinimo mazgai detalizuojami vykdymo prieziiros metu. Balkono metaliniy aptvérimy sutvarkymas
sprendziamas vykdymo prieziliros metu, pastaCius pastolius ir i§ arti apzidréjus ir jvertinus metaliniy aptvérimo
elementy stovi. Rangovas prie§ darby pradzig pasirengia montazinius brézinius ir susiderina su projekto autoriumi.
Balkono tvarkymo darby apimtj Rangovas jsivertina savo rizika.

BALKONU (LODZU) HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS IR APDAILA

Rangovas esamus balkonus apsiltina ir jrengia pilng balkono apdailg.

Atliekamy darby seka:

- Demontuojama esama apdaila su apdailiniu sluoksniu iki laikanéios konstrukcijos;

- Demontuojami esami turéklai ir pritaikomi tolimesniam panaudojimui (jei bréziniuose nenumatyta kitaip):
turékly pailginimas apacioje per apsiltinimo sluoksnio storj ir horizontalaus turéklo jrengimas 1,1 m aukstyje
nuo uzbaigty grindy;

- Sutvarkomi nutrupéj¢ balkono krastai ir atstatomas armattiros apsauginis SIUOKSNIS;

- Atliekamas balkono konstrukcijy stiprinimas (pagal poreikj. Darby kiekj Rangovas jsivertina savo rizika)

- Irengiamas islyginamasis/ nuolydj formuojantis sluoksnis;

- Irengiama prilydoma bituminé hidroizoliacija;,

- Irengiama 50 mm storio §ilumos izoliacija i$ ekstridinio polistireno ploksc¢iy, klijuojant poliuretaniniais klijais
(visu pavirSiumi);

- Irengiama 30-35 mm remontinio skiedinio sluoksnis sustiprintas mikropluo$tu ir armattiros tinklu S255 @4 100
x100

- Irengiamas balkono krasty apskardinimas (kai uzbaigiama su kampine plytele, skardinimas neatliekemas);

- Irengiamas iSlyginamasis sluoksnis

- Irengiami 3 sluoksniy teptinés hidroizoliacijos;

- Irengiama klinkerio plyteliy apdaila su epoksidiniu sitliy uzpildu;

- Balkono apatiné ploksté apsiltinami 50 mm EPS100N, klijuojant poliuretaniniais klijais visu pavir§iumi ir
padengiama dekoratyviniu tinko sluoksniu.

Patikrinama ar balkonas turi nuolydj, kuris geriausiu atveju turéty buti 2-2.5 %. Jei jo néra arba jis nepakankamas
nuozulnusis sluoksnis formuojamas ant perdangos plokstés greitai kietéjanciag pagrindo mase Ceresit CN 87
paskleidziant ant kontaktinio sluoksnio, suformuoto i$ tos pacios masés ir emulsijos Ceresit CC 81 priedo. Plokstés
pavirsSius ant kurio formuojamas nuolydis turi biiti Svarus, neuzterstas ir tvirtas. Nutrupéje ir erozijos pazeisti pavirSiai
nuvalomi iki kieto pagrindo. Nuolydziui formuojancia sluoksniui i§dzifivus uzneSamas bituminis gruntas ir jrengiama 1
sluoksnio visu pavir§iumi prilydoma bituminé hidroizoliacija. Prilydoma ruloniné bituminé hidroizoliacija stiklo
pluostu armuota ir modifikuota SBS. Ruloniné hidroizoliacija ne maziau, kaip 300 mmm uzkeliama ant sieny
pavirSiaus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

20.02.84-TDP-SK-TS-BT 5 6 0




1 lentelé. Ruloninés hidroizoliacijos techniniai duomenys

TS_HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS

Rodikliai
Storis Standartas Mato vnt. 4 mm
(apatiné danga)
Storis LST EN 1849-1:2002 mm 4,0+0,2
Pagrindas - poliesteris 200 g/m?
Pabarstas - smélis
Atsparumas tempimui:
- i8ilgine kryptimi; LST EN 12311-1:2001 N/50mm >850/>600
- skersine kryptimi.
Santyklnlflpa'llgejlmas': . . 40/ 340
- iSilgine kryptimi; LST EN 12311-1:2001 %
- skersine kryptimi.
Atsparumas kar§ciui, ne Zemiau LST EN 1110:2011 °C +100
Lankstumas, ne auks$¢iau LST EN 1109:2013 °C -25
Nepralaidumas vandeniui per 24 val. LST EN 1928:2003 kPa >300
Ritinio matmenys LST EN 1848-1:2001 m 10x1
Atsparumas pléSimui vinimi LST EN 12310-1:2002 N 200
Matmeny stabilumas LST EN 1107-1:2001 % 0,5
Atsparumas statinei apkrovai LST EN 12730:2015 kg -
Atsparumas smigiui LST EN 12691:2006 mm -
Degumas LST EN 13501-1:2007+A1:2010 klasé E
Atsparumas iSoriniam ugnies poveikiui LST EN 13501-5:2016 - B rooF (t15)

Ant jrengtos prilydomos hidroizoliacinés dangos ir balkono krasty ekstridinio poslistireno ploksté. Plokstés prie
pagrindo visu pavirSiumi klijuojamos poliuretaniniais klijais. Tarpai tarp ploks¢iy uzpurSskiami poliuretaninémis
putomis.

Balkono krastai skardinami skardg jgilinus j Silumos izoliacija, kad jos pavirSius bity vienoje plok§tumoje su
nuolydzio sluoksniu. Skarda negali bati iSkilusi vir§ balkono plokStumos. Skardos elementai tvirtinami varztais su

Ant paruosto ir apSiltinto pagrindo jrengiama 3 sluoksniy dvikomponenté teptiné hidroizoliacija, bendras storis 3-5
mm, minimali i$eiga: 3,5-4 kg/m2,

Paruosimo darbai:

Nesvarumus, nepatvarius sluoksnius, sukibimui trukdancias substancijas reikia pasalinti. Pagrindg patariama valyti
sméliasrove arba didelio slégio vandens srove, kai jrengiama ant seny pagrindy. Platesnius nei 1 mm jbrézimus ir
itrikimus praplatinti ir uzpildyti montaziniu miSiniu Ceresit CX 5. Idubimus ir nelygumus islyginti ir uZtaisyti
cementiniu miSiniu arba CX 5. Astrius iskilimus, pvz., atsiradusius lenty elementy sujungimo vietose, reikia nukalti
arba nuslifuoti. Kampus suapvalinti - nuimti briaung (mazd. 3 cm), o jdubusius kampus suapvalinti (cementiniu miSiniu
arba CX 5, sumaiSytu su sméliu) suformuojant mazdaug 4 cm spindulj. Prie§ padengiant CR 166, pagrinda reikia gerai
sudrékinti

Teptinés hidroizoliacijos jrengimas:

Padengiant mentele: B komponenta (skystj) supilkite j indg ir, nuolat maiSydami nedideliy apsuky greztuvu su
maisykle, pilkite A komponentg (miltelius). Nuolat mai$yti létacigiu maiSytuvu tol, kol bus gauta vienalyté masé, be
grumsty. Palaukti mazdaug 5 min. ir dar kartg trumpai i$maiSyti. Padengiant rankiniu badu, pirmg CR 166 sluoksnj
visada reikia gerai uztepti teptuku ant drégno, bet ne Slapio pagrindo, po to tepti mentele arba teptuku. Padengta
sluoksnj biitina saugoti nuo pernelyg greito dzitivimo ir saulés spinduliy. Antra sluoksnj padengti ant dar drégno,
matinés spalvos pirmojo sluoksnio. | antrg sluoksnj jplukdomas fasadinis armuojantis tinkliukas 160 g/m? ir
padengiama trecia karta. Sluoksnius reikia dengti kryzminiu btidu. Esant jprastinéms salygoms, CR 166 sluoksnius
galima padengti kas mazdaug 3 val. Dengiant CR 166, vienas sluoksnis negali biiti storesnis negu 1,5 mm. [rankius ir
Sviezias démes nuplaukite vandeniu. Sukietéjusj miSinj galima pasalinti mechaniniu biidu. Sitliy, ,,judanciy® jtrukimy ir
tokiose vietose, kuriose suapvalinti kampus 4 cm spinduliu yra sudétinga, tarp miSinio CR 166 sluoksniy reikia pakloti
sandarinamajg juostg Ceresit CL 152. Jau po 3 dieny galima vaikscioti miSiniu CR 166 padengtu pavir§iumi, taciau
padengto pavirSiaus negalima nuolat mechaniSkai apkrauti net ir visiSkai jam sukietéjus. Prie§ baigiant darbus reikia
patikrinti, ar pagrinda dengiantis misinio CR 166 sluoksnis yra pakankamo storio. Padengta miSinj reikia maziausiai 3
dienas saugoti nuo pernelyg greito dzilivimo, Sal¢io ir atmosferiniy krituliy. Rekomenduojama naudoti uzdangas,
apsaugancias nuo intensyviy saulés spinduliy poveikio, skersvéjo, lietaus ir Sal¢io. MiSinio negalima laistyti ir drékinti
vandeniu. Keramines plyteles galima klijuoti ne anksc¢iau kaip po 3 dieny nuo padengimo misiniu CR 166.

A komponentas — mai$ai po 24 kg B komponentas — bakeliai po 8 |

Tarp sluoksniy dengimo neturétu praeiti ilgiau kaip 48 valandos. Jei praeina daugiau laiko (ilgiau nei 4 dienos) arba
jei nesate tikri ar gerai sukibs sluoksniai, naudoti UNIVERSAL PRIMER-2K-4060.

Teptinés hidroizoliacijos techniniai duomenys:
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TS_HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS

Pagrindinés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Techniné specifikacija

MiSinys
ISoriné komponento i§vaizda Sviesiai pilkos spalvos milteliai,
- Biriojo be grumsty ir mechaniniy
neSvarumy. ZUAT-15/1V.13.2002
- Skystojo Baltos spalvos, takios

konsistencijos emulsija

Tankis, [g/cm?]
- Piltinis, purus
- Piltinis, sutirStintas
- Skystojo B komponento:
*kai A:B =2.4:1 (0,8 + 0,2 vandens)
*kai A:B =2,4:0,8

1,2 + 10 proc.
1,48 £ 10 proc.

1,00 £ 10 proc.
1,03 + 10 proc.

ZUAT-15/1V.13.2002

Darbiné konsistencija matuojant Abramso kiigiu [cm]

*kai A:B = 2,4:1 (0,8 + 0,2 vandens) 14+1 PN-85/B-04500

*kai A:B =2,4:0,8 13+11

Darbiniy savybiy i§laikymo laikotarpis [maZ.] >50 PN-85/B-04500

Masés slysmas nuo vertikalaus pavirSiaus i$ karto po tepimo Nenuslysta AT-15-3765/2009 5.6.1
punktas

Pradinio kietéjimo laikas [h] <12 AT-15-3765/2009 5.6.1
punktas

Skystojo komponento infraraudonasis spektras:
- Emulsijos pavidalu
- Isgaravus vandeniui

Infraraudonasis spektras
nesiskiria nuo etaloninio spektro

ZUAT-15/1V.05-4/2003

Hidroizoliaciné danga

ISoriné i$vaizda

Vienalyté tamsiai pilkos spalvos
danga, be plysiy, ptsleliy ir
jtrikiy, gerai prigludusi prie

ZUAT-15/1Vv.13.2002

pagrindo
Atsparumas pagrindo jtrikiy susidarymui > 0,5 mm AT-15-3765/2009 5.6.3
punktas

Dangos, paskleistos i§ vandens veikiamos pusés, laidumas >0,5 ZUAT-15/1V.13.2002
vandeniui [MPa]
Sukibimas su pagrindu [MPa]

- Betoniniu >0,8 PN-EN 1542:2000

- Plywy >0,8
Sukibimas tarp sluoksniy sistemoje: betoninis pagrindas B 20 | >0,8
— klijuojamasis miSinys (Ceresit CM 17) [MPa] PN-EN 1542:2000
Atsparumas +60 C temperatiiros vandens poveikiui, >1,3

iSreiSkiamas dangos sukibimu su betoniniu pagrindu [MPa]

ZUAT-15/1V.13.2002

Atsparumas statiniam pradiirimui, iSreiSkiamas dangos
laidumu vandeniui, MPa

Neéra protékio, esant 0,15 MPa
slégiui > 15 daN apkrovos

ZUAT-15/1V.13.2002

Atsparumas Salciui, iSreiSkiamas:
- ISorinés iSvaizdos pokyciu
- Laidumu vandeniui — néra protékio, esant vandens
slégiui [MPa]
- Sukibimas su pagrindu [MPa]

Danga gali pasidaryti lengvai
matiné, pazeidimy néra.

Neéra protékio, esant > 0,5 MPa
slégiui > 0,8

ZUAT-15/1V.13.2002

Didziausias tempiamasis jtempis [MPa] >0,6 ZUAT-15/1V.13.2002
Santykinis pailgéjimas triikio metu [proc.] >18 ZUAT-15/1V.13.2002
Triikio apkrova tempiant danga su armuojamuoju intarpu [N]
- Isilgai >70 PN-90/B-04615
- skersai >50
Pailgéjimas dangos su armuojamuoju intarpu triikkio metu
[proc.] PN-90/B-04615
- iSilgai >16
- skersai >13
Cheminis atsparumas, iSreiskiamas iSorinés méginiy i§vaizdos
poky¢iu po 2 ménesiy poveikio
a) baseino vandens
b) buitinése nuotekose esantiy medziagy
- pH~5tirpalo ZUAT-15/1V.13.2002
- 0,1 proc. fenolio tirpalo ir
- Vandens tirpalo, kurio sudétyje ~60 mg/l NH4 jony PN-EN ISO 175:2002
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TS_HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS

kiekis
- Vandens tirpalo, kurio sudétyje ~3 000 mg/l SO4?*
jony kiekis

Be pokyciy

Betono pavirsiy nuo Korozijos sauganti danga

Infraraudonasis spektras

Infraraudonasis spektras
nesiskiria nuo etaloninio spektro

PN-EN 1767:2002

Imirkis [proc.]

<10

PN-EN 1SO 62:2000

Elastingumas — maziausias strypo, ant kurio danga neply$ta,
skersmuo lenkiant [mm]

PN-EN 1SO 1519:2000

- Pries dirbtinj sendinima 5

- Podirbtinio sendinimo 10
Vandens gary difuzijos varza [m] <4 ZUAT-15/1V.05-4/2003
CO, difuzijos varza [m] >50 ZUAT-15/1V.05-4/2003
Chlorido jony difuzijos varza [m?/s] <1*10° ZUAT-15/1V.05-4/2003

Pav. 1

Ant balkono pagrindo klojamos $aléiui atsparios neslidzios klinkerio plytelés, klijuojamos dvikomponenciais
chemiskai atspariais epoksidiniais Ceresit CM74 UltraPox Fix klijais.
Sialés tarp plyteliy uzpildomos dvikomponenéiu epoksidiniu glaistu/klijais CM74 UltraPox Fix.

Plyteliy techniniai duomenys:
ISmatavimai:

Produkto klasifikacija:
Vandens jgeriamumas:
Lenkimo atsparumas:

Saléio atsparumas: garantuotas;

597x297x9,5 mm (arba analogiski suderinus su projekto vadovu);
Bla akmens masés plytelés, pagal UNI EN 14411-G ISO 13006;
<0,1%, pagal UNI EN ISO 10545-3,;
N/mm? 50:60, pagal UNI EN 1SO 10545-4;

Atsparumas riig§tims ir alkidams (iSskyrus vandenilio oksido riigstims): zalos néra, pagal UNI EN ISO 10545-13.
Linijinis temperatarinis plétimasis: 6x10(-6), pagal UNI EN I1SO 10545-8;

Slidumas:
Atsparumas Sviesai:

Plyteliy klijavimas:

Bocciardato R11 A+B, pagal DIN 51130;
Spalvoje pakitimy néra, pagal DIN 51094;

CM 74 — tai plonasluoksnis misinys, todél medziaga ant pagrindo turi biti tepama dantytomis Sukomis. Suky
dantuky dydis parenkamas pagal plyteliy dydj. Klijy tinkamumo naudoti laikas, kaip ir plyteliy padéties koregavimo
laikas, yra mazdaug 90 minuéiy, darbus atlickant kambario temperatiiroje, kai naudojamo indo temperatira yra + 18 °C.
Plytelés turi buti nedelsiant klojamos ant klijy ir prispaudziamos. Siiiliy plotis priklausys nuo plyteliy dydzio ir
eksploatavimo salygy. Darbg reikia atlikti sausomis saglygomis, kai oro ir pagrindo temperattira yra nuo +10° iki +25 °C

Klijy ir sitiliy uzpildo techniniai duomenys:

Sudétis: epoksidiné derva su mineraliniais uzpildais ir priedais

Spalva: pilka
Sviezio miginio tankis: 1,6 kg/dm?

Maisymo proporcijos: 10 A komponento svorio daliy ir 1 B komponento svorio dalis

Sunaudojimo laikas: mazdaug 90 minuc¢iy
Galimybé apkrauti pagrinda: po 24 valandy
Naudoti, kai temperattra: nuo + 10° iki + 25 °C

Atviroji pauzé: mazdaug 90 minuciy Atviroji pauzé pagal DIN EN 1346: > 2 N/mm?

Atviroji pauzé pgl. EN 12004+A1 standarta: >0,5 N/mm? praéjus ne maZziau negu 20 min.

Nuotékis pgl. EN 12004+A1 standartg: <0,5 mm

Sukibimas pgl. EN 12004+A1 standarta: pradinis sukibimas: >2 N/mm?2

Atsparumas pgl. EN 12004+A1 standarta:

— sukibimas po panardinimo j vandenj: >2 N/mm?
— sukibimas po terminio sendinimo: >2 N/mm?

Cheminis atsparumas: po 7 dieny pagal cheminio atsparumo lentele
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Leidziama eksploatuoti: nuo - 30° iki + 100 °C temperatiiroje

Tempiamasis stipris: > 2,2 N/mm?

Atsparumas $ly¢iai pagal DIN EN 12003: > 2 N/mm? Atsakas j ugnj: E klasé
Pavojingos medziagos: zr. Saugos domeny lapa

Atviry balkony krastai apdirbami kampinémis plytelémis, kaip parodyta Pav.2.

DARBU PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninés

priezitiros inZinieriui.

Atlikus konstrukeijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninés priezitiros inzinierius. Turi bati suraSomas

paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.
Uzbaigus darbus pavirSiai turi baiti §vards.
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ECHNINE SPECIFIKACIJA

VENTILIUOJAMO FASADO JRENGIMAS

1 BENDROJI DALIS

Ventiliuojamo fasado apdailos tiekéjas privalo pateikti:

- techniniy charakteristiky lentelg, patvirtinta tiekéjo antspaudu ir tiekéjo atsakingo atstovo parasu;

- Lietuvos Gaisriniy tyrimy centro iSduotos degumo klasifikavimo ataskaitos kopija, patvirtinta tiekéjo

antspaudu ir tiekéjo atsakingo atstovo parasu.

- CE sertifikato kopija, patvirtinta tiekéjo antspaudu ir tiekéjo atsakingo atstovo parasu.

Naudojamg védinamg sistema turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ET] ir pazenklintas CE Zenklu, arba $is rinkinys,
turintis NT], arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus naudojant CE zenklu
zenklintus statybos produktus.

Techniné specifikacija nepakei¢ia normatyviniy dokumenty ir standarty taikomy atskiry darby ir/ar Siltinimo
sistemos jrengimui, o tik juos papildo. Jei Siltinimo sistemos jrengimui patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, biitina
vadovautis tais dokumentais, jei jie neprieStarauja architektiirinés/ konstruktyvinés dalies bréziniams, derinant su
projekto vadovu. Jei tarp pateiktos ir Rangovo pasirinktos sistemos atsiranda prieStaravimy, projekto vadovas
patikslina, kokiu dokumentu vadovautis.

Montaziniai kampai ir vertikallis neSantys profiliai parenkami darbo projekto matu, jvertinus apdailos svori,
temperatiirines deformacijas ir ne maZesne 20 kg/m? naudingg apkrova.

Fasadinés apdailos tvirtinimas atliekamas vadovaujantis gamintojo montavimo instrukcija, susiderinus su projekto
architektu.

Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitilés, tose paciose vietose turi buti jrengtos Sistemos deformacinés
sitlés.

Fasadinés apdailos elementy, spalva ir principinis skaidymas pateikti fasady bréziniuose.

Ventiliuojamo fasado sienos, prie$ jrengiant montazinius kampus, praglaistomos armuojanciu miSiniu.

Rangovas pries§ uzsakant medziagas, medziagy pavyzdzius susiderina su architektu.

Detaliuosius ir montaZinius brézinius rengia Rangovas ir susiderina su Techninés priezitros inZinieriumi.
Rangovas prie§ darby pradzia apsimatuoja fasada pagal fakting situacijg, parengia ir susiderina su Techninés prieziiiros
inzinieriumi visy fasado isklotiniy suskaidyma, laikanéiy kronsteiny ir kreipiamyjy iSdéstyma, medziagas ir
montavimo mazgus.

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIUY PRIVALU LAIKYTIS
ATLIEKANT DARBUS

- Statybos jstatymas;

- STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

- STR1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

- ,,(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;

- STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

0 2020-11 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

/b PROGRESYVUS PROIJEKTAI| STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
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STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prizitira“;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas®;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas";

ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Fasady jrengimo darbai. Védinamy fasady su mineralinés vatos $ilumos
izoliacija jrengimas",

ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary S$iltinimas polistireniniu putplas¢iu®;

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai";

Ir kity galiojanCiy teisés akty ir reglamenty.

3 REIKALAVIMAI SISTEMU TVIRTINIMO PAGRINDUI

Pagrindo pavirSiaus nelygumai turi biti ne didesni uz gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo
galimybes. Tais atvejais, kai pavirSiaus nelygumai didesni uz gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo
galimybes, pagrindo pavirSius turi biti iSlygintas.

Pagrindo sandarumas turi bati uztikrintas prie§ jrengiant Sistema. Atliekant Sistemos ir kitus pastato jrengimo
darbus, pastato sandarumas negali biiti sumazintas.

Pagrindo stiprumas turi biiti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie
pagrindo elementai parenkami pagal Siy elementy tiekéjy nurodytas tvirtinimo elementy istraukimo i§ konkrecios
rusies pagrindo vertes. Kai pagrindo raSis arba jo savybés neatitinka tvirtinimo elementy naudojimo aprasy,
projektuotojas arba rangovas turi atlikti elementy iStraukimo i§ pagrindo bandymus.

4  REIKALAVIMAI KARKASO IRENGIMUI
Rangovas prie§ darby pradzig Techninés prieziiiros inZinieriui pateikia sekan¢ig dokumentacija:

Statiniai skai¢iavimai karkasui jrengti, patvirtinti atestuoto konstruktoriaus;

Karkaso tiekéjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo technologija;
Karkaso i$déstymo schema;

Brézinivose pridedami visi tipiniai pastato detaliy pjiiviai su jrengtu karkasu ir apdaila;
Mirviniy rovimo bandymo protokolas objektui.

Montavimo eiga:

Tvirtinimo elementy (reguliuojamy kronsteiny) prie laikanciosios sienos montavimas;

Horizontalusis karkasas, jei karkaso sistema dviejy lygiy;

Termoizoliacine medziaga su papildoma véjo izoliacine danga;

Vertikalusis karkasas;

Juosta ant vertikaliyjy karkaso profiliuo¢iy;

Esant biitinybeli, ar jei to reikalaujama pagal projekts, sumontuojami vertikaliis ir horizontaliis uzbaigimo
profiliuociai i§ aliuminio.

Techniniai parametrai:

Detalés pav. Zaliava Standartas
Konsolés Nertdijantis plienas EN 1.4301, 2 mm storio | EN 573-3:2014, EN 515:2000
Profiliai Nertidijantis plienas EN 1.4301 EN 10204/3.1

Aliuminis EN AW 6063, T66* EN 573-3:2014, EN 515:2000
SavigreZziai Neriidijantis plienas, A2 DIN7504K
Cokolinis profilis Aliuminis EN AW 5754, H22 EN 485 -515 - 573
Miirvinés Cinkuotas plienas/nailonas sertifikatas Z-21.2-589.
Termotarpinés Plastikas Pagaminta liejimo budu

* Kai prie nertidijancio plieno konsoliy tvirtinama aliuminio profiliai, metalai vienas nuo kito atskiriami vidutinio
tamprumo juosta Tesa 4288.

Visy tvirtinimo komponenty savybés turi islikti nepakitusios visg sistemos tarnavimo laika, jvertinant normalias
naudojimo salygas ir priezitirg. Reikalaujama:

visi komponentai turi buiti chemiskai ir fiziSkai stabilis;

visos medziagos turi biiti nattiraliai atsparios korozijai, pelésiams ir UV arba jos turi biiti prie§ naudojima
atitinkamai apsaugotos.

turi buti medziagy tarpusavio suderinamumas (negali susidaryti elektrocheminé korozija)

Gali bti naudojami tik ekstruderiniu biidu pagaminti aliuminio profiliuociai.
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Kreipiantieji profiliai.

Ploks¢iy sandirose naudoti T formos aliuminio profilj, plotis
nusprendziamas atsizvelgiant | karkaso ir fasadinés apdailos gamintojo
nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose zingsniuose, kur
néra sandiiros, taip pat angokras¢iuose, kampy sujungimuose. Matmenis nurodo
karkaso tiekéjas montavimo schemoje. Kreipian€iyjy profiliy tvirtinimo
plok§tuma nudazoma juoda spalva ar uZklijuojama juodos spalvos lipnia justa,
kad ne$viestu aliuminis pro ventiliuojamo fasado ploks¢iy sujungimo sandiras.

Montavimo Kkonsolés.

Konsoliy dydziai turi biiti nurodomi karkaso tiekéjo montavimo schemoje,
atsizvelgiant j nurodyta Siltinimo medziagos storj.

Konsolés turi biiti pagamintos ekstridiniu biidu i§ 2 mm storio neriidijan¢io
plieno, jos negali bati lankstytos. 70 mm auks$Cio kron$teinas su 2 standumo
briaunomis, 140 mm - 4 standumo briaunomis. Konsoléms turi bati padaryti
atsparumo deformacijai bandymai.  Konsolés ir profiliai turi bati pagaminti i$
nertdijanc¢io plieno lydinio EN 1.4301 tai turi nurodyta tiekéjo kokybés atitikties
deklaracijoje. Netdijan¢io plieno zaliava turi turéti CE Zenklinima, bei ta
patvirtinancius sertifikatus. Jmoné turi turéti LST EN ISO 9001 kokybés vadybos
sertifikatg. Karkaso tiekéjas pateikia karkaso iSdéstymo schema.

Vieng $tanga turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolé, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. Fiksuota
konsolé jrengiama Stangos viduryje. Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje.

Reikalavimai sistemos karkasui ir tvirtinimui

Sistemos atplésimo nuo pagrindo stipris Rd (kPa) turi biiti ne maZesnis kaip projekting véjo apkrovag Sd (kPa).
Projektiné véjo apkrova Sd (kPa) apskaiciuojama pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*.

R,>S,.

Nejudami ir paslankiis Sistemos karkaso elementy sujungimai turi baiti atspariis projektinés véjo apkrovos Sd
(kPa) poveikiui. Sistemos karkaso elementy sujungimy stipris turi buti nustatytas Sistemos karkaso tiekéjui atlikus
skaiCiavimus arba bandymus.

Apdailos elementy tvirtinimo prie karkaso stipris turi bliti ne mazesnis uz projekting véjo apkrova Sd, kPa.
Apdailos elementy tvirtinimo prie Sistemos karkaso stipris turi biiti nustatytas skai¢iavimais arba bandymais. Apdailos
elementai turi biti montuojami pagal jy gamintojy pateiktas montavimo instrukcijas.

Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savajj Sistemos svorj. Savasis svoris turi buiti nustatytas pagal
standartg LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011. Nejudami sujungimai turi biiti tame pac¢iame apdailos apdailos aukstyje,
kad deformacijos nesukelty jtempimy apdailoje. Vertikaliy apkrovy veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos
karkaso elementy jlinkis turi buti ne didesnis kaip L/500 (L — atstumas tarp gretimy horizontalaus profilio pritvirtinimo
prie pagrindo tasky, m) ir ne didesnis kaip 3 mm.

Temperatirinéms deformacijoms kompensuoti Sistemos FEuropos techniniame liudijime arba gaminio
deklaracijoje nurodomas didZziausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profiliy plotis. Profiliy
deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti jtempimy apdailos elementuose. Profiliy sudirimai turi sutapti su
ploksciy sudirimais ir Sie sudiirimai turi biiti tame paciame aukstyje.

Tvirtinimo ir kitos papildomos detalés

Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami nertidijancio plieno savigreziais. Jy matmenis nurodo karkaso tiekéjas
montavimo schemoje.

Ankeravimo sistema parenkama priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir jo buklés.

Konsolés prie miiro tvirtinamos miirvinémis, kuriy tipas parenkamas atsizvelgiant j rovimo bandymus, pasirenkant
mirvines, kuriy rovimo jégos yra didziausios. Parenkant mirvines atsizvelgti | mirviniy ilgj. Miirvinés turi
isitvirtinti j laikanti marg. Tvirtinimas j apdailinj miirg neleistinas. Murviniy ilgis turi biiti ne trumpesnés kaip
200 mm ilgio, tvirtinimas laikan¢iame mire. Laikancio karkaso tvirtinimu naudoti EJOT SDF-KB dia 10 mm
arba analogiSkas.

Jei pastato laikancCiosios konstrukcijos, prie kuriy bus tvirtinama Sistema, yra naujai jrengtos, tai ankeris,
kronsteino tvirtinimui, parenkamas vadovaujantis gamintojo pateiktais ankerio techniniais duomenimis;

Jei pastatas yra modernizuojamas, tai ankeris parenkamas bandymy metodu (atsizvelgiant j rovimo bandymus),
atsizvelgiant | gamintojo/ tiekéjo rekomendacijas ir remiantis konstruktoriaus paskai¢iavimais. Parenkamos miirvinés
kuriy rovimo jéga yra didziausia. Siuo atveju papildomai dar turi bati pateikiamas ankerio istraukimo/rovimo jégos F
(kN) bandymy protokolas.

Ventiliuojamas oro tarpas apacioje turi biiti uzdengtas perforuotu aliuminio profiliu.
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Tarp sienos ir konsolés biitina jrengti termotarpines, pagamintas liejimo buidu i$ plastiko.

*l‘:—.—__.:___:m%

Fasado plokStumoje varzty skai€iuotiné iSrovimo jéga turi biiti ne mazesné nei:

5 — 10 m pastatui: 0.8 kN;

Fasado pakrasciy zonose (1.5 m plocio juosta) varzty skaiciuotiné iSrovimo jéga turi biiti ne mazesné nei:
5 — 10 m pastatui: 0.8 kN;

10 — 20 m pastatui: 1.0 kN;

20 — 40 m pastatui: 1.2 kN.

Fasado kampy zonose (1.5 m plocio juosta) varzty skaiciuotiné iSrovimo jéga turi biiti ne mazesné nei:

5 — 10 m pastatui: 1.2 kN;

10 — 20 m pastatui: 1.6 kN;

20 — 40 m pastatui: 1.9 kN.

Skiriamoji juosta

Nertidijancio plieno kronsSteinai nuo aliuminio kreipianciyjy profiliy atskiriami Tesa 4288 juodos spalvos,
vidutinio tamprumo polypropileno lipnia juosta. Juosta turi pasizyméti auksStu tempimo stipriu, atsparumu aukstai ir
Zemai temperatiirai ir atsparumu ultravioletui.

Juostos techniniai duomenys:

- Medziagos pagrindas: MOPP

- Klijy tipas: gumos klijai

- Juostos storis: 114 pm

- Sukibimas su plienu: 5N/cm

- Pailgéjimas iki trikimo: 35 %

- Stipris tempiant: 300 N/cm

VENTILIUOJAMO FASADO JRENGIMAS

Ventiliuojamo fasado jrengimui rekomenduojama naudoti Eurofox tvirtinimo arba analogiskos sistemos

susiderinus su Techninés prieziliros inzinieriumi. Sistema susideda i§ montaziniy konsoliy ir vertikaliy neSanciy

profiliy. Vertikaliy profiliy ilgis nustatomas

pagal pastato aukst] ir jy ilgis neturétu biti
ilgesnis, nei 3 m ar pastato aukscio.

Konsoliy jrengimas yra svarbiausias
ventiliuojamo fasado sistemos montavimo
etapas. Jy teisingas i§déstymas ir uztvirtinimas
ant sienos uztikrins kokybiska ir tvirtai jrengta
ventiliuojamo fasado sistema.

> Konsoliy jrengimo taskai nuzymimi ant
fasado, pagal Rangovo parengta fasado
jrengimo darbo projekta su karkaso iSdéstymo
schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos
technologija konkreciai apdailai jrengti.

Zymint konsoliy jrengimo taskus bitina
atsizvelgti | minimaly atstumg taskui iki sienos
kampo  kuri rekomenduoja  mirviniy
gamintojas  priklausomai nuo  tvirtinimo
pagrindo ir mirvinés tipo. Nepasirinkus
saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelé
tikimybé, kad uZverziant ir besipleCiant
mirvinei tvirtinimo pagrindas jskils ir praras
savo laikanCigsias savybes. Pazymétose
vietose greziamos skylés graztu, kurio dydis
parenkamas pagal mirvinés gamintojo
nurodymus.

Greziamos skyles gylis turi biiti ne maziau
kaip 10 mm didesnis uz sienoje esancios
mirvinés ilgj, todél kad po gr¢zimo likusios
atliekos netrukdyty mirving jleisti j reikiama gylj. Konsolés remiamos prie sienos per termo tarping ir pritvirtinamos
uzverziant mirving.

NN ANKNNNN K
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neprivalomas).

TERMO TARPINE

Konsoliy tvirtinimui
naudoti kito tipo mirviniy kaip nurodyta fasado
irengimo darbo projekte arba kaip nurodoma

\ mirviniy gamintojo rekomendacijose priklausomai

prie

sienos

negalima

nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai darbo projektas

Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taskas sutampa su horizontalia arba vertikalia miiro siiile, konsolé perstumiama

vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, uztikrinanc¢iu, kad ja uzverziant neskils miiro elementas (Pav. 3).

Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taskas sutampa su vertikalia miro sitle ir néra galimybés jos perstumti
minimaliu atstumu, konsolé apsukama j priesinga puse, i§laikant numatytus atstumus tarp konsoliy (Pav. 3).

Pav. 3. Negalimas montavimas

Pav.3 Negalimas montavimas

Konsoliy aukstis jtakoja pritvirtintos apdailos atstumg nuo Siltinamosios medziagos (ventiliuojama oro tarpa),
todél parenkant konsoles (lentelé 1) btina jvertinti Siltinimo medziagos storj ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi
biiti ne mazesnis nei 40 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sieny su oro tarpais projektavimas ir

statyba“)
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Konsoliy parinkimo lentelé pagal apsiltinimo sluoksnio storj

Eskizas Zyméjimas, ilgis Maks. vatos storis, mm Paskirtis
KF060, 60 mm -
KF080, 80 mm 50
KF100, 100 mm 75
KF120, 120 mm 95 Nesancioji, fiksuoto
KF150, 150 mm 125 sujungimo konsolé,
KF180, 180 mm 155 skirta kreipianéiq,jq
KF210, 210 mm 185 profiliy tvirtinimui prie
KF240, 240 mm 215 statinio sienos
KF270, 270 mm 245
KF300, 300 mm 275
KF060, 60 mm -
KF080, 80 mm 50
KF100, 100 mm 75 .
KF120, 120 mm 95 Atraming, paslankaus
KF150, 150 mm 125 Wgé?l?;géli‘o.ns"lri;lﬁma
KF180, 180 mm 155 tvirtiﬁimuilg;%epstatinli!o
KF210, 210 mm 185 sienos
KF240, 240 mm 215
KF270, 270 mm 245
KF300, 300 mm 275

Ventiliuojamo fasado sistemos jrengimui turi biiti jrengtas tvirtas pagrindas prie ko tvirtinti montazinius kampus.
Prie§ vatos sudéjima prie sienos pritvirtinami montaziniai kampai. Kai iSorinés atitvarinés konstrukcijos jrengtos i§
Fibo, Ytong ar panaSiy medziagy, kurios néra pakankamai stiprios montaziniy kampy tvirtinimui, tai montaziniai
kampai bitinai turi biti pritvirtinti { monolitiniy perdangy briaunas ir jrengiami fiksuoti taskai, kitur slankiojantys.
Kada jrengti montaziniai kampai ir siena priduota Techninés prieziliros inZinieriui, leidziama testi apSiltinimo
sluoksnio jrengima, kuris jrengiamas pagal techninés specifikacijos reikalavimus ,,Silumos ir hidroizoliacijos

jrengimas®.

Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie
konsoliy jspraudziant juos j konsolése esancias prilaikymo auseles
(Pav.4), kreipianciyjy profiliy fasadinés sienelés islyginamos j vieng
plokstumg (Pav.5).

Kreipiantieji profiliai uZztvirtinami prie konsoliy neriidijancio
plieno savigreziais.

KreipianCiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo
konsolés naudojami keturi — astuoni savigreziai priklausomai nuo
numatomy apkrovy dydzio, tvirtinami per apvalias skylutes.
Fiksuotas taskas perima vertikalias svorio apkrovas bei horizontalias
spaudimo bei atpléSimo (véjo) apkrovas.

Kreipian¢iajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo
konsolés naudojami du savigreziai. Kad kreipiantieji profiliai dél
temperatiiriniy svyravimy galétu judéti nesideformuojant sgvigreziai
turi buiti jsriegiami ] profilj per paslankaus sujungimo konsoléje
esanciy elipsés formos skyliy centrg (Pav.6). Slankiojantis taSkas
perima horizontalias spaudimo bei

atplésimo (véjo) apkrovas.

Pav.4
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APDAILOS

Pav.5

D¢l temperattriniy  poslinkiy  aliuminio
kreipiantieji profiliai traukiasi ir pleciasi, todél,
juos tvirtinant prie konsoliy batina palikti 8-10
mm tarpg jy susidiirimo vietose.

Ventiliuojamo fasado dury, langy ir varty
angokra$¢iai jrengimai i§ tos pacios medziagos,
kaip ir ventiliuojamo fasado iSorés apdaila, jei
bréziniuose nenurodyta kitaip. Angokrasciy
jrengimg Rangovas susiderina su architektu.

Fasado apdailg isdéstyti taip, kad apdailos
vertikalus ir horizontalus skaidymas sutaptu su
langy, dury ir kity angy krastinémis.

G

Pav.6

Kad i$vengti 8al¢io tilto, tarp montazinio kampo ir sienos naudojama izoliaciné tarpiné i§ PVC. Ji termiskai
atskiria karkasg nuo pastato sienos ir taip garantuoja dar geresng Silumos izoliacija. Rangovas darbo projekto metu
i§sprendzia fiksuoty ir slankiojanciy profiliy iSdéstyma ir susiderina su Techninés prieziliros inzZinieriumi.

Didziausias atstumas tarp vertikaliy karkaso elementy — 625 mm. Pirmame aukste, cokolinéje dalyje ir vietose, kur
numatomas intensyvesnis Zmoniy judéjimas ar galimi mechaniniai fasado pazeidimai, vertikalusis karkasas, prie kurio
bus tvirtinama apdaila, yra sutankinamas iki 400 mm ar net 300 mm tarp profiliuoéiy asiy. Metaliny profiliuoéiy
jungtis niekada negali buti fasadinés apdailos viduryje. Fasadiné apdaila turi buti tvirtinama prie dviejy atskiry

profiliuo¢iy, nekertant profiliuo¢iy sandiros.
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6.1

FASADO APDAILA

FASADAS SU PLYTELIU APDAILA

TS_VENTILIUOJAMO FASADO IRENGIMAS

Fasado apdailai numatyta akmens masés plytelés i§ Paradyz Intero paletés Bianco ir Grys matiniu pavir$iumi, kaip
parodyta Pav.l ir 2 arba analogi$kos susiderinus su projekto autoriumi. Plyteliy tipas ir iSdéstymas pateiktas fasady
bréziniuose. Plytelés tiekiamos 300 x 600 mm. Tuo atveju, kai plyteliy gamintojas negali patiekti plyteliy nurodyty
iSmatavimy, Rangovas uzsako plyteles didesniy iSmatavimy ir atlieka plyteliy pjaustymg specializuotose dirbtuvése,
kad iSgauti reikiamy matmeny. Pjaustyty plyteliy krastinés nuslifuojamos, i§gaunant analogiska pavirSiaus apdirbima
nepjautoms krastinéms. Pjauty plyteliy krasty nutrupéjimai ir iSkramtymai —neleistini.

Pav. 1 Bianco

Pav. 3 Grys

Fasady apdailai naudoti akmens masés (keramines) plyteles, kurios turi btiti homogeninés, per visa pjuvi turi biti
ta pati spalva. Negalima naudoti glaztruoty ar nepilnai homogeniniy plyteliy. Plytelés turi atitikti reikalavimus

naudojimui lauko salygomis, turi biiti pirmos riiSies, rektifikuotos.

Plyteliy spalva turi biiti vientisa, be rasto, ar spalvy per¢jimo, kaip pateikta pavyzdziuose.

Plyteliy deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Eksploatacinés savybés Lygiai ir/farba klasés/verté | Pamatinis
dokumentas

Degumo klasé Alfl EN14411:2012
Cq i8siskyrimas (mg/dm?®) <0,07 EN14411:2012
Py, i8siskyrimas (mg/dm®) <0,8 EN14411:2012
Lauzimo jéga (N) >3000 EN14411:2012
Slydimo koeficientas pagal normg DIN 51130 R10 EN14411:2012
Tarpy stiprumas ir (arba) sukibimas (N/mm?) - -

Cementiniai klijai 1,4N/mm? EN14411:2012
Dispersiniai klijai 1,0N/mm? EN14411:2012
Reaktyviyjy dervy klijai 13,1N/mm? EN14411:2012

Miiro skiedinys

NPD-eksploatacinés savybés
nenustatytos

EN14411:2012

Atsparumas terminiam Sokui Atsparios EN14411:2012

Patvarumas - -

Naudojant patalpy viduje Atitinka EN14411:2012

Naudojant iSoréje Atitinka EN14411:2012

Lytéjimo pojiitis NPD-eksploatacinés savybés | EN14411:2012
nenustatytos

Leidziamas (plocio/ilgio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny

+-0,6%; +-2,0mm

EN14411:2012

Leidziamas (storio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny

+-5%; +-0,5mm

EN14411:2012

Didziausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus
su darbiniais (ilgio/plo¢io) matmenimis

+-5%; +-1,5mm

EN14411:2012

Didziausias leistinas plocio/ilgio nuokrypis nuo stataus kampo

+-5%; +-2,0mm

EN14411:2012

Didziausias leistinas vidurio kreivés nuokrypis nuo pavirsiaus
plokstumos, palyginus su i§ darbiniy matmeny apskai¢iuota jstrizaine

+-5%; +-2,0mm

EN14411:2012

Didziausias leistinas Sono kreivés nuokrypis nuo pavirSiaus
plokstumos, palyginus su darbiniais ilgio/plo¢io matmenimis

+-5%; +-2,0mm

EN14411:2012

Didziausias leistinas kampy iSkrypimo nuokrypis nuo pavirSiaus
plokstumos, palyginus su i§ darbiniy matmeny apskaiiuota jstrizaine

+-5%; +-2,0mm

EN14411:2012

Vandens jgeriamumas (%) <0,05 EN14411:2012
Atsparumas lenkimui (N/mm?) >50 EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimui (mm?®) <130 EN14411:2012

Atsparumas vir§utinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba)apsuky skaicius

ND — netaikoma

EN14411:2012
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Terminio plétimosi koeficientas (10°C?) <7 EN14411:2012
Atsparumas jtrikimams Atsparios EN14411:2012
Atsparumas smugiui NPD-eksploatacinés savybés | EN14411:2012
nenustatytos
Atsparumas déméms ir (arba) neSvarumams 5 klasé EN14411:2012
Cheminis atsparumas nedidelés koncentracijos riig§tims ir Sarmams ND — netaikoma EN14411:2012
Cheminis atsparumas didelés koncentracijos riig§tims ir Sarmams ND — netaikoma EN14411:2012
Atsparumas buitinei chemijai ir baseiny vandens priedams UA klasé EN14411:2012
Nattralus radioaktyvumas (Bg/kg) F1<1, £,<240 EN14411:2012
6.2 APDAILOS TVIRTINIMAS

6.3

Fasado apdailos tvirtinimo tipa Rangovas susiderina su projekto autoriumi. Medziagas naudoti prisilaikant
medziagy gamintojy rekomendacijy ir nurodymy.

TVIRTINIMAS SPECIALIU KABLIUKU PROFILIU

Prie jrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali biitj tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny apdaila.
Apdaila tvirtinama laikantis kreipianciyjy profiliy vertikalios centro asies.

Apdailos tvirtinimo elementai (savigreziai, kniedes, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi buti tik
aliuminio, neriidijancio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas.

Montuojant apdaila, vertikaliose ir horizontaliose sandirose, bitina iSlaikyti tarpus temperatiirinéms
deformacijoms tarp apdailos elementy. Tarpy dydZzius nurodo apdailos gamintojas.

Plyteliy tvirtinimas matomas. Matomas.— kai danga kabinama ant neriidijan¢iojo plieno kabliuky, kurie matomi
fasadingje pastato dalyje.

Vienpusis kabliukas / klemeris (Pav.A) - tvirtinamos apdailos storis 7,5 - 11,5 mm. Naudojamas krastutinése
eilése, pradedant ir uzbaigiant fasadinés apdailos jrengima arba dviejy apdailos elementy sandiroje.

Dvipusis kabliukas / klemeris (Pav.B) - tvirtinamos apdailos storis 7,5 - 11,5 mm. Naudojamas keturiy apdailos
elementy sandiiroje arba tarpiniame zingsnyje tarp dviejy apdailos elementy.

(. | - P.

Pav. A Vienpusis Pav. B Dvipusis

Pav.7 apdailos tvirtinimas su kabliukais

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

20.02.84-TDP-SK-TS-VF 9 13 0




TS_VENTILIUOJAMO FASADO IRENGIMAS

7 SISTEMOS ATSPARUMAS SMUGIAMS
Védinamos sistemos atsparumas smigiams jvertinamas védinamos Sistemos naudojimo kategorija, kuri turi
tenkinti pagal 1 lenteléje pateiktas numatomas védinamos sistemos naudojimo salygas, 1 ir 2 paveiksluose pateiktas
veédinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade ir pagal pastato aplinkos situacija schemas;
1 Lentelé
Eil. Védinamos sistemos o . ., T _ . o
.. .. Védinamy sistemy naudojimo salygy, susijusiy su atsparumo smiigiams reikalavimais,
Nr. | naudojimo kategorija pagal apibidinimas
ibll
ETAG 034 [6.59] P
1. | Nuo Zemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo
smiigiy ir netinkamo naudojimo.
2. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary dalys, kuriy atstumas nuo zemés
I pavirSiaus apriboja smiigio stipruma, arba zemai esancios atitvary dalys, Salia kuriy
maza netinkamo naudojimo tikimybé.
3. I Atitvary dalys, kurioms smugiy spiriant arba metant daiktus poveikis mazai tikétinas.
v Nuo Zemés pavirSiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

11T kategorija

|:| IV kategorija |:|

I1I kategorija

!

T -

kategorija |:|

III kategorija

|

>3m

II kategorija

=1m >1m

]I kategorija

UL

Pav. 2 Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema

Gatve

I kategorija

Masiny stovéjimo aikstelé

1 kategorid

I kategorija
&
B
Namo planas ; Zdiazona
Igimas
| A
II kategorija I kategorija 1 kategorija
Balkonas

Pav. 3 Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo iki 3 m auks¢io vir§ grunto lygio sienai pagal
pastato aplinkos situacija schema
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8.1

8.2

8.3

TS_VENTILIUOJAMO FASADO JRENGIMAS
SILUMOS IZOLIACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Silumos izoliacija jrengiama pastaty iSoriniy atitvary ir konstrukcijy apsiltinimui. Kai atskiry konstrukcijy
apsiltinimas projekte nepateiktas, Rangovas konstrukcijy apsiltinima vykdo pagal Techninés prieziiiros inzinieriaus
nurodymus.

Apsiltinamosios medziagos tipas ir techniniai duomenys pateikti bréZiniuose.

Statybos metu Silumos izoliacinis sluoksnis turi buti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechaniniy
pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

Irengiant Silumos izoliacijg i§ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai (plokstés) turi perdengti po jais esanciy
gaminiy siiiles.

Naudojama izoliacija t.y. plokstés, lakstai ar ritiniai turi biiti neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio bei
izoliaciniy savybiy.

Silumos izoliacija turi biiti i§ nedegiy, neorganiniy, nepiivanéiy, nejautriy drégmei medziagy.

Silumos izoliacija turi turéti pakankamg gniuzdomajj atsparumg apkrovoms su priimtinomis deformacijomis.

Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi biiti ir garso izoliacija.

Silumos izoliacija sandéliavimo ir statybos metu turi biti apsaugota nuo lietaus ir vandens iki kol nebus jrengta
pastovi projekte numatyta apdaila.

MINERALINES VATOS GAMINIU NAUDOJIMAS

Mineralinés vatos gaminiai turi biiti naudojami pagal paskirtj ir gamintojo rekomendacijas.

Mineralinés vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjiklu, taip kad pjauti plokstés galai liktu lygis ir
tolygiai priglusty prie gretimo vatos ar kito pavirsiaus.

Mineralinés vatos plokstés ar lamelés turi:

- glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirsiaus.

- glaustis viena prie kitos taip, kad nebuty tarp jy plySiy. Atsiradusius plySius uztaisyti, uZkamsant vata.

- perstumtos viena kitos atzvilgiu.

- véjo izoliacijos plokstés i§ mineralinés vatos turi perdengti visas universaliy ploksciy sitles ir glaudziai
priglusti prie paciy ploksciy.

[rengiant Silumos izoliacijg i$ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai (plokstés) turi perdengti po jais esanciy
gaminiy siiiles. Ventiliuojamam fasadui §ilumos izoliacijos sujungimy tarpai uzsandarinami taip, kad biity uztikrintas
pavir$iaus vientisumas ir véjo izoliacija.

Vertikaliose ir nuoZulniose konstrukcijose su védinamu oro tarpu universalios mineralinés vatos plokstés turi buti
apsaugotos nuo véjo.

Irengiant $ilumos izoliacija karkasinése konstrukcijose, universaliy mineralinés vatos ploks¢iy plotis turi bati 1,5-2
% didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementy.

SILUMOS IZOLIACIJOS JRENGIMAS

Fasado apsiltinimo jrengimas vykdomas tik uZbaigus konsoliy jrengimo darbus ir sumontavus apsauginj profilj (jei
toks yra)

Silumos izoliacijos medziagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy statybos
metu.

Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie pagrindo.
Izoliuojami pavirsiai turi biiti lygiis, miro sitilés uzpildytos. Esant pavirSiy nelygumams, izoliuojamy konstrukcijy
pavirSiai tinkuojami arba uzglaistomi, o i§sikiS¢ nelygumai nuvalomi ar nuslifuojami. Pagrindo lygumas tikrinamas su
2 m lyginimo lenta ir guls¢iuku. Nukrypimai: jdubimai ar iSkilimai horizontalia ir vertikalia kryptimi neturi buti
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didesni nei 10 mm. Esant didesniems nei 10 mm nelygumams, pagrindas i§lyginamas tinkuojant cementiniu —kalkiniu
skiediniu.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir maro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui
skirta vieta reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia, be izoliacijos,
parodytos skersiniame pjavyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis bity
vientisas.

Védinamam fasadui Silumos izoliacines plokStes uzmovus ant montaziniy kampy neturi likti tarpy tarp metaliniy
jungg¢iy ir Silumos izoliacijos. Izoliacija turi biti sudéta taip, kad nejudéty ir tarpusavyje glaudziai priglusty. Tarpai tarp
Silumos izoliaciniy ploks¢iy uzkamsomi $ilumos izoliacija. Tarpy taisymo metodika Rangovas susiderina su Techninés
priezitiros inZinieriumi.

Vertikalus metalinis karkasas
Dvisluoksné silumos izoliacija

- - - - - -
0 o @ @ ®
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Pav. 4 Pav. 5

Naudojant keleta izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi biiti jrengiamos pagal
projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i$ iSorés nepatekty j Siluming izoliacijg, o drégmeé i$ patalpy bty
visiskai pasalinama.

Tarp karkaso jrengiamas Silumos izoliacinis sluoksnis i§ ISOVER Multimax 30 arba kito gamintojo neprastesniy
parametry Silumos izoliacijos:

Elrl.. Pavadinimas Verte

1 Zyméjimo kodas pagal CE MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-Afr5
2. Silumos laidumo koeficientas 0,030 W/m'K, deklaruojama AD verté

3. | Degumo klasé Al euroklasé

4. | Oro laidumo koeficientas I <40 x10-6 m*/msPa (EN 29053)

5. | Oriné varza AFr5

6. | Vandens gary varzos faktorius p 1

7. | Vandens imirkis, trumpalaikis WS (<1 kg/m?)

8. | Vandens imirkis, ilgalaikis WL(P) (<3 kg/m?)

Danga Be dangos

Apsiltinus sienas jrengiama priesvéjiné izoliacija i§ ISOVER FACADE 30 mm storio arba kito gamintojo ne prastesniy
arametry prie§véjiné izoliacija.

Ellrl.- Pavadinimas Verté
1 Zyméjimo kodas pagal CE MW-EN13162-T4-Z(0,05)-WS-WL(P)
2. Silumos laidumo koeficientas 0,031 W/m'K, deklaruojama AD verté
3. Degumo klasé A2,51-d0 euroklasé
4. | Oro laidumo koeficientas | <20 x10-6 m*/msPa (Kai storis 20...45 mm) <30 x10-6 m3/msPa
(kai storis > 50 mm)
5. | Orinis laidis K <10x10-6 m¥m2sPa
6. | Gariné varza Z 0,05 m?hPa/mg
7. | Vandens jmirkis, trumpalaikis WS (<1 kg/m2)
8. | Vandens jmirkis, ilgalaikis WL(P) (<3 kg/m?)
9. | Danga Speciali véja sulaikanti danga
10. | ISorés spalva Juoda
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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TS_VENTILIUOJAMO FASADO IRENGIMAS

Silumos izoliacija jrengiama be tarpy, sluoksnius prakei¢iant vienus kity atzvilgiu. Naudojant keleta izoliacijos
sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti viena su kitu.

Silumos izoliacijos jrengima atlikti vadovaujantis medZiagy gamintojo nurodymu ir rekomendacijomis. Siiiles tarp
ISOVER Facade ploksciy ir su gretimomis konstrukcijomis biitinai tg pacia dieng uzklijuokite lipnia juodos spalvos
juosta ISOVER FacadeTape.

Priesvéjinés izoliacijos plokstés turi biiti sandariai suglaustos viena prie kitos. Montuojant véjg izoliuojancias
plokstes neleistina, kad susidaryty kryzminés 4 kampy sandiros. Dél to rekomenduojama perstumti viena ploksciy eile
kitos atzvilgiu. Tarp véja izoliuojan¢iy mineralinés vatos ploks¢iy negalima palikti tarpy — Siluminiy tilteliy. Jeigu
tarpai yra, juos reikia uzpildyti mineralinés vatos atraizomis. Negalima tarpy uzpurksti montaZinémis putomis. Silumos
izoliacijos jrengimg atlikti vadovaujantis medziagy gamintojo nurodymu ir rekomendacijomis.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi bati jrengiamos pagal
projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmeé i$ iSorés nepatekty j Siluming izoliacija, o drégmé i§ patalpy biity
visikai pasalinama.

TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

Silumos izoliacija prie sienos tvirtinama smeigémis 5 vnt/m?,
rekomenduojama Ejot DH 90 + DH 200 arba analogiSkomis.
Smeigés | mira jgilinamos ne maziau nei 30 mm, smeigés
iStraukimo jéga ne maziau kaip 0,2 kN.. Tvirtinimas smeigémis
atliekamas kaip parodyta Pav.4 ir Pav.5 vadovaujantis gamintojo
nurodymais ir rekomendacijomis. Smeigés turi biiti i8déstytos taip,
kad patikimai uzfiksuotu Silumos izoliacijg prie pagrindo ir neleistu
Silumos izoliacijai judéti ar sukristi.

Pries darby pradzia Rangovas susiderina su Techninés
prieziliros inzinieriumi smeigiy tipa, iSdéstymag ir atlicka
bandomuosius smeigiy i$traukimo bandymus

Smeigiy pagrindiniai parametrai:

- smeigé turi biiti be metaliniy daliy;

- Silumos laidumo koef: 0.001 W/K

- lékstelés skersmuo — ne maziau 90 mm
- laikymo galia— 0,2 kN
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)

BENDRIEJI NURODYMAI

Si specifikacija taikoma naujo arba renovuojamo pastato iSoriniy atitvary ir konstrukcijy apgiltinimo sistemos
jrengimui, kai iSorinis pavirsius apdirbamas dekoratyviniu tinku arba dengiamas klinkerio plytelémis.

Darbus vykdyti prisilaikant, galiojan¢iy normy, jstatymy, reglamenty ir statyboje naudojamy medziagy gamintojy
rekomendacijy ir nurodymy ir sistemos gamintojo nurodymy bei rekomendacijy.

Techniné specifikacija nepakei¢ia normatyviniy dokumenty ir standarty taikomy atskiry darby ir/ar Siltinimo
sistemos jrengimui, o tik juos papildo. Jei Siltinimo sistemos jrengimui patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, bitina
vadovautis tais dokumentais, jei jie neprieStarauja architektiirinés dalies bréziniams, derinant su projekto vadovu. Jei tarp
pateiktos KPSS ir Rangovo pasirinktos Siltinimo sistemos atsiranda priestaravimy, projekto vadovas patikslina, kokiu
dokumentu vadovautis.

Darbus gali atlikti tik specializuotos jmonés apmokyti aukstos kvalifikacijos specialistai suderinti su Techninés
priezitiros inzinieriumi.

Atitvary jrengimui turi buti naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.

Kompleksinei pastato iltinimo sistemai (KPSS) visos naudojamos medZiagos turi bati tarpusavyje suderintos,
sistema sertifikuota. Armavimo klijus, gruntg, tinkg ir dazus naudoti vieno gamintojo, ar patvirtintos sistemos.

Visi (KPSS) jrengti naudojami elementai turi biiti atspariis korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei
spinduliuotei arba jie turi bati prie§ naudojimg atitinkamai apsaugoti. (KPSS) sistemos iSoriniams sluoksniams
naudojamy statybos produkty atsparumas nurodytiems poveikiams turi biiti pagristas bandymais pagal ty gaminiy
standarty reikalavimus.

(KPSS) sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. Jrengiant (KPSS) sistemas
taip pat gali bti naudojami STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* 2 priedo
pateikti nevédinamy sistemy jrengimo principiniai konstrukciniai sprendimai.

Projekte nurodytas konkretaus gamintojo medziagas galima keisti analogiskomis, ne blogesniy techniniy savybiy,
suderinus su Projekto vadovu.

Sienos dengiamos Caparol sistemos tinku. Darbus vykdyti grieZtai prisilaikant sistemos gaminto nurodymy.

Fasadai pries apsiltinimg padengiami fungicidiniu skys¢iu nuo pelésiy ir grybeliy

Dekoratyvinis silikoninis tinkas turi bati su BioProtect priedu, atspariu grybelio, dumbliy ir pelésiy atsiradimui,
notifikuotos laboratorijos patvirtinancia i§vada.

Fasado apsiltinimui naudojamas polistirenas turi bati fasadinis ir frezuotas.

Fasady Siltinimui naudoti ne zemesnés kaip B-s3, dO degumo klasés statybos produktus arba fasadus padengti ne
plonesniu kaip 6 mm, o angokras¢ius ne plonesniu kaip 10 mm, ne Zemesnés, kaip Al degumo klasés tinko sluoksniu.

KPSS-os klinkerio plytelémis ir tinku apdirbamos fasado vietos pateiktos architektiirinés dalies fasady bréZiniuose.

Rangovas prie§ darby pradzig pateikia ir susiderina su Techninés prieziiiros inZinieriumi KPSS jrengimo
technologijg: smeigiy i§déstyma, kiekj, naudojamas medziagas ir t.t. Tik suderinus ir gavus rastiskg Techninés prieziiiros
inZinieriaus suderinima, leidziama pradéti KPSS jrengimo darbus.

Deformaciniy ir temperatariniy siiliy jrengimas atliekamas pagal sistemos gamintojo nurodymus.

Dekoratyvinis fasado tinko skaidymas juostomis sprendZiamas projekto vykdymo priezitros metu, derinant su
Projekto vadovu.
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TS_KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
ATLIEKANT DARBUS

- Statybos jstatymas

- STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

- STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

- STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

- STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

- STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas*

- STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

- 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

- ST 121895674.205.20.02.03:2014"Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistemy jrengimas"

- ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplas¢iu‘

- ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary $iltinimo darbai"

- Daugiabuciy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas;

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty.

KPSS JRENGIMAS

Darby eiga:

- paruoSiamieji darbai;

- sieny pavirSiy patikrinimas ir paruosimas;

- cokolinio profilio montavimas;

- klijy masés paruoSimas;

- apsiltinamojo sluoksnio klijavimas;

- iSorinio sutvirtinan¢io/ armuojancio sluoksnio jrengimas su armuojanciu tinkleliu;

- armuojancio sluoksnio gruntavimas;

- tinkavimas/klijavimas klinkerio plytelémis;

- sidliy sutvarkymas;

- pastoliy iSardymas;

- statybos aikstelés sutvarkymas ir $iuksliy i§vezimas.

ParuoSiamieji darbai:

Demontuojamos esamos langy palangés bei kiti apskardinimai, nuimami inZineriniy tinkly Zyméjimai, véliavy stovai

bei kiti ant fasady esantys elementai. Pakeic¢iami seni mediniai langai ir durys, kaip numatyta projekte. Uzmirijamos

angos (kur reikia), demontuojamas atSokes tinkas ir sutvarkomi nuo $aléio pazeisty sienos plyty fragmentai.

Pries pradedant $iltinimo sistemos jrengimo darbus, reikia nuosekliai apsaugoti visus elementus, kuriems gresia

uZterSimas, apklijuojant apsaugine plévele ir specialiomis juostomis: langus, duris, palanges, balkony, terasy pavirsiy

ir kt. Sukomplektuoti medziagas, jrangg ir jrenginius, sumontuoti pastolius bei atlikti kitus baitinus paruo$iamuosius
darbus.

Sieny pavirsiy patikrinimas ir paruoSimas:

Prie$ pradedant KPSS jrengimg patikrinamas sieny lygumas ir §varumas. Siltinamy sieny pavirsiai turi biiti $varis,
be jokiy laisvy daliy bei dulkiy.

Kai KPSS jrengiama ant esamy tinkuoty pastaty, visy pirma stropiai patikrinama seno tinko biiklé, kad nebity
atSokusio tinko. Senas tinkas tikrinamas:

- beldziant plaktuku. Duslus garsas rodo, kad tinkas yra atSokes nuo pagrindo. Seno tinko pasalinimo vietas reikia
stropiai nuvalyti, 0 po to nutinkuoti cementiniu-kalkiniu tinku.

- bréziant su astriu jrankiu. Jei kietas jrankis tinko pavir§iy braizo, taciau tinkas neskyla, tai reiskia, kad tinkas
pakankamai vientisas ir tvirtas. Jei jrankis j tinkg jsiréZia lengvai, sluoksnj reikia pasalinti. Esant abejonéms, reikia atlikti
tinko sukibimo su pagrindu bandyma.,naudojant “pull off” metoda, leidZiantj nustatyti atsparuma rovimui, ne mazesniam
kaip 0,08 MPa. Kelis, 10x10x10 cm, puty polistireno plok$tés gabalélius priklijuojame prie tinko, biisimose
termoizoliacinés medziagos tvirtinimo vietose. Po trijy dieny puty polistireno plokstés gabalélius nuplésiame. Jeigu puty
polistireno ploksté neatsiklijuoja kartu su tinku, bet plySta, pagrindas yra pakankamai tvirtas.

Jei bandymo metu izoliacinés medziagos gabalai atsipléSia kartu su klijais ir gruntu, pavirSiaus atsparumas laikomas
netinkamu ir jj batina pasalinti nuo fasado. Jei ir po to rezultatai bus nepatenkinami, siiloma pagrindg stiprinti
mechaniSkai arba specialiai paruosti. Labai nelygius, bet pakankamai atsparius pavirSius galima padengti i§lyginamuoju
tinko sluoksniu. Esant nelygumams iki 10 mm reikéty naudoti glaistomaja medziaga arba cementing mas¢ su kontaktine
emulsija. Esant 10-20 mm nelygumams galima naudoti cementing mas¢ su kontaktine emulsija.
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TS_KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)

Jei nelygumai didesni nei 20 mm, pagrinda biitina sutvarkyti klijuojant visu pavirSiumi atitinkamo storio ne mazesnio
kaip EPS 200 polistireninj putplastj (taip pat reikia atsizvelgti j izoliacinio sluoksnio, tvirtinamo mechaniniais laikikliais,
storj). VirSutinis polistireninis putplastis prie iSlyginto sienos pavirSiaus (t.y ant priklijuoto polistireninio putplascio)
klijuojamas poliuretaniniais klijais.

Seng dazy sluoksnj galima palikti po nauju Siluminés izoliacijos sluoksniu, jeigu uztikrinama, kad jis tiks
plonasluoksniam skiediniui KPS sistemos jrengimui.

Pagrindas turi buti lygus, $varus, sausas, tvirtas, iSlaikantis apkrova ir be sukibima mazinanéiy daleliy. Laikytis
VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorody.

Pelésiniy gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavir$iai nuvalomi vandens srove su slégiu laikantis jstatyminiy
potvarkiy. Nuplaunama ,,Capatox" ir paliekama gerai iSdzitti.

Cokolinio profilio montavimas:

Siltinamo pastato fasado apatinéje §ilumos izoliacijos dalyje jrengiamas cokolinis profilis i§ cinkuoto metalo,
pritvirtinant miirvinémis ND, kas 30-35c¢m. Cokolinis profilis leidzia, su precizisku tikslumu, horizontalia kryptimi sudéti
pirma Silumos izoliacijos ploksciy eilg, apsaugo ja nuo mechaninio pazeidimo ir nuslinkimo Zemyn, kol klijai dar néra
sukietéje. Cokolinio profilio storis parenkamas pagal Silumos izoliacijos storj. Profilio padétis nustatoma gulsciuko
pagalba, sienos nelygumai iSlyginami naudojant skirtingo storio iSlyginimo elementus AS. Cokoliniai profiliai
tarpusavyje sujungiami jungiamaisiais elementais PV30. ISoriniam kampui cokolinis profilis jpjaunamas.
Rekomenduojama naudoti EJOT Sockelschiene cokolinj profilj su nula$¢jimo grioveliu ir iskySa i§ pagrindo arba
analogi$ka susiderinus su Techninés priezitiros inzinieriumi. Tvirtinimg atlikti pagal gamintojo rekomendacijas.

Kliju masés paruoSimas:

I pamatuotg $varaus, $alto vandens kiekj supilti Caparol ,,Capatect —Klebe —und Spachtelmasse 185 pakuotés turinj

ir maiSyti létaeigiu greztuvu su maiSytuvu, kol gausime vienalyte mase be grumsty.

Apsiltinamojo sluoksnio klijavimas:

Fasadinés polistireno plokstés turi biiti padengiamos klijais nemaziau kaip 40% polistireno plokstés ploto. Ploksciy
Soniniai pavirSiai neturi biiti sutepti klijais. Ploks¢iy pavirSius klijais gali biiti dengiamas ir visu pavirSiumi, dantytos
mentelés pagalba. Visu pavir§iumi rekomenduojama tepti pirmuting eilg, prie cokolio ir ties pastato kampais.

Dengiant lygius, glotnius pavirSius, miSinj reikia dengti ant plokstés dantyta mente (Sukomis) (10-12 mm dydzio
danteliais). Plokstes reikia tvirtinti tiksliai vieng $alia kitos, vienoje plokStumoje, iSlaikant Sachmatine vertikaliy sandiiry
tvarka. Plokstés $velniai prispaudziamos prie pagrindo bei prie cokolinio profilio. Sukietéjus klijuojanéiam miSiniui (po
mazdaug 3 dieny), plokstes biitina papildomai pritvirtinti mechaniniais jungiamaisiais elementais.

Plokstés ant pagrindo dedamos horizontaliai, atsizvelgiant j tarp jy esancias vertikales sitiles.

Jei sitlliy plotis tarp ploks§¢iy virSija 2 mm, jas butina uzpildyti sandarinimo putomis Makroflex arba poliuretaniniais
klijais. Didesni tarpai tarp ploks$¢iy uzpildomi pleistais, iSpjautais i§ tos pacios riiSies termoizoliacinés plokstés. Tarpy
uztaisyti cementiniais klijais negalima.

Klijai ant plok§¢iy turi biiti tepami taip, kad nepaklitity tarp ploks$¢iy sujungimo ir nesudaryty Silumos tilteliy.

Visy jungéiy vietose (pvz., prie langy ir dury) tarp termoizoliacinés plokstés ir gretimos konstrukcinés detalés Sono
irengiama besiplecianti sandarinimo juosta.

Nuolat kontroliuoti plokstés vertikaluma ir horizontaluma. Plokstes klijuoti taip, kad jy sujungimo sitilés persidengty.
Kampiniuose sujungimuose taip pat taikome pakaitinj ploki¢iy persidengimo biidg. Cia leidziama panaudoti tik i3tisas
plokstes arba jy puses. Prie angy plokStes montuoti taip, kad sujungimo sitilés nesutapty su angos kampais. Plokstes
apipjauti tik sustingus klijams. Palangiy vietose izoliacinés Siltinimo medziagos jrengiamos pleiSto formos, su nuolydziu
nuo pastato, kad palangé visu pavirSiumi priglustu prie izoliacinés medziagos ir uztikrintu vandens nutekéjima. Lango
Soninés zonos izoliuojamos ruoSiniais, kuriy storis ne mazesnis, kaip 50 mm. Termoizoliacinés plokstés sujungimuose su
angos krasty elementais, rekomenduojame naudoti apdailos profilius. Termoizoliacinés plokstés sujungimams su statinio
elementais (pvz. palangémis) naudojame sandarinimo juosta. Sustingus klijams (po 2-3 dieny), ploks¢iy sujungimo
vietose esanc¢ius nelygumus iSlyginti §lifavimo popieriumi arba slifavimo trintuve.

priklauso nuo jy tipo, Siltinamo pastato aukscio ir atstumo nuo pastato kampy. Prie pastato kampy ir aukstesniuose
pastatuose reikia daugiau smeigiy, nes ten didesnés véjo apkrovos. Smeigés | sieng ar kitg tvirtg pagrinda tvirtinamos
ileidziant nuo 60-90 mm. Aptrupéjusio ir nesant tvirtaus miro pagrindo vietose, putplascio tvirtinimui naudoti ilgesnes
smeiges. Smeigiy ilgis tikslinamas pagal natlira -vietoje, atlikus miiro apzilira ir nustacius pazeisto miro gylj, atlikus
bandomuosius smeigiy tvirtinimus ir nustaéius smeigés laikomajg galia i$traukimui.

Statinio kampuose (kampo zonoje) plokstés smeigémis tvirtiname visais atvejais. Tvirtiname kas 25 c¢cm vienoje
statmenoje linijoje. Puty polistireno plok3tés, kuriy tankis > 15 kg/m® gali biiti naudojamos kurios yra pagamintos
nemaziau kaip prie§ 2 meén.

Pastato sieny kompleksiniam apSiltinimui naudojamos medziagos pateiktos architektiirinés dalies bréZiniuose.

Bendrieji reikalavimai ploksciy iSdéstymui.

Kai kuriais atvejais smeigés yra jleidziamos 20mm j izoliacines plokstes.
Specialiu jrankiu yra isfrezuojama 70mm skersmens kiaurymé, kurioje
jtvirtinama smeige¢, kiaurymé uzdengiama. Tokiu biuidu galima visiskai
minimalizuoti Silumos nuostolius dél SalCio tilteliy. Sieny pavirSiai ant kuriy
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bus klojamos plytelés tvirtinamas papildomomis smeigémis. Smeigiavimas vykdomas i$ karto, ,,Slapiu“ buidu, per pirma
atskirai nesmeigiuojamas.

Maziausias smeigiy kiekis fasadiniy ploksc¢iy tvirtinimui:

- ne maZiau 5 vnt/m? smeigiy sienos fasado plok§tumoje, kai smeigés iStraukimo jéga > 0,28 kN;

- ne maZiau 6 vnt/m? smeigiy sienos pakra$¢io zonoje, kai smeigés idtraukimo jéga > 0,9 kN;

- ne maZziau 8 vnt/m? smeigiy sienos kampy zonoje, kai smeigés istraukimo jéga > 0,9 kN;

bet ne mazesnis, nei nurodytas sistemos gamintojo. Prie§ darby pradzig Rangovas pateikia ir su Techninés prieziiiros
inzinieriumi susiderina smeigiy i3déstyma ir smeigiy tipg. Siltinimo plokstés prie miro tvirtinamos EJOT ejotherm H4
eco smeigés su jkalama vinimi arba analogiskomis, ne prastesniy savybiy suderinus su projekto vadovu.

Smeigiy techniniai duomenys:

- Smeigiy ilgis: 135 — 235, parenkamas atsizvelgiant j Silumos izoliacinés plokstés storj;

- Lékstelés skersmuo: 60 mm;

- Pagrindas pagal ETA: A, B, C, D, E;

- Min. angos gylis h1 > 35 mm;

- Min. jleidimo gylis hef> 25 mm;

- Taskinis Silumos perdavimo koeficientas 0,001 W/K.

Angos ir jleidimo gylis priklauso nuo pagrindo ir tikslinamas darby eigoje atlikus smeigiy iStrukimo bandymus;

Zemiau pateikiami sieny $iltinimui naudojamy §iltinimo medZiagy techniniai parametrai. Panaudoty medziagy tipas
pateiktas auksto planuose ir detalése. Langy angokraséiai Siltinami polistireniniu putplas¢iu EPS 200. Medziagy tipas
pateiktas detalése.

Polistireninio putplas¢io EPS 70N techniniai duomenys:

E'rl' Savybés Verté Standartas
1. Silumos laidumo koeficientas, AD 0.030 W/mK EN 13163:2012
2. ISmatavimai 600 x 1200 mm
3. Storio tolerancija T1 EN 13163:2012
4, Stipris gniuzdant, CS(10) > 70 kPa EN 13163:2012
5. Lenkimo stipris > 115 kPa EN 13163:2012
6. Statmenas pavirSiui stipris tempiant > 100 kPa EN 13163:2012
7. Ilgalaikis vandens jmirkis visiskai panardinus WL(T)3 EN 13163:2012
8. Vandens gary pralaidumas p 30-70 EN 13163:2012
9. Degumo klasé E EN 13163:2012
10. | Siltinimo sistemos su dekoratyviniu tinku degumas B-s1,d0 EN 13163:2012
Polistireninio putplas¢io EPS 100N techniniai duomenys:
Elrl' Savybés Verté Standartas
1. Silumos laidumo koeficientas, AD 0.030 W/mK EN 13163:2012
2. ISmatavimai 600 x 1200 mm
3. Storio tolerancija T2 EN 13163:2012
4. Stipris gniuzdant (arba gniuzdomasis jtempis) 10% deformacija 100 kPa EN 13163:2012
5. Lenkimo stipris > 150 kPa EN 13163:2012
6. Degumo klasé E EN 13163:2012
7. Siltinimo sistemos su dekoratyviniu tinku degumas B-s1,d0 EN 13163:2012
Fenolio plokstés techniniai duomenys:
ﬁ'rl' Savybés Verté Standartas
1. Sudétis: kietosios fenolio puty plokstés EN 13166
2. Silumos laidumo koeficientas, AD 0.020 W/mK LST EN 12667
3. Atsparumas gniuzdymui, CS (10/Y)120 pagal EN 826
4. Storio tolerancija, T1 pagal EN 823
5. Degumo klasé B-s3, dO sistemos
. stiklo pluostu
6. Padengimas SAFE-R GT
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Kampy zona
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3 pav. Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas ties dvejomis skirtingy pagrindo medziagy sandira.

> 100 mm

4 pav. Angokras¢iy kampy armavimas
I
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5 pav. Termoizoliacinés plokstés padengimas klijais (klijy kiekis - padengiama ne maziau 40% plokstés ploto)

A
Klijais tepami pavirsiai |

Termoizoliaciné ploksté

>0100
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Akmens vatos termoizoliacinés plokstés padengimas klijais

ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy mechaninio tvirtinimo prie apSiltinamojo sluoksnio

schemos

Mechaniskai tvirtinamy nevédinamy sistemy tvirtinimo elementy (smeigiy) iSdéstymas ir nuo iSdéstymo
priklausantis smeigiy kiekis 1 m? pagrindo pavirSiuje nurodyti 1 lentelgje ir 6.1-6.2 paveiksluose, parenkamas pagal
pastato konfigtiracija, aukstj bei kitus parametrus.
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Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimo smeigémis schemos (1 m? §iltinamos sienos) 1 lentelé

1200 x 600 mm 1000 x 500 mm
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6.1 pav. Smeigiy iSdéstymo schema sienos kampo zonoje, kai plokstés matmenys 1200 x 600 mm
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10 smeigiy/m?

6.2 pav. Smeigiy i§déstymo schema sienos kampo zonoje, kai plokités matmenys 1000 x 500 mm

ISorinio sutvirtinancio sluoksnio jrengimas:

Pavasario - vasaros laikotarpiu ant §varaus plok$¢iy pagrindo armuojantis sluoksnis dedamas ne anks¢iau 3 dieny ir
ne véliau 3 ménesiy po plokscéiy klijavimo. Pavirsius turi bti lygus, ne daugiau kaip 2 mm/ 3 m ilgiui. Esant didesniems
pavirS$iy nelygumams, pavirSius §lifuojamas, iSlyginant iki leistiny nukrypimy ir priduodamas techninés prieZitiros
Inzinieriui.

Sienos armuojamos Caparol Capatect X-TRA 300 sustiprintu karbono pluostu arba anlogisku miSiniu suderinus su
Projekto vadovu.

Armuojancio misinio techniniai duomenys:

- PasipriesSinimo difuzijai koeficientas pH>O: pu<25 pagal DIN EN 998-1,
- Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis SqH20: S4<0,1 m pagal DIN EN ISO 7783;
- Gniuzdomasis stiprumas: CS III klasé pagal DIN EN 998-1
- Kietojo skiedinio tiirinis svoris: apie 1,3 kg/dm? pagal DIN EN 998-1
- Sukimbamasis stiprumas: > 0,5 N/mm? pagal DIN EN 998-1
- Gaisriné laikysena: A2-51,d0 pagal DIN EN 13501-1
- Risiklis: Mineralinis ri$iklis pagal DIN EN 197-1 sintetinés dervos
dispersijos milteliai
- Kapiliariné vandens sugertis: WO klasé pagal DIN EN 998-1
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- Vandens pralaidumas w reikSmé: w<0,1 kg/(m? vh pagal DIN EN 1062 W3 (zema) pagal DIN
EN 1062

Lygia plienine mente paskirstykite paruosta armuojantj misinj ant ploks¢iy paviriaus 2-3 mm storio sluoksniu. Ir j
Svieziai uztepta pirmaji armuojancio misinio sluoksnj klampinamas armavimo tinklelis taip, kad neblitu matomas
(tinklelio juostos uzleidziamos viena ant kitos 10 cm) uzleidimo vietos neturi sutapti su polistireno ploks¢iy sitilémis. Ir
vél padengiamas mazdaug 1-2 mm storio mi$inio sluoksniu. (Antrasis armuojancio misinio sluoksnis dar vadinamas
glaistymo sluoksniu gali biiti tepamas pirmajam sluoksniui pradziuvus t.y. sekancia diena, bet nevéliau kaip po 5 dieny).

Cokolinéje zonoje 3 metrai nuo zemeés pavirSiaus ir zonose, kur bus klijuojamos plytelés armuoti dvigubu tinkleliu
tai yra du kartus: i8dziuvus pirmajam sluoksniui mazdaug 2-3 mm, ne véliau kaip po 24 val. dedamas antrasis armavimo
sluoksnis apie 2-3 mm ir jterpiamas antrasis tinklelis.

Sieny pavirSiai ant kuriy bus klojamos plytelés tvirtinamas papildomomis smeigémis. Smeigiavimas vykdomas i$
karto, ,,8lapiu“ biidu, per pirmg armavimo sluoksnj, ne maZiau 6 vnt/m? ir jame SvieZiai jterptg tinklelj, jam dar
neisdzitivus. Smeigiuojant tinklelis smeigiavimo vietoje jpjaunamas peiliu, tiek, kad atitikty skylés smeigei diametra. Po
to tose vietose sienoje statmenai pagrindui iSgreziamos skylés, | kurias jstatomos smeigés. Skyles reikéty grezti apie
10mm gilesnes nei inkaravimo gylis. Smeigiy inkaravimo gylj j pagrinda nurodo smeigiy gamintojas. Smeigé jstatoma
kiek jgilinta (1-2 mm) j armavimo misinj ir tuoj pat padengiama armavimo skiedinio sluoksniu. Armuojantis sluoksnis
armuojamas Capatect Gewebe 650. Tinklelio lyginamasis svoris ne maziau 160gr/m?.

Angy, virSutiniai ir apatiniai, kampai sutvirtinami papildomomis 20 x 45 cm armavimo tinklelio juostomis, kad
iSvengti jstrizy jtrikimy. Angy krastuose pritvirtinami kampiniai PVC profiliai uZtikrinantys tiesig ir estetiSka
angokra$¢iy apdirbimg. Kampiniai profiliai pritvirtinami ir ant pastato kampy. Kampo Soninés plokStumos padengiamos
armavimo klijais ir jplukdomas PVC kampinis profilis. MiSinio perteklius nedelsiant pasalinamas. Prie langy jrengiamas
lango profilis 108 su tinkleliu, pritvirtinant prie lango rémo. Ant angokras$¢iy virSutiniy atbraily jrengiamas nulasinimo
profilis 600.

Gruntavimas prie§ dekoratyvinj tinkg

Gruntavimui naudoti gruntinius dazus Putzgrund 610 (Caparol). Esant intensyvioms spalvoms gruntg patartina
paspalvinti (artima spalva dekoratyviniam tinkui).

Gruntiniy dazy nerekomenduojama skiesti. Gruntuojanéius dazus reikia paskirstyti tolygiai tepant vieng karta
teptuku. Dazai dZitsta mazdaug 3 valandas.

Plonasluoksnio dekoratyvinio tinko jrengimas

Tinkas tolygiai tepamas ant pagrindo, granulés storiu, kampu laikomos plieninés mentés pagalba. Kai medziaga jau
nebelimpa prie jrankiy, plastmasinés mentés pagalba reikia suteikti tinkui faktiirg. Tinko negalima $lakstyti.

Vienoje plokstumoje dirbti be pertrauky, i§saugant vienoda medziagos konsistencijg. Prireikus nutraukti darba, palei
pazyméta linija priklijuoti lipnia juosta, uzdéti tinko, suteikti jam faktiira, po to juosta su $viezios medziagos likuciais
nuplésti. Po pertraukos testi darba nuo pazymétos vietos. Anksciau padengto sluoksnio krasta galima apsaugoti lipnia
budu.

Darbai turi buti atliekami sausomis Darbai turi bati atliekami sausomis salygomis, kai oro ir pagrindo temperatara
yra nuo +5°C iki +25°C, o santykinis oro drégnumas - mazesnis kaip 80%. Visi duomenys pateikti esant +20°C
temperatdrai ir 60% santykiniam oro drégnumui. Esant kitokioms sglygoms, batina atsizvelgti i greitesnj arba létesnj
medziagos kietéjimg. NemaiSyti medziagos su Kkitais tinkais, pigmentais, dervomis ir kitokiomis riSamosiomis
medziagomis.

Tinko negalima tepti ant intensyviy saulés spinduliy veikiamy sieny. Padengta tinko sluoksnj saugoti nuo pernelyg
greito dzitivimo. Kol tinkas i§dzius, saugoti nuo lietaus. Tam tinka naudoti pastolius su specialiomis uzdangomis. Tinko
sudétyje yra nattraliy uzpildy, galin¢iy jtakoti skirtinga tinko iSvaizda. Todél vienoje plokStumoje patariama naudoti
vienodu gamykliniu numeriu (nurodomas ant kiekvienos pakuotés) pazyméta tinka. Atidaryta pakuote bitina sunaudoti
kuo greiciau ar laikyti gerai uzdaryta. Prie§ dedant dekoratyvinj tinkg reikia jj permaiSyti létaeigiu maisytuvu.

Sienos dengiamos dekoratyviniu faktariniu silikoniniu 2 mm grideliy faktiros tinku su spalva ThermoSan
Fassadenputz NQG, Caparol, pagamintu pagal kvarco gardeliy nanotechnologija su hibridiniu riSikliu su pelésio ir
grybelio dumbliagrybiy apsauga. Tinko spalva pateikta fasado bréziniuose. Prie§ atliekant fasado dekoratyvinio tinko
jrengimo darbus, Rangovas atlieka bandomuosius tinkavimus spalvos su architektu suderinimui.
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REIKALAVIMAI BAIGTAM FASADUI
Rangovui uzbaigus fasado tinkavimo darbus, fasadas priduodamas techninés prieziiiros Inzinieriui. Fasado galutinis
pridavimas techninés priezitros Inzinieriui atlieckamas, kai pagal projekta atlikti visi su fasado Siltinimu ir apdaila susij¢
darbai, numontuoti pastoliai, sutvarkytas gerbuivis ir kiti darbai. Darby priémimas atliekamas patikrinant:

Ar sutvarkytos pastoliy tvirtinimo vietos fasade ir kiti mechaniniai fasado pazeidimai. Pastoliy tvirtinimo vietose
turi buti atstatyta Silumos izoliacija, jrengtas armuojantis sluoksnis su dekoratyviniu tinku. Tinko struktiira ir
spalva turi biiti identisSka fasadui ir neiSsiskirti i§ bendro fasado vaizdo.
Atlikti visi sandarinimai ir hermetizavimai. Visi kirtimai per fasadg ir sankirtos su kitomis konstrukcijomis turi
buti kruopsciai hermetizuoti, kad nepaklitity vanduo ir uzdazyti fasado spalva.
Palangiy apskardinimo jrengimas. Palangés turi biti visu pavir§iumi priklijuotos prie pagrindo, kampuose
atliktas skardy tinkamas uzlankstymas, kad per kampus vanduo nepakliiity i sienos konstrukcija, tinkamai pagal
projekta jrengtas skardinimas su sienos konstrukcija.
Lygumai. Ar teisingai jrengti langy, dury ir kity angy angokrasciai, jy iSvirtimas kai numatyta projekte,
nuolasiniai profiliai, virSutiniy angy iSvirtimas ir kampy vertikalumas.
Fasadas §varus, be dulkiy, jtrikimy ir kity pazeidimy;
Fasado estetiné i§vaizda. Baigtam fasadui keliami auksti ir griezti fasado estetiniai kokybés reikalavimai. Fasado
estetiné i§vaizda, viena i§ esminiy fasadui keliamy reikalavimy, gerai ir kokybiskai uzbaigtam fasadui.
Fasadas turi tenkinti vizualinius -estetinius kriterijus:

o Tinkas tolygiai padengtas fasado plokstumoje;

o Tinko struktiira vienodai jrengta fasado plokStumoje

o Fasado tinko spalva turi tolygiai ir vientisai dengti plokS$tuma, be akiai matomy spalviniy nukrypimy ir

pablukimy;

o Dazas tolygiai padengtas fasado plokstumoje ir be nuvarvéjimy, kai tinkas dazomas.
Kai plika akimi fiksuojami netolygi tinko struktiira, netolygus dazo ir spalvos intensyvumas plok§tumoje,
iSry§kéjusi  Silumos izoliaciniy ploks¢iy konfigiracija (iSdéliojimas) esant Soniniam saulés ap$vietimuli,
tvirtinimo elementy vietos ir panasts trikumai laikoma, kad fasado Siltinimo darbai atlikti nekokybiskai ir
rangovas privalo juos besglygiskai koreguoti.

SISTEMOS ATSPARUMAS SMUGIAMS

Tinkuoty fasady sistemos atsparumas smigiams turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés jéjimo durys®, keliamiems reikalavimams. Sistemos atsparumo smiigiams kategorijas pateikia sistemos
gamintojas. Fasadas iki altitudés + 3 m matuojant nuo Zemés pavir$iaus prie j&jimy, $alia taky ir praeinamose vietose nuo
zemés pavirsiaus turi buti turi bati I —os kategorijos, likusi sienos dalis Il —os kategorijos. Siena vir$ alt + 3 m gali bati 111
—os kategorijos, i8skyrus balkony zonas, kuriose jrengiama II-0s kategorijos

Eil.
Nr.

Sistemos naudojimo kategorija pagal Naudojimo sglygu, susijusiy su nevédinamos sistemos atsparumo

ETAG 004 [6.50] smiugiams reikalavimais, apibiidinimas

1.

Lengvai pasickiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy ir

I . -
netinkamo naudojimo.

Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smigiy spiriant arba
metant daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus apriboja
smiigio stiprumga. Pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo
naudojimo tikimybeé.

Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar zemés pavirsiaus uztikrina
Il apsaugg nuo smiigiy spiriant arba metant daiktus. Atitvary dalys, kai
labai maza jy netinkamo naudojimo tikimybé.

ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy naudojimo kategorijos parinkimo schemos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

20.02.84-TDP-SK-TS-KPSS 12 14 0




TS_KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)

A-A

=

L | kategorija
P

Maginy stovéjimo aikstelé | | kategotija

Lkategorija 1l_kategorija
Wl Kkat - Namo planas ¥ stasei
Jéjimas
~ = = -
Balkonas Lkateporiia Lkategoriia

Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pagal pastato aplinkos situacijg schema
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6 TVIRTINIMO VARZTAI

Zaibolaidziy tvirtinimui prie fasado rekomenduojama naudoti IPL90 arba analogiskus savisriegius tvirtinamus j EPS
sieny $iltinimo medziagg. Po tvirtinimo savisriegio galvute rekomenduojama atlikti sandarinima silikonu, kad iSvengti
vandens patekimo j §ilumos izoliacija.

Tvirtinimo elemento techniniai duomenys:

- 1=97 mm;

- d=32 mm;

- Leistina apkrova 100 N (~10 kg)

Tvirtinimus  jrengti  vadovaujantis  gamintojo
nurodymais ir rekomendacijomis.

6.1 GARANTINIS LAIKOTARPIS

Rangovas visiems fasadui su dekoratyviniu tinku atliktiems darbams suteikia ne trumpesng kaip 5 m garantija, kad
fasadas penkiy mety laikotarpyje po statyby uzbaigimo ir pridavimo valstybinei komisijai ir UZzsakovui: nezaliuos,
neatsiras pelésis, nenubluks spalva, nesutriikinés ar neatSoks tinkas ir/ar nebus kitaip pazeistas/ paveiktas ir/ar praradgs
esteting i§vaizda. Rangovas jsipareigoja per Uzsakovo nurodyta protingg terming atlikti atsiradusiy fasado trikumy
Salinimg savo saskaita ir su UZzsakovu suderinta technologija paSalinti visus garantiniu laikotarpiu atsiradusius trikumus,
tame tarpe fasado plovimg fungicidiniais skyséiais. Nepasalinus UZsakovo nurodyty triikumy per Uzsakovo nurodyta
terming, besalygiskai apmokéti visas UzZsakovo patirtas i§laidas susijusias su trilkumy Salinimu.

Defektais nelaikoma mechaniniai pazeidimai ir natiiralus fasado nusidévéjimas.

Siame punkte i§vardinty trikumy $alinimas ir atsakomybé per garantinj laikotarpj nesumazina Rangovo sutartiniy
isipareigojimy ir kity statybos [statyme numatyty garantijy ir prievoliy.
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LAKSTINIO STOGO JRENGIMO

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1  BENDRIEJI EIKALVIMAI

Si specifikacija taikoma lakstinés stogo dangos jrengimui.

Mediniy konstrukcijy jengimg zitiréti TS ,,Medzio darbai®.

Neleidziama stogy konstrukcijoms naudoti statybos produkty, kurie stogy irengimo ir eksploatavimo metu
tarpusavyje saveikaudami (vyksta cheminé reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senéjant
ir pan.) mazina vienas kito ilgaamziskuma;

Stogai turi buiti chemi$kai atspariis supanéios aplinkos poveikiui;

Stogo konstrukcijoms leidziama naudoti tik statybos produkty rinkinius (komplektus) 305/2011 [6.7], turin¢ius ET] ir
pazenklintus CE Zenklu, arba $iuos rinkinius (komplektus) turin¢ius NT] STR 1.0104:2015 [6.15], arba CE zenklu
zenklintus statybos produktus.

Laksty tipas ir spalva nurodyti Aiskinamajame raste. Prie§ darby pradzia, Rangovas medziagas ir spalva susiderina su
Uzsakovu.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

- STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukcijy projektavimas*

- ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘

- ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai*,

- ST 121895674.215.01:2012 "Stogy irengimo darbai*

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

3 DARBU ATLIKIMO EILISKUMAS

Stogo darbus atlikti pagal Zemiau pateikta stogo darby eiliSkumg ir brézinius:

Esamos stogo dangos nuardymas, sukraunat j specializuotus konteinerius;

Stogo lakanciyjy konstrukeijy buklés ir istriziniy matmeny patikrinimas ir jvertinimas.
Senyjy grebésty nuardymas, sukraunant j specializuotus konteinerius;

Sutrinijusiy ar kitaip pazeisty mediniy konstrukcijy elementy keitimas naujais ir/ar sustiprinimas, atstatant j pirming
laikancig geba.

Stogo pavirSiaus i§lyginimas, medinio karkaso perkalimas;

Esamy mediniy konstrukcijy nuvalymas nuo purvo ir dulkiy ir paruosimas antiseptikavimui;
Medienos antiseptikavimas;

Izoliacinés medziagos paklojimas;

. Difuzinés plévelés jrengimas;

0. Grebéstéliy (ventiliaciniai taSeliai) lygiagreéiai gegnéms jrengimas;

oD
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TS_LAKSTINIO STOGO JERNGIMO

11. Skersiniy grebéstéliy jrengimas (atstumai priklausomai nuo Eerpiy tipo ir stogo nuolydzio);

12. Naujos stogo dangos jrengimas;

13. Stogo védinimo kaminéliy ar

14. Kaminy apskardinimas;

15. Papildomy stogo elementy montavimas: sniego gaudytuvai, aptvérimai, kopétélés, vaiksc¢iojimo takai ir t.t.;
16. Lietaus nuvedimo sistemos montavimas;

4  APLINKOSAUGOS DALIS

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,Dél
darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto,
konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkanCios Kompetencijos reikalavimy jmonéms,
vykdanCioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 (Zin.,
2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turincios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

1. asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

2. birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turincios statybinés atliekos turi biti
sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastiking targ (dvigubus plastikinius maisus, statines, konteinerius ar kt.).
Supakuotos asbesto turinéios statybinés atliekos turi biiti zenklinamos pagal Atlicky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

3. asbesto turinios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

4. asbesto turinCios statybinés atlickos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turinias statybines atlickas
Salinan¢ioms jmonéms.

Asbesto turincios statybinés atliekos turi biiti $alinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo
ir priezidiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2006-12-06 jsakymo Nr.D1-637) statybinis lauzas ir kitos
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Nuardytas senas asbestinis Siferis tvarkomas laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy kraunamas i
specializuotus konteinerius  ir i§vezamas j Siauliy apskrities atlieky surinkimo ir sutvarkymo centra (Aukstrakiy
sgvartyng). Duomenys apie susidaranéiy atlieky kiekius pateikti 1 lenteléje.

5 STOGO DARBU SAUGA

Norint iSvengti jvairiy suzeidimy reikia muvéti tinkamg avalyne, dévéti apsaugini Salma, muvéti apsaugines
pirstines.

Ardant asbestinj $iferj primygtinai rekomenduojama dévéti FFP3 tipo kauke. Siferio dangos ir grebésty ardymas
atlickamas nuo lipiniy naudojantis saugos dirzais.

Ant pluostinio cemento stogo dangy dirbantis personalas privalo visuomet vaik$¢ioti pastoliais, platformomis,
lentomis arba kopéciomis, kad tiesiogiai nesiremty | banguotus lakstus. Priemonés turi dengti visg stogo plota, jskaitant
daugelj rentinio elementy (pastanga nukreipiama j laikancigjg struktiira), po vieng kiekvienos priemonés gale, ir biti i§déstytos
taip, kad nesusidaryty joks svirties efektas. Darbams judant j priekj, $ios priemonés turi biiti perkeliamos darbuotojams
tiesiogiai nesiremiant j stogo danga.
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TS_LAKSTINIO STOGO IERNGIMO
6 LAKSTU TIPAI

»Baltijos banga* (920x875) (P75)

Bangy skaicius 5 o L m”“_J_ e

Plotis 920 mm o [T e | \ \

llgis 875 mm L W

Storis 6,040,5 mm e

Svoris 11+0,5 kg 5

Soninis uzleidimas 47 mm - 4t

I8ilginis uzleidimas 125 mm T | f ‘ | f ‘ -

Naudingas plotis 873 mm +

Naudingas ilgis 750 mm ‘ ‘ ‘

Naudingas plotas 0,65 m?/vnt.

Maziausias nuolydis* 7° ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : £

Tvirtinimo grebésty skai€ius vienam 2

laiptui atremti**

Atstumas tarp grebésty centry 750 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Vidutinés medziagy sanaudos 1m?2 stogo dangos Gy

Laiptai Vinys Grebéstai INT LT
1,54 vnt. 3,2 vnt 1,5m ‘Af. R R N 1: =

7  STOGO KONSTRUKCIJA IR VEDINIMAS

50 oW )
o "~ Banguotas lak3tas

Dél nepalankiy oro salygy, tokiy kaip lietus su véju, sniegas, susidariusios ledo ir sniego sankaupos ar pacios
statybinés konstrukcijos ypatumy, j Zemesnes stogo dalis gali patekti drégmés, todél vir§ gegniy numatyta jrengti difuzine
plévele. Siuolaikines stogo konstrukcijos pasizymi dideliu
termoizoliacijos kiekiu, kurj biitina tinkamai apsaugoti nuo drégmés. | virSutinés stogo konstrukcijos dalj patekusios
drégmés paSalinimui naudojamas védinamas oro tarpas, kuris jrengiamas tarp difuzinés plévelés ir stogo dangos.
Védinamo oro tarpo aukstis turi biiti ne mazesnis nei 2 cm. Jei lak$tai néra izoliuojami sandarinimo virve ir stogo kraigas
su véjalentémis yra ventiliuojami, ventiliacinio tarpo uztenka drégmés pasalinimui. Kitais atvejais stogo konstrukcijos
efektyviam védinimui naudojamas stogo dangos ventiliacijos gaubtas. Naudojant forma iSpjaunamos 80 x 100 mm angos
banguotame virSutiniame kraigo lakste ir iSgreziamos dvi tvirtinimo skylés. Ventiliacijos gaubto ir banguoto laksto
sandiiroje jrengiama 8 mm sandarinimo virvé. Ventiliacijos gaubtas pritvirtinamas dviem 5 x 60 mm tvirtinimo varztais.
Efektyviam stogo konstrukcijos védinimui vienas ventiliacinis gaubtas turi biiti jrengtas 20 m? stogo. Ventiliacijos
gaubtai yra dviejy tipy: skirti P75 ir P76 profiliui ir skirti CB40 profiliui. Uzsakant juos, biitina j tai atsizvelgti.
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2,5 (EPDM)

8 TVIRTINIMO ELEMENTAS

Banguotiems lakstams tvirtinti naudojami 6 x 100 mm
cinkuoti sraigtai su gumine tarpine. Sraigtai turi baiti padengti
50 mikrony cinko sluoksniu arba pagaminti i§ nertidijancio
plieno. Kiekvienas banguotas lakStas tvirtinamas bent 4 tvirtinimo
priemonémis. ,,Eternit Baltic* tiekiami sraigtai yra su ,,Torx" uzrakto
galvute T25. Tvirtinant lakstus sriegiais, izoliaciné EPDM galvuteé turi )
priglusti prie stogo dangos. Prigludimas turi biiti pakankamas =
sandarumui uztikrinti, tac¢iau ne per didelis, kad nesudaryty jtampos tarp
laksto ir stogo konstrukcijos.

9  SANDARINIMO VIRVE
Sandarinimo virve tvirtinama tarp persidengianciy banguoty laksty per visg persidengimo plotj.

10 PLEVELES KLOJIMAS

Pop stogo lakstine danga klojama difuziné plévelé. Prie§ klojant stogo plévele baitina patikrinti stogo matmenis, tai
atlickama pamatuojant stogo plokStumy istrizainiy ilgius. Istrizainiy ilgiai turi baiti lygds, tai uZztikrina lakSty eiliy
vertikaluma ir visos stogo dangos uzdengimo vienoduma.

Stogo plévelés klojimas pradedamas horizontaliai nuo apacios (karnizo), kylant j virSy, link kraigo, zidir. Pav.l.
Difuziné plévelg ant stogo gegniy tvirtinama iSilginiais grebéstéliais (ventiliaciniais taSeliais) 24x50mm, prikalant gegniy
kryptimi. Plévelés juostos klojamos perdengiant 100-200 mm, priklausomai nuo stogo nuolydzio, juostos jungiamos ant
gegniy. Plévelés sanaudos vidutiniskai 15 % virsija dengiamo stogo plota.

Minimalus plévelés uzleidimas viena ant kitos horizontalia kryptimi yra 150 mm. Jeigu plévele reikia uZzleisti i ilgi,
uzlaidos turi biiti ant gegniy ir ne mazesnés kaip 100 mm.

Stogo plévele galima kloti ir lygiagre€iai gegnéms, jei gegniy zingsnis leidzia. Be to, lak$ty krasty sandiiros turi biiti
ant gegniy (uztikrinant, kad lakstai persidengty maziausiai 10 cm). Norint uztikrinti b@iting sandaruma, rekomenduojama
tarpa tarp plévelés pavirSiaus ir ventiliaciniy taSeliy uzpildyti atitinkamu sandarikliu. Siekiant uztikrinti stogo plévelés
kokybe bei uzfiksuoti krasty uzlenkimus arba laksty sandiiras, reikia naudoti specialig lipnig juosta, pagal plévelés
gamintojo nurodymus.

Pav.1 Pav.2

ventiliaciniai taseliai
25x50 mm

11 PRALAIDOS

Stogo pralaidoms jrengti naudojamos pagalbinés specialios priemonés, jei jos netinka daromos angos atskirai, zifir.
Pav.2. Stogo pléveléje iSpjaunama reikiamo dydzio staiakampé kiaurymé, Kurios krastai uzlenkiami i virSy, o kampai
uzklijuojami sandarinimo juosta (pvz. Flexiroll). | virSy uzlenkti ir suklijuoti plévelés krastai nukreipia aplink anga
vandenj, kuris gali patekti ant plévelés. Todél angy vietas reikia paruosti parengiamyjy stogo dengimo darby metu, o ne
veliau dengiant laksting stogo danga.
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TS_LAKSTINIO STOGO IERNGIMO
12 DIFUZINE PLEVELE

Ant gegniy klojama difuziné plévelé Tyvek Solid, arba analogi$ka, sekanéiy techniniy parametry: svoris -80 g/m?,
rulono plotis -1,5 m, ilgis -50 m, medziaga 100% HDPE, Sd koeficientas (m) Sd < 0,03, Pailgéjimas tempiant (%) >15,
Atsparumas tempimui N>250, Atspari ultravioleto spinduliams esant 42°C ir 85% santykinei drégmei) 4 mén, Garo
pralaidumas 3000 g/m?/24 h, aukstis (vandens stulpo) H,0>2000 mm.

Priklausomai nuo plévelés plocCio ir atstumo tarp gegniy, difuzing plévele galima kloti iSilgai gegniy, tuo tarpu
plévelés turi persidengti 10 cm ant gegnés. Norint uZztikrinti sandiiry sandarumg pléveliy persidengimo vietose, tarp
ventiliacinio taSelio ir pléveliy rekomenduojama naudoti sandarinimo juosta Butyltape. Plévelés sujungimai sandarinami
vadovaujantis gamintojo nurodymais.

13 SANDARINIMO JUOSTOS PO ILGINIAIS GREBESTELIAIS IRENGIMAS

Rangovas po ilginiais grebestéliais jrengia viniy sandarinimo juosta su butilo danga Gerband 603 arba analogiska.
Sandarinimo juosta skirta sandarinti/ hermetizuoti viniy paZeidimo vietas tarp plévelés ir iSilginio grebésto. Lipni,
armuota juostos pusé klijuojasi prie grebésto, o pavir$ius su butiline danga glaudziasi prie plévelés. Juosta turi biiti atspari
vandeniui, gniuzdymui ir gerai lipti prie Zemy temperatiiry (nuo -10 °C)

Pries§ vartojima rekomenduojama jsitikinta, ar juosta tinkama naudoti pagal paskirt. Idealiam sukibimui pavirSius turi
biti sausas ir Svarus (be dulkiy, riebaly ar tirpikliy). Juosta pjaustoma astriu saugiu pjovikliu ar kerpama Zirklémis.

Juostos ritiniai turi biiti laikomi $varioje, sausoje aplinkoje be tiesioginio saulés spinduliy poveikio.

Sandarinimo juostos techniniai parametrai:

I\Ellrl. Parametrai Charakteristikos
1 I¥matavimai 4cm X 15m
2. MedZiagos pavir$ius UV stabilizuota polietileno danga su akrilo ir butilo klijais.
3. Bendras storis ( DIN EN 1942) 3 mm (Kkartu su atskiriamaja juosta)
4. Atsparumas tempimui ( DIN EN 14410) >40 N/25mm
S. Pailgéjimas iki nutriikimo (DIN EN 14410) 75%
6. Atskiriamoji juosta Silikoninis popierius
7. Klijai Poliakrilo ir butilo klijai
8. Sukibimas (DIN EN 1939) >25N/25mm
9. Atsparumas drégmei (GPM 812) Stabilus
10. Temperatirinis diapozonas -30 °C iki +80 °C
11. Naudojimo temperatiira -10 °C iki +40 °C
12. Laikymo temperatiira +5 °C iki +25 °C
13. PavirSiaus spalva Sviesiai mélyna
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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TS_LAKSTINIO STOGO JERNGIMO

14 GREBESTAVIMAS
Atstumas A (atstumas
tarp pirmo grebésto ir kraigo
vidurio priklauso nuo

2 lentelé

Grebésty jrengimo atstumo A priklausomybé nuo
grebésto aukscio H ir stogo nuolydzio kampo o

grebésty storio H ir stogo a H, mm

nuolydzio ~ kampo @) ) LA 195 193 191 188

nustatomas pagal 2 lentelg, 15° 191 189 186 180

Ipav.  (,Gotika“  (P75), 20° 187 183 178 173

,,Baltijos banga“ (P75)); 25° 183 178 172 165
30° 179 172 165 156
35° 174 166 158 146
40° 168 152 150 130
45° 162 151 140 122
50° 154 142 130 107

Atstumas B (atstumas tarp 3 lentelé

pirmo grebésto ir kraigo
vidurio priklauso nuo grebésty
storio H ir stogo nuolydzio

b Grebésty jrengimo atstumo A priklausomybé
nuo grebésto auk$¢io H ir stogo nuolydZio
| |kampo o

kampo a) nustatomas pagal 3 H, mm
lentelg, 2 pav. (,,Klasika M* r 40 50 60 80
(CB40), ,Klasika L*“ (CB40), 7° 135 130 130 125
»Klasika XL* (CB40)); 15° 125 120 120 115
30° 100 95 90 75
45° 70 60 50 40

Kity  grebésty — padeétis Naudingas plotis Naudingas plotis Naudingas plofis,  Plots

Zymima nuo virSaus Zemyn | | | | |
atidedant atstumg nuo grebésty . : B
centry. ,,Gotika“ (920x585) 460 —

—h A A

mm; ,,Baltijos ' banga“ \\“%% % ¥ ¥ ¥ i “-. \
(920x875) 750 mm; ,Klasika \23 ! \
M, Klasika L (1130x1750) \& %

800 mm; ,,Klasika XL“ (1130 x ;4

2500) 1025 mm; Apatinis \%%
(karnizinis) grebéstas turi biti \%%’% /‘
8-10 mm  aukStesni uz ‘%«’5 "-l‘ \

pasirinktg grebésto storj. P8 \"G L : d

profi lio grebéstai j kurios lapai \\%;'% \\\ \\\ @ﬁ)&
remiasi viduriu, turi biti 5-6 \g % e
mm pakeliami arba storesni uZ \3 ;j_, g /
pasirinktg grebésto storj. \% z
Prie§ Zymint pirmajg eile %_% ' ' ' '
trikampiu  nustatomas  status "x%ﬁ‘%
kampas 3000x4000x5000 mm [ ; ;
(3 pav.). Grebéstai pradedami w - - L

konstruoti nuo stogo kraigo,
grebésty paskirstymas ir banguoty laksty iSdéliojimas priklauso nuo lapo matmeny ir tipo. Atstumas tarp grebésty
centry, banguoty laksty plotis ir naudingas plotis pagal banguoto laksto pavadinimg pateikta 4 lenteléje.
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4 lentelé
Dangos Atstumas tarp Plotis Naudingas
pavadinimas | grebésty centry plotis
,,Gotika“ (P75) 460 mm 920 mm 873 mm
,,Baltijos 750 mm 920 mm 873 mm
banga“ (P75)
,Klasika M 562 mm 1130 mm 1050 mm
(CB40)
,,Klasika L* 800 mm 1130 mm 1050 mm
(CB40)
,,Klasika XL 1175 mm 1130 mm 1050 mm
(CB40)
15 MAZIAUSIAS MEDZIAGU KIEKIS
Pavadinimas ,,Gotika” (920x585) ,,Baltijos banga“ ., Klasika M* ., Klasika L ,,Klasika XL
(920x875) (1130x1250) (1130x1750) (1130x2500)
Lapai 2,44 vnt. 1,54 vnt. 0,84 vnt. 0,6 vnt. 0,4 vnt.
Vinys 4,9 vnt. 3,2 vnt. 3,1vnt. 2,3 vnt. 1,6 vnt.
Grebéstai 2,3 vnt. 1,5vnt. 1,9 vnt. 1,4 vnt. 2,0 vnt.

Minimalios stogo detaliy sanaudos. Lenteléje pateiktos stogo detalés skirtos tik P75 profi lio banguotiems lakstams.

Stogo sritis

Stogo detalé

Sanaudos

Dvislaitis kraigas (1m)

Apatinis dvislai¢io kraigo gaubtas ir
virSutinis dvislai¢io kraigo gaubtas

1,15 apatinio kraigo gaubto 1 m kraigo
1,15 virutinio kraigo gaubto 1 m kraigo

Vienslaitis kraigas (1m)

Vienslai¢io kraigo gaubtas

1,15 vienslai¢io kraigo gaubto 1 m kraigo

Véjalenté (1m)

Kairés pusés véjalenté ir deSinés pusés
véjalentés

0,67 kairés pusés véjalentés 1 m kairés pusés
stogo 0,67 deSinés pusés véjalentés 1 m
desinés pusés stogo

Briauna (1m)

Briaunos gaubtas

1,7 briaunos gaubto 1 m stogo gaubto

Stogo sujungimas su siena
(1 m)

Stogo sujungimo su siena detalé

1,15 sujungimo su siena detalés 1 m
sujungimo su siena

Dvislaicio kraigo ir

véjalentés susijungimas

Dvislai¢io  stogo apatinis  kraigo
pabaigos gaubtas ir dvislaiCio stogo
vir§utinis kraigo pabaigos gaubtas

1 apatinis gaubtas ir 1 virSutinis gaubtas
vienam kraigo saly¢iui su véjalentémis

Vienslaicio
véjalentés
susijungimas

kraigo ir

Vienslai¢io stogo kairés pusés kraigos
pabaigos gaubtas ir

vien§lai¢io pusés deSinés pusés kraigo
pabaigos gaubtas

1 kairés pusés gaubtas kairés pusés kraigo
susijungimui su véjalente 1 deSinés pusés
gaubtas deSinés pusés kraigo susijungimui
su véjalente

Briaunos apatiné dalis

Briaunos uZbaigimo gaubtas

1 briaunos uzbaigimo detalé vienai briaunai

Véjalentés apatiné dalis

Véjalentés uzbaigimo gaubtas

1 vejalentés apatiné detaleé 1 véjalentei.
Priklausomai nuo puseés gali biti kairés arba
desinés

Véjalentes
siena

sujungimas su

Sujungimo su siena kairés pusés
uzbaigimo gaubtas ir sujungimo su
siena deSinés pusés uzbaigimo gaubtas

1 sujungimo su siena uzbaigimo detalé
vienam sujungimo su siena susijungimui su
véjalente. Gali buti kairés arba deSinés
puses.
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16 LAKSTU DENGIMAS

Stogo danga pradedama dengti i§ desinés | kaire (,,Eternit Baltic* banguoti Slaito vidurys
lakstai nupjautais kampais) ir i$§ apacios ] virSy (4 pav.). Stogo dangos banguoty
laksty pasiskirstymas stogo plokStumose pateiktas 5 pav. Kairiame stogo kraste
stogo danga turi baigtis visa banga. Kampai tarp lapy sujungiami kaip parodyta
6 pav.

\
\Slaito kampas  \Slaito krastas

Pakraigé Dengimo kryptis
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17 KAMPU NUPJOVIMAS

Lakstai persidengia i§ visy pusiy, todél kampuose susidaro 4 laksty perdanga. Laksty Sonuose, vir§uje ir apacioje
yra tik dviejy laksty perdanga. Perdangy aukscio skirtumai suteikia stogui nesandarumo. To iSvengiama nupjaunant du
laksty kampus. Taip i§laikoma dviejy laks$ty perdanga per viso uzdengto laksto perimetrg. Pagal dengimo i$ deSinés |
kaire principa reikia nupjauti virSutinj desinj ir apatinj kairijj kampus. P75 profl io laksty ,,Gotika“ ir ,,Baltijos banga‘
kampai nupjaunami gamykloje. Nupjautas kampas yra stataus trikampio formos, kurio horizontali krastiné ligi laksto
persidengimui per ploti +5 mm, o vertikali — laksto persidengimui per ilgj +5 mm.

Lakstai A B
,.Klasika M* 130 mm 85 mm
a ,Klasika L« 155 mm 85 mm
—_ ,.Klasika XL 155 mm 85 mm
a
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Laksty dengimas

Uzdedamas desinysis Toliau lakstai dengiami j
apatinis lakstas, kurio kair¢. Uzdedamas lakijtas,
kairysis virSutinis kampas kurio virSutinis deSinysis
yra nenupjautas. kampas nupjautas.

18 P75 PROFILIO LAKSTU TVIRTINIMAS
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P75 profi lio lakstai tvirtinami | penktg ir antra
bangas. ,,Baltijos banga“ ir ,,Gotika“ lakstai
tvirtinami keturiose vietose j grebéstus. Sie
lakstai jau turi pragreztas skyles, skirtas
tvirtinimo elementams.

19 CB40 PROFILIO LAKSTU TVIRTINIMAS

CB40 profi lio ,Eternit Baltic* banguotuose lakstuose skylés
greziamos montavimo metu. Sraigty skaiCius ir jy i$sidéstymo

TS_LAKSTINIO STOGO JERNGIMO

r

Uzdéjus virSutinj desinj laksta Uzdengus kairj virSutinj
dél nupjauto apatinio kairiojo  lak$tg gaunamas tolygus
kampo lakstai nepersidengia.  laksty pasidengimas.
Rekomenduojama tarp

vir§utinio deSinio ir apatinio

kairiojo laksto palikti 5-10 mm

tarpa.

Virsutiniai ir apatiniai varztai tvirtinami taip, kad
tvirtinimo elementas sujungty du lakstus ir
itvirtinty juos grebéste.

Slaito vidurys

schema priklauso nuo pastato aukséio, stogo nuolydzio kampo ir
Slaito vietos, kurioje montuojamas banguotas lakstas (12 pav.).
Rekomenduojamos banguoty laksty tvirtinimo schemos pateiktos

5 lenteléje ir 13 pav.

A\
\Slaito kampas ~ \Slaito kratas

12 pav. Pagrindinés §laitinio stogo zonos
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20.02.84-TDP-SK-TS-LA 9 16 0




TS_LAKSTINIO STOGO JERNGIMO

Lapy ilgis | Pastato aukstis | Stogo nuolydzio Rekomenduojami tvirtinimo schemy numeriai
kampas Slaito viduryje Slaito krastuose Slaito kampuose

<25° 4.2 4.2 6.3

<8&m <350 4.2 4.2 4.2

>350 4.2 4.2 4.2

1750 mm <250 4.2 6.3 9.3
<20m <350 4.2 4.2 6.3

>350 4.2 4.2 4.2

<250 4.2 4.2 6.3

<&m <350 4.2 4.2 4.2

>350 4.2 4.2 4.2

1250 mm <25° 42 63 93
<20m <350 4.2 4.2 6.3

>350 4.2 4.2 4.2

<25° 4.2 4.2 6.3

<8&m <350 4.2 4.2 4.2

>350 4.2 4.2 4.2

2500 mm <250 4.2 6.3 9.3
<20m <350 4.2 4.2 6.3

>350 4.2 4.2 4.2

5 lentelé

g gl ||+ + i+ + 4
+ + + + + + 0+

| 1130 | | 1130 | | 1130 |
42 63 23

13 pav. Rekomenduojami CB40 profilio banguoty laksty tvirtinimo btidai

Tvirtinimas ,Klasika M* lakstams Tvirtinimas Klasika L" ir ,Klasika XL" lak$tams

Pateiktos rekomendacijos yra bendrojo pobudzio ir pateikia butinaja informacija. Siekiant uztikrinti kokybiska
stogo jrengima, bitina, kad konstruktorius suprojektuoty stoga pagal specifinius pastato ir vietovés poreikius.

20 DVISLAICIO KRAIGO GAUBTU MONTAVIMAS (P75 PROFILIS)
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Banguoti dviejy daliy kraigo gaubtai (apatinis ir
vir§utinis) naudojami dvislai¢io stogo kraigui
uzdengti. Banguoty dviejy daliy kraigo gaubtus
jrengimas priklauso nuo stogo nuolydzio. Gaubtus
galima naudoti stogo nuolydZziui esant nuo 7° iki
50°. Pirmojo skersinio grebésto jrengimo atstumas A
priklauso nuo grebésto aukséio H ir stogo pasvirimo
kampo a (1 lentelé), (1 pav.). Dvislai¢io stogo kraigo
detalés turi buti uzsandarintos sandarinimo virve.

1 pav. Banguoty dviejy daliy kraigo gaubty irengimas

TS_LAKSTINIO STOGO JERNGIMO

Apatinis kraigo gaubtas

Virsutinis kraigo gaubtas

1 lentelé
Grebésty jrengimo atstumo A priklausomybé nuo grebésto aukscio H ir stogo nuolydZio kampo o
H, mm
¢ 40 50 60 80
10° 195 193 191 188
15° 191 189 186 180
20° 187 183 178 173
250 183 178 172 165
30° 179 172 165 156
350 174 166 158 146
400 168 152 150 130
450 162 151 140 122
5Q° 154 142 130 107
Vienslaiéio stogo kraigo detalé
3 pav. Dangos sujungimo su vertikalia siena detalés jrengimas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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21 ,,S“ FORMOS VEJALENTE (P75 PROFILIS)

3 formos véjalentés skirtos P75 profi lio lakstais dengiamo stogo Sonams uzdengti. I$skiriamos dvi vejalentés:
kairés pusés ir deSinés pusés. Vejalentés tarpusavyje persidengia 135 mm. Jy naudingas ilgis yra 1480 mm. D¢l vandens
nutekéjimo nuo stogo, biitina, kad banguotas laksStas uzdengty véjalente.

12 212

|

1625 1625

135

B
g

1625 1625
1480 1480

e
n

135

212

Kairés puses véjalente Desinés pusés véjalenté

3 formos véjalenté tvirtinama prie§ dengiant ,,Eternit Baltic* stogo dangos banguotais lakstais. Skersiniy grebésty
galuose reikia pritvirtinti tasa, j kurj remtysi véjalentés Sonas. Sioje vietoje véjalenté tvirtinama prie kiekvieno grebésto galo, 0
virSuting banguota véjalentés dalj prispaudzia pritvirtintas ,,Eternit Baltic™ stogo dangos banguotas lakstas (kairiojo stogo
krasto véjalente prispaudziantis ,,Eternit Baltic* stogo dangos banguotas lakstas turi baigtis krentanéia banga, todél Sioje
vietoje lapas gali biiti nupjaunamas) (8 pav.).

Sumontavus véjalentes i§ abiejy stogo pusiy specialiais ,,S* formos véjalentés virSutiniais gaubtais uzsandarinamas
kraigas.

Nupjovimo vieta

Nupjovimo vieta

135 35 |/ >40 ‘
| A

20

8 pav. ,,S* formos véjalentés jrengimas 4 pav. ,,S“ formos véjalentés jrengimas

22 BRIAUNOS GAUBTAI (P75 PROFILIS)

Briaunos gaubtai montuojami i§ apacios | virSy. Apacioje
montuojamas galinis briaunos gaubtas (su uzdaru galu), po to —
atviri briaunos gaubtai. Briaunos gaubtai tvirtinami dviem
4,5x60 mm cinkuotais arba nertidijancio plieno sraigtais arba
vinimis. Pie§ pritvirtinant briaunuotus gaubtus po jais jrengiama
sandarinimo virvé arba porolono tarpiné. Kad baty galima prie
kampinés gegnés tvirtai pritvirtinti briaunuotus gaubtus, reikia
papildomai jrengti briaunos gaubty atraminj tasg. Briaunos
gaubty montavimo schema pateikta 19 pav.

5 pav. Briaunos gaubty jrengimas
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23 STOGO KRASTU UZBAIGIMAS

Apsaugai nuo pauksciy karnizy galuose, vietoj paskutinio grebestélio jrengiama ventiliuojama uZztvara nuo paukséiy:

Apsaugai nuo vabzdziy, karnizy galuose bei po kitokiais mediniy konstrukcijy pakalimais, jrengiamas apsauginis
stiklo pluosto, padengto polimerais tinkliukas, akutés dydis 1,9 mm.

Uzbaigus stogo dangos jrengimo darbus, stogo konstrukcijos ir pastogé turi biiti védinama ir uzsandarinta nuo
pauksciy ir vabzdziy patekimo.

24 STOGO DANGOS IR VERTIKALIOS SIENOS SUJUNGIMAS

Soninis jungimas. Naudojant dangos ir miiro sujungimo detale (14 pav.), sujungimo detalei prilaikyti reikalinga papildoma
atrama. Taip pat naudojant iSlankstyta skardos detalg, derinamg prie stogo pasvirimo kampo (15 a ir b pav.). Tarpas tarp
banguoty laksty ir skardos uzsandarinamas sandarinimo virve. Atstumas b (nuo sienos apdailos iki stogo dangos krasto)
priklauso nuo stogo pasvirimo kampo a (15 b pav.): a > 15°, tuomet b > 300 mm; a < 15°, tuomet b > 450 mm.

14 pav. 10 pav.

15 a pav.

I8ilginis jungimas. Naudojant sta¢iakampe véjalente, sujungiant su stogo danga ir fasadine plokste (16 pav.). Taip pat
naudojant i§lankstyta skardos detale, derinant jg prie stogo pasvirimo kampo (17 a ir b pav.).
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>=4() >=120 |
T-—~ i
i

L

16 pav. Naudojant staciakampg 17 a pav. Skarda jungiama su 17 b pav.
véjalente fasado konstrukcija

Stogo sandiiry prie sieny ir kity vertikaliy pavir§iy vietos turi biiti padengtos skarda. Skarda turi buti uzleista ant
vertikalaus pavirSiaus ne maziau kaip 200 mm. Prie vertikalaus pavirSiaus tvirtinamos skardos krastas turi biiti uzsandarintas,
kad | stogo konstrukcijas nepatekty vanduo. Skarda ant banguoto plausacemencio laksty turi uzdengti nors vieng visg laksto
banga.

25 JLAJOS MONTAVIMAS

18lankstyta skarda

Ilajai jrengti naudojama hidroizoliacija ir iSlankstyta spalvota Vandens Zofadia

skarda. [strizai nupjauti banguoti lakstai turi turéti gera atramg ir biiti
prakisti link jlajos vidurio ne maziau nei 50 mm nuo atramos. Jlajos
montavimo schema pateikta 18 pav. lajos irengimo ant atramos
atstumas b priklauso nuo stogo pasvirimo kampo ao:

o < 15°, tuomet b > 200 mm;

o <22° tuomet b > 150 mm;

o >22° tuomet b > 100 mm.

18 pav. Jlajos
montavimo schema

26 STOGO KONSTRUKCIJU VEDINIMAS
Slaitiniy stogy pastogiy védinimo reikalavimai:

- neapsiltinty ir apSiltinty $laitiniy stogy nesildomos pastogés turi biiti natiiraliai védinamos;

- pastogei védinti prieSpriesinése stogo pusése jrengiamos angos. Angy plotas kiekvienoje puséje turi biiti ne
mazesnis kaip 1:250 védinamos pastogés grindy ploto, t.y. bendras pastogés védinimo angy plotas turi
sudaryti ne maziau kaip 1:500 pastogés grindy ploto.

Slaitinio stogo konstrukcijy védinimo reikalavimai:

- védinamuose §laitiniuose stoguose stogo $laito apacioje (atbrailoje) ir kraige turi biiti angos. Siy angy
matmenys turi atitikti zemiau nurodytus reikalavimus:
jeigu stogo konstrukcijose jrengtas védinamas oro sluoksnis, natiiraliam stogo védinimui dviejose
priespriesinése védinamo oro sluoksnio pusése turi biiti kiaurymés, kuriy plotas kiekvienoje puséje ne
mazesnis kaip 0,2 % vir§ védinamo oro sluoksnio esancio stogo pavirSiaus ploto ir ne mazesnis kaip 0,02 m?
viename stogo §laito metre. Vienoje védinamo oro sluoksnio puséje esanciy védinimo angy plotas Aa (m?)
apskaiCiuojamas pagal Zemiau pateiktg formulg:

A:=0,002xaxh
cia: a — védinamo oro sluoksnio plotis (m);
| — védinamo oro sluoksnio ilgis (m).

- kai védinimo angoms jrengti naudojamos specialios Cerpés arba védinimo kaminéliai, juos galima jrengti
antroje eiléje nuo kraigo virSaus arba valminiy stogy keterose;
- védinamuose $laitiniuose stoguose védinamo oro sluoksnio aukstis turi atitikti:
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védinamy stogy konstrukcijose vir§ §iluminés izoliacijos jrengto védinamo oro sluoksnio aukstis h (m) turi
biti ne mazesnis uz apskaiciuota pagal Zemiau pateikta formule ir ne mazesnis kaip 50 mm:
h=0,05x 1+ 0,0095 x (I-6)
Cia: | — védinamo oro sluoksnio ilgis (m);
- védinamuose §laitiniuose stoguose tarpas tarp vandeniui nelaidaus sluoksnio ir stogo dangos turi biti
védinamas iSorés oru.

27 STOGO DARBU SAUGA

ASMENS APSAUGOS PRIEMONES:

Avalyné. Norint iSvengti jvairiy suzeidimy (krintanciy daikty sukeliamy traumy, kojos pazeidimy dél astriy pavirsSiy,

paslydimy ir t.t.), reikia mavéti tinkamus apsauginius batus.

Vaiksciojimui stogo dangomis skirti batai turi:

1. atitikti Europos Sajungos CE Zyméjimo reikalavimus;

2. buti lengvi, lengvais ir neslystanciais padais;

3. turéti antgalius, apsauganc¢ius nuo pavojaus susizeisti nukritus jrenginiui ar medziagoms ir neprapjaunamus padus,
apsaugancius nuo

4. susizeidimo uzmynus ant astraus daikto;

Salmas. Biitina dévéti apsauginj $alma.
Salmas turi:
1. atitikti tuo metu galiojancius Salyje statybos saugos priemoniy standartus;
2. turéti ant kaklo suriSamg arba ausiniy pavidalo dirzelj, kuris neleisty Salmui pakrypti ar nukristi dél staigaus
judesio.

Pirstinés. Atliekant rankoms pavojingus darbus — ypa¢ priezitiros darbus — biitina miivéti apsaugines pirstines.

Kauké. Jeigu dirbant kyla dulkés, primygtinai rekomenduojama dévéti FFP3 tipo kauke.

Dirzai. Kiekvienas ant stogo dirbantis asmuo privalo biiti prisiseggs statyby darby saugos standartus atitinkanciais dirzais.

Ant pluostinio cemento stogo dangy dirbantis personalas privalo visuomet vaiks$cioti pastoliais, platformomis, lentomis
arba kopéciomis, kad tiesiogiai nesiremty j banguotus lakstus.

Priemonés turi dengti visg stogo plota, iskaitant daugel;j rentinio elementy (pastanga nukreipiama j laikanciaja strukttirg),

po viena kiekvienos priemonés gale, ir biiti iSdéstytos taip, kad nesusidaryty joks svirties efektas.
Darbams judant j priekj, Sios priemonés turi biiti perkialiamos darbuotojams tiesiogiai nesiremiant j stogo danga.

Medinés vaiksciojimo platformy sistemos pavyzdys

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

20.02.84-TDP-SK-TS-LA 15 16 0




TS_LAKSTINIO STOGO JERNGIMO

28 INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS PADEKLUS

Produktas Vieneto svoris Vienety ant padéklo Sukomplektuoto padéklo svoris
,»Gotika“ 6,7+0,5 kg 300 2.010 kg
,,Baltijos banga“ 11+0,5 kg 200 2.200 kg
,,Klasika M* 18+0,5 kg 100 1.800 kg
,.Klasika L 21+0,5 kg 100 2.500 kg
,,Klasika XL 35+1 kg 60 2.100 kg

29 SANDELIAVIMAS

Banguoti lakstai turi bati keliami uZ abiejy galy Banguoti lakstai turi bati sandéliuojami apsaugotoje nuo krituliy patalpoje

@

Banguoti lakstai turi bati sandéliuojami ant sausos, lygios ir stabilios platformos | Banguoty laksty padéklai gali bati sandéliuojami ne daugiau nei dviem aukstais
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Zemés pavirsiaus (ZP) altitude -

Sienos detalé SP-1

PRINCIPINE COKOLIO DETALE CD-1M 1:10

Esamas miras

S,

Cokolio profilis
Montazinés putos

Cinkuotas perforuotas dazyto metalo
lankstinys, visu perimetru

Vienpusis kabliukas

I3siplecianti juosta arba elastingas hermetikas

[
=

8

UZsandarinama montazinémis putomis,
visu pavirsiumi
I3siplecianti juosta arba elastingas hermetikas

PVC kampinis profilissu
nuolasair armavimo tinkliuku

®

Cokolio detalé CP-1

o kintama 152" N
3 I
¥ </L/4 }
I
. I
Plyteles A } Drenaziné
/ I I~ membrana
il
Uzbaigiamasis profilis/g
S i
I
g I
Ekstrudinis polistirenas, kurio I | Klijai /
gniuzdomasis jtempis >300kPa, I hidroizoliacija
Ap=0,037 W/mK, 5=150 mm, %
Alt.-1.2 nuo ZP \\\\
600 Esamas pamatas
Sluoksniai Sluoksnio | Medziagos silumos laidumo |  Sluoksnio siluminé varza
storisd, m|  koeficientas Age, (W/mK) R, m?K/W
Esama pamaty ploksté (jtraukus Rse, R ) _ 0.79
Ry ir R, varzas) ! ’
Ekstrudinis polistirenas, kurio gniuzdomasis R, 0,15 0.041 3,66
jtempis >300kPa, A5=0,037 W/mK
Visuming siluminé varza Ry - - 4,45
Silumos perdavimo koeficientas u - - 0,23<0,24
PASTABOS:
1. ISmatavimal duoti milimetrais.
2. ki pamato pada apaciosir ne maziau kaip 0.3m virs zemés pav., jrengiama teptiné hidroizoliacija.
3. Cokolio atzeminé dalis siltinama polistireniniu putplas¢iu ir apdailinamaklinkerio plytelémis. Pozeminé dalis siltinama ekstradiniu
polistireniniu putplasgiu iki -1.2m, matuojant nuo zemes pav.
4. Cokalio siltinimo ir apdailos jrengimo darbus zr. TS: "Silumosizoliacijos jrengimas’, "Pamaty ilumos ir hidroizoliacijos jrengimas’.
5. Trengus fasady ir cokolio apsiltinima, visu pastato perimetru jrengiama nuogrinda.
6. Visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galimakeisti lygiaveréiais, su ne blogesnémis savybémis nurodytomis

techniniy specifikacijy lentelése, suderinus su projekto autoriumi.

S

Konsolé

Termoizoliacijos
tvirtinimo smeigé

Dvipusis kabliukas

COKOLIODETALE CP-1M 1:10

TE
T By
o~ e

S
o @

®

Fasado apdaila

8
QLS

N

38

Védinamas oro tarpas d=30 mm

Klijavimo armavimo misinys

Armavimo tinklelis> 160 g/m?

Polistireninis putplastis, kurio
gniuzdomasis jtempis >100 kPa,
8=200mm, A=0.030 W/mK

Silumos izoliacijos klijai

Esamasiena

M g il i &
2o 88
G E
6= 8 B
o c
T I
Atitvaros sluoksniai Sluoksnio | Medziagos silumos laidumo |  Sluoksnio §iluminé varza
storisd, m|  koeficientas Ay, (W/mK) R, m?K/W
E&arna pama:[q plokste (jtraukus Ree, R, ) ) 0,79
Ry ir Ry varzas)
Polistireninis putplastis, kurio
gniuzdomasis jtempis >100 kPa, R> 0,20 0,031 6,45
Ap=0.030 W/mK
Visuming $ilumine varza R - - 7,24
Silumos nuostoliai per ilumos
izoliacijos tvirinimo elementus Al ) i 0,045
Silumos perdavimo koeficientas u - - 019
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Vea

NUOGRINDOS JRENGIMO DETALE DD-1 M 1:10

70 mm | Betoninés plytelés 50x50x6 cm

30 MM | Granito skaldos atsijos

100 mm | polomiting skalda, Eve=45MPa

200 MM |gmelis, Eve=35MPa

Sal¢iui atsparus gruntas, Eve=25MPa

80 mm| Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm

Monoalitinis betonas C 20/25

NUOGRINDOS JRENGIMO DETALE DD-2 M 1:10

Esama saligatvio danga

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

"] Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti milimetrais.
2. Bendras pastabas zitireti SK-2402 antrame | ape.

Betoninés plytelés 50x50x6 cm

30 mm |Granito skaldos atsijos

100 mm |Dolomitiné skalda, Ev.=45MPa

200 mm |Smelis, Ev.=35MPa

Salgiui atsparus gruntas, Eve=25MPa

0 2020-11
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NUOGRINDOS JRENGIMO DETALE DD-3M 1:10

%

oa

Betoninés plytelés 50x50x7 cm

Granito skaldos atsijos

Dolomitine skalda, Eve=45MPa

Sm¢lis, Eve=35MPa

80 mm

Sal¢iui atsparus gruntas, Eve=25MPa

Betoninis vandens nubégimo latakas 20x20x8(h) cm

Monolitinis betonas C 20/25

PJUVIS1-1 M 1:10

SUTARTI

PASTABOS:

1. ISmatavimai ducti centimetrais.

2. Nuogrinda jrengiama auksciau
vyraujancio zemés pavirsiaus
. ) nemaziau kaip 20 mm, uztikrinant
80 mm | Betoninis vandens nubégimo latakas 20x20x8(h) cm lietaus nubégimg nuo pastato.
Monolitinis betonas C 20/25 3. Danga jrengiama uztikrinant lietaus
— vandens nubégima nuo pastato.
Dolomitiné skalda, Eve=45MPa 4. Projektuojamy ir esamy dangy
200 mm |Smeélis, Ev.=35MPa aukscial susijungimo vietose turi
- .. _ sutapti.
Saltiui atsparus gruntas, E..=25MPa 5. Detaléje DD-2 nuogrinda jrengiamais

NIAI ZYMEJMAL:

"] Esamos konstrukcijos

analogisky betoniniy plyteliy, kaip

Salia esanti danga.
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SIENOSDETALE SP-1M 1:10 ISORINIO KAMPO HORIZONTALUSPJUVISM 1:10

®

Sienos detalé
SP-1

Siluma izoliugjanti PVC tarpiné

S|

Konsolé e
- Konsolé
Fasado apdaila Esamos
Védinamas oro tarpas d=40 mm "
. — — konstrukcijos
d Priesvéjiné minerainé vata, d=30 mm, -
/ Ap=0.031 W/mK X : L formos profilis
i i i I
Silumos izoliacija, mineraliné vata,d=180 Prol ?T;ivlmo \ ! Fasado apdaila

Sandarinimo juosta
i L formos profilis

mm, Ap=0.030 W/mK

Plonasluoksnis tinkas (nelygumy | _
i$lyginimui) 0 YOI

Esamasiena i [\[/ i

0

T formos profilis M

tvirtinimo smeige

T

=
|
Termoizoliacijos ‘
e
=~

250 "
o
E 9=
22 1k £ <
SEN5:
<) S
) o X
o
o}
-O —
é - PJUVIS1-1 M 1:10
@5
Esamos
konstrukcijos fm
X
Projektavimo I f
riba \ | g PASTABOS:
i 1. Ismatavimai duoti mm.
; 2. Sieny siltinimo darbus atlikti pagal technines specifikacijas " Silumosizoliacijos jrengimas’.
P 3. Visy priesvéjinésizoliacijos plokséiy sialés suklijuojamos lipnia sandarinimo juosta
4. Mineralinés vatos silumos izoliacija prie sienos tvirtinama smeigemis 5 vnt/m2. Silumos izoliacijos tvirtinimo smeigés Ejot DH arba
600 analogiskos, kuriy taskinis silumos perdavimo koeficientas < 0.0001 W/mK.
T formos profilis i 5. Visas TPD jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galimakeisti lygiaverciais, su ne blogesnémis savybémis, nurodytomis
techniniy specifikacijy lentelése, suderinus su projekto autoriumi.
6. Fasado apdaila pateikta projektuojamy fasady bréziniuose bréz. nr. SA-2103.
7. Apdailostvirtinimas atliekamas pagal technines specifikacijas - "V entiliuojamo fasado jrengimas”.
SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
m Esamos konstrukcijos
Sienos sluoksniai Simbolis|Sluoksnio|Medziagos silumos Sluoksnio . - n -
Soris laidumo silumine varzaR, 0 2020-11 | Statybg leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai
d, m koeficientas mPK /W LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
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llumos izoliacija, mineraline vata, R, 0,18 0,031 5,81 Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Ap=0.030 W/mK ] ] . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Priesvéjine mineraliné vata, Ap=0.031 pavaos _ Verdes, Pavarde "% 01 DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
W',ﬁ\f“ne miner & Ao=0 Rs 0,03 0,032 0,94 27865/12308) PV/PDV | G. ZUBAVICIUS /\/

T ARCH. | R.RAUKTYTE BREZINYS LAIDA
Ylwmlne Siluming varza Rt - - 7,61 KONSTR. | M.KIUDELIS g{ S| ENU DETALES M 1:10 0
Silumos nuostoliai per silumos AU - - 0.043
izoliacijos tvirinimo elementus ’ -

Silumos perdavimo koeficientas U - - 0.18<0.18 l'(rgbﬁ/lgs STATYTONS PREZINIOINDEKCAS LAPAS| LAY
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SMEIGESJRENGIMAS M 1.5

2+20

©

Apdailinistinkas

20 mm. storio kamstis

Tvirtinimo smeigé

Termoizoliacija

Esamasiena

Armuojantis tinkas su tinkleliu

Klijai

Sienos detal¢é

SP-1

Smulkiagradis skiedinys

(pagal poreikj, sienos nelygumams islyginti)

Silumg izoliugjanti PVC tarping, jrengiama

Ankeris

Fasado apdail os ploks¢iy tvirtinimo

Tvirtinama kas 600 mm pastato

T formos profilis
Fasado apdaila

visu konsolés lietimosi su siena perimetru

sistemos neradijancio plieno konsolé, 1=210mm.

horizontalia kryptimi ir kas 400 mm vertikalia.

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

"] Esamos konstrukcijos
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LAIPTINES LANGO VIRSUTINIO ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1.5

Projektavimo riba

Esamasiena Projektavimoriba N,

kei¢iamiemslangams”

Sienos detalé

SP-1

Priesvéjineé izoliacija

Sandarinimo juosta

Minerainé priesvéjine vata,

L=

2 S pe%e”
St

Gipskartonio plokste
KNAUF Blue GKFI

Montazinés putos
Glaistasir dazai

ﬁé&ﬂmmo@mﬁﬁm

I

d=30 mm, 1,=0.031 W/m
Fasado apdaila

Cinkuotas kampo profilis
Garo plévelé

K

Tarpiné d=5410 mm

Deformacinis profilis

Sandarinimo juosta

Projektavimo riba

Projektavimo riba
esamy langu

kei¢iamiems Iangams[>1

LAIPTINESLANGUO APATINIO ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5
!

Projektavimo riba

Sandarinimo juosta keiéiamiemslangams[>1

Elastingas hermetikas

Fenolio puty plokste,
d=50 mm, A=0.020

N

Projektavimo riba

W/mK esamy langy Elastingas hermetikas
Priesvéjiné izoliacija } ] d Garo plevele
Montazinés putos | Dmﬁ Palange

visu pavirsiumi L 0

Montazinés putos

ijﬁ Elastingas hermetikas

o]
- A

Klijai visu palangés ‘
pavirsiumi

Sandarinimo juost

LAIPTINES LANGO SONINIO ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1.5

Projektavimoriba o~

kei¢iamiems langams

Projektavimo riba
esamy langu

=

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

[

Projektavimo riba
kei¢iamiems langams

Cinkuotas kampo profilis
Montazinés putos

Gipskartonio ploksté
KNAUF Blue GKFI

Glaistasir dazai
Garo plévelé

Armuojantistinklelis
Deformacinis profilis

il

L&

5
®

[[]=¢

N

/"] Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
1.Bendras pastabas zitreti brézinio SK-2405 treciame lape.
* Montaziniy puty poreikis nustatomas pagal esama situacija. Montazinés putos naudojamos, jei reikia nelygumy islyginimui.
Nelygumy islyginimui galima naudoti ir kitokio tipo medziagas.
** Tarpinés dydisir poreikis nustatomas pagal medziagos ir sistemos gamintojo rekomendacijas.

T esamylangy

420

Sandarinimo juosta
Priesvéjiné izoliacija

Mineraliné priesvéjine
vata, d=30 mm,

. ?x[):o.oal W/mK
Tarpiné d=5410 mm

Fasado apdaila

Projektavimo riba

N

80

|
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VIRSUTINIO RUSIO LANGU ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5

CP-1

Laikancio karkaso T
profilis
Priesvejing izoliacija
Tarpine

Individualus skardos
lankstinys (spalva
derinti su projekto
architektu) su
parforacija vedinimui

Esama siena ‘
Projektavimo riba
kei¢iamiems langams

| |
Ml -
] |
) |
gl |
) o; I
|l "
il :

It
o} ‘ L
| i

\
el 5 I
] RSN A :
s |
6#99“‘?‘t6 . I D

e | = i ; Armuojantis tinklelis
U _ o Tinkas
Garo plevelé Cinkuotas kampo profilis

Deformaciné juosta

Projektavimo riba
kei¢iamiems langams

APATINIO RUSIO LANGU ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5
Projektavimo riba [)ﬂ

Elastingas hermetikas
Priesvéjiné izoliacija
Klijai visu palangés
pavirsiumi

Elastingas hermetikas
PV C kampinis profilis

N kei¢iamiems langams

Deformacinis profilis

Garo plévele Cinkuotas kampo profilis
Tinkas
Armuojantis tinklelis

|
|
|
|
I
|
|
I
|
-\ _ _

g

40

/,

il

»

CP-1

SONINIO RUSIO LANGU ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1.5

Projektavimo riba

kei¢iamiems langams
= E z —

Projektavimo riba
kei¢iamiems langams

=

__;_;_L

@

Garo plévelé
Deformaciné juosta

CIKIIICIEZ I
SIS
9 9.9:9.9.9:9.9.9 9 909999999 X
9099990992 1009 000909
o oot rosetes
9.9:9.9:9.9:9.9:9 9999999999
K RRRARIRIRERE e
9.9.0:9.9.0:9.9.92 1000 099009 Tarpiné
99.9:9.9.90:9.9.9:9 9 099999999 - .
0” ‘0‘0“‘0‘0 0‘”‘”‘0‘0‘”’ Individualus skardos |ankstinys
0““ ’””“0 ’“””“”“ (spa!va derinti su projekto
’“‘ ‘““”‘0‘% architektu) N
XA KX AKX XA D PV C kampinis profilis
S = ;{:\:— = :;/ ******** L formos profilis
2l - _
1 (/1.

CP-1

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

"] Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
1. Pastabasziaréti brézinio Nr. SK-2405 trediame lape.

e e e P e e e ey —
T t

V . j\
/% Projektavimo riba [)1

kei¢iamiems langams
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PJOVIS"A-A" M 1.2

Individualus skardos lankstinys

Tarpiné d=5410 mm

Palange
Mineraliné priesvéjiné vata

Poliuretaniniai klijai k] B

L = visu pavirsiumi
N
\S

PJUVIS"B-B" M 1:2 I(]B

Klijai visu palangés
pavirsiumi

Elastingas hermetikas A
Mineraling priesvéjing B -
vata P J > g PASTABOS:
P 77z ”i:!z{%:i‘, - 1. Ismatavimai duoti milimetrais.

2. Visosmedziagosir spalvos derinamos su uzsakovu ir projekto

Palange autoriumi.Vidaus angokrasciy apdaila ir medziagiskuma
rangovas pries pradédamas darbus susiderina su buto
P savininku.
Kniede 3. Rasiolangai isnesami prie isorinio sienos pavirsiaus.
Palangés tvirtinimo Laiptinés langal - esamo vietoje. o
metalo laikiklis 4. Apsiltinus fasadusis lauko visiems buty ir laiptinés langams

jrengiamos naujos skardinés palangés, s vidaus -
kei¢iamiems langams jrengiamos dregmei atsparios,
laminuotos medzio drozliy palanges arba PV C palanges
(suderinus su buto savininku). Keic¢iamy rasio langy vidiniy
angokras¢iy apdailos atstatymas.

5. Paanges jrengiamos ant montaziniy puty arbaklijy sluoksnio.
Klijy tipas derinamas su technines prieziaros inzinieriumi.

6. Visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius,
jrenginius galima keisti lygiaverdiais, su ne blogesnemis
savybémis nurodytomis techniniy specifikacijy lentelése,
suderinus su projekto autoriumi.

7. Breézinyje pateiktas principinis lango jrengimo ir tvirtinimo
mazgas, kuris taikomas tik naujai keiciamiems langams.
Keigiami langai nurodyti fasady bréziniuose. Esami langai i$
isores, kur traksta, uzsandarinami montazinemis putomi s.

8. Langy angokrasgiai nupjaustomi deimantiniu pjuklu reikiamo
storio silumosizoliacijos jrengimui.

SUTARTINIAI ZYMEJMAI: 9. Langy tvirtinimas parodytas schematiskai, atliekamas pagal

langy gamintojy ir montuotojy pasitvirtinta jrengimo

/"] Esamos konstrukcijos technologija

Lipni sandarinimo
juosta
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PRINCIPINISPASTOGESPJOVIS 1-1 M 1.50

B 5300 4900 .
© ® N
PRINCIPINE PALEPES ISSIKISANCIY MORO PIOVIS 1-1 M 1:20

ELEMENTU SILTINIMO DETALE SP-2

Priesvéjiné vata, Ap=0.031 W/mK, 6=30 mm

PJUVIS2-2 M 1:20 - — o
NN Apsiltinimas mineraline vata, Ap=0.030W/mK, =150 mm
X Esama konstrukcija
Apsiltinimas mineraline vata, Ap=0.030W/mK, =150 mm
é é Priesvéjine vata, Ap=0.031 W/mK, =30 mm
- - SUTARTINIAI ZYMEJMAL:
PASTABOS:
% -
§ 2 2 1. Bendras pastabas ziiréti SK-2410 antrame lape. m Esamos konstrukcijos
©
Al
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Naujai jrengiamas
apsiltinimas
Esamos
konstrukcijos

PASTOGES PERDANGOS APSILTINIMO DETALE GD-1 M 1:10

Priesvéjiné vata, Ap=0.031 W/mK, 6=30 mm

Mineraliné vata, Ap=0.030 W/mK, 6=160 mm

Garo plévele

Esamas perdenginys

S

VAIKSCIOJIMO TAKU PASTOGEJE JRENGIMO MAZGAS M 1:10

Vaiksciojimo takas, §=22 mm MDP mm ploksté (60 cm plocio)

50x50 mm skersiniai kas 30 cm.

Priesvéjiné vata, Ap=0.031 W/mK, =30 mm

S

Medinis tagas, 50x250 mm Mineraing vata, Ap=0.030W/mK, =160 mm

Kronsteinas Garo plévelé

Tvirtinimo elementai Esamas perdenginys

Siluma izoluojanti tarping %

KR

N

160

210

/l

PRINCIPINIS INZINERINIU KOMUNIKACIJU [VADO PASTOGEJE

RENGIMO MAZGAS M 1.5

Perdangos deta ¢

s
fa}
o

Uzkimstas kieta skmens vata

Vamzdis @50mm

M@%&%X

OB

Uzkimstas kieta skmens vata

®

Naujai jrengiamas

ap§i|tinimas%7

Esamos
konstrukcijos
Sluoksniai Simbolis|Sluoksnio| Medziagos silumos| Sluoksnio
storis laidumo koef. Ay, | Siluminé varzaR,
dm [(W/mK) m2K /W
Esama stogo perdanga R, - - 1.04
Mineraliné vata, Ap=0.030W/mK R, 0.16 0.031 4.84
Priesvéjiné vata, Ap=0.031 W/mK Rs 0.03 0.032 0.94
130rinio pavirsiaus siluminé varza Rse - - 0.04
Vidinio pavirsiaus siluminé varza Ry - - 0.10
Visuminé siluminé varza Ry - - 6.95
Silumos perdavimo koeficientas U - - 0.15
PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti mm.

2. Pastogés grindy konstrukcijy sistema turi tenkinti kaip Bsl, d0 degumo klase.

3. Visas TDP jvardintas konkregias medziagas, gaminius, jrenginius galimakeisti lygiaveréiais, su ne
blogesnémis savybéemis nurodytomi s techniniy specifikacijy lentelése, suderinus su projekto autoriumi.

4. Altitudés tikslinamos darby metu pagal esama situacija.

SUTARTINIAI ZYMEJMALI:

m Esamos konstrukcijos
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©O~NUTANE

STOGO DETALE SD-1M 1:10

I3ilginis grebéstas @

Beashestiy banguoty
laksty danga
Grebéstas

Difuziné pléevelé

Isilginis grebéstas PJOVIS"1-1"M 1:10
30x50 mm

Beasbestiy banguoty
laksty danga
Grebéstas

Ventiliuojamas
oro tarpas

Difuziné pléevele

Esamos gegnés @

BE

L)

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

ISmatavimai duoti milimetrais.

Esamos medinés konstrukcijos nuvalomos, impregnuojamos ir antiseptikuojamos.

Atidengus konstrukcija, esamos puvésio pazeistasir/ar laikanciaja galia praradusios medinés konstrukcijos pakeiciamos naujomis.

Visos medinés konstrukcijos impregnuojamos antipirenais ir antiseptikuojamos.

Esami nuoteky tinkly alsuokliai kei¢iami, iskeliami virs stogo dangos.

Visam stogui jrengiamadifuziné plevelé.

Keig¢iama esama nusidévéjusi danga i nauja, banguoty laksty danga.

Remontuojami védinimo kaminai: atstatomas (permiarijamas) istrupéjes maras, sialés isvalomosir uzpildomos skiediniu. Kaminai is sony

apsiltinami, apskardinami ir jrengiami cinkuotos skardos stogeliai.

10. Matmenys tikslinami vykdymo prieziairos metu atidenginéjant stoga.

11. Vykdant darbus, pastebéjus, kad perdenginio ar stogo konstrukcijos pazeistos, batina jvertinti konstrukcijy btikle, esamos supuvusiosir
puveésio pazeistos medinés gegnés pakeiciamos naujomis, susiderinus remonto sprendinius su techninio darbo projekto rengéju ir technine

Projektavimo

riba

}Eés

konstrukcijos

prieziara
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STOGO KRAIGO DETALE M 1:10

Virsutinis kraigo gaubtas

Apatinis kraigo gaubtas

Elastingas hermetikas
Lenta

Medinés kaladés
30x100, kas 100 cm
pastoges ventiliacijai
uztikrinti

Esamos stogo
konstrukcijos

SUTARTINIAI ZYMEJMALI:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.pirmame brez. lape
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Detal¢ "A"

KAMINU APSKARDINIMO DETALE M 1:10

Skardinis stogelis, d= 1,5mm*
Omega profilis

d=20 mm

Cementiné ploksté

"Aquapanel”

Individualus

skardos lankstinys

Banguoty laksty danga

Elastinga tarpine
Papildomas plévelés sluoksnis

Metalinés stogelio

konstrukcijos remas

SKARDINIO STOGELIO
REMO SCHEMA

Klijai plevelés
tvirtinimui

L atakas vandeniui
jrengiamas su
nuolydziu

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.pirmame brez. lape
* Cinkuoto dazyto metalo. Spalva derinama prie likusiy apskardinimy, vykdymo priezitros metu su projekto autoriumi. Visi tvirtinimo

elementai - cinkuoto metalo.

LT
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PRINCIPINIS ANTENOS TVIRTINIMO MAZGASM 1:10

Sandariklis

Sijonélis

Kabel(ijp apsauginis 7 3 Virsus uzhermetinamas
vamzais . . elastingu hermetiku
Elastingas hermetikas visu K-1
gaminio perimetru

N / 0
Stogo danga /

Metalinis vamzdis

@50x3cm

PRINCIPINE VENTILIACINIO KAMINELIO JRENGIMO
DETALE M 1:10

K-1
Difuziné plével¢, gaai
priklijuojami spec. sandarinimo /&‘@6
juosta
Esamos stogo konstrukcijos

Elastingas hermetikas visu
gaminio perimetru =

~

=

Metaliné avarza
Lanksti jungtis

Esamas alsuoklis

Difuziné pléevele, galai

PRINCIPINE VENTILIACINIO KAMINELIO JRENGIMO

priklijuojami spec. sandarinimo

juosta

Esamos stogo konstrukcijos

Elastingas hermetikas visu

ventiliacinio kaminélio gaminio
perimetru

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.pirmame brez. lape

DETALE M 1:10

KAMINELIO DETALE K-1

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

LT
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Apsauginisturéklas

Sniego gaudytuvas

Minerainé vata, Ap=0,030
W/(mK)

Priesvejiné mineraling vata,
Ap=0,033 W/(mK), =31 mm
Sandarinimo juosta

KARNIZO APSILTINIMO DETALE KD-1 M 1:10

Nemaziau kaip 600
O

1
8

A9

Minerdiné vata, Ap=0,030

W/(mK), =100 mm
Priesvéjiné mineraliné vata,

%5=0,031 W/(mK), =30 mm

e =k

MN[x x
x

o8> @

®

Sienos detalé

Y

>60 cm

\/

SP-2

Pastogés detalé

GD-1

S5k

13

Esanti siena

PASTABOS:
1. ISmatavimai duoti milimetrais.

2. Ant stogo jrengiama cinkuoto dazyto metalo apsaugineé tvorelé >60 cm

MAZGAS"A" M 1.5

Nuolasa
Tinklelis - apsauga nuo
lapy

Savigrezis

Lietlovis

Lietlovio laikikli

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

matuojant nuo stogo dangos su sniego gaudyklémis.

m Esamos konstrukcijos
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SONINIO KARNIZO JRENGIMO MAZGASKD-3 M 1:10

Polistireninis putplastis, kurio
gniuzdomasis jtempis >100 kPa,
=200 mm, A=0.032 W/mK ~-4

su armavimo tinkleliu @ _7

Individualus skadros lankstinys

Individualus skadros lankstinys
jleistasj antra banga ~200
Elastingas hermetikas

SP-1

B8 |\
>
.

Sienos detal¢é

SP-2

O

>60 cm

%

§

-
:

- ikl

SONINIO KARNIZO JRENGIMO DETALE KD-2 M 1:10

Projektavimo

C

riba

konstrukcijos

Esanti siena

Metalinis tvirtinimo elementas

Elastingas hermetikas

Véjaente

Medinis tasas

Papildoma gegneé

Mediniai tasai 50x50 mm,
apdailos tvirtinimui

pdaila

(pagal SA dalj)
Ruloniné hidroizoliacija

A
Deformacinis profilis !
@ ‘
» =
il
: S
©
o
(@]
o
0 Sienos detalé
SP-1
1
Projektavimo [>|<] Esamos
riba konstrukcijos
PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti milimetrais.

2. Ant stogo jrengiama cinkuoto dazyto metalo apsaugineé tvorelé >60 cm

matuojant nuo stogo dangos su sniego gaudyklémis.

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos
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ISLIPIMO | PASTOGE

LIUKO JRENGIMO

DETALE M 1:10
Anoduoto aiuminio
palipimo kopécios
Uzlipimo liuko gaminys
Skardos lankstinys/ rémas .
Skardos lankstinys/ rémas
Garo izoliaciné plévelé o
PE Ekofol Garoizoliacine plevele
/ PE Ekofol
v /
) lﬁ W
| [ N Esamos
I { konstrukcijos
B IS A 4
> 600
Palépés siltinimo detalé Palépés siltinimo detalé

GD-1 ‘ GD-1

SUTARTINIAI ZYMEJMAI:

"] Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. Matmenysduoti milimetrais.

2. Uzlipimo j pastoge liukas - cinkuoto metalo,varstomas, apsiltintas su
hidrauliniu pakélimu ir rakinamas, gamyklinio ispildymo. Montavimas
atliekamas pagal gamintojo nurodymus.

3. Liuko angos matmenys nemazesni kaip 600x800 mm.

4. Rémo aukstis tikslinamas pagal vieta ir remo gamintojo technines
specifikacijas.
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PRINCIPINE STOGLANGI O (ISLIPIMO LIUKO) JRENGIMO SCHEMA

Stoglangio vaizdasis isorés
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PjavisA-A M 1:10

EDH tarpinés virsutiné dalis
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Drégmeg izoliuojanti / Apdailinis apvadas
medziaga / (skardos lankstinys ar kt.)
Stogotiltelis  EDH hidroizoliacija (¢ X\, ’/ ) vz
Perforuoto metaloj uosta\ 300 \’\' 2 - "

i v S

7\ 1=1300 7 &(‘V\ < 7 \
)
> N

PjavisB-B M 1:10

Dregmeg izoliuojanti

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

"] Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. Matmenysduoti milimetrais.

2. Uzlipimo ant stogo liukas - cinkuoto metal o,varstomas, apsiltintas su hidrauliniu pakélimu ir rakinamas, gamyklinio ispildymo.
Montavimas atliekamas pagal gamintojo nurodymus.

3. Liuko svarios angos matmenys nemazesni kaip 600x800 mm.

4. Rémo aukstistikslinamas pagal vieta ir rémo gamintojo technines specifikacijas.
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PRINCIPINIS TUREKLU

TVIRTINIMASM 1:10

i

[
ey
NN

Turéklo statramstis

Virinimo sialé

Cinkuoto plieno plokstel¢ D-1

170x110x10 mm

Pleistiniy inkariniy varzty

komplektas M8 [=85 mm
Balkono konstrukcija

PJOVIS1-1 M 1:10

Turéklo statramstis

Virinimo sitlé

Cinkuoto plieno plokstelé¢ D-1

170x110x10 mm

Pleistiniy inkariniy varzty

komplektas M8 1=85 mm
Balkono konstrukcija

DETALE D-1M 1:10

0, 110

50

170

Apvadas visu pavirsiumi

klijuojamas eleastingais

Klijais

Kei¢iami balkono

turéklai

JIU
B ¢\$( 8
i S

Cinkuoto plieno
ploktelé
170x110x10 mm

PJUVIS1-1 M1:10

Klinkerio plytelés

Plyteliy Klijai/sitliy uzpildas Ceresit M74

3 dl. teptinés hidroizoliacijos 3-5 mm, Ceresit CR166,
i antra dl. jplukdomas armavimo tinklelis 160 g/m?

Remontinio misinio 9. Ceresit CD 25 §=35mm,
tinklas @4S255/(45255/100/100

Ekstrudinis palistirenas, 5=50mm, A,=0.037 W/mK

Poliuretano Klijai visu pavirsiumi

Ruloniné prilydomoji hidroizoliacija(1d.)

I3lyginamasis sluoksnis

Esama balkono konstrukcija

Silumos izoliacijos klijai

Polistireninis putplastis, kurio gniuzdomasis
jtempis >70 kPa, =50mm, Ap=0.030 W/mK

Armuojantis sl. su armavimo tinkliuku

Apdaila - tinkas

PV C kampinis profilis
Fenolio puty plokstée

8=20mm, 25=0.020 W/mK
Armuojantis sl

Dekoratyvinis tinkas

Keic¢iami balkono

tureklai
Apvadas visu pavirsiumi

klijuojamas eleastingais
klijais

Ekstrudinis palistirenas,

BALKONU PLOKSTESSILTINIMO

DETALE M 1:10

Akmens mases plyteliy apdaila

Plyteliy Klijai/sitiliy uzpildas Ceresit M74

3 dl. teptings hidroizoliacijos 3-5 mm, Ceresit CR166,
i antra dl. jplukdomas armavimo tinklelis 160 g/m?

Remontinio misinio 9. Ceresit CD 25 §=35mm,
tinklas ©34S255/(34S255/100/100

Ekstradinis palistirenas, 5=50mm, A5=0.037 W/mK

Poliuretano klijai visu pavirsiumi

Rulonine prilydomaji hidroizoliacija (1 9.)

Islyginamasis sluoksnis

Esama balkono konstrukcija

Silumos izoliacijos klijai

Polistireninis putplastis, kurio gniuzdomasis
jtempis >70 kPa, =50mm, Ap=0.030 W/mK

Armuojantis sl. su armavimo tinkliuku Elastingas
Apdaila - tinkas hermetikas
A T
1 _2 :
0 ' ;
4

8=50mm, A;=0.037 W/m
Nuolasa

Drenazinis

vamzdukas @10 mm
2 vnt. balkonui

. Nuolasa

A

Tarpas>10mm =

Klijai
Armuojantis sl. su tinkleliu
Fenolio puty ploksté A,=0.020
W/mK *  Sienos detalé SP-1

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS!

*QoOoNOUA~WNE

ISmatavimai pateikti milimetrais.

Demontuojami esami aptvérimai.

Suvirinimui naudojama Supercored 71H suvirinimo viela.

Dazai turi atitikti C3 atmosferos koroziskumo kategorija.

Dazy sluoksnio storis parenkamas pagal pasirinkta gamintoja.

Bakony sutvarkymas atliekamas pagal TS "Balkony sutvarkymas'.

Sandiry jrengimui naudojama sandarinimo juosta CL152.

Pries pradedant darbus kartu su technine priezitra atlikti detale balkony apzitira ir jvertinti konstrukcijy bakle, balkono tvarkymo
endinius derinti su projekto rengéjy.

Apsillsinimo sluoksnio storis parenkamas toks, kad uzbaigta apdaila buty vienoje ploktumojé su SP-1 detalés apdaila
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Vaizdasis priekio

JEJMO STOGELIO S-1 JRENGIMO SCHEMOSM 1:10

1500

60, 1400

Tamsinto gradinto o
stiklo stogelis

T > M1688K. 400 mm ilgio

i varztai tvirtinami cheminiais
ankeriais

Vaizdasis virsaus

|
|
- i
M16 8.8 kl. 400 mmilgip
varztai tvirtinami
cheminiais ankeriais

Gudinto stiklo tviritnimo
elementas

=

o

1000

0 1500

5 I NEAN NN

STOGELIO DETALE GAMINIO SCHEMA

500 250 250 T

L 250

50 300

Standartinis
1000 gaminys

mure.

[o el NN )]

Stogelio vaizdas is Sono

Nuolatine aprk%@&z%} {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 {7 Yb::}2{75%:E//rr:zz

s (IO

~1000 mm

i

§

Stogelio metaliniy konstrukcijy
ornamentas ir profiliai tikslinami
parinkus statybos rangova ir
derinami prie standartiniy gaminiy

— I
]
Detal¢ S M16 8.8 k. =400 mm

varztai tvirtinami
cheminiais ankeriais

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
Matmenys pateikti mm.
Metalinius elementus nuriebalinti, nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais.

. Visy metaliniy elementy esanciy lauke koroziskumo kategorija - C3.

Stogelio remas pateitkas schematiskai. Stogelio jrengima ir dizaina atlikti vadovaujantis TS "Priedai”.

. Pries tvirtinant ankerius j marg batina atlikti ankeriy traukimo bandymus ir patikrinti laikomasias savybes

DETALE S1

4

Poverzlé
Verzle

-— T

<

M 16 400 mmiilgio

cheminis ankeris
Metalinis stogelio remas

. Rémo ismatavimai pries gamyba tikslinami pagal fakting situacija.
. Pries stogelio jrengimo darbus, susiderinti su projekto rengéju konkrety stogelio gamin;.
. Stogelis gamyklinio ispildymo. Stogelio gaminys privalo atlaikyti pateiktas charakteristines apkrovas.
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LAUKO DURU ISNESTU I APSILTINIMO SLUOKSNI TIES

COKOLIU JRENGIMO DETALE M 1:5

Apdailinis kampinis @
profilis

Garo plevele
Montazinés putos

Duru montavimo
profilis

Priesvéjineé pléevele @

Minerainé priesvéjine
vata, d=30 mm

Tarpiné d=5410 mm
Klijai

Sienos detalé

SP-1

L formos profilis

PRINCIPINIS LAIPTINES DURU JRENGIMO MAZGASM 1.5
P

Montazinés putos

Esami betoniniai |aiptai

PASTABOS:
1. Principiniame lauko dury jrengimo mazge durys pavai zduotos schemati $kai. . . ]
2. Visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galimakeisti lygiaverciais, su ne SUTARTINIAI ZYMEJMALI:

blogesnémis savybémis nurodytomis techniniy specifikacijy lentelémis.

Nertdyjancio plieno slenkstis
+0.00

Esama grindy apdaila
Esama konstrukcija
Elastingas hermetikas

m Esamos konstrukcijos
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VELIAVOS LAIKIKLIOJRENGIMO DETALE M 1:10

1
v
Konsolé @
Veéliavoslaikiklis
SP-1
Cheminé mas¢ Fischer FISV IZ :
b :ﬁ
Laikiklio tvirtinimo varztas
Fischer Thermax 16 ;
T formos profilis H 8§
oll i —
o ‘ %)
€ | g
33 [>|q £ 3
b= % =
<) w e
T g
PIOVIS1-1 M 1:10 @
Esamos X/
konstrukcijos
Projektavimo 1 I
riba \ I
‘ \
i
-
: S,
o
o}
©
[%2]
o] -
PASTABOS, &d Véliavos laikiklis
1. Ismatavimai duoti milimetrais. Laikiklio tvirtinimo varztas L
2. Vceliavoslaikiklio tvirtinimo varztai gali biti keiciami j kity Fischer Thermax 16 SUTARTINIAI ZYMEJMAL:
gamintojy produktus. T formos profilis 7 y
* Apdailos zymeéjimas salyginis. Apdailos tipas pateiktas fasady brézinyje. m Esamos konstrukeijos
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ESAMU PRIEDUOBIU SUTVARKYMO DETALE M 1:20
PJUVISB-B PJUVISA-A

Ekstradinis palistirenas =50 mm

Karstal valcuotas lygiasonis

kampuotis L50x50x4
© o
| i pemss e L v
7 %ﬁ; Uzbaigimo profilis :%%f v
| %Ez Armavimo tinklelis ::aﬁ‘i ) .
i%i Armuojantis sluoksnis : : ‘l‘i v :
%EE Dekoratyvinis tinkas ::aﬁ‘i . q
%@; Esama prieduobé ;‘%;‘3 v . g0
ﬁ%f Hidroizoliacija jﬁji . g “
H I Drenazinis korys su o N N o
geotekstile I . . _ Hidroizoliacija
Sonineés prieduobés sienelés paaukstinamos il
Klinkerio plytelés Wk
Hidroizoliacija i) (14S500/200 =800 mm armatairos
o . _ strypai inkaruojami j cokolj cheminiais
Ekstradinis polistirenas 6=50 mm Geotekstile 3 ‘ < *angfiaisf. Inkarzi mg.ilgkis Ik:300 mm.
Skalda, 15:35mm ot ~ prisami su prieduobés karkasu.
= (8S500/(38S500/100/100
250 Ekstrudinis polistirenas t=100mm
VAIZDASIS VIRSAUS
j«a
[ ]
[ 1
E— | —
O [ ol—
o
Iy ~ 7Y
B \ B
I o
[ eI T INTET T T T 77
. I S PASTABOS: SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
L)_/glakrasclalvpll_nawdurlaj 1. ISmatavimai duoti milimetrais. 4
I< A plleno va_\mzdzlal_ 10x10 Klinkerio plytelés m Esamos konstrukcijos
isdestomi tolygiai kas~100 — - — -
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INFILTRACINIO SULINELIO JRENGIMO MAZGASM 1:10

2% 2%

Betonas

Armatiros tinklas

Infiltracinés grotelés

Geotekstile
Skalda 15+35mm

%
<
y
.
.

Q
O
Q
O
Q
O
Q
O
Q
O
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Crh g
i
s
Pt
<'s
St

700
Q
O
Q
O
Q
O
9
Q
O
Q
O
g

QQ‘@
2
g
g
N
oS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
J

DQ‘Q
i
%
%
o
%

Q
g

s
s
s
<
S

Q
0
Q
O
Q
O
Q
O
Q
O
Q
@
q

DO 9
i
.
'S
’S
N

I
I
I
Il
I
\!

500

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti milimetrais.

2. Pries jrengiant infiltracinj Sulinélj patikrinti gruntinio vandens lygj. Esant aukstam gruntinio vandens lygiui - infiltracinis sulinelis -
nejrengiamas. Infiltracinio sulinelio jrengimas tikslinamas darby eigoje.
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PASTABOS:
1. Betonas aikstelei C30/37 XF3 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
2. Apsauginis betono sluoksnis C 30/37 XF3 W2 klasés betonui - 40 mm
3. Po aikstele gruntas (Skalda) sutankinamasiki k>0,97. Tamprumo modulis bandant dinaminiu jtempiu ne mazesnis kaip

Ev.=55MPa. Sutankinto smelio ir zvyro misinys sutankinamas iki k>0,97. Tamprumo modulis bandant dinaminiu jtempiu ne
mazesnis kaip Evi=40M Pa.

TEJIMU I LAIPTINES AIKSTELIU

IREN

Tarpai tarp plyteliy uzpildomi
hidrofobisku skiediniu

GIMO DETALE M1:10

SN\

Betonines plytelés 50x50x7 cm

JONVDONVON /\ N

Elastingi klijai

Armuotas betonas C30/37 XF3 W2,
¥12S500/12S500/200/200 , d=120 mm

Paruosiamasis betono d. C8/10 d=50 mm

Eva

Dolomitiné skalda d=100 mm, fr=0+45 mm,

=55MPa.

Smelio, zvyro misinys d=300 mm,fr=0+4
mm mm, Ev.=40M Pa.

Esamas nejudinamas gruntas, Ev.=25MPa.

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai It
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STOGO KONSTRUKCIJU PLANAS M1:100
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SUTARTINISZYMEJIMAS:
[T_"] Papildomai jrengiamos stogo konstrukcijos
[

X
X

Esamos stogo konstrukcijos

Papildomai jrengiami statramsgiai ir spyriai
-ST-1SP-1

Esami statramsgiai ir spyriai

STOGO LAIKANCIU KONSTRUKCIJU ORIENTACINIS ZINIARASTIS
Pavad. Skerspjuvis cm ligis Kiekis Bendras Taris
a | b m vnt ilgis, m m

Gegnés
Gl 75
G2 75
G3 75
Valminés gegnés
VG1 14 14
VG2 14 14
Spyria
SP-1 105 10.5
SP-2 14 14
Statramséiai
ST-1

1.22)
0.54}
0.92

135
135
135

236 24
3.80 14
3.50 26

120.00
53.20
91.00

4.10 4
5.80 4

16.40
23.20

0.32
0.49]

3.50 16
3.50 4

56.00
14.00

0.62
0.27]

10.5 10.5 4.30 14 60.20

1§ viso!

0.66]
5.01]
+5%
5.26

Suma:

PASTABOS:

90

o0 N

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Konstrukcijos esancios prie kaminy ir ortakiy izoliuojamos nedegiomis medziagomis (A1 klases).
Priimtas stogo nuolydis - 39°.

. Laikantias konstrukcijas gaminti i§ C24 klasés spygliuo¢iy medienos. Medienos drégnumas turi bati

ne didesnis kaip 20 % ir ne mazesnis negu 8 %.

Medienaturi bati antiseptikuojama apsaugai nuo puvimo pagal gamintojo rekomendacijas.

M ediena apsaugoma nuo ugnies priesgaisriniu bio - antipireniniu tirpalu. Padengimas atliekamas
pagal gamintojo rekomendacijas.

Atrémimo ant miro arba betono vietose medinius elementus apsukti hidroizoliacine medziaga
(rekomenduojama | COPAL K-EL).

Visi tvirtinimo elementai, medvarzgiai ir t.t. turi bati sertifikuoti.

Pateiktoje stogo konstrukcijy poreikio sustambintoje specifikacijoje konstrukcijy kiekial pateikti
orientaciniai (mediniy grebésty poreikis nejtrauktas). Konkregia reikalingy stogo konstrukcijoms
medziagy poreikio specifikacija pasirengia Rangovas, atsidengus esamas stogo konstrukcijas.
Visi stogo konstrukcijy elementy ilgiai tikslinami vietoje.

Gegnés isdéestomos tarp esamy stogo konstrukcijy.

Stogo konstrukcijy brézinj ziaréti kartu su stogo planu.

Darbus atlikti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés
jéjimo durys* reikalavimais.

Stogo konstrukcijy priimti skerspjiiviai: gegnés- 75x135 mm, gegniy zingsnis- 1,4 m, statramsgiai
105x105 mm, spyriai - 105x105 mm, 140x140 mm, valminés gegnés 140x140 mm. Darby metu,
aptikus stogo konstrukcijy skerspjiiviy neatitikima priimtiems, bitina kreiptis j projektuotojg dél
stogo konstrukcijy stiprinimo bitinumo.

K ei¢iamy esamy stogo konstrukcijy pozicija nenurodyta, kiekis orientacinis, biitina tikglinti
dar by metu, nuardzius stogo danga ir konstrukcijas apziar éjusis ar ¢iau.
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VALMINES GEGNES SUSTIPRINIMO PJUVIS1-1 M 1:10
MAZGASM 1:10

GEGNIU JRENGIMO SCHEMA M 1:10

1 smeigé M12x320 Esama gegneé
2 verzlessM12

2 poverzlés M 12030 g%&iﬁf%@gﬁ%g

2 smeigée M12x320 V]

4verzlesM12 %f@

4 poverzlés M10330 AR

Valminés gegnés 140x140 mm
1 smeigé M12x340
2verzléesM12
“ % 2 poverzles M120030
535
505 2 smeige M12x320
4verzlesM12
1040 4 poverzlés M 120330 \
@ @ 3 N
ESAMOS GEGNES SUSTIPRINIMO PJUVIS2-2M 1:10

MAZGASM 1:10

1 smeigée M12x220

2verzlesM12
2 poverzles M12(330

GEGNIU JRENGIMO SCHEMA M 1:10

2 smeigé M12x220

TS,
!

4verzlesM12 \
4 poverzlés M10930 o)
Gegnés 135x75mm
1 smeigé M12x220 Taselis 135%x135x30 mm kas
2verzlesM12 500 mm
2 poverzles M12(330 Esama gegne

505 535 2 smeigé M12x220
1040 4verzlesM12
4 poverzlés M12330

VALMINIU GEGNIU JRENGIMO PASTABOS:
SCHEMA M 1:10 1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-01
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PASTABOS:

1. Pastato fasada pateikti schematiskal ir naudojami sieny sutvarkymo, balkony stiprinimo ir saramy jrengimo
darbams.

2. Sutvarkymo detaliy isdéstymas tikslinamas pagal esama situacija.

3. Visi laiptinése, butuose bei fasade esantys plysiai injektuojami polimercementiniu skiediniu.

4. Sgramy sutvirtinimas atliekamas pagal detales pateiktas bréz.SK-04; SK-05; SK-06; SK-07.

5. Istrupéjusios ar kitaip pazeistos maro sialés isvalomos nuo dulkiy, purvo ir Kity neSvarumy suspausto oro

srove bel uzpildomos skiediniu.

o

sutvarkyma suderinti su projekto autoriumi.
7. Labiau erozijos paveiktas sieny miaras (kai plytos istrupéjusios daugiau kaip 1/3 plytos plogio)
permirijamas.
8. Miras permurijamas naudojant esama nesusidevéjusj arba nauja, analogisky matmeny ir parametry, mara.
Permiirijamas miiras armuojamas kas 2 eile 34S500/@4S500/50/50 mm tinklu.

Vykdant darbus, pastebéjus daugiau pastato cokolio, sieny, saramy ar kity konstrukcijy pazeidimy, jy
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SARAMOS SUTVIRTINIMO DETALE "A" M1:10

AN 1,50, 150 400 400
ffffff AT
>250 1 Dl
Metalinis kampuotis 100x100x10,
: | = 1800mm
I M PJOVIS1-1M 1:10

=

7
Esamas miiras
Esama sarama

Uzlyginama cementiniu skiediniu

Medziagy kiekis vienai sgramy sutvirtinimo detalei
Poz. Pastabos Pavadinimas Kiekis | Vieneto mase, kg | Bendra mase, kg
1 S275 L 100x100x10, I=1800 mm 1 27 27.0000
5 Pleistiniy inkariniy varzty 8
kompl. M8, =60 mm

DETALIU KIEKISPASTATUI:
13 vnt.
PASTABOS:

1
2.
3.

4.
5.

Matmenys duoti milimetrais.
Visi nurodyti ilgiai tikslinami pagal fakta.

18trupéjes miras sutvarkomas - atsilai svinusios plytos permirijamos, tarpai tarp plyty uztaisomi

cementiniu skiediniu.

Pleistiniai inkariniai varztai déstomi taip, kaip pavaizduota brézinyje.
Metaliniai konstrukcijy elementai nuvalomi nuo radziy, padengiami antikoroziniais dazais bei

ugniaatsparinami iki reikiamo ugniai atsparumo (zr.

AR).

Nurodyti ilgiai tikslinami pagal fakta. Pradéjus vykdyti tvirtinimo darbusir pastebéjus bréziniy
neatitinkanciy pazeidimy, jy sutvirtinima susiderinti su projekto autoriumi.

Tvirtinimo detaliy vietas tikdinti darbo vietoje.
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SARAMOS SUTVIRTINI

MO DETALE"B" M1:10

X H,50, 150 ~ 400

+

| = 2000mm

e EE— Metalinis kampuotis 100x100x10,

i M T PIOVIS1-1 M 1:10

Esamas miras
Esama sgrama

Uzlyginama cementiniu skiediniu

Medziagy kiekis vienai sgramy sutvirtinimo detalei

Poz. Pastabos Pavadinimas Kiekis | Vieneto mase, kg | Bendra mase, kg
1 S275 L 100x100x10, I=2000 mm 1 30 30.0000
5 Pleistiniy inkariniy varzty 9
kompl. M8, =60 mm
DETALIU KIEKIS PASTATUI:
8vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-04
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lvnt.

SARAMOS SUTVIRTINIMO DETALE "C" M1:10

400

+

Metalinis kampuotis 100x100x10,

| =2200mm

PJUVIS1-1 M 1:10

Esamas miras
Esama sgrama

Uzlyginama cementiniu skiediniu

Medziagy kiekis vienai sgramy sutvirtinimo detalei

Poz. Pastabos Pavadinimas Kiekis | Vieneto mase, kg | Bendra mase, kg
S275 [ 100x100x10,1=2200 mm 1 33 33.0000
Pleistiniy inkariniy varzty 10
kompl. M8, =60 mm

PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-04

DETALIU KIEKIS PASTATUI:
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SARAMOS SUTVIRTINIMO DETALE "D" M1:10

1,50, 150 : 400

Metalinis kampuotis 100x100x10,

| = 1200mm

Il M PIOVIS1-1 M 1:10

Esamas miras
Esama sgrama

Uzlyginama cementiniu skiediniu

Medziagy kiekis vienai saramy sutvirtinimo detalei
Poz Pastabos Pavadinimas Kiekis | Vieneto mase, kg | Bendra masé, kg
1 S275 L 100x100x10,I=1500 mm 1 18 18.0000
5 Pleistiniy inkariniy varzty -
kompl. M8, =60 mm

DETALIU KIEKISPASTATUI:

KOMUINALININKAS'

1 vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-04
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav. Kretingos m., Pasienieciy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

KONSTRUKCINES DALIES MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Zymuo (tipas, Mato
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos marké arba tech. vt Kiekis Pastabos
' spec. Zymuo) '
I. STOGO KONSTRUKCIJU SUTVARKYMAS
.| Zr. bréz. SK-01-
1. | Sutr@nijusiy stogo konstrukcijy keitimas naujomis. : b;Z(_sz 0 m? 5
2. | Stogo konstrukcijy valymas, antiseptikavimas Zr. br;z(._s;( 01- m? 314
Tikslus medienos kiekis
jvertinamas darby
. metu, patikslinus
Zr. bréz. SK-01- 2 5 ini
3. | Mediena stogo konstrukcijoms paaukstinti : brSeli-SZ 0 m? 5.26 gzg::;z;;nedmm
skerspjivius ir
skaicivojamasias
schemas.
Il. SARAMU SUTVIRTINIMO DETALE ,,A“
Kampuotis 100x100x10, S275, 1=1800 mm; Zr. bréz. SK-03- )
4, 1 Pl S275
1vnt=27 kg. SK-04 t 0.35 tenas
5. Pleistiniy inkariniy varzty kompl. M8, 1=60 mm. g brSeli-s 4 03 vnt. 104
I1l. SARAMU SUTVIRTINIMO DETALE , B
Kampuotis 100x100x10, S275, 1=2000 mm; Zr. bréz. SK- )
. 24 Pl S275
6 1vnt=30 kg. 03/SK-05 t 0.240 tenas
Zr. bréz. SK-
7. Pleistiniy inkarini zty kompl. M8, 1= . . 72
eiStiniy inkariniy varzty kompl. M8, 1=60 mm 03/SK-05 vnt
IV. SARAMU SUTVIRTINIMO DETALE ,,C*
Kampuotis 100x100x10, S275, 1=2200 mm; Zr. bréz. SK- _
. Pl S275
8 1vnt=33 kg. 03/SK-06 t 0.033 tenas
TV 3 Zr. bréz. SK-
9. Pleistiniy inkariniy varzty kompl. M8, 1=60 mm. 03/SK-06 vnt. 10
V. SARAMU SUTVIRTINIMO DETALE ,, D
Kampuotis 100x100x10, S275, 1=1500 mm; Zr. bréz. SK- _
. Pl S275
10 1vnt=18 kg. 03/SK-07 i o
e _ 7Zr. bréz. SK-
11. Pleistiniy inkariniy varzty kompl. M8, 1=60 mm. 03/SK-07 vnt. 7
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav. Kretingos m., Pasienieciy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Pastabos:

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARSTIS

Pateikti pagrindiniy darby kiekiai preliminariis, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika;

Kiekiuose nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medZiagos reikalingos ty darby atlikimui;

Rangovas privalo jsivertinti visas medZiagas, jrankius ir darbo sqnaudas reikalingas kiekiy ZiniaraStyje nurodytiems
pagrindiniams darbams jgyvendinti.

MedZiagy kiekiy Ziniara$tj Ziniréti kartu su bréZiniais, aiSkinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis;

GelZbetoniniy konstrukcijy, kuriy armatiiros apsauginis sluoksnis paZeistas, armatiira nuvaloma nuo ridZiy, apsaugoma
nuo korozijos ir atstatomas gelibetoninés konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis;

Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél aukscio ar apdailos, ar buvo po Zeme, biitina
kreiptis j projektq atlikusj projektuotojq.

VirS naujai jrengty sqramy, taip pat vietose, kur sieny miiras yra labiau paveiktas erozijos, miiras - permirijamas.
Permiirijamy plyty vietos bréZiniuose nepateiktos, tikslinama darby eigoje, pasistalius pastolius ir apZiiiréjus miirq is§
arciau.

Tikslus medienos kiekis, stogo konstrukcijy stiprinimas esant poreikiui dar kartq jvertinami ir patikslinami, atsidengus
pasléptas po apdaila stogo konstrukcijas, dar kartg jvertinus konstrukcijy bitkle ir susitikrinus projekto atitikimg su
esama Ssituacija. Nustacius projekto ir esamos situacijos neatitikimy, biitina kreiptis j projekto rengéjg dél sprendiniy
patikslinimo.

darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi butini tinkamam projekto sprendiniy jgyvendinimui ir statinio eksploatavimui,
turi biiti rangovo jsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medgiagos ir darbai yra parodyti bréZiniuose ir/arba apibidinti
projekto dokumentuose ar ne. Darby metu aptikus paslépty konstrukcijy paZeidimy, jy stiprinimq biitina susiderinti su
Techniniu priZiirétoju.
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