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BENDRI DUOMENYS

Elektrotechnine projekto dalj sudaro:

- patalpy planuose parodytas jrangos iSdéstymas;

- principingés elektrinés skydy schemos;

- aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos, jrenginiy, medziagy ir gaminiy sagnaudy Ziniarasc¢iai.

Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo uzduotimi, statybiniais — architekttriniais bréziniais,
uzsakovo pageidavimais, kity inzineriniy sistemy uzduotimis.

Sis projektas apsiriboja 0,4kV objekto vidaus ir i§orés instaliacija.

Pagrindiniai rodikliai:

EIL. PAVADINIMAS INDEKSAS MATO VNT. KIEKIS
NR.

1. Tinklo jtampa U v 230/400
2. Tinklo dazZnis f Hz 50

3. Elektros tiekimo kategorija I

4. Instaliuotas galingumas Pinst. kW 400
5. Skaiciuojamas galingumas P kW 114,00
6. Skai¢iuojama srové Lok A 193,00
7. Numatomas metinis elektros kWh/metus 20 500

energijos sunaudojimas

ESAMOS PADETIES APRASYMAS

Esama objekto elektros instaliacija susidévéjusi ir neatitinka EJJT reikalavimy.

Objekte naudojami vienavieliai laidai aliuminio gyslomis, kuriy skerspjuvis neatitinka $iy dieny galios
poreikio. Apskaity skyduose, prie§ apskaitos prietaisus sumontuoti paketiniai arba automatiniai iSjungikliai,
kuriy vizuali buiklé pasenusi, kontaktai apdege. Apskaitos skydai nesaugis.

Objekto riisio instaliacija iSpildyta aliuminiais dvigysliais kabeliais, paskirstymo dézutémis, kuriy
kai kur dangteliai neuzdéti (pamesti), jungikliais ir kaitrinémis apSvietimo lempomis.

Pastatas neturi apsaugos nuo zZaibo sistemos, arba sistema stipriai susidévéjusi.
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PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TIEKIMO SISTEMOS

Objekto prijungimui prie elektros skirstomojo tinklo projektuojamas kabelis Cu 4x70mm? (SP-19-
5 (i TR-19) — PS-1). Kabelis uzvedamas | esama 0,4kV paskirstymo skyda (PS-1), pastato riisyje,
elektros skydinéje. PS-1 rekonstruojamas. PS-1 iZeminimas prijungiamas prie naujai jrengiamo jz. kontiiro,
naudojant atskira {Zeminimui skirta laidininkg Cu 1x25. Esamoje spintoje SP-19-5 keic¢iami saugikliy-
kirtikliy blokai i§ 100A i 250A (vykdo AB ,,ESO* rangovai) (zr. bréz. nr. E.B-08). Nuo PS-1
projektuojamos magistralinés linijos i esamus apskaity skydus AS-1-1; AS-2-1, AS-3-1, AS-4-1, AS-5-1,
AS-6-1 esancCius pastato laiptinéje, pirmuose aukStuose. Projektuojamos kabelinés linijos Cu
5x25mm?*/Cu 5x35mm?. AS-1-1; AS-2-1, AS-3-1, AS-4-1, AS-5-1, AS-6-1 rekonstruojami, perjungiami
esami vartotojai. Nuo AS-1-1, AS-2-1, AS-3-1, AS4-1, AS-5-1, AS-6-1 projektuojamos magistralinés
linjjos | esamus apskaity skydus AS-1-2, AS-2-2, AS-3-2, AS-4-2, AS-5-2, AS-6-2 esancius pastato
laiptinéje, antrame aukste. Projektuojamos kabelinés linijos Cu 5x25mm?/Cu 5x35mm?. AS-1-2, AS-2-2,
AS-3-2, AS-4-2, AS-5-2, AS-6-2 rekonstruojami, perjungiami esami vartotojai.

Nuo AS-1-2, AS-2-2, AS-3-2, AS-4-2, AS-5-2, AS-6-2 projektuojamos magistralinés linijos | esamus
apskaity skydus AS-1-3; AS-2-3, AS-3-3, AS-4-3, AS-5-3, AS-6-3 esancius pastato laiptinéje, treCiame
aukste. Projektuojamos kabelinés linijos Cu 5x35mm? AS-1-3; AS-2-3, AS-3-3, AS-4-3, AS-5-3, AS-6-3
rekonstruojami, perjungiami esami vartotojai.

Nuo AS-1-3, AS-2-3, AS-3-3, AS-4-3, AS-5-3, AS-6-3 projektuojamos magistralinés linijos | esamus
apskaity skydus AS-1-4; AS-2-4, AS-3-4, AS-4-4, AS-5-4, AS-6-4 esanCius pastato laiptingje, ketvirtame
aukste. Projektuojamos kabelinés linijos Cu 5x35mm?. AS-1-4; AS-2-4, AS-3-4, AS-4-4, AS-5-4, AS-6-4
rekonstruojami, perjungiami esami vartotojai.

Nuo AS-1-4, AS-2-4, AS-3-4, AS-4-4, AS-5-4, AS-6-4 projektuojamos magistralinés linijos | esamus
apskaity skydus AS-1-5; AS-2-5, AS-3-5, AS-4-5, AS-5-5, AS-6-5 esancius pastato laiptingje, penktame
aukste. Projektuojamos kabelinés linijos Cu 5x35mm?. AS-1-5; AS-2-5, AS-3-5, AS-4-5, AS-5-5, AS-6-5
rekonstruojami, perjungiami esami vartotojai. Kiekvienos laiptinés, kiekvienas aukstas pajungiamas nuo
skirtingos fazés.

OBJEKTO ELEKTROS TINKLAI
Pastato elektros tinklai maitinsis nuo esamo 0,4kV SP-19-5 (i§ TR-19). SP-19-5 numatoma

prijungti prie naujai jrengiamo jzeminimo kontiiro. Nuo SP-19-5 magistraliné linija projektuojama iki
pastato galios paskirstymo skydo (PS-1), kuris yra pastato riisyje, elektros skydinéje. PS-1 numatoma
prijungti prie naujai jrengiamo jz. kontiiro atskiru laidininku Cu 1x25. Nuo PS-1 projektuojamos keturios
atskiros magistralinés linijos kiekvienai laiptinei. Linijos klojamos naujuose PE vamzdziuose, vietoje
esamy. Linijy pradziose numatyti automatiniai iSjungikliai. Kiekvienai linijai po 3F100A, 3F80A.
Magistralinés linijos i§ elektros skydinéje esancio PS-1 projektuojamos i laiptiniy pirmuose aukstuose
esancius apskaity skydus (AS-1-1; AS-2-1; AS-3-1, AS-4-1, AS-5-1, AS-6-1). Nuo pirmuose aukstuose
esanciy apskaity skydy (AS-1- 1; AS-2-1; AS-3-1, AS-4-1, AS-5-1, AS-6-1) magistralinés linijos
projektuojamos j antry auksty apskaity skydus (AS-1-2; AS-2-2; AS-3-2, As-4-2, AS-5-2, AS-6-2). Nuo
antruose aukstuose esanciy apskaity skydy (AS-1-2; AS-2-2; AS-3-2, AS-4-2, AS-5-2, AS-6-2)
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AISKINAMASIS RASTAS
magistralinés linijos projektuojamos j tre¢iy auksty apskaity skydus (AS-1-3; AS-2-3; AS-3-3, AS-4-3,

AS-5-3, AS-6-3). Nuo treciuose auksStuose esanciy apskaitu skydy (AS-1-3; AS-2-3; AS-3-3, As-4-3, AS-

5-3, AS-6-3) magistralinés linijos projektuojamos j ketvirty auksty apskaity skydus (AS-1-4; AS-2-4; AS-
3-4, AS-4-4, AS-5-4, AS-6-4). Nuo ketvirtuose aukstuose esanciy apskaity skydy (AS-1-4; AS-2-4; AS-3-
4, AS-4-4, AS-5-4, AS-6-4) magistralinés linijos projektuojamos i penkty auksty apskaity skydus (AS-1-
5; AS-2-5; AS-3-5, AS-4-5, AS-5-5, AS-6-5).

Visi apskaity skydai (AS) rekonstruojami. Kiekviename apskaity skyde naujai numatoma sumontuoti
atsiSakojimy gnybtinus, automatinius iSjungiklius pries apskaitas ir uz apskaity esamiems vartotojams.

Nuo PS-1, per esamg bendry reikmiy apskaitos prietaisg, projektuojamas pastato bendry reikmiy
pajungimas:

1. Numatoma atnaujinti laiptiniy apSvietimg. Proj. nauji laiptiniy Sviestuvai. Prie j&jimo ] pastata
projektuojami Sviestuvai su LED $viesos Saltiniu ir su §viesos ir judesio jutikliu. Laiptinés pajungiamos nuo
atskiros grupés. Naudojamos Cu3x1,5 mm? kabelinés linijos.

2. Numatoma atnaujinti risio bendro naudojimo patalpy apsvietimg. Projektuojami Sviestuvai su E27
cokoliais ir LED lempomis. Sviestuvu fjungimui naudojami jungikliai. Laiptinés risio bendro naudojimo
patalpy ap$vietimas pajungiamas nuo atskiros grupés. Naudojamos Cu3x1,5 mm? kabelinés linijos.

3. Numatoma atnaujinti pastato Silumos punkto elektros instaliacijg. Nuo PS-1 projektuojama Cu
5x2,5mm?2 kabeliné linija iki $ilumos punkto. Silumos punkte projektuojamas Silumos punkto paskirstymo
skydas (SPS). Nuo SPS numatomas $ilumos punkto jrenginiy. Taip pat kistukiniai lizdai: 36V; 230V; 400V.

4. Visos naujai jrengiamos kabelinés linijos klojamos bendro naudojimo patalpomis, esamuose ir

naujai
5. irengiamuose kabeliy kanaluose.
OBJEKTO ELEKTRINIS APSVIETIMAS
Turi biiti uztikrintos tokios maziausios leidziamos apsvietos vertés (1x):
= Judé¢jimo plotai ir koridoriai 100-150;
= Laiptai 150;
=  Darbo vietos ir zonos 500;
=  Vonios, tualetai 100;
= Techninés patalpos 200
= Risio patalpos 100

Pastato bendry reikmiy elektrinis apS$vietimas projektuojamas nuo PS-1 skydo.
Patalpy apsvietimo skaic¢iavimai atlickami ,,Dialiux* programa.
Laiptinés Sviestuvai turi biiti estetiski, parinkti atsizvelgiant  statinio architektiirg (Sviestuvo gamintojg ir
dizaing suderinti su pastato architektu ir uzsakovu).
— Montuojamas prie sienos arba luby;
- LED E27 lempa;

- Lakstinio plieno arba aliuminio (metalinis) korpusas;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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—  Gaubtas stiklinis;
- 1P-20.
Riisio Sviestuvai turi buti estetiski, parinkti atsizvelgiant j statinio architektiirg (Sviestuvo gamintoja ir
dizaing suderinti su pastato architektu ir uzsakovu).
- Montuojamas prie luby;
-~ LED E27 lempa;
—  Lakstinio plieno arba aliuminio (metalinis) korpusas;
—  Gaubtas stiklinis;
— 1P-44.

Elektrinis ap$vietimas suprojektuotas remiantis Lietuvos higienos normomis HN 98-2000 Natdiralus ir
dirbtinis darbo viety apSvietimas. Elektrinio aps$vietimo tinklo jtampa: 230V. ApSvietimo intensyvumas,
Sviestuvy kiekiai priimti priklausomai nuo patalpy paskirties bei jose atlickamy darby charakterio, nuo patalpy
sieny ir atspindzio koeficienty, Sviestuvy techniniy charakteristiky.

Elektros kabeliai iki elektros jrengimy montuojami, kabeliy niSose, jverti | PE ar PVC vamzdZius.

Sviestuvai, priklausomai nuo patalpy tipo, tvirtinami prie luby, lubose, prie sieny smeigémis, kabinami,
priklausomai nuo salygy ant jtempty, arba nuleidziamy trosy (lyny). Objekte Sviestuvy valdymas, priklausomai

nuo patalpy paskirties, i§pildomas judesio jutikliais, Sviesos jutikliais, jungikliais.

IZEMINIMAS IR ZAIBOSAUGA

Ant pastato stogo suprojektuota aktyviné zaibosaugos sistema. Pastato stogo konstrukcija
atitinka Broof(tl) keliamus reikalavimus. [rengiant zaibosauga, vadovautis STR.2.01.06:2009.
Projektuojant statiniy iSoring apsaugg nuo zaibo, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jj —
statinio apsaugos nuo zaibo klasé. Pastatui numatoma IV kategorijos apsaugos nuo Zzaibo
sistema. Zaibosauga jrengiama pagal STR.2.01.06:2009 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojan¢ias
normas.

Zaibosaugos elementy iSdéstyma ziGréti Zaibosaugos brézinyje. Zaibo iskrovos nuvedimo
sistema sudaro Al d-8 viela ir vielos laikikliai ant pastato stogo, sujungta su jzeminimo kontiiru per
kontrolines jungtis, sieniniu zaibo nuvedikliu i§ FeZn d-10 vielos pagalba. Sieninis zaibo nuvediklis 3m
nuo zemeés pavirSiaus jveriamas j nedegy Al klases apsauginj vamzdj. Nuvedikliai prie pastato sienos
tvirtinami laikikliu pagalba. Ant stogo esantys metaliniai elementai jungiami prie zZaibosaugos sistemos
Al d-8 viela. Visos FeZn d-10 vielos jungtys atlickamos suvirinimo biidu, suvirinimo vieta apsaugant
nuo korozijos.

Kontiirg sudaro apvalus FeZn elektrodai, kuriy diametras 20mm, ilgis 6m, Zeméje sujungti
horizontaliu jZeminimo Kkontlru — cinkuota plieno juosta 40x4. Prie Sio kontiiro jungiamos
metalinés konstrukcijos, elektros spinty korpusai ir zaibo nuvedikliai. Prie jZzeminimo kontiiro
numatoma prijungti pastato elektros skydinéje esancia el. spintg. Giluminis jzeminimas projektuojamas
ne reciau kaip kas 20m.

Visi darbai kurie gali biti pagrjstai laikomi bitinais zaibosaugos instaliavimo darby uzbaigimui
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ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose, arba apibidinti Siame projekte.

Pastate reikia suvienodinti potencialg sujungiant Sias laidzigsias

dalis: pagrindinj (magistralinj) apsauginj laidininkg (PE);

pagrindinj (magistralinj) jZeminimo laidininkg arba pagrindinj jZeminimo

gnybta; pastaty ir tarp pastaty esan¢iy komunikacijy metalinius vamzdzius;

statybiniy konstrukcijy, zaibolaidziy, védinimo ir kondicionavimo sistemos metalines dalis.

Rekomenduojama ne vien tik Salia skydy, bet ir kitose elektros tinklo vietose pakartotinai jrengti

papildomas potencialy suvienodinimo sistemas.

Darbus biitina atlikti pagal EIIT reikalavimus.

Zaibosaugos rizikos skai¢iavimas

Sio tipo statiniui reikia parinkti apsauga atsizvelgiant j galima Zmogaus gyvybés praradima arba ekonomine Zala.

Siame etape reikia jvertinti apsaugos reikiamybe. Tuo tikslui apskai¢iuojama rizika zmogaus gyvybés praradimui

R1 ir lyginama jg su leidziama rizika RT. Apskai¢iavus §ig rizikg bus parenkamos atitinkamos priemonés apsaugai

uztikrinti.

Aplinkos ir pastato charakteristikos

Charakteristika Pastabos Simbolis Reik$mé
Zaiby tankis j zeme (1/km2/year) NG 4,0
Pastato matmenys (m) L, W, H 93, 20, 15
Aplinkos koeficientas IApsuptas CD 0,5

_ pastatu
IANZ Néra PB 1
Potencialy iSlyginimas Néra PEB 0,02
[Sorinis apsauginis tinklas Néra KS1 1

Ivadinés elektros linijos charakteristikos

Charakteristika Pastabos Simbolis Verte
Ilgis (m) LL 45
Paklojimo koeficientas CI 0,5
Linijos koeficientas CT 1
Aplinkos koeficientas CE 1
Linijos ekranas (Q/km) RS —
Ekranavimas, izoliavimas, jzeminimas CLD 1
CLI 1
Gretimas pastatas LJ, WJ, HJ 1
Gretimo pastato koeficientas CDJ 1
\Vidaus sistemos maksimali jtampos verté (kV) Uw 2,5
Gaunami parametrai [KS4 0,4
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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PLD 1
PLI 0,3
Ivadinés telekomunikacijy linijos charakteristikos
Charakteristika Pastabos [Simbolis Verté
Ilgis (m) LL 40
Paklojimo koeficientas CI 0,5
Linijos koeficientas CT 1
Aplinkos koeficientas CE 1
Linijos ekranas (€/km) RS
Ekranavimas, izoliavimas, CLD 1
iZeminimas CLI 1
Gretimas pastatas INéra LJ, WJ, HJ —
Gretimo pastato koeficientas INéra CDJ
'Vidaus sistemos maksimali uw 1,5
itampos verté (kV)
KS4 0,67
Gaunami parametrai PLD 0.8
PLI 0,5

Pastato zony nustatymas

Pastatas neskirstomas j zonas
Skai¢iavimams imamas vidutinis bendras Zzmoniy kiekis pastato viduje ir iSoréje - 100.

Tipinés metinés Zalos koeficienty vertes, susijusios su koeficientu R1 visam pastatui parenkamos:
LT=10-2 (pastato iSor¢je),

LT=10-2 (pastato viduje),

LF =0,02 pagal klasifikavimg komercinéms patalpoms.

Gautos charakteristikos nurodomos lenteléje:

Charakteristika Pastabos Simbolis Verté
PavirSiaus medziaga Linoleumas rt 0,00001
Apsauga nuo el. smiigio (i [Néra PTA 1
nactata)

Apsauga nuo el. smiigio (i [Néra PTU 1
linija)
Uzsidegimo tikimybé Vidutiné rf 0,01
Gaisriné apsauga INéra rp 0,2
Vidinis apsauginis tinklas  [Néra KS2 1

'Vidaus KS3 0,2
Jéga instaliacija

SPD jtaisai INéra PSPD 0,02

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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'Vidaus KS3 0,8
Rysiai instaliacija
SPD jtaisai INéra PSPD 1
'Ypatingi pavojai: néra hz 2
L1: Zmogaus gyvybés D1: zingsnio jtampa LT 0,01
praradimo tikimybé D2: fizinis suzalojimas LF 0,02
D3: vidaus organy suzalojimas  [LO -
Zmoniy zonoje koeficientas — 0,875
Laukiamy jvykiy tikimybés skai¢iavimas
Simbolis Rezultatas per metus Pastabos
ND 0,0243
Pastatas NM = Neaktuali
Jegos linija  [NL/P 0,024
INI/P 2,4 INeaktuali
INDA/P 0 INéra besiribojanciy pastaty
Rysiy linija  [NL/T 0,0144
INI/T 1,44 Neaktuali
INDA/T 0 INéra besiribojanciy pastaty
Isvada deél apsaugos parinkimo
Zalos tipas Simbolis Z
D1 RA 0,0000001215
El smgis RU = RU/P + RU/T 0
D2 RB 0,0000017
Materiali Zala RV =RV/P + RV/T 0,000018144
Bendra 0,0000199655

Reikiamos zaibosaugos parinkimas
Didziausia komponenté skai¢iavimuose yra Zalos rizika materialiai jrangai (Siuo atveju vidinéms elektros
sistemoms). Sujungiant sistemas su bendru jZeminimo ir Zaibosaugos konttiru buity uZtikrintas reikiamas apsaugos
lygis, jrengiant IV klasés aktyving Zaibosaugg, bei vir§jtampiy ribotuvus elektros sistemoje.

Perskaiciuotos rizikos vertés su IV klasés aktyviné zaibosauga

Z

Verté LeidZiama

Rezultatas

1A%

zaibosauga

klasés aktyving|

0,0000045

R1=0,45 RT=1

R1 <RT

Pritaikius §j sprendima ir perskaifiavus sistemag pagal naujus parametrus galima daryti i§vada, jog sistema
atitinka keliamus reikalavimus.

SKAICIAVIMAI

ITAKOS TINKLUI VERTINIMAS

1. 0,4KV TRUMPO JUNGIMO SROVIU SKAICIAVIMAS

v,
Ly 7

Il =

4
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¢ia: Ij-grandinés fazé-nulis (kilpos) trumpo jungimo srove, A;
Us-faziné tinklo jtampa, V

Zy-transformatoriaus pilnutiné varza, Q

Z,-linijos (grandinés fazé-nulis) pilnutiné varza, Q

2. 0,4KV JTAMPOS KRITIMO SKAICIAVIMAS

Itampos nuokrypis (DU) atsiranda dél apkrovos poky¢io atskirose tinklo dalyse ir imtuvy ar Saltiniy rezimy
pasikeitimy.

_U-U

AU " 100%;

U,

n
¢ia: U — faktiné imtuvo jtampa, V;
U, — vardiné jtampa.
Itampos nuokrypis gali atsirasti dél jtampos nuostoliy Saltinyje ar perdavimo linijoje. Jtampos nuokrypis blogai
veikia ap$vietimo ir kitus elektros jrenginius sutrumpina jy darbo laika.
Vienfazés linijos dazniausiai maitina aktyviaja apkrova (elektrinis ap§vietimas, Sildymo jrenginiai ir pan.) ir jos
yra neilgos, todél skai¢iuojant galima nejvertinti linijos induktyviosios varzos.
Tada jtampos nuostoliai biity:
AU, =""17100 %;
L Uf
¢ia: R=""— linijos laido varZza, W;
! Y S
L — linijos laido ilgis, m;
g — santykinis laidumas, m/mm?W;
S — laido skerspjiivio plotas, mm?.
Esant simetrinei apkrovai trifazése linijose, vienos fazés jtampos nuostoliai gali bliti nustatomi analogiskai kaip
ir vienfazés dvilaidés linijos, skaiCiuojant jtampos nuostolius jvertinama vieno laido varza:

AU, = 21.;IJ(R0 cos® + X, sin )xlOO;

U ~ cos@
¢ia: P — galia linijos pabaigoje, W;
U — vardiné linijiné jtampa, V;
L — linijos ilgis, km;
Ry, Xy — aktyvioji ir reaktyvioji santykinés laido varzos, W/km.

Linijos laidy reaktyvioji varza, palyginti su aktyviaja, yra gerokai mazesné. Jos nejvertinant santykiniai jtampos
nuostoliai trifazése linijose biity:
PLR

— 0 .
AU'% = U2 XIOO,
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3. 0,4KV TINKLO LAIDININKU PARINKIMAS

Parenkamy kabeliy ir laidy ekonomiSkumas turi biiti patikrinamas techniniais ir ekonominiais skai¢iavimais.
Ekonomiskiems laidininky skerspjtiviy dydziams apskai¢iuoti naudojami ekonomisky sroviy tankio intervalai, kuriais
laidininky skerspjiivis S, mm?, nustatomas pagal formulg:

Cia: I - skai¢iuojamoji linijos srove, A;
Jex - normuotos ekonomisko srovés tankio intervalo vertés, A/mm?, parenkamos pagal
EIIBT 2 priedo 28 lentele.

4. APSAUGOS APARATU PARINKIMAS, SELEKTYVUMO PATIKRINIMAS

Apsauginiai aparatai turi atitikti Sias sglygas:

1. Esant normaliosioms salygoms, jie negali jSilti daugiau negu leistina temperatiira.
2. Neturi atjungti elektros jrenginiy esant trumpalaikéms perkrovoms (paleidimo srovés, technologiniy apkrovy pikinés
apkrovos, savaiminio paleidimo srovés ir pan.).

Saugikliy tirptuky ir automaty nustatymo vardinés srovés parenkamos kiek galima artimesnés saugomy tinklo
daliy skaiciuojamosioms srovéms ar nominaliosioms elektros imtuvy srovéms.

Kad biity tenkinama pirmoji salyga, apsauginj aparatg reikia parinkti taip, kad vardiné paties aparato ir tirptuko
ar atkabiklio srové biity lygi tinklo skai¢iuojamajai srovei.

Saugikliams:

]Nsaug.
I 21,

Ntirp.
Automatams ir Siluminéms reléms:

INaut. > ]
1

Nrel.

s

Jeigu apsauginis aparatas neuztikrina patikimo trumpojo jungimo atjungimo, linijoje reikia jrengti tarpinj
aparata, kurio suveikties srové mazesné¢, arba mazinti linijos varza, pavyzdziui, didinant nulinio laido skerspjtvio plota.

Apsauginiai aparatai turi atjungti tinkla ir jrenginius atsiradus pavojingoms trumpojo jungimo srovéms ar
perkrovai per trumpiausig laika, bet kuo selektyviau. Apsaugos selektyvumas — tai toks jos darbas, kai j atsiradusias
dideles sroves reaguoja tik artimiausias pazeidimo vietai apsauginis aparatas ir neatsijungia esantys uz jo.

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS

PROJEKTAS
Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés;
ApSsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;
Skirstykly ir pasto€iy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999,;

= © © N o g bk~ 0D =

0. Lietuvos higienos normg HN 98:2014 ,Natudralus ir dirbtinis darbo viety ap3Svietimas. ApSvietos maziausios
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai*;

11. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés;

12. Skaiciuojamuyjy elektros apkrovy nustatymo metodika;

13. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®;

14. STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE®

15. ELEKTROS LINIJY IR INSTALIACIJOS JRENGIMO TAISYKLES, reg. Nt. 17-1097, 2017m. pakeitimas
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Kiti normatyviniai dokumentai

1. LST EN 1363-1:2002 ,,Atsparumo ugniai bandymai. Bendrieji reikalavimai®;

2. EN 13501-1 ,,Statybos gaminiy ir konstrukciniy elementy degumo klasifikacija.1 dalis. Klasifikacija
pagal degumo bandymy duomenis.

3. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, patvirtintg Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422.

4. STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
m. vasario 27 d. jsakymu Nr. D1-91.

5.Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;

6. Lietuvos standartag LST EN 50575:2015 ,,Galios, valdymo ir rysSiy kabeliai. Bendrosios paskirties statybos
darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos j ugnj reikalavimai‘ kabeliai ir laidai turi buti nedegiis, pagaminti
i§ Al ar A2 degumo grupiy statybos produkty.*

7. Lietuvos standarta LST EN 50200:2016 ,,Neapsaugoty plony kabeliy, naudojamy atsarginése grandinése,
atsparumo ugniai bandymo metodas®.

8. Lietuvos standartg LST EN 50362:2004 ,,Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas neapsaugotiems
didesnio skerspjuivio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginése grandinése* pagaminti kabeliai, kurie
uztikrinty tokiy sistemy darbg ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Kiti standartai
Elektros jrangos specifikacijose gali biiti taikomi Kiti Zemiau iSvardinti standartai:
IEC (International Electrotechnical Commission Publications),
SS (Swedish Standarts),
DIN (Deutsches Institut fiir Normung Standards),
VDE (Verband Deutscher Elektrotecniker Publ).

EIT reikalavimai yra virSesni nei visi Kiti ¢ia pateikti standartai.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy $ios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tickimg bei derinima.

Naudojamos medZiagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE)
paskelbty taisykliy, su salyga, kad jos neprieStarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. biity geresnés
kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Projektas parengtas naudojant licencijuotg (projektavimo) programine jranga:
a) Microsoft Windows (operaciné sistema);

b) Microsoft Office Home & Business (programy paketas);

c¢) Autodesk AutoCAD.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tickimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti i vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje biikléje.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti
Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechningje, projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
i8bandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase pateikiamiems
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prictaisai, jrengimai, elektros
aparatiira , elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte
turi bti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi buti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE" Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo biiti patikrinti juos apzilirint ir nustatant: komplektacija, ar yra
specialiis instrumentai, bitini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms
salygoms. jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir
montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu biitina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija,
surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, §viestuvai ir kitos medziagos privalo biiti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir budas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje
pateikty nurodymy. Jungiamyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atlickami jas suvirinant. VarZztais
sujungiama tik ten, kur reikalingas iSardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai sujungiami juos susukant. Jy
negalima virinti. Elektros montavimo darbai atlickami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sitlydamas jrangg, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy sitilomy
medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prie§ pradedant tieckimo darbus, Rangovas turi gauti
Uzsakovo ir InZinieriaus sutikima dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas uZsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti su
elektros jranga priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg savo jranga
uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos buty tinkamos ir pakankamai galingos, kad
bty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atliktg darba, pateiktas medziagas ir jrangg. Uzbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti Uzsakovui i$samius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, prieZitiros ir
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duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi biiti atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros
paslaugy tiekimui bitini ir reikalingi statybiniai darbai.
Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo biiti priduoti pagal akta.

1-1. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO-DEMONTAVIMO)
DARBAMS

Visi su projekto jvykdymu susij¢ darbai, kurie reikalingi darby uzbaigimui ir tinkamam objekto
eksploatavimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apraSyti Siuose
dokumentuose ar ne.

Tam kad iSvengti jrengiamy aparaty tarpusavio jtakos, biitina:

- Naudoti tiktai su CE zymeniu zenklintus skydus, aparatus, kabelius, montazines medziagas, nes tai gali
garantuoti, kad §ie gaminiai atitinka EEB iSleistg direktyva 89/336, modifikuotg direktyvomis 73/23,92/31,93/68,
reglamentuojancig elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimus.

Visg demontuojamg elektros jrangg ir medziagas biitina iSvezti i§ objekto j artimiausig elektros ir
elektroninés jrangos utilizavimo punktg.

Imoné (rangovas arba subrangovas) vykdanti elektromontazinius darbus objekte turi susiderinti su
gyventojais ir uztikrinti, kad ne darbo laiku gyvenamo namo elektros vartotojams biity atstatytas elektros tiekimas
pagal III kategorijos reikalavimus (t.y.po 17 val. gyventojams atstatomas garantuotas elektros energijos tiekimas.)

2. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE
2.1. Klimatinés salygos

Lauke Maksimum Min.
1. Temperatiira +35% -35°C
2. Santykiné drégmé 80% Min.

3. Altitudé Iki 1000m  vir§

juros lygio

Patalpose Maksimum

1. Elektros patalpos +30°C +5°C

2. Technologinés +25°C -40°C
patalpos 60% prie +25"C

3. Santykiné drégmé

2.2 Mechaniné apsauga

Visos metalinés dalys turi baiti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke montuojama jranga,
tokia kaip iSvady jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatiira, turi biiti apsaugota nuo mechaninio pazeidimo.
Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi biiti montuojami jvorése (dékluose).

Kabeliai turi bliti apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo iki 2m auk$¢io nuo grindy pakankamo storio
plieniniais ar aliuminiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi baiti tvirtinami prie grindy ir sieny.

Angos kabeliams, perdavus instaliavima, turi biiti uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui skirta
jranga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai maziausiai 90min.

Apsauginiai jungikliai, valdymo jranga, sujungimo dézutés, paskirstymo skydai ir kita visada turi bati
montuojama ant plieninio cinkuoto pamato arba ant specialiai elektrinés jrangos montavimui skirty jZzeminty
konstrukcijy.

2.3 Bendri reikalavimai medziagoms, aparatams ir kitiems gaminiams

Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medziagas, aparatus ir kitus gaminius, turin¢ius tai
patvirtinancius atitikties sertifikatus, bei j Lietuvos matavimo prietaisy registrg jraSytus matavimo prietaisus. Be to
visos medziagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionaliniy standarty LST bei tarptautiniy standarty IEC ir EN
reikalavimus.
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Visi gaminiai ir medziagos, skirti eksploatacijai normaliomis sglygomis, privalo tenkinti Siuos standarty
IEC947 - 1 (EN 60947 -1) reikalavimus:

- Aplinkos temperattira -25°C... +35°C

-Maksimali trumpalaiké temperatiira +40°C

- jrengimo aukstis 1000m

- Santykiné drégmeé * (+40°C) <50%

- Santykiné drégme* (+20°C) <90%

Elektros jrenginiy ir aparaty apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529), bei atsparumas mechaninei
smiginei apkrovai IK (IEC 102/EN 50102), taipogi jy atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos salygas bei normy
reikalavimus. Elektros jrenginiy, aparaty bei laidininky izoliacijos klasé turi atitikti elektros tinklo jtampa bei
aplinkos sglygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC 536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai
turi atitikti standarty IEC 998/EN 60998, o atSaky dézutes - standarto IEC 670 reikalavimus. Laidininky tiesimui
skirti plastikiniai vamzdziai privalo atitikti standarto EN 50086 reikalavimus.

Gaminiai i§ sintetiniy medziagy privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus liepsnos plitimui.
Liepsna turi savaime gesti esant temperatiirai:

Instaliacijos komponentus jrengiant nedegiose sienose ar ant jy 550°C,

Instaliacijos komponentus jrengiant pastato iSoré¢je 650°C,

Kilnojamy imtuvy prijungimui skirty kistuky ir kistukiniy lizdy 750°C,

Instaliacijos komponentus jrengiant degiose sienose ir ant jy,

Instaliacijos komponentus jrengiant karkasinése pertvarose 850°C,

Instaliacijos komponentus jrengiant gaisriniuose ar sprogiose patalpose (zonose) 960°C.

Gaminiai turi buti sandéliuojami esant temperatiirai -25°C...+60°C.

Sandéliavimo salygas biitina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais.

Reikalavimai medziagoms, aparatams ir kitiems gaminiams, skirtiems darbui kitokiose salygose (labai
besiskirian¢iose nuo normaliy), nurodyti Zemiau techninése specifikacijose atskiroms gaminiy grupéms.

3. ZYMES IR ZYMEJIMAS

Visa jranga ir kabeliai turi buti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir
instrukcijas. Zyméjimas turi atitikti techning dokumentacijg. Spinty, skydy, valdymo skydy, dézuiy korpusai turi
biiti su Zymémis, pazymétomis Kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi
biti suzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos turi bliti suZyméti pozicijy numeriai. Visa jranga,
sumontuota aiksteléje, turi biiti su inventorinéms ploksteléms ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas
jrangos ir kabeliy sgrasuose. Kiekviename bloke terminalai turi buti suzyméti nuosekliai. Faziy Zyméjimas turi biiti
pagal ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22,

Daugiagysliai kabeliai turi biiti su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos
zymémis. Jei gyslos sujungtos j eilg, biitina Zyméti pirmg ir paskuting gyslas. Jei kabelis yra su kistuku, turi biti
pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo
zyméjimo. Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi buti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose.
Laidai tarp dviejy jrengimo daliy turi biiti su serijos numeriais abejuose galuose.

Inventorinés plokstelés korpusy ir jrengimy Zyméjimui turi biti i§ juodo, baltai laminuoto plastiko. Zymes
prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos zymés baltame fone. Plokstelés prisukamos varztais arba
prikniedijamos.

Individualus zyméjimas (jrengimy numeris korpuso viduje ir pan.) turi biti atlickamas nenuplaunamomis
zymémis. Siam tikslui naudojama elastiné Zyméjimo juosta.

Laidy ir kabelio gysly Zyméjimas turi biiti atliekamas pastoviomis Zymémis ar plastikinémis zarnelémis
(pvz. Partex, ar pan.).
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4. MEDZIAGU IR JRENGIMU TECHNINES SPECIFIKACIJOS
4.1. KABELIAI
Objekte naudojami kabeliai ir laidai turi atitikti Cca,s1,d1,al klase.

4.1.1. Elektros laidu ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus

atsparumo ugniai laipsnis
1
Elektros laidy ir kabeliy klasé ne

zemesn¢ kaip: pagal deguma, pagal
diimy susidaryma, pagal liepsnojanciy

daleliy ir (arba) daleliy susidaryma,

pagal riig§tinguma

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir
pan.)

Magistraliniai kabeliai ir instaliaciniai kabeliai turi buti vario gyslomis (gyslos skerspjiivis nurodytas tinkly
schemose arba planuose). Kiekvienos gyslos izoliacijos spalva turi biiti aiskiai pazyméta ir neturi biiti naudojama
jokiems kitiems tikslams:

Cca sl,dl,al

o jZeminimas — geltona/zalia;
o neutralé — melyna.
o Kabeliy gysly skerspjiivis:1,5-70mm?2.

Projektuojamy kabeliy izoliacija — behalogeniniy polimery.

Nominali jégos kabeliy jtampa 0,6/1kV.

Nominali instaliaciniy vienfaziy kabeliy jtampa 300/500 V.

Jégos kabeliai turi atitikti pajungiama galinguma. Laidininkai parenkami taip, kad jtampos kritimas nevir§yty 5%
vardinés sistemos jtampos tarp transformatorinés ir jvadinés paskirstymo spintos ir 5% magistralése arba grupinése
grandinése. Grieztesni reikalavimai taikomi tada, kai to reikalauja jrangos gamintojai.Elektros tinklo kabeliai, kuriy
vardiné jtampa Uo / U < 0,6 / 1 kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST 1702 ,,Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinés
jtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 / A1:1997) arba Lietuvos standarto LST 1703 /A 3
,»Elektrinése naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 / 3,3 kV jtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994 /
A3:2005)" nustatytus reikalavimus.

4.1.2 IKI 1 KV BEHALOGENINIS, NEPALAIKANTIS DEGIMO, INSTALIACINIS KABELIS SU
PAGERINTOM PRIESGAISRINEM CHARAKTERISTIKOM SKIRTI KLOTI PATALPOSE IR

ATVIRAME ORE
Eil Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas IEC 60502-1; HD 603;
2. Tipiniai bandymai turi biiti atlikti Europos Sajungos Salies Pateikti sertifikaty ir bandymy
akredituotoje laboratorijoje turin€ioje teise sertifikuoti protokoly kopijas
gaminius visoje ES
3. Vardiné jtampa 1 kV
4, Maksimalioji jtampa 1,2kV
5. Vardinis daznis 50 Hz
6. Eksploatavimo salygos patalpose;
zeméje;
atvirame ore;
7. Aplinkos temperatiira -35...+35°C
8. Kabelio konstrukcija:
9. Laidininky skaic¢ius Nustatoma uzsakant:
° 3;
° 5;
9.1. Kabeliy gysly skerspjtivis: 1,5-70mm?2.
10. Laidininkas Laidininkas turi biiti pagamintas i$
atkaitinto vario
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11. Laidininky izoliacija Behalogeninis polimerinis apvalkalas
(halogen-free filler sheath )

12. Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal HD308 S2:2002 arba IEC
60757

13. ISorinis apvalkalas Behalogeninis specialus polimery
miSinys (halogen-free special
compound). Atvirame ore klojamy
kabeliy iSoriné izoliacija turi biti
papildomai atspari UV spinduliams.

14. Izoliacijos spalva pilka

15. Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio Uzpildas;

apvalkalo
16. Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatiira +90 °C
17. Maksimali kabelio temperatiira esant trumpajam jungimui (| + 250 °C
5s)

18. Zemiausia klojimo temperatiira -5 °C kabeliams su varinémis
gyslomis

19. Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo

20. Tarnavimo laikas > 40 mety

21. Garantinis laikas > 24 ménesiai

4.2 IKI 1 KV KABELIU PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINES MOVOS

Tipiniai movos arba komponentu bandymai turi bti atlikti akredituotoje laboratorijoje:

Vardine jtampa 1 kV;

Maksimalioji tampa 1,2 kV;

Vardinis daznis 50 Hz;

Movos technologija — Termosusitraukianti;

Eksploatavimo sglygos patalpose;

Aplinkos temperatiira -35 ... +35 °C;

Darbine kabelio temperattira < +90 °C;

Kabeliu izoliacija 18 plastiko;

Galines movos iSorines izoliuojan¢ios medziagos atsparios atmosferos veiksniams ir
ultravioletiniu spinduliu poveikiui;

Galiniu movy antgaliai varZtiniai su nuliiztan¢iomis galvutémis;

Galines movos ilgis < 2 skirtingi ilgiai;

Pateikiami dokumentai lietuviu kalba gamyklinis aprasas ir montavimo instrukcija;
Tarnavimo laikas > 40 metu;

Garantinis laikas < 24 ménesiy.

4.3. MAZO AMPERAZO AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

Montuojami skydo viduje. Mazo amperazo automatiniai jungikliai ( In nuo 2A iki 100A) turi bati

kompensuojantys aplinkos poveikj, valdomi ranka ir uztikrinantys Siluming ir trumpo jungimo apsaugas. Jei reikia,
turéti sroves nuotékio apsaugg ir galimybe pajungti nepriklausoma atkabiklj. Taip pat atlikti Siuos reikalavimus:

jégos grandiniy jtampa —400/230 V., 50 Hz;

poliy skai¢ius — 1, 2, 3, 4;

jjungimo ir i§jungimo indikacija;

DIN 35 béginis tvirtinimas;

Vardiné jungiklio srové, In>6 A; > 10 A; > 13 A; > 16 A;>20A;>25 A; > 32 A;>40 A; >80 A; > 100 A;
apsaugos laipsnis [P20;

-be pavaros;

atjungimo galia — 10 kA;

darbiné temperatiira nuo + 5 °C (jei montuojama lauke -25 °C) iki + 40 °C, santykiné drégmé 80 %.
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4.3-1. NUOTEKIO SROVES AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI
Montuojami skydo viduje. Nuotékio srovés automatiniai jungikliai naudojami automatiniam el. energijos tiekimo
atjungimui, atsiradus nuotékio srovei. Turi bliti pagaminti ir patikrinti pagal atitinkamus IEC reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai:

. jégos grandiniy jtampa — 400/230 V., 50 Hz ;

poliy skaicius — 2;

apsaugos laipsnis [P20;

jjungimo ir i§jungimo signalizacija;
nominali nuotékio srové —30mA;

rankinio valdymo jungikliai turi turéti fiksavimo galimybe;
darbiné temperatiira nuo + 5 °C (jei montuojama lauke -25 °C) iki + 40 °C, santykiné drégmé 80 %.

4.4 VIRSITAMPIU ISKROVIKLIS

Montuojami skydo viduje. Paskirtis — apsauga nuo vir§jtampiy ir tiesioginiy Zaibo smiigio sroviy.

B klasés pagrindiniai rodikliai:

- maksimali ilgalaiké darbo jtampa -255V, 50 Hz;
- tinklo jtampa -400/230 V AC;
- Zaibo vardiné srové -25kA;

- jtampos apsaugos laipsnis -4kV;

- reagavimo laikas -<100 ns;

- darbo temperatiira -40...+80 °C;

- varza ->10° MQ;
prijungimo gnybtai iki 35 mm? skerspjiivio laidui;

- montuojamas -ant DIN bégio;
-sandarumas  -IP 20.

C klases virsjtampiy, naudojamy po B klasés, pagrindiniai rodikliai:

- maksimali ilgalaiké darbo jtampa -255V, 50 Hz;
- tinklo jtampa -400/230 V AC;
- zaibo vardiné srové 20 kA;

- itampos apsaugos laipsnis -1,5 kV;

- reagavimo laikas -<25 ns;

- darbo temperatiira -40...+80 °C;

- varza ->10° MQ.
prijungimo gnybtai iki 35 mm? skerspjuvio laidui;

- montuojamas -ant DIN bégio;
- sandarumas -IP 20.

D klasés virSjtampiy, naudojamy po C klasés, pagrindiniai rodikliai:

- maksimali ilgalaiké darbo jtampa -255V, 50 Hz;
- tinklo jtampa -230 'V AC;

- zaibo vardiné srové 3 kA;

- itampos apsaugos laipsnis -1,25kV;

- reagavimo laikas
- darbo temperatiira

-<25 ns (L-N) ir<100 ns (L-PE) ;
-40...+80 °C;

- varza ->10° MQ.
prijungimo gnybtai iki 35 mm? skerspjuvio laidui;
- montuojamas -ant DIN bégio;
- sandarumas IP 20.
4.5. GALIOS KIRTIKLIAI

e Naudojamas kontroliuoti ir atjungti paskirstymo grandines;
e Standartai — IEC 60947-1 ir IEC 60947-3;

e Poliysk. —3;
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Vardiné srové — nuo 63A iki 1250A;

Vardiné izoliacijos jtampa — 750V;

Vardiné darbiné jtampa — 690V;

Tinklo daznis — 50Hz;

Trumpo jungimo galia:

-nuo 63A iki 250A —25KkA;

-nuo 400A iki 1250A — 50kA;

Tinkamumas grandiniy atskyrimui;

Tvirtinimas:

-nuo 63A iki 250A tvirtinamas varztais arba montuojamas ant DIN bégelio
-nuo 400A tvirtinamas varztais.

Valdymas — tiesioginio jungimo ir prailginta priekiné pasukimo rankené¢lé. Rankenélé gali biiti
sumontuota priekyje arba i§ Sono. Atjungimas vizualiai matomas.

e Darbo temperatiira — iki +60°C.

4.6. VAMZDZIAI VIDAUS DARBAMS

Kabeliy apsaugai naudojami elektrotechniniai vamzdziai i§ degimg nepalaikancio plastiko. VamzdZiai, skirti
kloti j gruntg, nenaudojami pavirSiuje ir atvirk$¢iai. Vamzdziy vidus, prie§ pratraukiant juose kabelius, turi biiti
Svariis. Po montazo ,grunte esané¢iy, vamzdziy galai uzsandarinami nedegia lengvai pasalinama medZziaga.

Vamzdziai prie pavirsiy turi bati tvirtinami atitinkamy nertdijanciy savarzy sistema. Vamzdziuose turi biiti
jverti pratraukikliai.

Vamzdziy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panasiai turi buti atliekami tik ten, kur tai bitina.

Vamzdziy grupés, kertanCios tg pacig trasa, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame lygyje. Kad
atrodyty tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiSakojimai turi turéti bendra skirtingo spindulio lenkimo centra.

Kai vamzdziy diametrai didesni nei 50 mm, vamzdziy alkiinés, vingiai, atSakos turi buti atlickami i$
gamykliniy detaliy.

Norint panaikinti visas atplaisas, pjauti vamzdziy galai turi buti praplatinti vamzdziy pléstuvu.

Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi bati lygiagrecios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi biiti
tvirtinamos ne didesniais kai 1 m intervalais. Metaliniy vamzdziy jungtys turi bati sriegings.

Vamzdis gofruotas nedegus d-20-50, 320 N/5cm, -5 iki +60 °C; Vamzdis gofruotas nedegus d-20-50, 750
N/5c¢m, -25 iki +60 °C; lankstlis vamzdZiai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo
virve.

4.7. KABELINES KOPECIOS IR LOVIAI

Kabeliy kanalai — visos medziagos, uztikrinancios kabeliy paklojima, tvirtinima, esant batinybei — pakeitima.
Magistraliniai kabeliy kanalai turi buti kopéciy tipo arba perforuoti, su skylémis, uzZiman¢iomis ne maziau kaip 30
% bendro ploto. Siekiant uztikrinti tarpusavio suderinamumg ir atitikimg vienos kitai, kabeliy kanaly sistema turi
biiti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales.

Kabeliy skaicius viengubame kanale turi bati toks, kad kabeliy svoris nevirSyity 100 kg/m, kitu atveju turi
biti naudojamos dvi arba daugiau lentyny. Atstumas tarp atramy negali virSyti 3,0 m. Sumontavus, kabeliy
kanaluose turi likti 30% laisvos erdvés galimiems naujiems instaliavimams.

4.7.1. KABELINES KOPECIOS
Medziaga — (parenkama pagal aplinkos poveikj) nertidijantis plienas, karSto cinkavimo plienas, Salto
cinkavimo plienas;
Ilgis — 3 — 6m;
Montavimo vieta — pramoniniai objektai;
Montavimo budas — vertikalus ir horizontalus;
Kopéciy montavimo priedai:
Traversos, kronsteinai, sujungikliai, varzty komplektai, verzlés ir spaustukai kabeliams

4.7.2 KABELIU LOVIAI
Medziaga — (parenkama pagal aplinkos poveikj) nertidijantis plienas, karS$to cinkavimo plienas, $alto
cinkavimo plienas;
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Ispildymo budas — lakStiniai, perforuoti;

Ilgis —2 — 3m;

Montavimo vieta — pramoniniai objektai;

Montavimo buidas — vertikalus ir horizontalus;

Kopéciy montavimo priedai:

Traversos, kronsteinai, sujungikliai, varzty komplektai, dang¢iai ir galiniai elementai, verzlés ir spaustukai
kabeliams.

4.8. SKIRSTOMOSIOS-ATSISAKOJIMU DEZUTES

Skirstomosios dézutés skirtos kabeliy sujungimui.

I dézuciy instaliavimg turi jeiti visi darbai ir medziagos, kad uzbaigti visas instaliacijas iki pilny darbo
salygy.

Visi pavirSiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi buti pateikti sukomplektuoti su
atitinkanciomis to paties gamintojo montavimo dézutémis,

Montavimo dézutés turi biiti pakankamai gilios, kad dézutéje galima bty sumontuoti atitinkamg
instaliacijos elementa.

Montavimo dézutés pavirSiniam montavimui, kai yra jungiamos prie galvanizuoto plieno vamzdziy turi
biti i§ galvanizuoto plieno.Visos metalinés montavimo dézutés turi biiti pateiktos su prie dézutés pagrindo
prijungtais jZeminimo gnybtais.

4.9. JUDESIO DAVIKLIS

Judesio daviklis skirtas naudojimui patalpose, jjungti, iSjungti apS$vietimg suveikus judesio parametrams.
Daviklis savyje turi 3 reguliatorius, kurie reguliuoja: 1-asis judesio daviklio jautrumg (tam kad daviklis nesuveikty
nuo naminiy gyviiny jud¢jimo patalpoje), 2-asis reguliuoja apSvietimo jjungimo laikag nuo Ssec. iki 420sec.
(pasireguliuojama kiek laiko turi degti apSvietimas davikliu suveikus), 3-asis reguliuoja daviklj kad $is nejjungty
apSvietimo esant pakankamam apSvietimui (t.y. kad Sviesa nebiity jjungiama ir suveikus davikliui dienos metu, kai
apSvietimas pakankamas). Priklausomai nuo aptarnaujamo ploto, daviklio veikimo kampas gali biiti 90 °, 180 © arba
360°.

4.10. FOTO DAVIKLIS LAUKO APSVIETIMUI
Foto daviklis skirtas naudojimui lauke, jjungti, i§jungti apSvietima sumazéjus apSviestumui. Daviklis savyje
turi reguliatoriy, kuris reguliuoja daviklio jautrumg priklausomai nuo apSvietos, esant pakankamam apSvietimui
iSsijungia (t.y. kad Sviesa nebiity jjungiama ir suveikus davikliui dienos metu, kai apsSvietimas
pakankamas).Korpusas IP65, Kontaktai 16A, Maitinimas 230V AC, korpusas IP65. Tvirtinamas prie lygaus
pavirsiaus.

Eil. Nr. Pavadinimas Verté
1. Maitinimo jtampa 110-240V ~
2. Maitinimo daZznis 50 - 60Hz
3. Veikimo atstumas reguliuojamas
4. Veikimo zona <90° <180° <360°
5. Jautrumas Sviesai 3 - 1000LUX (reguliuojamas)
6. Uzlaikymas Ssec. ~ 420sec. (reguliuojamas)
7. Apkrova 1kW max
8. Montavimo aukstis 0,4m~3,5m
9. Energijos sunaudojimas 0,45W (budéjimo rézime 0,1 W)
10. Darbiné drégme <93%
Apsaugos laipsnis IP 20 — patalpose; IP65 — lauke.

4.11. JUNGIKLIAI, PERJUNGIKLIAI
Klavisiniai jungikliai, perjungikliai turi buti vieno arba dviejy klavisy, klaviSai jspaudziami, laidai
priverziami, baltos spalvos. Nominalioji srové 10-16A, jtampa 250 V kintamos srovés. Apsaugos laipsnis [P44.
Salia esantys jungikliai turi sudaryti bendra modulj, todél turi turéti vieng rémelj ir turi biiti vienoje
dézutéje.  Apsaugos  klas¢  priklauso nuo  montavimo  vietos ir  patalpos  kategorijos.
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4.12. SVIESTUVAI
Sviestuvai skirti darbui kintamos srovés tinkle su nominaline jtampa 230V, daznumu 50Hz, turi biiti atsparis
aplinkos poveikiui, kurioje jrengiami. Sviestuvy ap$vietos efektyvumas nemaziau kaip 60 Im/W bei elektrosaugos
klasé nemazesné nei IK08.
Sviestuvai paskirsto §viesos srauta dideliame erdviniame kampe. Jie turi uztikrinti elektrinj lempy prijungima
bei jy stabily darbg, fiziSkai apsaugoti lempas ir jy paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei
mechaninio pazeidimo, normaliomis darbo sglygomis turi biiti patvars ir ilgaamziski, turi biiti ekonomiski.

4.12.2. FASADO IR LAUKO DURU APSVIETIMO SVIESTUVAI

Fasado Sviestuvai turi biiti estetiski, parinkti atsizvelgiant i statinio architektiirg.

Sviesos $altinis — LED Aplinkos temperatiira: nuo -30 iki + 45 ° C,
Optinio dangtelio medziaga — G (stiklas) IK kodas IK08

Optiné medziaga — PMMA IP kodas IP44-65

Korpuso medziaga — ALU (aliuminis) Sviesos srauto reguliavimas — nera

Linija daznis (Hz) — 50-60 Apsvietimo valdymo blokas — Néra
Maitinimo jtampa (V): 220-240 Lempos spalvos temperatiira 3000-4000k

Sistemos galia (W) — 10-30

Sviesos srautas — 900-18001m

Europos Bendrijos prekiy zenklas — "CE"
Degumas — nedegus

Spalva — S (silver) arba juoda.

4.12.3. LAIPTINES APSVIETIMO SVIESTUVAI

Sviestuvai turi biiti estetigki, parinkti atsizvelgiant j statinio architektiira (§viestuvo gamintoja ir dizaina
suderinti su pastato architektu ir uzsakovu).

— Montuojamas prie sienos arba luby;

- LED E27 lempa;

— Lakstinio plieno arba aliuminio (metalinis) korpusas;

—  Gaubtas stiklinis;

- 1P-20.

4.12.4. RUSIO APSVIETIMO SVIESTUVAI
Sviestuvai turi biti estetiski, parinkti atsizvelgiant j statinio architektiira (§viestuvo gamintoja ir dizaing suderinti su
pastato architektu ir uzsakovu).
—  Montuojamas prie luby;
— LED E27 lempa;
— Lakstinio plieno arba aliuminio (metalinis) korpusas;
—  Gaubtas stiklinis;
- 1pP-44.

4.13. JEGOS, TECHNOLOGIJOS IR APSVIETIMO SPINTOS IR SKYDELIAI

Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 0.4kV jtampos, S0Hz daZnio tinkluose, bei nueinanciy
linijy apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo sroviy. Jégos spintose turi biiti sumontuota jvadiné, paskirstymo
ir valdymo aparatiira. Montuojamos ant sieny (pakabinamos) ir sienose. [vadiniai aparatai montuojami spintos
virSutingje dalyje, nueinancios linijos - j apacig ir | virSy. Jvadinio aparato jvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo
skerspjuvio kabelio gysly prijungimg (pagal aparato nominaling srove). Jégos spinty ar skydeliy aptarnavimas
vienpusis i§ priekio; durys turi atsidaryti ne maziau 120° ir turi buti rakinamos. Apsaugos laipsnis IP31-55.

Spinta (skydelis) turi turéti:

-nuling $yna, PE $yna, bei gnybtus;

- elektring izoliacija, atlaikancig bandymo 2500V, 50Hz kintamg jtampg 1 minute.

Kiti reikalavimai jégos spintoms:

-Synos turi atlaikyti smiiging 10 kA trumpo jungimo srove

-vidaus jungiamyjy laidy izoliacija jtampai 660 V,

-metalinés skydo konstrukcijos turi buti pagamintos i§ lakstinio plieno ir nudazytos antikorozine danga.
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4.14. IZEMINIMAS IR ZAIBOSAUGA

4.14.1 JZeminimo strypas

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
Strypo medZziaga Plienas
Strypo padengimas > 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui)
Strypo diametras 2 20 mm.
Strypus jungianti mova zalvarine arba varine sréginé arba uzsipresuojanti
IZeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno
IZeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ¥ 15 metai

4.14.2. Ikalimo galvute
Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galime naudoti vibracinius plaktukus strypu jkalimui.

4.14.3. Plieninis antgalis
Plieninis antgalis. Pagamintas i$ sustiprinto plieno. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo. Palengvina
strypo jkalimg kietame grunte.

4.14.4. KryZmine jungtis
Sis sujungimas leidZia zeminimo strypg sujungti su apvaliais arba ploks¢iais privedimais (viela, juosta). Taip pat
gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

4.14.5. Antikorozine sujungimo pasta

Naudojama, kad pasiektume gera kontakta tarp strypo ir movos. Montavimo metu jpilama pastos j mova ir
susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamgji skyst] palengvinant] jkalimo galvutes jsukimg j
kiekvieno strypo mova.

4.14.6. Cinkuota juosta
Kaip jzeminimo laidininkas naudojama kar$ty galvaniniu biidu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta,
48x4mm. Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo biti nemazesnes kaip 150 pm.

4.14.7. Aliuminio viela
Kaip jZeminimo laidininkas naudojama aliuminé viela 8 mm. Naudojama jzeminamy daliy pajungimui prie
magistralinio jzeminimo kontiiro. Aliuminés vielos negalima kloti Zeméje.

4.14.8. Cinkuota plienine viela

Viela dlOmm diametro. Atlieka jzeminimo laidininko funkcija. Jungiama nuo revizinés jungties iki
jzeminimo elektrody. Tvirtinama vielos laikikliais. Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo biti
nemazesnes kaip 150 pum.

4.14.9. Vielos laikikliai

Tai 8mm aliuminio vielos tvirtinimui skirti laikikliai, kurie parenkami atsizvelgiant j konkrec€ig tvirtinimo vietg bei
tvirtinimo pavirsiy.

4.14.10. Antikorozine sujungimo juosta

Naudojama, kad pasiektume gera kontakta tarp strypo ir vielos arba juostos, esancios Zeméje, korozijos mazinimui.

4.14.11. Kontroliniai gnybtai
Jungtis 1,5 m nuo Zemes pavirSiaus, tvirtinama prie sienos UV atsparioje revizinéje déZutéje. Suteikia galimybe
kontakto patikrinimui ir Zeminimo varzy kontroliniam matavimui, vélesnés eksploatacijos metu.
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4.14.12. Kontroliné déZuté
Suteikia galimybe kontakto ,,strypas-juosta” patikrinimui ir jzeminimo varzy Kontroliniam matavimui, vélesnés
eksploatacijos metu. Montuojama Zemegje.

4.14.13. Apsauginis vamzdis

Apsaugai naudojami vamzdziai i§ degimg nepalaikancio plastiko.

Vamzdziai prie pavirsiu turi biiti tvirtinami atitinkamu nertidijan¢iy sgvarzy sistema.

Vamzdziy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panasiai turi buti atliekami tik ten, kur tai bitina.

Vamzdziy grupés, kertancios ta pacig trasg, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame lygyje. Kad
atrodyty tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiSakojimai turi turéti bendra skirtingo spindulio lenkimo centrg.

Kai vamzdziu diametrai didesni nei 50 mm, vamzdziu alkiines, vingiai, atSakos turi biti atlickami i$
gamykliniy detaliy.

Norint panaikinti visas atplaisSas, pjauti vamzdziu galai turi biiti praplatinti vamzdziu pléstuvy.

Atviros vamzdziu trasy atkarpos turi buti lygiagre€ios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi biiti

tvirtinamos ne didesniais kai 1 m intervalais. Metaliniy vamzdziy jungtys turi bati sriegings.
Vamzdis gofruotas nedegus d-20-50, 750 N/Scm, -25 iki +60 oC;

4.14.14. Zaibo émiklis
Skirtas apsaugoti objekta nuo zaibo smiigiu. Su elektronine jranga sukuria vainikinj iSlydj. Apsaugos
zonos spindulis priklauso nuo auks$¢io tarp zaibolaidzio vir§ings ir saugomo statinio auks¢iausios vietos.
- Stiebo aukstis 4,0m. Stiebas tvirtinamas ant stogo, naudojant ,,TRIPAS“ stogo tipo laikiklj;
- Zaibo i§lydj fiksuojanti kortele;

Aktyvusis Zaibolaidis - tai galvuté, kurioje sumontuota elektroniné jranga. Perkiinijos metu per
sekundes dalis $i jranga ima skleisti aukSto daznio impulsus taip gaunamas Corona efektas. D¢l to Zaibas
sukuria vainikinj i8lydj, kuris jonizuoja kanalg (atvirkstinj iSlydj) Zaibui nukreipti ] Zaibolaidj.
Zaibolaidzio veikimo spindulys R-34m.

Sis jonizuotas kanalas salyginai padidina ZaibolaidZio aukstj ir daug karty prapleéia jo apsaugos zona.
Audros metu atmosferinis elektros laukas gali padidéti iki 10-20kV/m. Kai tik jis virSija zaibo riba,
pradeda veikti zaibolaidis. IS atmosferos elektros lauko jis kaupia energija, reikalingg aukstos jtampos
impulsams sukurti. Nereikia jokiy papildomy maitinimo Saltiniy. Aktyviojo zaibolaidZio apsaugos zona
apibréziama parabole, kurios vertikali aSis sutampa su Zaibolaidzio vertikalia aSimi. Apsaugos zonos
spindulys kinta ir priklauso nuo auks¢io tarp Zaibolaidzio vir$iinés ir saugomo statinio auks$cio
zaibolaidzio atzvilgiu. Aktyvi galvuté tvirtinama ant stiebo taip, kad 2m bty auks$Ciau uz auksciausiag
saugomo pastato elementg (saugomos pastato auksciausias elementas — naujai statomos laiptinés stogas).
Projektuojamas aktyvus Zaibolaidis montuojamas su Zaibolaidzio tvirtinimo sistema. Zaibolaidzio galvuté
turi paslépta raudona Zieda, kuris gavus Zaibo smiigj, nuslenka Zemyn. Sis sprendimas suteikia galimybe
vizualiai nustatyti didesnius nei 25kA zaibo smugius.

4.15. SPS specifikacija:

Metalinis korpusas (durelés, stogelis) Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakstu.
Korpusas i8 iSorés nudazomas RAL 7032 (uzsakovui pageidaujant parenkama kita)
Danga atspari atmosferiniams ir aplinkos Pateikti dazytu dangy atsparumo korozijai bandymu
poveikiams protokolu kopijas
Ventiliacija Savaimine, neleidzianti kondensuotis drégmei ir
nepraleidzianti dulkiu

[Zeminimo kontiiro prijungimo vieta Prijungimui skirtas gnybtynas
IZzeminimo laidininkas jungiantis tranzitinés dalies ~Lankstus, daugiavielis, varinis pazymétas geltona-zalia
modulj su durelémis spalva

Apsaugos laipsnis 1P44
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5. MONTAVIMO DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

5.1. VIDAUS ELEKTROS TINKLAI

5.1.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visos medziagos ir jrenginiai turi biiti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams tarp
gamintojo rekomendacijy ir $iy specifikacijy, jskaitant ir ¢ia minimas normas ir standartus, rangovas turi tai suderinti
su uzsakovu, prie§ pradedant montuoti.

Atlikti montazo darbus uztikrinant nepertraukimg elektros tiekimg greta esantiems pastatams.

Instaliacijai naudojamy variniy ir aliumininiy laidy ir kabeliy skerspjiiviy plotai (toliau — skerspjuviai) turi
biiti ne mazesni, nei nurodyti ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22. Laidy izoliacija turi atitikti tinklo varding jtampa.

]Zeminimo ir jnulinimo laidininky reikalavimai pateikti ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®,

patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22.

Plieniniuose ir kituose mechaniSkai atspariuose vamzdziuose, rankovése, loviuose, lentynose ir pastaty
statybiniy konstrukcijy kanaluose skirtingy grandiniy laidininkai (iSskyrus vienas kitg rezervuojancius) tiesiami
kartu Siais atvejais:

e vieno agregato laidai ir kabeliai;
technologiniu procesu susijusieji keleto masiny, skydy, pulty ir pan. galios ir kontrolés laidai ir kabeliai;
sudétingo Sviestuvo maitinimo laidai ir kabeliai;
keleto grupiy vienos riisies (darbinio arba avarinio) apsvietimo kabeliai ir laidai;,
iki 50 V apsvietimo ir aukstesnés kaip 50 V jtampos galios grandiniy laidai ir kabeliai. Siuo atveju iki
50 V jtampos laidai turi bati atskirame izoliaciniame vamzdyje.

Bendrame vamzdyje, rankovéje, lovyje, pluoste, statybiniy konstrukcijy uzdarame kanale arba toje pacioje
lentynoje neturi biti tiesiamos viena kitg rezervuojancios grandinés, darbinio ir avarinio apSvietimo grandinés, taip
pat iki 50 V ir aukstesnés kaip 50 V jtampos grandinés (iSimtys: darbinio ir avarinio apS$vietimo magistralinés
linjjos, jeigu jy izoliacija skirta ne Zemesnei kaip 660 V jtampai, taip pat iki 50 V jtampos grandiniy laidai
atskirame izoliaciniame vamzdyje). Sios grandinés turi biti tiesiamos tik atskiruose loviy ir lentyny skyriuose,
turinCiuose istisines Al degumo klasés statybos produkty pertvaras, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI
15.

Darbinio ir avarinio (evakuacinio) apSvietimo grandinés tiesiamos skirtingose lovio, kampuocio ir kitokio
profilio konstrukcijos iSorinése pusése.

Kabeliy jrenginiuose, gamybos patalpose ir elektros jrenginiy patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su
ugniai atspariu, savaime gestanciu (nepalaikan¢iu degimo) apvalkalu arba izoliacija, o degius kabelius ir laidus —
ugniai atspariame, B degumo klasés statybos produkty vamzdyje, dengtame lovyje ir pan. arba dazytus ugniai
atsparia pasta.

Kintamosios srovés faziniai ir nulinis arba nuolatinés srovés laidininkai turi bati tiesiami tame paciame
vamzdyje arba, jeigu ilgalaiké apkrovos srové nevirsija 25 A, — ir skirtinguose vamzdziuose.

Tiesiant laidus ir kabelius vamzdziuose, uzdaruose loviuose, lanks¢iose metalinése rankovése ir uzdaruose
kanaluose, turi biiti numatyta galimybé pakeisti laidus ir kabelius.

Pastaty ir kity statiniy konstrukciniai elementai, uzdari kanalai ir ertmés, kuriose tiesiami degiis kabeliai ir
laidai degia izoliacija, turi biiti nedegiis.

Laidy ir kabeliy gyslos turi biiti sujungiamos medziagg ir skerspjivj atitinkanéiais varztiniais ir
spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo ar litavimo btdu.

Laidy ir kabeliy gysly sujungimo, atSakojimo ir prijungimo vietose turi biiti numatyta laido ir kabelio
atsarga pakartotinai sujungti, atSakoti arba prijungti.

Laidy ir kabeliy sujungimo ir $akojimosi vietos turi buiti pricinamos apZiiiréti ir remontuoti.

Laidai ir kabeliai sujungimo ir §akojimosi vietose neturi biiti mechaniskai tempiami.

Laidy ir kabeliy gysly sujungimo ir §akojimosi viety, jungiamyjy ir Sakojimosi sgvarzy ir pan. izoliacija turi
biti lygiaverté ir $iy laidy ir kabeliy izoliacijai.

Laidus ir kabelius sujungti ir atSakoti reikia déZutése, sgvarzy izoliaciniuose korpusuose, specialiose
statybiniy konstrukcijy niSose ir elektros jrenginiy, aparaty ir maSiny korpusuose.

Jungiamosios ir Sakojimosi dézutés turi buti uzdarytos dangteliais. Jungiamyjy ir Sakojimosi dézuciy
konstrukcija turi atitikti laidininky tiesimo biidg ir aplinkos salygas.

Jungiamosios ir Sakojimosi dézutés ir jungiamyjy ir Sakojimosi sgvarzy izoliaciniai korpusai turi biiti
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pagaminti i§ Al degumo klasés statybos produkty arba C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty.
Metaliniai instaliacijos elementai (konstrukcijos, loviai, lentynos vamzdziai, rankovés, dézutés, apkabos ir
pan.) priklausomai nuo aplinkos salygy turi buti apsaugoti nuo korozijos.

Instaliaciniy loviy, srovélaidziy ir kity elektros jrenginiy apsaugos nuo kietyjy kiiny patekimo per
apdangalg ] jrenginio vidy ir Zmogaus prisilietimo prie sroviniy daliy, taip pat vandens patekimo j jrenginio vidy
laipsnis turi atitikti jrengimo ir eksploatavimo sglygas. Apsaugos apdangalais laipsniai ir pagrindinés
charakteristikos pateiktos Taisykliy 1 priedo 2 ir 3 lentelése.

Kertant temperatiiros ir nusédimo siiiliy vietas, instaliacija turi buti jrengta atsizvelgiant j konstrukcijy
pasislinkimo galimybe.

5.1.2. ATVIROJI INSTALIACIJA PATALPOSE

Izoliuotieji laidai su apvalkalu ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos biidu turi biti tiesiami:

e ne zemiau kaip 2 m nuo grindy arba priezitros aiksteliy elektros srovei nepavojingose patalpose, esant
aukstesnei kaip 50 V (kintamosios srovés) ir 75 V nuolatinés srovés jtampai, ir pavojingose ir labai pavojingose
patalpose, esant tik iki 50 V kintamosios srovés ir 75 V nuolatinés srovés jtampai;

e ne zemiau kaip 2,5 m nuo grindy arba prieziiiros aikSteliy elektros srovés atzvilgiu pavojingose ir labai
pavojingose patalpose, esant aukStesnei nei saugi jtampai.

Sie reikalavimai netaikomi at§akoms nuo instaliacijos linijy iki ant sieny ir pertvary jrengty jungikliy,
Sakuciy lizdy, skydeliy, valdymo aparaty, Sviestuvy, iSskyrus gamybos patalpas, kuriose $ios atSakos 1,5 m aukstyje
nuo grindy arba priezitiros aiksteliy ir Zemiau turi biiti apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimy.

Patalpose, j kurias gali patekti tik elektrotechnikos darbuotojai, atvirosios instaliacijos laidininky tiesimo
aukstis nereglamentuojamas.

Atvirai, taip pat vamzdziuose ir ne mazesnio kaip IP20 apsaugos laipsnio loviuose ir lanks¢iose metalinése
rankovése nutiesty kabeliy ir laidy jrengimo aukstis nuo grindy ar prieziiiros aiksteliy nereglamentuojamas.

Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jy turi biiti ne mazesnis kaip 50 mm, o iki degiy
arba lengvai uZzsiliepsnojanciy skysc¢iy ir dujy vamzdyny — ne mazesnis kaip 100 mm. Jei atstumas nuo laidy ir
kabeliy iki vamzdyny mazesnis kaip 250 mm, tai laidai ir kabeliai turi biiti papildomai apsaugoti nuo mechaniniy
pazeidimy po 250 mm j abi puses nuo vamzdyno.

Kai laidai ir kabeliai nutiesti lygiagreciai su vamzdynu, tai atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno
(i8skyrus gamybos patalpas) turi biiti ne mazesnis kaip 100 mm, o iki degiy arba lengvai uzsiliepsnojanciy skysciy
ir dujy vamzdyny — ne mazesnis kaip 400 mm.

Kabeliai ir laidai, nutiesti lygiagreciai su karStais vamzdynais ir kertantys juos, turi biiti apsaugoti nuo
aukstos temperatiiros poveikio arba turi buti atspariis karSciui.

Laidy ir kabeliy peréjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukstines perdangas reikia jrengti taip,
kad jos biity lengvai pakeic¢iamos. Dél to peréjos turi biiti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidy,
kabeliy ir vamzdziy (loviy ir pan.) peréjose per sienas, pertvaras ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti A1 degumo klasés statybos produkty ir lengvai pasalinamu uzpildu, kad negaléty prasiskverbti ir
susikaupti vandens ir plisti gaisras. Uzsandarinti reikia taip, kad bty galimybé pakeisti laidus ir kabelius ir
papildomai nutiesti naujus. UZsandarinimo atsparumas ugniai turi bliti ne mazesnis nei sienos, pertvaros ar
perdangos.

Laidai peréjose per sienas, pertvaras ir perdangas turi biiti papildomai izoliuoti (pavyzdziui, izoliaciniame
vamzdelyje).

Jei laidai pereina i§ vienos sausos arba drégnos patalpos j kita (sausg arba drégna patalpa), visi vienos
linjjos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina i sausos arba drégnos
patalpos i Slapig patalpa, i$ vienos §lapios i kit Slapig patalpg arba iSeina i$ patalpos j lauka, kiekvienas laidas turi
biiti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. Pereinantys i§ sausos arba drégnos patalpos i Slapig patalpg arba |
laukg laidai turi biiti sujungiami sausoje arba drégnoje patalpoje.

Laidai ir kabeliai lentynose, ant atraminiy konstrukcijy pavirSiy, lyny, stygy, juosty ir kity laikanciyjy
konstrukcijy tiesiami vienas prie kito ty paciy arba skirtingy formy (pavyzdziui, apvaliy, staciakampiy, keleto
sluoksniy) pluostais (grupémis).

Kiekvieno pluosto laidai ir kabeliai tarpusavyje turi biiti sutvirtinti.

Laidai ir kabeliai loviuose tiesiami keliais sluoksniais, atsizvelgiant j gamintojy nustatytus jy apkrovos ir
klojimo budy reikalavimus. Jei §ie reikalavimai nezinomi, tai laidy ir kabeliy skerspjiiviy suma lovyje, skai¢iuojant
pagal jy iSorinj skersmenj, jskaitant izoliacijg ir iSorinius apvalkalus, neturi baiti didesné kaip 35 proc. istisai uzdaro
lovio skerspjiivio ir 40 proc. dang¢iu uzdengiamo lovio skerspjiivio.

Pluostais (grupémis) arba keliais sluoksniais nutiesty laidy ir kabeliy ilgalaikés leistinosios srovés turi buti
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nustatomos atsizvelgiant j pablogéjusias ausinimo salygas.

Instaliacijos vamzdZiai, loviai ir lanks¢ios metalinés rankovés turi biiti nutiestos taip, kad jose nesikaupty ir
nesikondensuoty aplinkos drégmé.

Tose patalpose, kuriose yra gary ir dujy, ardanciy laidy ir kabeliy izoliacija ir apvalkalus, taip pat lauko
jrenginiuose ir tose vietose, kur | vamzdzius, lovius ir rankoves gali patekti tepaly, vandens arba emulsijos,
vamzdziy, loviy ir lanks¢iy metaliniy rankoviy tarpusavio jungeés, taip pat jungés su skirstymo dézutémis, elektros
jrangos korpusais ir pan. turi bati sandarios. Siuo atveju loviy sienelés turi biiti istisinés, o dangéiai — sandartis.
Jungéiy vietose vamzdziai ir loviai turi turéti sandarinimo jtaisus, lanks¢ios metalinés rankovés turi biti
hermetinés.

Dulkétose patalpose vamzdziy, rankoviy, loviy jungés ir atSakos turi biiti apsaugotos nuo dulkiy.

JZeminimo arba apsauginio jnulinimo laidininkais naudojamy plieniniy vamzdziy ir loviy jungtys turi
atitikti Taisykliy treciojo skyriaus, taip pat E]IBT astuntojo skyriaus reikalavimus.

5.1.3. PASLEPTOJI INSTALIACIJA PATALPOSE

Elektros instaliacijg gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestats, elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar galintiems ] jg patekti kitiems asmenims.

Irenginiai turi buiti montuojami kiek galima ar¢iau viety nurodyty bréZiniuose.

Irenginiy aptarnavimo erdvé turi biiti mazesné nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojy
rekomendacijose.

Irengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi buti permontuoti rangovo saskaita.
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali biiti pasiektos tik lendant ar lipant per klititis, tokias kaip
varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdziai ir panasiai.

Gyvenamosios ir administracinés paskirties patalpose pasléptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi bati
montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliyjy instaliacijos zony plotis yra 30 cm, o vertikaliyjy — 20 cm.
Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo luby ir 15 ir 90 c¢m atstumu nuo grindy.
Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langy, dury ir kity angy krasty ir 10 cm atstumu nuo
patalpy kampy.

Elektros masinos, aparatai ir prietaisai, kuriy vardiné srové didesné kaip 16 A, turi biti prijungti prie
skirstomojo skydo atskira elektros linija.

Pasléptosios instaliacijos vamzdziai, kanalai ir lankscios metalinés rankovés turi biiti sandariis ir jrengti
atsizvelgiant | Taisykliy 54-56 punkty reikalavimus. Pasléptosios instaliacijos kanalai turi bti uzdari.

Instaliacija védinimo kanaluose ir Sachtose neturi bati tiesiama. Védinimo kanalus ir Sachtas gali kirsti
pavieniai laidai ir kabeliai, nutiesti mechaniniams poveikiams atspariuose vamzdziuose.

Elektros instaliacijg patalpose rekomenduojama nutiesti taip, kad jg biity galima pakeisti. Pasléptoji elektros
instaliacija gali blti tiesiama statybiniy konstrukcijy kanaluose, pasléptuose vamzdziuose; atviroji — specialiose
grindjuostése, loveliuose ir pan.

Techniniuose aukstuose, pogrindziuose, nesildomuose risiuose, pastogése, védinimo kamerose, drégnose ir
ypaé drégnose patalpose rekomenduojama naudoti atvirajg elektros instaliacija.

Pastatuose, kuriy statybinés konstrukcijos yra i§ nedegiyjy medziagy, grupiniai tinklai gali baiti tiesiami
uzsandarintai, be galimybés juos pakeisti sieny, pertvary ir perdangy grioveliuose, po tinku, grindy ruoSinio
sluoksnyje arba statybiniy medziagy kiaurymése kabeliais arba izoliuotais laidais su apsauginiu apvalkalu.
DraudZiama tiesti laidus uzsandarintai, be galimybés juos pakeisti tiesiogiai sieny, pertvary ir perdangy plokstése
nei jy pramoninés gamybos metu, nei ploksc¢iy sandiirose statant pastatus.

Elektros instaliacija, nutiesta vir§ kabamyjy luby arba pertvary ertmése, laikoma pasléptgja elektros
instaliacija ir jg reikia tiesti:

. vir§ degiyjy luby ir degiyjy pertvary ertmése — sandariuose metaliniuose vamzdziuose ir uzdaruose
loveliuose;
. vir§ nedegiyjy luby ir nedegiosiose pertvarose — laidais nedegiyjy medziagy vamzdziuose ir

loviuose, taip pat nepalaikanciais degimo kabeliais.

Nedegiosiomis kabamosiomis lubomis vadinamos tokios lubos, kurios pagamintos i§ nedegiyjy medziagy,
o kitos statybinés konstrukcijos, esan¢ios vir§ kabamuyjy luby, jskaitant ir tarpaukstines perdangas, pagamintos taip
pat i$ nedegiyjy medziagy.

Bet kuriuo atveju turi biti uztikrinta laidy ir kabeliy pakeitimo galimybé.

Patalpose, skirtose maistui gaminti ir valgyti, iSskyrus buty virtuves, leidziama atviroji kabeliy instaliacija.
Laidus tiesti atvirai Siose patalpose draudziama.
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Per pastato sekcijy risius ir techninius pogrindzius leidziama tiesti iki 1000 V jtampos kabelius,
maitinancius kity to paties pastato sekcijy elektros imtuvus. Sie kabeliai nelaikomi tranzitiniais; per risius ir
techninius pogrindZius tiesti tranzitinius kabelius, maitinancius kitus pastatus, draudZiama.

DraudZiama atvirai tiesti tranzitinius kabelius per podélius ir sandéliy patalpas.

Maitinant vienfazes apkrovas, vienfaziy dvilaidziy ir trilaidziy linijy, taip pat trifaziy keturlaidziy ir
penkialaidziy linijy nuliniy (N) laidininky skerspjtvis turi biiti lygus faziniy laidininky skerspjtiviui.

Maitinant trifazes simetrines apkrovas, trifaziy keturlaidziy ir penkialaidziy linijy nuliniy (N) laidininky
skerspjiivis turi biiti lygus faziniy laidininky skerspjtiviui, jei faziniy variniy laidininky skerspjtvis yra iki 16 mm2,
o aliumininiy — iki 25 mm2. Jei skerspjuviai didesni, tai nuliniy (N) laidininky skerspjtivis turi bliti ne mazesnis
kaip 50% faziniy laidininky skerspjiivio.

Apsauginiy nuliniy (PEN) laidininky skerspjiivis turi biiti ne mazesnis kaip nuliniy (N) laidininky
skerspjiivis, be to, ne mazesnis kaip 10 mm?2 variniy laidininky atveju bei 16 mm?2 aliumininiy laidininky atveju,
nesvarbu, koks faziniy laidininky skerspjuvis.

Apsauginiy (PE) laidininky skerspjiivis turi buti lygus (EN 50281-1-1):

faziniy laidy skerspjuviui, kai $iy skerspjuvis yra iki 16 mm?;

16 mm?2, kai faziniy laidy skerspjiivis yra nuol6 iki 35 mm?2;

50% faziniy laidininky skerspjtivio, kai faziniy laidy skerspjtivis didesnis kaip 35 mm?2.

Apsauginiy (PE) laidininky, nejeinanc¢iy j kabelio sudétj, skerspjtivis turi biiti ne mazesnis kaip 2,5 mm2,
kai yra mechaniné apsauga, ir 4 mm? — kai jos néra.

Elektros imtuvams jZeminti reikia naudoti ne mazesnio kaip 4 mm?2 skerspjuvio varinj laidininka.

5.1.4. PASKIRSTYMO/APSKAITU SKYDAI

Skydai ir jy montavimo darbai turi baiti jvykdyti pagal LST EN 60493-2002 standarto reikalavimus.

Montuojant prietaisus skydo viduje reikty rezerve palikti 30% erdves.

Ant jvadiniy paskirstymo skydy turi biiti perspéjamasis uzrasas: ,,Elektros paskirstymo skydas, neuZstatyti
erdvés priesais duris*.

Komplektuojami automatiniai jungikliai turi buiti vieno gamintojo. Turi biiti uztikrintas automatiniy
jungikliy atsijungimo selektyvumas.

Skydy viduje turi biiti sudétos valdymo, skydo ir bendra magistralinés schemos.

Gavus gaisro signala, turi automatiskai atsijungti ventiliacijos jrenginiai.

Visy rozeciy, Sviestuvy, esan¢iy drégnose patalpose, o taip pat lauke apsaugai, naudoti 30mA nuotékio
srovés automatinius jungiklius.

Visy paskirstymo skydy durelése turi biiti sumontuotas uZraktas.

Specialios paskirties, inzineriniy, signalizacijos jrenginiy elektros energijos paskirstymo skydy montavimo
vietas derinti su architektu statybos montavimo darby eigoje.

5.1.5. KABELIU TRASOS

5.1.5.1. Vamzdziy paklojimas

Vamzdziai pries pertraukiant juose kabelius, turi biiti iSvalyti, pasalinant i$ jy visg purva bei svetimkiinius.

Vamzdziai turi biiti tvirtinami atitinkamy neriidijanéiy sgvarzy sistema.

Vamzdziuose turi biiti pratraukti laidy jtraukikliai.

Vamzdziy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panasiai turi buti atliekami tik ten, kur tai biitina del
struktiriniy arba mechaniniy salygy.

Metaliniy vamzdziy didesnio nei 25mm diametro gamyklinés alkiinés turi buiti pagamintos su specialia
lenkimo jranga.

Vamzdziy grupés, kertancios tg pacig trasg, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame lygyje. Kad
atrodyty tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiSakojimai turi turéti bendrg skirtingo spindulio lenkimo centrg.

Kai vamzdziy diametrai didesni nei 50mm, PVC vamzdziy alkiinés, vingiai, atSakos turi biiti atlickami i$
gamykliniy detaliy.
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Norint panaikinti visas atplaisas, pjauti vamzdziy galai turi buti praplatinti vamzdziy pléstuvy. Kieto plieno
vamzdZiai su iSoriniy sriegiu, prie§ prijungiant juos prie vidiniy tvirtinimo detaliy sriegiy, apkaby, turi biiti nudazyti
cinko chromatu.

Lankstiis jvadai turi biiti naudojami prijungiant vamzdzius prie varikliy, solenoidiniy voztuvy, slégio
davikliy ir panasiai, siekiant iSvengti kabelio pazeidimo. Lanksc¢iy jvady, naudojamy tokiems sujungimams, ilgis
turi bati kuo mazesnis.

Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi buti lygiagreCios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi biiti
tvirtinamos ne didesniais ne ilm intervalais.

Kiety metaliniy vamzdziy jungtys turi biiti srieginés.

PVC jvoriy sujungimai turi biiti besriegiai. PVC tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés turi biti to paties
gamintojo.

Turi biiti numatyta laidy ir kabeliy pakeitimo galimybé.

5.1.5.2. Kabeliai

Voniy, dudy, patalpose pasléptoji instaliacija turi bati ne giliau kaip Scm nuo sienos pavirsiaus. Siose
patalpose kabeliai turi biiti su nelaidzia vandeniui izoliacija, be metaliniy apvalkaly. Jy negalima tiesti metaliniuose
vamzdziuose, kanaluose ar metalinése rankovése.

Visi kabeliai turi bti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarka, atkreipiant démesj j galutinio
rezultato vaizda ar iSdéstyma kity aparaty bei jrenginiy atzvilgiu. Kiekvienas kabelis turi biiti paklotas vertikaliai,
horizontaliai arba lygiagreciai sienoms arba kitiems struktiiriniams elementams.

Kur kabeliai ir jvoré eina per sienas ir perdangas, reikia iSgrezti arba iSmusti skyles. Kabeliams ir
vamzdziams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi biiti uzsandarindamos lengvai iSardoma medziaga,
kuri biity ne maZesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamos kabeliy atsparumas ugniai
po 30cm i Sonus nuo statybiniy konstrukcijy.

Kabeliai paskirstymo skyduose turi buti tvarkingai iSvedzioti ir stabiliai juose pritvirtinti.

Kabeliai visur turi buti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas mechanines apkrovas,
atsirandancias dél kity kabeliy svorio, bet ne re¢iau nei kas 200mm.

Kabeliai klojami tiesiose kabeliy trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagreciai, kaip galima ilgiau
neturi kirstis. Kabeliai turi biiti sulenkti ne mazesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

Kabeliai tarp skirtingy jrenginiy turi biti iStisiniai, be jokiy sujungimy. Kur sujungimai reikalingi, juos
suderinti su uzsakovu.

Kabeliai turi buti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali biiti pazeisti mechaniskai. Tai bitina
atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginj, sienas arba klojami pavir§iumi atskirai mazesniame nei 1,2m aukStyje
nuo uzbaigty perdenginiy arba Zemés pavirSiaus. Apsauga turi biiti atlickama naudojant lankséius maziausiai 20mm
plieninius vamzdzius ir bent 20% didesnio, negu j juos instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar daugiau
kabeliy eina lygiagreciai uzbaigtu pavirSiumi, tai gali buti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai
vamzdziai turi biiti nudaZyti ta pacia spalva, kaip konstrukcijos uz jy.

5.1.6. KABELIU/LAIDU PRIJUNGIMAS

Kiekvienas kabelis, jeinantis | bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi buti apsaugotas rieboksliu,
uztikrinanciu jvadg ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio jrengimo ir gnybty
pazeidimas.

Gyslos negali susipinti.

Kabeliai pries prijungima prie gnybty turi turéti kilpa, kad biity uZtikrintas perjungimas.

Daugiagyslés suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisy, turin¢iy varztinius sujungimus, turi biiti
tvirtinamas izoliuotais tus¢iaviduriais uzspaudziamais antgaliais. Uzspaudziami sujungimai turi buti atliekami tik
su jrankiu, tinkanc¢iu naudojamy antgaliy tipui ir dydziui.

Laidy ir kabeliy gyslos turi biiti sujungiamos atitinkanéiais jy skai¢iy, medziagg ir skerspjiiv] varztais bei
spyruokliniais gnybtais, presavimo, suvirinimo ar litavimo biidu.

Laidy ir kabeliy gysly sujungimo, atSakojimo ir prijungimo vietose turi biiti numatyta laido ir kabelio
atsarga pakartotiniam sujungimui, atsiSakojimui arba prijungimui.

Laidy ir kabeliy jungimosi vietos turi biiti prieinamos remontuoti ir apzitiréti.

Laidus ir kabelius sujungti ir atSakoti reikia dézutése, savarzy izoliaciniuose korpusuose, specialiose
statybiniy konstrukcijy nisose ir elektros jrenginiy, aparaty bei masiny korpusuose.
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Jungiamosios ir Sakojimo dézutés turi biti uzdarytos dangteliais, o dézuciy bei Sakojimosi dézuciy
konstrukcija turi atitikti laidy tiesimo biidg ir sglygas.

5.1.7. LAIDAI

Laidai turi biti montuojami pasléptai, elektroinstaliaciniuose vamzdziuose.

Laidai turi biiti naudojami pagal paskirti ir tik toje aplinkoje, kuri nurodyta laidy standartuose ir techninése
salygose.

Klojant laidus vamzdziuose, turi biiti numatyta laidy pakeitimo galimybé.

Laidy peréjimas per vidaus sienas bei tarpaukstines perdangas reikia jrengti taip, kad juos bty galima
lengvai pakeisti. D¢l to peréjos turi biiti jrengtos vamzdyje, lovyje ir pan.

5.1.8. SVIESTUVAI

Sviestuvai turi biti atspariis aplinkos, kurioje jie jrengiami, poveikiui.

Sviestuvai turi biiti jrengiami tokiose vietose, kad biity patogu ir saugu juos tvirtinti ir techniskai prizitiréti,
naudojant inventorines technines priemones.

Patalpose, kuriose numatyta Sviestuvus prizitiréti nuo kilnojamyjy kopéciy, jie turi biiti pakabinti ne
didesniame kaip 5 m aukstyje nuo grindy.

Draudziama Sviestuvus jrengti vir§ dideliy matmeny technologiniy jrenginiy, vir§ grindy jgilinimo viety ir
pan., kur nejmanoma juos prizitiréti nuo boksteliy ir kopéciy.

Kabamuyjy $viestuvy gembés arba trosai turi biiti ne ilgesni kaip 1,5 m. Jeigu pakabinimo jranga ilgesné,
turi biiti numatytos priemonés Sviestuvy Svytavimui nuo oro srauty sumazinti.

Ant vibruojan¢iy konstrukcijy tvirtinami Sviestuvai turi biiti specialios konstrukcijos, neleidziancios
atsisukti lempoms ir kitiems tvirtinimo elementams. Tokiose vietose paprastos konstrukcijos Sviestuvai turi biiti
tvirtinami naudojant amortizatorius.

Prie judamyjy konstrukcijy pritvirtintiems Sviestuvams maitinti turi buti naudojami lankstiis kabeliai
varinémis gyslomis.

Vietinio apSvietimo $viestuvai turi biiti tvirtinami taip, kad jy padétis biity stabili.

Kabamuyjy Sviestuvy (liustry, sietyny) tvirtinimo jranga turi islaikyti penkis kartus didesn¢ negu Sviestuvo
svoris apkrova.

Stacionariyjy $viestuvy srovinés srieginés patrono dalys turi biiti prijungtos prie nulinio laidininko. Jeigu
patrono srieginé dalis nelaidi, nulinis laidininkas prijungiamas prie gnybto, su kuriuo sujungiama srieginé lempos
cokolio dalis.

Laidy jvedimo j armatiira vietose turi biiti sumontuotos izoliacinés jvorés arba izoliaciniai antgaliai.

I Sviestuvo armattrg laidai turi buti jtraukiami taip, kad jvedimo vietoje nebiity pazeidziama izoliacija ir
patrono kontaktai nebiity tempiami. Lankstiniy armattiros sujungimy vietose laidai neturi baiti tempiami ir trinami.
Jie neturi savaime persislinkti ir judéti judamuosiuose armatiiros elementuose.

Maitinimo laidai neturi buti sujungiami Sviestuvy tvirtinimo gembiy, vamzdziy ir kity tvirtinimo
konstrukcijy viduje. Laidy sujungimo vietos turi biiti prieinamos apZzitiréti.

Kabamieji §viestuvai gali biti tvirtinami ir uz maitinanciy juos laidininky, jeigu jie specialiai Siam tikslui
yra pagaminti.

Tiesiogiai prie patrony prijungiamy variniy laidininky skerspjavis turi biiti ne maZesnis kaip 0,5 mm?2
patalpose ir 1 mm?2 lauke.

Sviestuvy su 100 W ir didesnés galios kaitinamosiomis ir dujy i8lydZio lempomis armatiiroje turi biti
naudojami laidai, kuriy leistinoji izoliacijos jSilimo temperatiira yra ne mazesné kaip 1000C.

Sviestuvy armatiiroje naudojamy laidininky izoliacijos klasé turi atitikti tinklo laidy (kabeliy) izoliacijos
klasg.

Atsaky nuo iSorinio ap$vietimo linijy iki $viestuvy variniy laidininky skerspjtivis turi biiti ne mazesnis kaip
1,5 mm2. Atsakos turi biiti jrengiamos naudojant specialius gnybtus, leidZiangius jas jrengti nenutraukiant
maitinimo linijos laidy.

Stalo ir kilnojamiesiems $viestuvams maitinti turi btiti naudojami lankstts variniai laidininkai
(virvélaidziai) ne maZesnio kaip 0,75 mm?2 skerspjivio gyslomis.

Prozektoriams prijungti prie maitinimo tinklo naudojamy lanksc¢iy variniy kabeliy skerspjtivis turi biiti ne
mazesnis kaip 1,5 mm?2.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Pasléptu buidu jrengiami elektrinio apSvietimo jrenginiai turi biiti jdedami j specialias dézutes, specialius
gaubtus arba statybinése konstrukcijose padarytas angas. Angy uzdengimo dangteliai turi biiti nedegs.

Kistukiniai lizdai, j kuriuos jungiami kilnojamieji elektros prietaisai su elementais, kuriuos reikia jZzeminti
arba jnulinti, turi biiti su gnybtu apsauginiam laidininkui PE prijungti. Kistukinio lizdo konstrukcija turi biti tokia,
kad prie sroviniy kontakty nebiity galima prijungti apsauginio laidininko.

Kistukinio lizdo ir $akutés apsauginio jzeminimo (jnulinimo) gnybtai turi biiti sujungiami anks¢iau, negu
sujungiami sroviniai kontaktai. Jeigu kiStukinio lizdo korpusas laidus, jis turi biiti sujungiamas su apsauginiu
kontaktu kistukinio lizdo viduje.

Sakuéiy konstrukcija turi bati tokia, kad jy nebiity galima jjungti j aukStesnés jtampos tinklui skirtus
Sakuciy lizdus.

I vienfazio tinklo kistukinius lizdus turi buiti galima jjungti tik abu, o i trifazio tinklo — tik visus tris
srovinius Sakutés kontaktus.

Prijungiami prie Sakutés laidai neturi biti tempiami ir lenkiami kontakty prijungimo vietose, o i§¢jimo i$
Sakuciy vietose — lauZzomi.

Trilaidése ir dvilaidése vienfazio apSvietimo TN sistemos tinklo grandinése gali biiti naudojami dvipoliai
arba vienpoliai jungikliai. Vienpoliai jungikliai turi biiti jrengiami fazinio laidininko grandinéje. Draudziama
atjungti nulinj laidininka neatjungus fazinio.

Grupinése linijose rekomenduojama jrengti daugiapolius jungiklius.

Bendrojo apsvietimo $viestuvy jungiklius rekomenduojama jrengti 0,8—1,7 m aukstyje nuo grindy, o vaiky
patalpose — ne Zemiau kaip 1,8 m aukstyje nuo grindy.

Gyvenamosiose, visuomeninése ir gamybinése patalpose kistukiniai lizdai jrengiami ne auksc¢iau kaip 1 m
aukstyje nuo grindy. Mokyklose ir kitose vaiky patalpose, kur nuolat biina vaikai, kistukiniai lizdai turi biiti jrengti
ne zemiau kaip 1,8 m aukstyje nuo grindy.

5.1.11. NENAUDOJAMOS ANGOS

Dézés ir skydai turi tureéti tik tiek angy, kiek reikia kabeliy ir vamzdziy jvedimui montazo metu.
Nenaudojamos i§pjovos vamzdziuose, tvirtinimo detalése ir dézése turi biiti uzkistos jvoriy aklémis. Nenaudojamos
angos lakstinio plieno skyduose ir dézése turi biiti uzkistos jpresuojamomis aklémis.

5.2. LAUKO INSTALIACIJA

Lauko instaliacija statiniy sienomis, lubomis ir kitomis laikan¢iosiomis konstrukcijomis turi biiti jrengiama
kabeliais.

Lauko instaliacija ant gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty stogy, iSskyrus atvadus, neturi buti
irengiama.

Atstumas nuo atvado kabelio iki kelio (gatvés) ar jvaziavimo vaZiuojamosios dalies pavirSiaus turi biiti ne
mazesnis kaip 5,5 m, o iki $aligatvio ir taky pavirSiaus — ne mazesnis kaip 3,5 m. Atvado aukstis prie pastato nuo
zemés pavirSiaus turi biiti ne mazesnis kaip 2,75 m.

Lauko instaliacijos vamzdziai, loviai ir metalinés rankovés turi turéti sandarinimo jtaisus ir atitikti ,,Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3
d. jsakymu Nr. 1-22, reikalavimus. Zeméje uz pastato riby plieniniuose vamzdziuose ir loviuose laidai neturi biti
tiesiami.

Saugos reikalavimai montavimo darbams
Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atlickami vadovaujantis Saugos
taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus, kurie
neapraSyti Saugos taisyklése ecksploatuojant elektros jrenginius), jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos
instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriskai ir praktiSkai iSmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisés). Darbus veikianCiuose elektros jrenginiuose
prizitirin¢iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Darbus vykdancio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus
pagal jam suteikta kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréZztos darbo sutartimis arba kita forma
jteisintomis abipusémis prievolémis.
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Saugos reikalavimai

Irangg gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus
statybos vietoje dirban¢iam personalui ar galintiems i jg patekti kitiems asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami
ijspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelianCiomis elektros jrangos dalimis tuo
laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.
Saugos priemonés montavimui

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biiti naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Naudojama jranga turi biiti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy
montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty
pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus, atstatant tokig pacia juy bikle.

Priesgaisrinés saugos reikalavimai

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy
konstrukcijy uzsandarinamos nedegia ir lengvai pasalinama medziaga A1 degumo klasés, kad negaléty prasiskverbti
ir susikaupti vanduo ir plisti gaisras.

Visi projekte naudojami kabeliai ir laidai turi bati nepalaikantys degimo. Tas pats reikalavimas taikomas ir
vamzdziams, loviams ir kabeliniams latakams.
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TEKSTINIY DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS

MEZDIAGU IR SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas, techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. | Kiekis Papildomi
Nr. duomenys
Kabelinés linijos
1. 1kV kabelis, 4x70mm? skerspjiivio vario gyslomis ir TS4.1 m 4 Cca,sl,dl,a
plastikine izoliacija 1 klases
2. Galine mova 1kV kabeliui 4x70mm? skerspjiivio, TS4.2 2
vario gyslomis Kompl.
3. 1kV kabelis, 1x25mm? skerspjiivio vario gysla ir TS4.1 m 30 Cca,sl,dl,a
plastikine izoliacija ) 1 klases
4. Antgaliai 1x25mm? skerspjavio kabeliui Kompl. 2
5. 1kV kabelis, 5x35mm? skerspjivio vario gyslomis ir TS4.1 m 195 Cca,sl,dl,a
plastikine izoliacija 1 klases
5. 1kV kabelis, 5x25mm? skerspjiivio vario gyslomis ir TS4.1 m 155 Cca,sl,dl,a
plastikine izoliacija 1 klases
6. 1kV kabelis, 5x2,5mm? skerspjuvio vario gyslomis TS4.1 m 12 Cca,sl,dl,a
ir plastikine izoliacija 1 klases
7. 1kV kabelis, 3x2,5mm? skerspjiivio vario gyslomis ir TS4.1 m 480 Ccasl,dl,a
plastikine izoliacija 1 klases
8. 1kV kabelis, 3x1,5mm? skerspjiivio vario gyslomis ir TS4.1 m 1600 Cca,sl,dl,a
plastikine izoliacija 1 klases
9. PE vamzdziai d-16-75 su laikikliais ir tvirtinimo TS4.6 m 2446
detalémis
10. | Metalinis lovys su laikikliais ir tvirtinimo detalémis TS4.7 m 60
11. | Kabelinés kopetélés su laikikliais ir tvirtinimo TS4.7 m 75
detalémis
12. | AtsiSakojimy dézuté TS4.8 Kompl 36
13. | Zymuo kabelinéms linijoms TS3 Kompl 86
Apskaity skydai, atsiSakojimy dézutés
14. | 0,4kV SPS metalinis tvirtinamas ant sienos, 1P44 TS4.15 kompl. 1 SPS
15. | Pagalbines medziagos SPS montavimui kompl. 1
16. Automatinis jungiklis, 3f 100A ,,C* TS4.3 Vnt. 4
16. Automatinis jungiklis, 3f 80A ,,C* TS4.3 Vnt. 2
17. | Automatinis jungiklis, 3f 25A ,,C* TS4.3 Vnt. 2
18. Automatinis jungiklis, 3f 16A ,,C* TS4.3 Vnt. 2
19. | Automatinis jungiklis, 3f 10A ,,C* TS4.3 Vnt. 2
20. | Automatinis jungiklis, 1f 25A ,,C* TS4.3 Vnt. 80
21. Automatinis jungiklis, 1f 16A ,,C* TS4.3 Vnt. 162
22. Automatinis jungiklis, 1f 10A ,,C* TS4.3 Vnt. 4
23. | Srovés nuotékio relé su automatiniu jungikliu TS4.3 Vnt. 14
1P/C10A/30mA
24. | Galios kirtiklis, 3F 400A - Vnt. 1
24. | Galios kirtiklis, 3F 25A - Vnt. 1
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25. | Vir§jtampiy ribotuvas 4P ,,B+C* - Vat. 2
26. | DIN bégelis automatiniy jungikliy sumontavimui - m 2
27. | 3P Synelés automatiniy jungikliy komutavimui - m 1
28. | 1P Synelés automatiniy jungikliy komutavimui - m 1
29. | Pagalbinés medziagos DIN bégeliy ir automatiniy - 53
jungikliy montavimui Kompl.
30 Gnybtas su dangteliu 4x70 (L1-L2-L3) Vnt. 30
31. | Gnybtas su dangteliu 2x50 (N-PE) - Vnt. 30
32. Pa.galb%nés.mediiagos gnybty montavimui ir - Kompl. 60
pajungimui
33. | Zymuo paskirstymo ir apskaity skydams TS3 Kompl 38
34. | Zymuo atsisakojimy dézutéms TS3 Kompl 75
ApSvietimas
35. | Lauko Sviestuvas lauko dury apSvietimui su §viesos ir TS4.10 Vnt. 6
judesio jutikliu, LED (IP44) TS4.12.1
36. | Vidaus Sviestuvas laiptinés apSvietimui su judesio TS4.9 Vnt. 36
jutikliu, LED TS4.12.2
37. | Vieno klavi$o jungiklis (IP44) TS4.11 Vnt. 19
38. | Vidaus Sviestuvas riisio ir kitu vidaus patalpy TS4.12.2 Vnt. 54
apsvietimui, LED
IZeminimas ir Zaibosauga
39. | Stiebas, L-4m su tvirtinimo konstrukcija TS4.14 Vnt. 1
40. | Aktyvusis zaibo émiklis, nerud. plieno, TS4.14 Vnt. 1 R-55m.
41. | Adapteris aktyvinei galvutei tvirtinti TS4.14 Vnt. 1
42. | Varztine jungtis viela/stiebas TS4.14 Vnt. 2
43. | Giluminis jzeminimas (ne daugiau 10omy) TS4.14 Kompl. 6
44. | Aliuminio viela d-8 TS4.14 m 200 (Kiekj tikslinti
statybos
montavimo metu),
45. | Aliuminio vielos stogo laikikliai TS4.14 vnt. 156 (Kiekj tikslinti
statybos
montavimo metu),
46. | Aliuminio vielos sieniniai laikikliai TS4.14 vnt. 102 (Kiekj tikslinti
statybos
montavimo metu),
47. | Apsauginis vamzdis d-20mm TS4.14 m 8
48. | Apsauginio vamzdzio laikikliai (sieniniai) TS4.14 Vnt. 16 (Kieki tikslinti
statybos
montavimo metu),
49. | Revizine jungtis (montuojama prie sienos) TS4.14 Vnt. 2
50. | FeZn 40x4 juosta TS4.14 m. 130 (Kiekj tikslinti
statybos
montavimo metu),
51. [FeZn d-10 mm viela TS4.14 m. 8
52. [Jungtis viela/viela TS4.14 Vnt. 2
53. [FeZn jungtis viela/juosta/elektrodas TS4.14 Vnt. 2
54. [FeZn jungtis juosta/elektrodas TS4.14 Vnt. 3
55. |Zaibo islydj fiksuojanti kortele TS4.14 Vnt. 1
56. |Apzitiros Sulinélis TS4.14 vnt. 2
57. |Hermetiné juosta TS4.14 m. 20 (Kiekj tikslinti
statybos
montavimo metu),
58. |Smulkios instaliacines medziagos TS4.14 Kompl. 1
59. | Technine dokumentacija TS4.14 Vnt. 1
Montavimo darbai
60. | Paskirstymo skydo (PS-1) rekonstravimas | TS5 | Kompl. 1 |
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61. 0,4kV SPS skydo surinkimas, sumontavimas TS5 Kompl. 1

62. | Apskaitos skydo (AS) rekonstravimas TS5 Kompl. 30

63. | Apsvietimo atsiSakojimy dézuciy montavimas TS5 Kompl. 30

64. | Vidaus apSvietimo §viestuvo su judesio jutikliu TS5 Kompl. 36
montavimas

65. | Kabelinés linijos Cu 4x70mm? montavimas TS5 m. 4

66. | Kabelinés linijos Culx25mm? montavimas TS5 m. 30

67. | Kabelinés linijos Cu5x35mm? montavimas TS5 m. 195

67. | Kabelinés linijos Cu5x25mm? montavimas TS5 m. 155

68. | Kabelinés linijos Cu3x2,5mm? montavimas TS5 m. 480

69. | Kabelinés linijos Cu5x2,5mm? montavimas TSS m. 12

70. | Laiptinés, riisio apSvietimo elektros Cu3x1,5mm?2 TS5 m. 1600
instaliacijos montavimas

71. | Lauko Sviestuvo su $viesos ir judesio jutikliu TS5 Kompl. 6
montavimas

72. | Vieno klaviSo jungtuky sumontavimas TS5 Vnt. 19

73. | Rasio $viestuvy Sviestuvy sumontavimas TS5 Kompl. 54

74. | PE vamzdziy d-16-75mm tiesimas TS5 m. 2446

75. | Kabeliniy loviy, kopetéliy tiesimas TS5 m. 135

76. | Automatinio jungiklio, 3f 100A ,,C* TS5 Vnt. 4
sumontavimas

76. Automatinio jungiklio, 3f 80A ,,C* TS5 Vnt. 2
sumontavimas

77. Automatinio jungiklio, 3f 25A ,,C* TS5 Vnt. 2
sumontavimas

78. Automatinio jungiklio, 3f 16A ,,C* TS5 Vnt. 2
sumontavimas

79. Automatinio jungiklio, 3f 10A ,,C* TS5 Vnt. 2
sumontavimas

80. Automatinio jungiklio, 1f 25A ,,C* TS5 Vnt. 80
sumontavimas

81. Automatinio jungiklio, 1f 16A ,,C* TS5 Vnt. 162
sumontavimas

82. Automatinio jungiklio, 1f 10A ,,C* TS5 Vnt. 4
sumontavimas

83. | Srovés nuotékio relés su automatiniu TS5 Vnt. 14
jungikliu 1P/C10A/30mA sumontavimas

84. Galios kirtiklio, 3F 400A sumontavimas TS5 Vnt. 1

84. | Galios kirtiklio, 3F 25A sumontavimas TS5 Vnt. 1

85. | Virgjtampiy ribotuvo 4P , B+C* TS5 Vnt. 2
sumontavimas

86. | DIN bégelio sumontavimas TS5 m 2

87. | 3P Synelés sumontavimas TS5 m 1

88. | 1P Synelés sumontavimas TS5 m 1

89. | Gnybty su dangteliu 2x50 (N-PE) TS5 Vnt. 30
sumontavimas

90. | Zymeny paskirstymo ir apskaity skydams, TS5 Kompl 38
atsiSakojimy dézutéms sumontavimas

91. | Zaibosaugos jrenginio montavimas TS5 Kompl 1

Matavimo darbai

92. | Sumontuotos elektros instaliacijos izoliacijos Objektas 1
varzy matavimas

93. | Sumontuoty jZeminimo jrenginiy varzy Objektas 1
matavimas

94. | Sumontuotu jZeminimo jrenginiy kontaktiniu Objektas 1
jungCiy pereinamyjy varzy matavimas
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95. | Sumontuotu jZemintuvy ir jzeminimo
elementy (PE ir N laidu), taip pat natiiraliyjy
jZemintuvy ir jZeminimo jrenginiy grandiniy
vientisumo bei kontaktiniy jungciy
matavimas

Objektas 1

96. | Galingiausiy ir tolimiausiy linijoje prijungty
elektros energijos vartotojy fazinio ir nulinio Objektas 1
laidy grandinés varzos TN sistemoje
matavimas

97. | Fazinio ir nulinio laidu grandiniu varzy Objektas 1
matavimas

98. | TN elektros tinkly sistemoje iki 230 V
itampos su trijy laidu (TN-S tinklo
posisteme) elektros grandiniu kistukiniy
lizdy apsauginio laidininko pereinamosios
varzos matavimai

Objektas 1

Demontavimo darbai

99 Esamos elektros jrangos demontavimas TS1-1

paskirstymo/apskaity skyduose Kompl. 31

100 Esamy magistraliniy kabeliniy linijy/ laidy TS1-1

demontavimas Kompl. 1

101. | Esamos laiptiniy elektros jrangos demontavimas TS1-1 Kompl. 1

102. | Demontuotos elektros jrangos i§vezimas TSI-1 Kompl. 1

Pastato elektros instaliacijos vamzdZiy ardymo/ atstatymo darbai

Laiptiniy, rtisio esamos elektros instaliacijos
103. | vamzdyny ardymo ir naujai jrengiamos elektros Kompl. 1
instaliacijos, apdailos darbai.
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Giluminis jZemintuvas

Giluminis jzemintuvas
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Zaibosaugos jrenginio jZeminimo
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STATYBCOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIEIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33678

Tomas Martinaitis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos).

Valdemaras Gauronskis
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