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I. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano tikslas - jvertinus namo fizing bukle ir jo energinj efektyvuma (naudinguma) pagrjsti priemones, kurios leisty
atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, uztikrinant, kad investicijy graza biity padengta sutaupytos Siluminés
energijos (kuro) verte per ekonomiskai naudingg laika, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto techninei uzduociai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie
leidzia palyginti skirtingy jdiegiamy priemoniy energinj bei ekonominj naudingumg. Jgyvendinus projekta pagal paketa B, biity
pasiekiamas didziausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai
sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skai¢iavimai nuo realiy gali skirtis dél keliy priezasciy: 1)
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientacine, todél rangos darby atlikimo konkurso metu gali kisti; 2)
Energetiniy istekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo vykdomos politikos, infliacijos,
kuro rinkos kainos ir kity priezas¢iy; 3) Skelbiant rangos darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujancios
imonés privalo atlikti savo skaiCiavimus objekte, statybos darby kiekiams nustatyti.

Daugiabucio namo adresu: Savanoriy g. 24, Kretinga, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. S1-1163 pasiraSyta 2017.12.29 Prie investicijy plano pridedamas pastato
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-02435. Pastato energinio naudingumo klasé - E. Vizualinés apzitiros aktas Nr.
171230-2; Visi investicinio plano pasililymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Investicijy plano rengimo vadovas Kestutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iSduotas 2013 08 27, el.pastas
kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

Investicijy planas rengiamas pagal §iuos dokumentus:

* Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,

* Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas;

* Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiiiros taisyklés;

* STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

* [vairiy gamintojy rekomendacijos;

« Kiti dokumentai.

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitiry aktai:

Kasmetiné Nr. -; -

Eskiziniai Nr. 171230-1; 2017.12.30
planai

Vizualiné Nr. 171230-2; 2017.12.30
NML Nr. 171230-3; 2017.12.30

Investicijy plano rengéjas neprisiima atsakomybés dél daugiabucio namo modernizavimo pirkimy metu pasitlytos paslaugy ar
darby kainos, virSijan¢ios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darby kainas.

Il. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIALI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibudinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty muras

1.2 Auksty skaiGius 2

1.3 Statybos metai 1961

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -

1.4 Namo energinio naudingumo klasé E

1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-02435
1.4.2 Sertifikato iSdavimo data 2018.01.18

1.5 Priskirto zemés sklypo plotas 0 m2

1.6 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) 0 tokst. Eur
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K\'/?ql?s' Pastabos
1 2 3 4 5
21 Bendrieji rodikliai
2.1.1 |buty skaiCius vnt. 11
2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 580,08
2.1.3 |namo negyvenamosios paskirties patalpy
skaiius* vnt !
2.1.4  |namo negyvenamosios paskirties patalpy Nejrengta palépé, nesildoma ir
bendrasis (naudingasis) plotas m? 110,52  [negyvenama, $iai patalpai investicijos
neskirstomos ir neskai¢iuojamos.
2.1.5 [namo naudingasis plotas m? 580,08
2.2 Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1 [iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt.
angy plfotq), l;siaitant(angokra§éi§ls1 m* 979,92 Plyty maras
2.2.2  [iSoriniy sieny Silumos perdavimo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
koeficientas W/m2K 1,27 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.2.3 . AntZzeminé dalis:|65,45
cokolio plotas m?2 171,57 —
Pozeminé dalis:[106,13
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.2.4  [cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,46 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 [stogo dangos plotas m? 566,20 Slaitinis
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.3.2 [stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
24 Langai ir balkony durys
24.1 [langy skaicius, i8 ju: vnt. 42
24.1.1 |langy, pakeisty | mazesnio Silumos
pralaidumo langus, skaiCius vt 40
2.4.2  [langy plotas, i jy: m? 102,68
2.4.2.1 |langy, pakeisty ] mazesnio Silumos
pra%;dﬂmo Iaﬁglus, plotas m 97,57
24.3 [balkony (lodzijy) dury, is jy: vnt 0
2.4.3.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j maZesnio
Silumos pralaidumo duris, skai¢ius vnt 0
2.4.4  [|balkony (lodzijy) dury plotas, i8 jy: m? 0,00
2.4.4.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j mazesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 0,00
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
251 langy skaicius, i jy vnt 6
25.1.1 |[langy, pakeisty j maZesnio $ilumos laidumo
langus, skaicius vnt 0
2.5.2  [langy plotas, i jy: m? 7,23
2521 |[langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo
langus, plotas m’ 0,00
2.5.3 [lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai€ius kei¢iamos durys: j&jimo - 2 vnt.,riisio - 2
nt / vnt., tambdro - 2 vnt.
2.5.4  [lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 19,98 keic¢iamos durys 15,92 m?
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2.6 Riisys

2.6.1 [rusio perdangos plotas m? 338
2.6.2 [rusio perdangos Silumos perdavimo
koeficientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamyjy ir

negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo

W/m*K 0,71

ploto savoka).
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3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

Eilés | Vertinimo |, Ber}d.r as ISsamus biiklés aprasymas (defektai, neell,mfl_!, apzzurl.;, sta'tyl.)os
nr. objektas Ivertinimas deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) tyrinéjimy ir vizualinés
* apziiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
31 iSorinés sienos ISorés sienos plyty miiro su silikatiniy plyty apdaila.

3
3.2 pamatai Pamatai juostiniai betoniniai
3
3.3 stogas Stogas $laitinis, dengtas sena a/c laksty danga.
3
3.4 buty ir kity Dauguma langy pakeista naujais PVC gaminiais.
patalpy langai
ir balkony
durys 3
35 balkony ar Balkony pastate néra.
lodZijy
laikanciosios _
konstrukcijos
3.6 rusio perdanga Risys jrengtas po pastato dalimi.
3
3.7 bendrojo Laiptiniy langai seni mediniai, dalis lauko dury pakeista
naudojimo naujomis.
patalpy langai
ir lauko durys
3

Statinio vizualinés apZziiiros
aktas Nr.171230-2.
2017.12.30 Apzituros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, i8d.
2013.08.27., Nr.11610, isd.
2007 10 26.
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3.8

Sildymo
sistema

Sildymo sistema vienvamzdé, neatnaujinta.

3.9

karsto
vandens
sistema

Sistema sena, neatnaujinta.

3.10

vandentiekis

Sistema sena, neatnaujinta.

3.11

nuoteky
salinimo
inzinerinés
sistemos

Sistema sena, neatnaujinta.

3.12

védinimo
inzinerinés
sistemos

Védinimas naturalus.

3.13

bendrieji
elektros ir
apSvietimo
jrenginiai

Sistema sena, neatnaujinta.

3.13

bendrojo
naudojimo
laiptinés

Laiptinés patenkinamo stovio.

Statinio vizualinés apZzitiros
aktas Nr.171230-2.
2017.12.30 Apzitros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, i8d.
2013.08.27., Nr.11610, i8d.
2007 10 26.

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(bttina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2014 - 2016 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprago 12

punktu.
3 lentelé
Eilés oo A
r Rodiklis Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4
411 Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos sagnaudos patalpy KWh/metus 122292
7 [8ildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m2/metus 210,82
4.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé klasé E
Faktinés $iluminés energijos sagnaudos namo patalpy Sildymui KWh/metus 73781.33
4.1.3 |pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurk;. ’
kWh/m?/metus 127,19
4.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsni
41.4 .v.p vty Siidym 4 PSid dienolaipsnis 3496,53
skaiCius
4.15 |Siluminés energijos sanaudos patalpy ildymui vienam DL. kwWh/dienolaipsniui 21,10

4.2 pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 56,32
Silumos nuostoliai per pastato langus: 31,48
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 28,89
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy rasiy: 4,52
Silumos nuostoliai per iilginius $iluminius tiltelius: 13,94
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 1,66
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Gyventojy pasirinkimu koreguojamas priemoniy paketas A 4.1 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *

Eilés Priemonés Atitvaros §'ilum0s o

nr. pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas, pe.I’C!aVImo Darby kiekis

nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U (m2, m, vnt.)
(W/(m?K)
1 2 3 4 5
5.1 |Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés:

511

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Irengiamas védinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maziau nei 1,2 m) $iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Sienos Siltinamos
akmens vata. Apdaila - akmens masés plytelés. (spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Keiciamos
iSorinés palangés. Atlikus cokolio Siltinimo darbus jrengiama nuogrinda. Techniniame projekte numatomas visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai
formuojamy iSorés atitvary. | bendra kaing jskaiciuoti visi auksciau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami
laikantis atitinkamy taisykliy. ISoriniy sieny ir cokolio §iltinimo darbams turi btiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos produktus.

ISorés sieny ir angokrasciy plotas 579,9
Lree 2P U < 0,20 (W/m2K) m?

Cokolio plotas (antzeminé ir pozeminé dalys) 171,57

512

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy ir lauko dury (j&jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus j PVC su stiklo paketais- U < 1,3 (W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky isémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Keic¢iamos jéjimo durys (2 vnt.) 6,59
Kei¢iamos riisio durys (2 vat.)[ U < 1,6 (W/m2K) 4,69
Kei¢iamos tambiiro durys (2 vnt.) 4,6 m?2
Kei¢iami rtsio langai (2 vnt.) U< 1.3 (W/m2K) 0,9
Keiciami laiptiniy langai (4 vnt.) - 6,3
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Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

Atnaujinamas, automatizuojamas $ilumos punktas, esama sistema kei¢iama j dvivamzde, nepriklausomo jungimo, apatinio paskirstymo $ildymo sistema. Zemiausiose magistralés vamzdyny
vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai, auki¢iausiose-automatiniai nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo
ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiira. Diegiama individuali dalikliné $ilumos apskaita ant
kiekvieno radiatoriaus montuojant daliklius, kuriy pagrindu bus apskai¢iuojami ir paskirstomi mokes¢iai uz Silumos energija.

Jrengiamas Silumos punktas - 1 vnt.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Auks¢iausiose sistemos vietose montuojami automatiniai
nuorintojai. 1. Naujy balansiniy ventiliy, automatiniy nuorintojy ir rutuliniy ventiliy su drenavimo funkcija sumontavimas; 2. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 3. Sumontuotos jrangos izoliavimas; 4. Sistemos hidraulinis i§bandymas; 5. Sildymo sistemy subalansavimas. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi bti
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

5.1.3 Automatiniai balansiniai ventiliai ant §ildymo sistemos stovy - 23 vnt.
Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas
Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakeiciami Sildymo sistemos stovai. Vamzdziy tipas, diametras bei kiti
parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti
STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
Kei¢iami §ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 177 m.
Keic¢iami §ildymo sistemos stovai > 267 m.
Kei¢iami radiatoriai 44 vnt.
individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Diegiama individuali §ilumos
apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai
atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.
Termostatiniai ventiliai 44 vnt.
Individualios apskaitos dalikliai _ 44 vnt.
kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Atnaujinama kar$to vandens ruosimo sistema, stvuose montuojami termobalansiniai ventiliai, kei¢iami magistraliniai vamzdynai ir stovai. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais su folija. Demontuojami seni ir kei¢iami naujais ranksluosciy dziovintuvai.
514 Termobalansiniai ventiliai ant karSto vandens sistemos stovy 6 vnt.
Kei¢iami kar$to vandens sistemos magistraliniai vamzdynai 88 m.
Keic¢iami kar$to vandens stovai i 35 m.
Keic¢iami ranks$luos¢iy dziovintuvai 12 vnt.
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Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastogg), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

Siltinama pastato pastogé, jrengiama nauja stogo danga. Suremontuojami esami stogeliai vir$ pagrindiniy jéjimy (pakei¢iama esama danga, suformuojami nuolydziai, lietaus nuvedimas bei
pakeiCiami apskardinimai), jrengiami nauji apSiltini liukai. Pakei¢iama iSorinio lietaus nuvedimo sistema. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Stogo dangos darbai:
apsiltinama pastato pastoge, jrengiami medzio konstrukcijy praéjimo takai. Kei¢iamos pazeistos medinés konstrukcijos ar jy dalys, jrengiama nauja stogo danga. Papildomi darbai: seny
kopéciy ir liuky pakeitimas; anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iama stogo danga 566,2 m2
Apédiltinama pastato pastoge| U < 0,16 (W/m2K) 380,2 m?
Keic¢iami lietaus nuvedimo sistemos vamzdynai - 92,0 m.

516

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

I$valomi ir dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. [rengti minirekuperatorius. Darbai. 1. Védinimo
kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

Minirekuperatoriy jrengimas 12 vnt.

Védinimo kanaly iSvalymas (buty ir kt. patalpy skaiciui) 12 vnt.

51.7

Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio $ilumos pralaidumo langus

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby sudétis: seny bloky i§émimas i3
sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; palangiy iS$émimas; naujai montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; angokra$¢iy apdaila. Naudojamos medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iamy buty langy plotas:l U< 1,3 (Wm2K) | 5,11 | m?

5138

Elektros instaliacijos atnaujinimas

Elektros instaliacijos atnaujinimg atlikti pakei¢iant magistralinius kabelius, atnaujinant jvading ir tarpaukstines elektros spintas.

Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skaiéiuil - | 12 | vnt.

Risio perdangos Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus paruosSimas; 2. Termoizoliacijos ploksciy

5.19 klijavimas; 3. DaZymas.
Rasio perdangos §iltinimas|U<O,36 (W/m2K) | 337,50 m2
5.2 |Kitos priemonés
5.2.1 |Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas
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Pakeisti buitiniy nuoteky stovus, vamzdyna rusyje ir iSvadus iki pirmo Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie
rsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai veédinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Esamas nuotakynas demontuojamas,
montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas virs stogo sistemai védinti;
atliekamas hidraulinis bandymas.

Vamzdyny ilgisl - | 64 | m.

Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas

Pakeisti $altojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atSakos j butus,

522 vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.

Vamzdyny ilgisl - | 123 | m.

* Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas", patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 09 d. jsakymu Nr. D1-909 (Zin., 2013, Nr. 129-6566).

Priemoniy paketas B 4.2 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *

- . . Atitvaros Silumos
Eilés Priemonés . . . . . .

nr pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas, perdavimo Darby kiekis

' nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U (m2, m, vnt.)
(W/(m?K)
1 2 3 4 5

5.1 |Energijos efektyvuma didinancios priemonés:

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Irengiamas védinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maziau nei 1,2 m) §iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Sienos Siltinamos
akmens vata. Apdaila - fasadinés plokstés. (spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Atsparumo smugiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Kei¢iamos
iSorinés palangés. Atlikus cokolio Siltinimo darbus jrengiama nuogrinda. Techniniame projekte numatomas visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai
formuojamy iSorés atitvary. | bendra kaing jskaiciuoti visi auksciau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir

5.1.1 |gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy. Naudojamos medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami
laikantis atitinkamy taisykliy. ISoriniy sieny ir cokolio §iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSor¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos technin;j jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

ISorés sieny ir angokrasciy plotas 579,92
LT ETE0 TP O | < 0,18 (W/m2K) m?
Cokolio plotas 171,57
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Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy ir lauko dury (i¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jé&jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus j PVC su stiklo paketais- U < 1,3 (W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky i$¢émimas iS sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. I&jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). [rengimui naudojamos medziagos ir

jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
kei¢iamos jéjimo durys (2 vnt.) 6,59
Kei¢iamos riisio durys (2 vat.)[ U < 1,6 (W/m2K) 4,69
kei¢iamos tambiro durys (2 vnt.) 4,64 m?
Kei¢iami rtsio langai (2 vnt.) 0,9
— - U < 1,3 (W/m2K)
Kei¢iami laiptiniy langai (4 vnt.) 6,3

513

Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) kar§to vandens ruo§imo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos $altiniy (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

Atnaujinamas, automatizuojamas $ilumos punktas, esama sistema kei¢iama j dvivamzde, nepriklausomo jungimo, apatinio paskirstymo $ildymo sistemg. Zemiausiose magistralés vamzdyny
vietose jrengiami vandens nuleidimo ¢iaupai, auk§¢iausiose-automatiniai nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo
ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Diegiama individuali dalikliné Silumos apskaita ant
kiekvieno radiatoriaus montuojant daliklius, kuriy pagrindu bus apskaic¢iuojami ir paskirstomi mokesciai uz $ilumos energija.

Irengiamas Silumos punktas - 1 vnt.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Auksé¢iausiose sistemos vietose montuojami automatiniai
nuorintojai. 1. Naujy balansiniy ventiliy, automatiniy nuorintojy ir rutuliniy ventiliy su drenavimo funkcija sumontavimas; 2. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 3. Sumontuotos jrangos izoliavimas; 4. Sistemos hidraulinis i§bandymas; 5. Sildymo sistemy subalansavimas. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi bti
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

Automatiniai balansiniai ventiliai ant Sildymo sistemos stovy - 23 vnt.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakei¢iami $ildymo sistemos stovai. VamzdZiy tipas, diametras bei kiti
parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti
STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 177 m.
Kei¢iami §ildymo sistemos stovai - 267 m.
Keic¢iami radiatoriai 44 vnt.
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individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Dieigiama individuali Silumos
apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai

5.1.3 |atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.
Termostatiniai ventiliai 44 vnt.
Individualios apskaitos dalikliai 44 vnt.
kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Atnaujinama kar§to vandens ruo$imo sistema, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai, kei¢iami magistraliniai vamzdynai ir stovai. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais su folija. Demontuojami seni ir kei¢iami naujais rankSluos¢iy dziovintuvai.
514 — — - -
Termobalansiniai ventiliai ant kar§to vandens sistemos stovy 6 vnt.
Kei¢iami kar$to vandens sistemos magistraliniai vamzdynai 88 m.
Keic¢iami kar$to vandens stovai - 35 m.
Keic¢iami gyvatukai 12 vnt.
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lictaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastogg), apsiltinant jj arba perdangg pastogéje
Siltinama pastato pastogé, jrengiama nauja stogo danga. Suremontuojami esami stogeliai vir§ pagrindinio jéjimo (pakei¢iama esama danga, suformuojami nuolydZiai, lietaus nuvedimas bei
pakeic¢iami apskardinimai), jrengiami nauji ap§iltini liukai. Pakei¢iama iSorinio lietaus nuvedimo sistema. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Stogo dangos darbai:
apsiltinama pastato pastoge, jrengiami medzio konstrukcijy praéjimo takai. Kei¢iamos pazeistos medinés konstrukcijos ar jy dalys, jrengiama nauja stogo danga. Papildomi darbai: seny
5.1.5 |kopéciy ir liuky pakeitimas; anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
Kei¢iama stogo danga 566,20 m?
Apsiltinama pastato pastogé| U <0,15 (W/m2K) 380,20 m2.
Keiciami lietaus nuvedimo sistemos vamzdynai 92,00 m.
Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima
ISvalomi ir dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. [rengti minirekuperatorius, skaiciuojant
kiekvienam butui po 1 vnt. Naudojamos medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis atitinkamy taisykliy.
5.1.6
Védinimo kanaly i§valymas (buty ir kt. patalpy skaiciui) 12 vnt.
Minirekuperatoriy jrengimas _ 12 vnt.
5.1.7 |Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos pralaidumo langus
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Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky isémimas i§
sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. palangiy i§émimas; 3. naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. vidaus ir lauko palangiy jrengimas; 5. sandiiry tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 6. angokrasciy apdaila. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy.

Keitiamy buty langy plotas:| U< 1,3 (W/m2K) | 5,11 m?

Elektros instaliacijos atnaujinimas

5.1.8 |Elektros instaliacijos atnaujinimg atlikti pakeiciant magistralinius kabelius, atnaujinant jvading ir tarpaukstines elektros spintas.
Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skaiciui - 12 vnt.
5.2 |Kitos priemonés:
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas
Pakeisti buitiniy nuoteky stovus, vamzdyna riisyje ir iSvadus iki pirmo Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie
591 risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir$ stogo sistemai védinti; atlieckamas hidraulinis bandymas. Esamas nuotakynas demontuojamas,
montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas virs stogo sistemai védinti;
atliekamas hidraulinis bandymas.
Vamzdyny ilgisl - 64 | m.
Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas
529 Pakeisti $altojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atsakos j butus,
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.
Vamzdyny ilgis - 123 m.
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas
Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirsiy atstatymas, nudauzant pazeista tinka ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pasalinimo ir dazymo darbai; luby
523 paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant pazeisty viety iskirtima ir iSmusy uZtaisyma bei pavirS$iy nudazyma; turékly paprastasis remontas,

iskaitant seny dazy ir ridziy nuvalyma, dazyma bei netinkamy porankiy keitima.

Laiptiniy sieny plotasl = 90,00 m?

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas", patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 09 d. jsakymu Nr. D1-909 (Zin., 2013, Nr. 129-6566).
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6. Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Pasirinktas priemoniy paketas A 5.1 lentelé
A Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. -
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé E C
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
R . KWh/metus 148181 50595
i$ jy pagal energija taupancias priemones: K Whim?metus 255,45 87.22
6.2.1 |ISorés sieny $iltinimas i§ iSorés. 56,32 7,01
6.2.2 [Stogo Siltinimas. 28,89 5,07
6.2.3 |Ilginiai Siluminiai tilteliai 4,52 2,71
6.2.4 Elrlltg;;ulsr kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 31,48 16,92
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus 1,66 1,32
6.3 |SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar$tam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos procentais 65,86
padéties duomenimis
6.4 |Ismetamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 22,74
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 pa_stato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo Iasé ) )
priemones
6.6 |skaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos|  procentais - -
padéties duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Priemoniy paketas B 5.2 lentelé
Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 |Pastato energinio naudingumo klasé klasé E
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir
6.2 |karStam vandeniui ruosti,
i$ jy pagal energijg taupancias priemones: kWh/metus 148181 47300
kWh/m?/metus 255,45 81,54
6.2.1 |ISorés sieny $iltinimas i§ iSorés. 56,32 6,52
6.2.2 |Stogo Siltinimas. 28,89 4,72
6.2.3 |Ilginiai Siluminiai tilteliai 4,52 3,31
6.2.4 :BaL;;qu;r kity patalpy langy keitimas | maZesnio $ilumos pralaidumo 31,48 15.74
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus 1,66 1,23
6.3 [Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos procentais 68,08
padéties duomenimis
6.4 |Ismetamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 23,51
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5 pa_stato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo lasé ) )
priemones
6.6 |skaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruos$ti sumazéjimas, palyginti su esamos procentais - -
padéties duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
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7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Pasirinktas priemoniy paketas A

6.1 lentelé

Preliminari kaina

Eilés nr. Priemonés pavadinimas i$ viso, Eur/m?
tikst. Eur | (naudingojo ploto)
1 2 3 4
7.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
711 ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima
ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos 290,674 501,09
(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
7.1.2 Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (j&¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir 7,008 12,08
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.13 Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 73,228 126,24
7.1.4 kar§to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas 25,844 44,55
7.15 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy $alinimg, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymga ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy 129,415 223,10
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdangg
pastogéje
7.1.6 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos
. ) SIste ymas arba pertvarkymas. | perach 10,024 17,28
sistemos jrengima
7.1.7 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio Silumos
pralaidumo langus 1,620 2,19
7.1.8 Elektros instaliacijos atnaujinimas 29,113 50,19
7.1.9 Riisio perdangos §iltinimas 2,609 4,50
I§ viso:| 569,536 977,33
7.2 Kitos priemonés:
7.2.1 Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 22,167 38,21
7.2.2 Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 12,887 22,22
IS viso: 35,055 60,431
Galutiné suma:| 604,591 1037,76
7.3 kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 5,80
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Priemoniy paketas B

6.2 lentelé

Preliminari kaina

Eilés nr. Priemonés pavadinimas i§ viso, Eur/m?
tikst. Eur | (naudingojo ploto)
1 2 3 4
7.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
711 ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima
ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos 310,606 535,45
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
7.1.2 Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (j&jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir 7,008 12,08
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.3 Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 73,228 126,24
7.14 karsSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzd keitimas ir (ar
izoliavimas ’ & : ™ “ 25844 44,55
7.15 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy $alinimg, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymga ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy 131,541 226,76
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdangg
pastogéje
7.1.6 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 10,024 1728
sistemos jrengima ' '
7.1.7 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio Silumos
pralaidumo langus 1,740 3,00
7.18 Elektros instaliacijos atnaujinimas 29,113 50,19
IS viso:[ 589,105 1015,56
7.2 Kitos priemonés:
7.2.1 Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 22,167 38,21
7.2.2 Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 12,887 22,22
7.2.3 Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 8,062 13,90
IS viso: 43,117 74,33
Galutiné suma:| 632,222 1089,89
7.3 kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 6,82
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Pasirinktas priemoniy paketas A 7.1 lentelé
- - - Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Eilés nr. ISlaidy pavadinimas tiikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i§ viso: 604,591 1042,25
8.1.1 IS ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms 569,536 981,82
8.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina, ir projekto
igyvendinimo priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas) 78,597 13549
8.3 Statybos techniné priezitira 12,092 20,85
8.4 Projekto administravimas 4,840 8,34
Galutiné suma: 700,120 1206,94
Priemoniy paketas B 7.2 lentelé
. _ .. Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Eilés nr. ISlaidy pavadinimas tiikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i§ viso: 632,222 1089,89
8.1.1 I$ jy: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms
priemonéms 589,105 1015,56
8.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir projekto
igyvendinimo priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas) 82,188 141,68
8.3 Statybos techniné prieziiira 12,645 21,80
8.4 Projekto administravimas 4,840 8,34
Galutiné suma: 731,895 1261,71
PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 13% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés priezitros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 4000 Eur + PVM.
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Pasirinktas priemoniy paketas A 8.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro.dlvk“f) Pastabos
reikSmé

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.11 pagal suvesting kaing metais 50,57
9.1.2 atémus valstybés paramg metais 35,67
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 46,97
9.22 atémus valstybés parama metais 32,06
Priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro,dlvk“? Pastabos

reikSmé

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.11 pagal suvesting kaing metais 51,16
9.1.2 atémus valstybés paramg metais 36,27
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.21 pagal suming kaing metais 47,67
9.2.2 atémus valstybés paramg metais 32,78
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11. Projekto finansavimo planas

Pasirinktas priemoniy paketas A

10.1 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. Lésy Saltiniai Suma, tiikst.| Procentiné dalis Pastabos
Eur nuo Vvisos sumos
1 2 3 4 5
111 Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos 0,000 0,00
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 604,591 86,36
11.1.3 Valstybés paramos 1éSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
e o e 95,529 13,64
administravimo ir statybos techninés priezitiros iSlaidas
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tickéjo 1é50s) 0,000 0,00
[§ viso:| 700,120 100,00
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas i§laidas, jgyvendinus projekta, is jy:
1121 Projekto parengimo islaidy kompensavimas 78,597 100,00
1122 Statybos techninés priezidiros iSlaidy kompensavimas 12,092 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
11.2.3 Projekto jgyvendinimo administravimo i$laidy kompensavimas * 4,840 100,00
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1 |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 170,861 30,00 proc.
11.2.4.2 |papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jgyvendinimo
kainos 7,323 10,00 proc.
11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projektg daugiabuciame
name, jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos 3207 )
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ’
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy 4116 }

sistema ir (ar) termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant
kreditg ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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Priemoniy paketas B

10.2 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. LéSy Saltiniai Suma, tiikst.| Procentiné dalis Pastabos
Eur nuo Visos sumos
1 2 3 4 5
111 Planuojami léSy $altiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
1111 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos 0,000 0,00
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éS0s 632,222 86,38
11.1.3 Valstybés paramos 1¢30s, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
e o N 99,673 13,62
administravimo ir statybos techninés prieziuros islaidas
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1é50s) 0 0,00
IS viso:] 731,895 100,00
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas, igyvendinus projekta, is jy:
1121 Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 82,188 100,00
1122 Statybos techninés prieziiiros i§laidy kompensavimas 12,645 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
1123 Projekto jgyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas* 4,84 100,00
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms:
11.2.4.1  |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkan¢iy Vyriausybés nustatytoms energinj
pensuojant 5% pre SHEly, L yynausy 4 gt 176,732 30,00 proc.
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms
11.2.4.2 |papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jgyvendinimo
Kainos 7,323 10,00 proc.
11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projektg daugiabuciame
name, jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas §ilumos 3207 )
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ’
11.2.4.2.2 |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy 4116

sistema ir (ar) termostatinius ventilius

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant
kredita ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Pasirinktas priemoniy paketas A 11.1 lentelé
Investiciju suma, Eur Valstybés
Buto ir kity Patalpy Energinj efektyvuma parama o
patalpuy numeris ar . didinan¢ioms priemonéms energinj Investicijy suma, Preliminarus

. ) naudingas p . ) : N

Eilés nr. kitas . Kitos ] efektyvuma | atémus valstybés [ ménesinés jmokos | Pastabos
identifikavimo (bendrasis) i ¢ I8 viso didinancioms arama, Eur dydis, Eur/m2
L plotasm* | Bendrosios | Individualios | Pri¢mones X , parama, ’
poZymis . . . L priemonéms,
investicijos investicijos
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

12.1 1 42,99 41537,17 610,00 2 597,94 44 745,12 13 205,28 31 539,84 3,06

12.2 2 48,28 46 648,40 610,00 2 917,62 50 176,03 14 830,22 35 345,81 3,05

12.3 3 53,61 51 798,28 610,00 3239,72 55 648,00 16 467,44 39 180,56 3,05

12.4 4 42,90 41 450,22 610,00 2592,50 44 652,72 13 177,64 31 475,08 3,06

12.5 5 48,53 46 889,95 610,00 2 932,73 50 432,69 14 907,01 35 525,68 3,05

12.6 6 53,75 51 933,55 610,00 3248,18 55 791,73 16 510,44 39 281,29 3,05

12.7 7 42,06 40 638,60 610,00 2541,74 43 790,34 12 919,61 30 870,73 3,06

12.8 8 47,80 46 184,62 610,00 2 888,62 49 683,24 14 682,77 35000,47 3,05

12.9 9 42,84 41 392,24 2 349,51 2 588,88 46 330,63 13 159,21 33171,43 3,23

12.10 10 41,94 40 522,66 610,00 2534,49 43 667,15 12 882,75 30 784,40 3,06

12.11 11 49,53 47 856,16 610,00 2 993,16 51 459,32 15214,18 36 245,14 3,05

12.12 12 65,85 63 624,63 610,00 3979,40 68 214,03 20 227,21 47 986,82 3,04

580,08 560476 9060 35055 604591 178184 426407

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkrecioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko rastiSkas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskaiciuotas nejvertinant 3 proc. metines paliikanas ir 240 mén. kredito termina.
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Priemoniy paketas B 11.2 lentelé
Investiciju suma, Eur Valstybés
Buto ir kit‘!‘ Patalpy Energinj efektyvuma parama o o
patalpy numeris ar naudingas didinan¢ioms priemonéms energinj Investicijy suma, Preliminarus
Eilés nr. kitas (bendrasis) Kitos . efektyvumg | atémus valstybés | ménesinés jmokos | Pastabos
identifikavimo plotas m? Bendrosios Individualios priemonés I8 viso didinancioms parama, Eur dydis, Eur/m2
PoZymis . - . - priemonéms,
investicijos investicijos
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

121 1 42,99 42987,44 610,00 3195,42 46792,86 13640,38 33152,48 3,21

12.2 2 48,28 48277,13 610,00 3588,62 52475,75 15318,86 37156,89 3,21

12.3 3 53,61 53606,81 610,00 3984,80 58201,61 17010,03 41191,58 3,20

12.4 4 42,90 42897,45 610,00 3188,73 46696,18 13611,83 33084,35 3,21

12.5 5 48,53 48527,11 610,00 3607,21 52744,32 15398,18 37346,14 3,21

12.6 6 53,75 53746,80 610,00 3995,21 58352,01 17054,45 41297,56 3,20

12.7 7 42,06 42057,50 610,00 3126,29 45793,79 13345,30 32448,49 3,21

12.8 8 47,80 47797,16 610,00 3552,95 51960,10 15166,56 36793,54 3,21

12.9 9 42,84 42837,45 2349,51 3184,27 48371,23 13592,79 34778,44 3,38

12.10 10 41,94 41937,50 610,00 3117,38 45664,88 13307,23 32357,65 3,21

12.11 11 49,53 49527,05 610,00 3681,54 53818,59 15715,47 38103,11 3,21

12.12 12 65,85 65846,08 610,00 4894,59 71350,67 20893,68 50456,99 3,19

Viso: 580,08 580045 9060 43117 632222 184055 448167

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkrecioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virSija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi baiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskaiciuotas nejvertinant 3 proc. metines paliikanas ir 240 mén. kredito terming.
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13. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

Ménesiné jmoka, susijusi su daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (nejskaitant
pagal lengvatinio kredito sutartj mokamy palikany) jgyvendinus daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta,
tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, atémus teikiama valstybés parama, tenkancig
daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms,
neturi bati didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotaja pagal
formulg:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:
I — didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m2 per ménesj);
Ee — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinima (kWh/m2 per metus);
Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sagnaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta (kWh/m2/metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas 2023 m. vasario mén. Kretingos mieste. 0,1255 Eur/kWh
12 — ménesiy skaicius per metus (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc¢io jvertinimo paklaidos koeficientas — 2,2
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energinj efektyvuma didinan¢iomis priemonémis, atsizvelgiant |
Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimu Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa),
priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis €Sy skolinimosi jtaka daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai
parengti, projekto vykdymo priezitirai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, — 1,1

Ka — koeficientas, taikomas, kai jgyvendinant daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta jrengiami
atsinaujinantys energijos Saltiniai, nurodyti Programos priede — 1,3

13.1 ménesinis jmokos dydis, nejvertinant 1ésy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei
priezitirai vykdyti jtakos:

Pasirinktas priemoniy paketas A

A paketas: ((255,45-87,22)*0,1255/12*1,2*2,2 = 464 Eur/m2/mén.

B paketas: ((255,45-81.54)*0,1255/12*1,2*2,2 = 480 Eur/m2/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiy (20 mety).
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Litetratiira:

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZiiiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. lapkrigio 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Kaupiamojo jnaso daugiabuc¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaic¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452);

STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé”;

STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;

STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga” ;

STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®;

. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”;

. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas”;

. STR 2.01.03:2003 “Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy — techniniy dydziy, deklaruojamos ir projektinés vertés”;

. STR 2.01.04: 2004 “Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

. STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*;

. RSN 27-01 “Statiniy ir jy daliy gyvavimo skai¢iuojamosios trukmés jvertinimas”;

. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

. PASTATU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU SKAICIUOJAMUJU KAINU REKOMENDACIJIOS VIII,

pagal 2017 m. spalio mén. statybos resursy skaic¢iuojamasias kainas. Vilnius, 2017, UAB ,,SISTELA*.
STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.

SUSTAMBINTI STATYBOS DARBU KAINU APSKAICIAVIMAL XXXI. Pagal 2017 m. spalio mén. skaitiuojamasias
resursy rinkos kainas. Vilnius, 2017, UAB ,,Sistela“.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRICIO 10 D.JSAKYMO NR. D1-677 ,,.DEL
DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO* PAKEITIMO. 2014 m. balandZio 18 d. Nr.D1-365.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2009 M. GRUODZIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 , DEL
VALSTYBES PARAMOS DAUGIABUCIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR
DAUGIABUCIU NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTU JGY VENDINIMO PRIEZIOROS
TAISYKLIU PATVIRTINIMO IR DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI
IGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO INASO IR (AR) KITU IMOKU DIDZIAUSIOMS MENESINES IMOKOS
NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodzio 23 d. Nr. 1505.

STATYBOS RESURSU SKAICTUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS, pagal 2017 m. spalio mén. darbo, medziagy,
gaminiy, masiny ir mechanizmy eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2017, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATY VAI RINKINYS R63P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai, (Pastaty inzinerinés sistemos). Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATYVAI RINKINYS R62P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"
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Individualiy investicijy suma

Savanoriy g. 24 Pasirinktas priemoniy paketas A B paketas
BUTAS | Plotas Langai Védinimas Viso BUTAS| Plotas Langai Védinimas Viso
1 42,99 - 610,00 610,00 1 42,99 610,00 610,00
2 48,28 - 610,00 610,00 2 48,28 610,00 610,00
3 53,61 - 610,00 610,00 3 53,61 610,00 610,00
4 42,90 - 610,00 610,00 4 42,9 610,00 610,00
5 48,53 - 610,00 610,00 5 48,53 610,00 610,00
6 53,75 - 610,00 610,00 6 53,75 610,00 610,00
7 42,06 - 610,00 610,00 7 42,06 610,00 610,00
8 47,80 - 610,00 610,00 8 47,8 610,00 610,00
9 42,84 1739,51 610,00 2349,51 9 42,84 1739,51 610,00 2349,51
10 41,94 - 610,00 610,00 10 41,94 610,00 610,00
11 49,53 - 610,00 610,00 11 49,53 610,00 610,00
12 65,85 - 610,00 610,00 12 65,85 610,00 610,00
580,08 1739,51 7 320,00 9 059,51 580,08 1739,51 7 320,00 9 059,51
IP rengimo vadovas Kestutis Keliuotis




NATURINIY MATAVIMU IR NUMATOMU KAINU PAGRINDIMO LENTELE NR. 171230-3

2017.12.30
Koreguotas 2023 m. vasario mén.

Gyvenamojo namo adresas: Savanoriy g. 24, Kretinga
Pagrindas: Sutartis Nr. S1-1163 1§ 2017.12.29 d.

Gyvenamyjy namy energinio naudingumo sertifikaty ir investiciniy plany parengimui kaip pagrindas
panaudoti kadastriniy matavimy duomenys. Kainodara paremta rinkos analize ir uzsakovo pateikta

informacija.
Pasirinktas A paketas
Eil. Mato S Kaina Eur
NI Konstruktyvas vnt. Kiekis suPVM  |Suma suPVM
1 ISorés sieny Siltinimas m2 579,92 387,92 224 962,57
Iéjimo aikSteliy sutvarkymas kompl. 2,00 1281,39 2 562,78
Cokolio §iltinimas 63 148,58
2 |Antzeminé dalis m2 65,45 416,81 27 278,38
Pozeminé dalis 106,13 337,99 35 870,20
Bendro naudojimo patalpy dury keitimas 6 659,86
3 Iéjimo m2 6,59 496,63 3272,79
Risio 4,69 496,63 2 329,19
Tambiiro 4.64 227,99 1 057,87
4 |Bendro naudojimo patalpy langy keitimas m2 7,23 48,21 348,51
Stogo Siltinimas 129 415,35
5 stogo danga m2 566,20 183,29 103 778,80
pastoges siltinimas m2 380,20 55,94 21 268,39
lietaus nuvedimas m 92,00 47,48 4 368,16
6 Buty langy ir balkony dury keitimas
Langai m2 511 317,35 1 620,20
Sildymo sistemos pertvarkymas 73227,53
§ilumos punkto modernizavimas vnt. 1 22 123,00 22 123,00
balansiniy ventiliy montavimas vnt. 23 432,63 9 950,49
7 magistraliniy vamzdyny keitimas m 177 54,2 9 593,40
stovy keitimas m 267 44,84 11 972,28
radiatoriy keitimas vnt. 44 160,82 7 076,08
termostatiniai ventiliai vnt. 44 68,83 3028,52
dalikliai vnt. 44 215,54 9 483,76
Karsto vandens sistemos pertvarkymas 25 844,38
termobalansiniy ventiliy jrengimas vnt. 6 432,63 2 595,78
8 |magistraliniy vamzdyny keitimas m 88 150,82 13 272,16
stovy keitimas m 35 201,72 7 060,20
ranksluosCiy dziovintuvai vnt. 12 243,02 2916,24
Védinimo sistemos pertvarkymas 10 024,44
9 |Kanaly iSvalymas (buty skai¢iui) vnt. 12 225,37 2704,44
Minirekuperatoriai vnt. 12 610,00 7 320,00
10 |Riisio perdangos Siltinimas m2 337,50 7,73 2 608,88
Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas 22 167,41
1 stovai m 38 275,07 10 452,66
iSvadai m 20 327,55 6 551,00
vamzdynas riisyje m 17 303,75 5163,75




Geriamojo vandens vamzdyno keitimas 12 887,20
12 |stovai m 36 149,40 5 378,40
vamzdynas m 80 93,86 7 508,80
Elektros instaliacijos atnaujinimas 29 113,36
13 Magistraliniy kabeliy keitimas vnt. 4 630,17 2 520,68
Automaty pakeitimas (buty skaiciui) vnt. 12 219,04 2 628,48
Bendrojo naudojimo patalpy apsvietimas m2 338 70,90 23 964,20
IS viso: 604 591
B paketas

Eil. Mato S Kaina Eur
NI Konstruktyvas vnt. Kiekis suUPVM  |Suma suPvM
1 [ISorés sieny Siltinimas m2 579,92 426,71 247 457,66
Cokolio Siltinimas 171,57 63 148,58
2 |Antzeminé dalis m2 65,45 416,81 27 278,38
Pozeminé dalis 106,13 337,99 35 870,20
Bendro naudojimo patalpy dury keitimas 4,64 6 659,86
3 Iéjimo m2 6,59 496,63 3272,79
Risio 4,69 496,63 2 329,19
Tambiiro 4,64 227,99 1 057,87
4 |Bendro naudojimo patalpy langy keitimas m2 7,23 48,21 348,51
Stogo Siltinimas 131 540,66
5 stogo danga m2 566,20 183,29 103 778,80
pastogés Siltinimas m2 380,20 61,53 23 393,71
lietaus nuvedimas m 92,00 47,48 4 368,16

6 Buty langy ir balkony dury keitimas m2 511

Langai 511 340,72 1739,51
Sildymo sistemos pertvarkymas 73 227,53
Silumos punkto modernizavimas vnt. 1 22 123,00 22 123,00
balansiniy ventiliy montavimas vnt. 23 432,63 9 950,49
7 magistraliniy vamzdyny keitimas m 177 54,20 9 593,40
stovy keitimas m 267 44,84 11 972,28
radiatoriy keitimas vnt. 44 160,82 7 076,08
termostatiniai ventiliai vnt. 44 68,83 3 028,52
dalikliai vnt. 44 215,54 9 483,76
Karsto vandens sistemos pertvarkymas 25 844,38
termobalansiniy ventiliy jrengimas vnt. 6 432,63 2 595,78
8 |magistraliniy vamzdyny keitimas m 88 150,82 13 272,16
stovy keitimas m 35 201,72 7 060,20
ranks$luos¢iy dziovintuvai vnt. 12 243,02 2 916,24
Védinimo sistemos pertvarkymas 10 024,44
9 |[Kanaly iSvalymas (buty skai¢iui) - 12 225,37 2704,44
Minirekuperatoriy jrengimas 12 610,00 7 320,00
Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas 22 167,41
10 stovai m 38 275,07 10 452,66
iSvadai m 20 327,55 6 551,00
vamzdynas riisyje m 17 303,75 5163,75




Geriamojo vandens vamzdyno keitimas 12 887,20

11 |stovai m 36 149,40 5 378,40
vamzdynas m 80 93,86 7 508,80
Elektros instaliacijos atnaujinimas 29 113,36

12 Magistraliniy kabeliy keitimas vnt. 4 630,17 2 520,68
Automaty pakeitimas (buty skaiciui) vnt. 12 219,04 2 628,48
Bendrojo naudojimo patalpy apSvietimas m2 338 70,90 23 964,20
Bendrojo naudojimo laiptiniu remontas 8 062,40
Sieny remontas su dazymu m2 90 62,68 5641,20

13 |[Luby remontas su dazymu m2 40 37,28 1491,20
Laipty ir grindy remontas su dazymu m2 20 39,15 783,00
Turékly remontas m?2 4 36,75 147,00

IS viso: 632 222

Parengé:

IP rengimo vadovas



